PRZEDMIAR ROBOT

NAZWY | KODY CPV:
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|Skrzydto potudniowo - wschodnie. 1 216
1.1|Roboty rozbiérkowe. 1 9
1.2|Instalacja wodociagowa - zimna i ciepta woda. 10 46
1.3|Instalacja kanalizaciji. 47 55
1.4|Biaty montaz. 56 75
1.5|Instalacja grzewcza. 76 127
1.6|Instalacja gazowa. 128 136
1.7|Instalacja wentylaciji. 137 216
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
1 Skrzydto potudniowo - wschodnie.
11 Roboty rozbiérkowe.
1/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na Scianie m
d.1./0222-08
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych o $r. 32-40 mm na $cianie m
d.1./0108-06
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
3|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.1./0225-03
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNNR 8 Demontaz ustepu z miska porcelanowg lub zeliwng kpl.
d.1./0225-05
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 plytowego o wys. 660-1060 mm |kpl.
d.1.|0422-07
1
3+3+4+3 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
6/KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego. kpl.
d.1.|0529-07
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o potaczeniach zgrzewa- m
d.1.|0121-04 nych
1
60,20*2 m 120,40
RAZEM 120,40
8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
120,40*0,1+3*6+2*8+13*10+200 kg 376,04
RAZEM 376,04
9|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km kg
d.1.|1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 14
120,40*0,1+3*6+2*8+13*10+200 kg 376,04
RAZEM 376,04
1.2 Instalacja wodociggowa - zimna i ciepta woda.
10|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie wiertnicg otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.1./1003-23 dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
2
2+3+1 otw. 6,00
RAZEM 6,00
11/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dilugosci |otw.
d.1./1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
2
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie wiertnicg otworéw w stropach z cegly o dtugosci prze-|otw.
d.1./1003-18 bicia do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm
2
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 5-08 |Uszczelnienie otworu masg ognioochronna. szt.
d.1./0808-05
2|analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
14/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 jednorodne) o $r. zewnetrznej 50 |m
d.1.|0111-05 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
18,4 m 18,40
RAZEM 18,40
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
15|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 jednorodne) o $r. zewnetrznej 40 |m
d.1./0111-04 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
2
33,20 m 33,20
RAZEM 33,20
16|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 jednorodne) o $r. zewnetrznej 32 |m
d.1./0111-03 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
2
17,7 m 17,70
RAZEM 17,70
17|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 jednorodne) o $r. zewnetrznej 25 |m
d.1./0111-02 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
2
18,1 m 18,10
RAZEM 18,10
18|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 jednorodne) o $r. zewnetrznej 20 |m
d.1./0111-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
2
101,6 m 101,60
RAZEM 101,60
19|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o ér. zewnetrznej 20 m
d.1./0111-01 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
2
177,30 m 177,30
RAZEM 177,30
20|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o ér. zewnetrznej 25 m
d.1./0111-02 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
2
9,40 m 9,40
RAZEM 9,40
21/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o ér. zewnetrznej 32 m
d.1./0111-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
2
19,70 m 19,70
RAZEM 19,70
22|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o ér. zewnetrznej 40 m
d.1./0111-04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2
20,10 m 20,10
RAZEM 20,10
23/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-12 nym; rurociag o $r. 40 mm
2
20,10 m 20,10
RAZEM 20,10
24 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-12 nym; rurocigg o $r. 32 mm
2
19,70 m 19,70
RAZEM 19,70
25/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-12 nym; rurocigg o $r. 25 mm
2
9,4 m 9,40
RAZEM 9,40
26 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-11 nym; rurocigg o $r. 20 mm
2
177,30 m 177,30
RAZEM 177,30
27/KNR 0-31 Montaz izolatoréw przeptywoéw zwrotnych z obnizona strefg ci$nienia z mozli- |szt.
d.1./0109-04 woscig nadzoru, typ BA 295 ze Srubunkami o $r. 32 mm
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR 0-31 Montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA-RV280 z mozliwosciag szt.
d.1.|0109-04 nadzoru, o $r. 25 mm
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR INSTAL |Filtr mechaniczny do wody z ptukaniem wstecznym typ F 76S o $r. nom. 32 szt.
d.1.|0111-04 mm
2
1 szt. 1,00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
RAZEM 1,00
30|KNR INSTAL |Filtr sko$ny siatkowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.1./0111-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 25 mm - |szt.
d.1./0110-03 jednostrumieniowy, suchobiezny.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32/KNR 0-31 Montaz zaworéw kulowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm szt.
d.1./0109-01
2
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
33/KNR 0-31 Montaz zaworéw kulowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm szt.
d.1.|0109-02
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
34/ KNR 0-31 Montaz zaworéw kulowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 25 mm szt.
d.1.|0109-04
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35/KNR 0-31 Montaz zaworéw kulowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 32 mm szt.
d.1.|0109-04
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36/ KNR 0-31 Montaz zaworéw kulowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 40 mm szt.
d.1.|0109-04
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37/KNR 0-31 Montaz zaworéw kulowych podejscia do armatury czerpalnej z filtrem o $r. 15 |szt.
d.1./0109-01 mm
2
51 szt. 51,00
RAZEM 51,00
38/KNR 0-31 Montaz zaworéw zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm szt.
d.1./0109-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR INSTAL |Zawory bezpieczenstwa, potw.=3 bar gwintowane o $r. nom. 15 mm w instala- |szt.
d.1./0308-02 cji c.o.
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40(KNNR 4 Pompy cyrkulacyjne o Q=0,15 m3/h o $r. 15 mm szt.
d.1.|0145-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNNR 4 Termometry tarczowe montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|0531-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 4 Manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym. kpl.
d.1.|0531-04
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
d.1./0116-04 nych - préba wodna cisnieniowa
2
177,3+49,4+19,7+20,1+101,6+18,1+17,7+33,2+18,4 m 415,50
RAZEM 415,50
44|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 20 - 50 mm m
d.1./1611-01
2
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
177,3+49,4+19,7+20,1+101,6+18,1+17,7+33,2+18,4 m 415,50
RAZEM 415,50
45|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
d.1./0116-03 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
177,3+49,4+19,7+20,1+101,6+18,1+17,7+33,2+18,4 m 415,50
RAZEM 415,50
46 Badanie prébki wody fizyko - chemiczne i bakteriologiczne. szt
d.1. |kalk. wiasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Instalacja kanalizacji.
47/KNNR-W 3 |Przebicia mechaniczne wiertnicg w Scianach z cegly na zaprawie wapienneji |m3
d.1./0307-03 cementowo-wapiennej
3
0,02*0,26*2+0,01*0,26*3+0,01*0,13*1+0,01*0,58*1+0,01*0,70*1 m3 0,03
RAZEM 0,03
48|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie wiertnica otworéw w stropach z cegly o dtugosci prze- otw.
d.1./1003-20 bicia do 2 ceg. - $r. rury 110 mm
3
2+2+5+6+3+5 otw. 23,00
RAZEM 23,00
49|KNR-W 5-08 |Uszczelnienie otworu masg ognioochronna. szt.
d.1./0808-05
3|analogia
23+2+3+1+1+1 szt. 31,00
RAZEM 31,00
50|KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
51|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
111,50-5,14 m 106,36
RAZEM 106,36
52|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na Scianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
37-7,56 m 29,44
RAZEM 29,44
53|KNNR 4 Separator thuszczu podzlewowy. szt.
d.1./0228-01
3|analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
54/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
3
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
55/KNNR 4 ZawoOr napowietrzajgcy o $r. 110 mm szt.
d.1./0223-04
3|analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
14 Bialy montaz.
56|KNR 2-15/  |Elementy montazowe podtynkowe do miski ustepowej montowane przy Scianie|kpl.
d.1.|GEBERIT masywnej
4/0102-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep bezkotnierzowy z de- |kpl.
d.1.|GEBERIT ska wolnoopadajaca.
4/0104-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
58/KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych dla ustepu. kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0105-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15916 Uzytkownik: Robert Zembrzuski




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15916 Uzytkownik: Robert Zembrzuski

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
59|KNR 2-15/  |Elementy montazowe podtynkowe do pisuaru montowane przy $cianie masyw- | kpl.
d.1.|GEBERIT nej
4/0102-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.1.|GEBERIT
4/0104-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61| KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych dla pisuaru kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0105-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR 2-15/ |Wpusty ze stali nierdzewnej podtogowe o $r. zewn. 75-110 mm szt.
d.1.|GEBERIT
4/0306-02
3+2+4 szt. 9,00
RAZEM 9,00
63|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki montowane przy $cianie masywnej - ro6zne |kpl.
d.1.|GEBERIT wymiary.
4/0102-03
2+1+2+4 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
64|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka rézne wymiary. |kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0104-03
2+1+2+4 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
65/KNR 2-15/  |Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.1.|GEBERIT
4/0201-03
2+1+2+4 szt. 9,00
RAZEM 9,00
66 KNR 2-15/ |Elementy montazowe do umywalki dla niepetnosprawnych montowane przy kpl.
d.1.|GEBERIT Scianie masywnej - r6zne wymiary.
4/0102-03
1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
67|/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka dla niepetnos-  |kpl.
d.1.|GEBERIT prawnych
4/0104-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
68/KNR 2-15/  |Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem szt.
d.1.|GEBERIT
4/0201-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69| KNR-W 2-02 |Porecze uchylne dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;. m
d.1.|1214-03
4|analogia
3+3 m 6,00
RAZEM 6,00
70| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy stalowej, porzadkowe niskoosadzone na $cianie szt.
d.1.|0229-04
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71 KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka |szt.
d.1./0111-02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej do montazu na szafce : szt.
d.1.|0229-05 - dwukomorowe - 2 szt.
4 - jednokomorowe - 9 szt.
- umywalka z wylgcz. kolankowym - 1 szt.
2+9+1 szt. 12,00
RAZEM 12,00
73|KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka |szt.
d.1./0111-02
4
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
2+9+1 szt. 12,00
RAZEM 12,00
74|KNR-W 2-15 | St6t z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej o wym. 80 x 70cm H= |szt.
d.1.|0229-05 40cm.
4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na Scianie szt.
d.1.|0111-06
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 Instalacja grzewcza.
76|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie wiertnicg otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.1.{1003-25 dtugosci przebicia do 3 ceg. - $r. rury do 100 mm
5|analogia
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie wiertnicg otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.1./1003-23 dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
5
4+2 otw. 6,00
RAZEM 6,00
78|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie wiertnicg otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.1./1003-16 dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
5
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie wiertnicg otworéw w $cianach lub stropach z cegly o |otw.
d.1./1003-01 dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - ér. rury do 25 mm
5
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR-W 5-08 |Uszczelnienie otworu masg ognioochronna. szt.
d.1.|0808-05
5|analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
81/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o $r. zewnetrznej 20 m
d.1.|0111-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
213,3 m 213,30
RAZEM 213,30
82|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o $r. zewnetrznej 25 m
d.1.|0111-02 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
15,8 m 15,80
RAZEM 15,80
83|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o $r. zewnetrznej 32 m
d.1./0111-03 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
61,4 m 61,40
RAZEM 61,40
84/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o $r. zewnetrznej 40 m
d.1.|0111-04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
85/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16 zespolone) o $r. zewnetrznej 50 m
d.1.|0111-05 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
63,2 m 63,20
RAZEM 63,20
86|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 40 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.1.|0113-12 nym; rurocigg o $r. 50 mm
5
63,2 m 63,20
RAZEM 63,20
87|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.1.|0113-12 nym; rurociag o $r. 40 mm
5
8,6 m 8,60
RAZEM 8,60
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88/ KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 30 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-12 nym; rurocigg o $r. 32 mm
5
61,4 m 61,40
RAZEM 61,40
89 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-12 nym; rurociag o $r. 25 mm
5
15,8 m 15,80
RAZEM 15,80
90 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-11 nym; rurocigg o $r. 20 mm
5
213,3 m 213,30
RAZEM 213,30
91|KNR INSTAL|Zawér termostatyczny do regulacji c.0. o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0309-07
5
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
92|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.|0111-06
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 40 mm szt.
d.1.|0111-05
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR INSTAL | Zawér réwnowazacy z bragzu PN25 z plynng nastawg wstepng i kréécami do  |szt.
d.1./0309-07 pomiaru przeptywu o Sr. nom. 15 mm
5/analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
95|KNR INSTAL | Zawory powrotne, katowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-02
5
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
96|KNR INSTAL | Zawory podwdjne, katowe z funkcjg odciecia do grzejnikéw z zasilaniem dol-  |szt.
d.1./0308-02 nym, gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o.
5
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
97|KNR INSTAL | Zawory kulowe gwintowane o $r. nom. 50 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-07
5
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
98|KNR INSTAL | Zawory kulowe gwintowane o $r. nom. 40 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-06
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99|KNR INSTAL | Zawory kulowe gwintowane o $r. nom. 25 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-04
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
100|KNR INSTAL |Zawory kulowe gwintowane o $r. nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-03
5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
101|KNR INSTAL |Zawory kulowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-02
5
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
102|KNR INSTAL |Zawory bezpieczenstwa, potw.=3 bar gwintowane o $r. nom. 15 mm w instala- |szt.
d.1./0308-02 cji c.o.
5|analogia
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
103|KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r. nom. 50 mm w instalac;ji c.o. szt.
d.1.|0308-07
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r. nom. 40 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-06
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25 dm3 ze ztg-  |szt.
d.1./0311-01 czem samoodcinajgcym.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 900 mm i dlug. 800 mm z wbudowanym|szt.
d.1./0418-04 zaworem termostatycznym
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 400 mm z wbudowanym |szt.
d.1./0418-07 zaworem termostatycznym.
5
1+3 szt. 4,00
RAZEM 4,00
108/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 500 mm z wbudowanym |szt.
d.1./0418-07 zaworem termostatycznym.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 700 mm z wbudowanym |szt.
d.1./0418-07 zaworem termostatycznym.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i diug. 1100 mm z wbudowanym |szt.
d.1./0418-11 zaworem termostatycznym.
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i diug. 700 mm z wbudowanym  |szt.
d.1./0418-11 zaworem termostatycznym.
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
112|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i diug. 900 mm z wbudowanym  |szt.
d.1./0418-11 zaworem termostatycznym.
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokos$ci 686 mm i szerokosci 400mm szt.
d.1.|0425-01
5
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
114|/KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.|0215-04
5
1+1+3+2+1+4+2+5 szt. 19,00
RAZEM 19,00
115/KNR 7-24 Kurtyna powietrzna wodna o dt. 156cm i mocy silnika 9,2kW. szt.
d.1.|0152-01
5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
116|/KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci |szt.
d.1.|0204-02 0,3 m3/hi $r. kré¢cow 1/2" (15 mm)
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117|\KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci |szt.
d.1.|0204-01 2,4 m3/hi $r. kr6ccow 1" (25 mm)
5
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci |szt.
d.1.|0204-04 4,95 m3/h
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR 0-31 Kotly grzewcze gazowe wiszgce kondensacyjne jednofunkcyjne o mocy 50 kW |kpl.
d.1./0215-01 - z sterownikiem i regulatorem cyfrowym.
5|uwaga pod
tablica
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120/KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury dla potrzeb c.o. ukl.
d.1.|0102-03
5
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNNR 4 Termometry tarczowe montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|0531-01
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
122|KNNR 4 Manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym. kpl.
d.1.|0531-04
5
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
123|KNNR 4 Zasobniki c.w.u o pojemnosci 240 dm3 wraz z czujnikiem temperatury. szt.
d.1.|0508-01
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR-W 2-17 |Komin koncentryczny z blachy kwasoodpornej, kotowy o $r. 150 mm - udziat |m?2
d.1./0113-02 z.0. |ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
5/3.3. 9902
analogia
2*3,14*0,075*20 m?2 9,42
RAZEM 9,42
125|KNR 9-16 Izolacja kanatéw spalinowych o przekroju okraggtym samoprzylepng matg lame-|m2 izo-
d.1./0108-01 lowa - udziat ksztattek do 35%; grubos¢ izolacji 40mm lacji
5
9,42 m2 izo- 9,42
laciji
RAZEM 9,42
126|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociagi o $r. zewn. 190 mm m2
d.1.|0601-02
5
2*3,14*0,095*20 m?2 11,93
RAZEM 11,93
127|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe kwasoodporne o $r. 150 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-01 z.0. |powietrza - obiekty modernizowane
5/3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Instalacja gazowa.
128|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.1./1003-22 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
6
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNR-W 5-08 |Uszczelnienie otworu masg ognioochronng. szt.
d.1.|0808-05
6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o $r.|m
d.1./0302-04 nom. 32 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
6
30 m 30,00
RAZEM 30,00
131|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.1.|0313-04
6
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
132|KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.1./0308-03 ér.przytacza 32 mm na $cianach
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 7-19 Gazomierze mieszkaniowe G6 o Srednicy wlotu 32 mm szt.
d.1.|0407-03
6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNR INSTAL |Filtr gazowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.1.|0111-04
6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135/KNNR 4 Manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym. kpl.
d.1.|0531-04
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
136|KNNR 4 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.1./0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - ér. rurociggu do 65 mm
6
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Instalacja wentylacji.
137|KNNR-W 3  |Przebicia mechaniczne wiertnicg w $cianach z cegly na zaprawie wapienneji |m3
d.1./0307-03 cementowo-wapiennej
7
0,25*0,74*2+0,008*0,74*3+0,02*0,74*3+0,02*0,62*6+0,7*0,25*0,62*4+0,5*0,2* m3 1,27
0,62+0,3*0,2*0,62+0,078*0,62*2+0,03*0,62*2+0,008*0,85*3+0,008*0,6 7*2+
0,03*0,37+0,03*0,53+0,078*0,53
RAZEM 1,27
138|KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw w ptytach GK pod przewody wentylacji mechanicznej. m2
d.1.|0428-01
7|analogia
0,25*3+0,008*11+0,02*10+0,078*3+0,75*0,25+0,35*0,25*2+0,5*0,2*2+0,03*5+| m2 2,67
0,4*0,25*2+0,5*0,2*3+0,3*0,2*1+0,13*1
RAZEM 2,67
139|KNR-W 5-08 |Uszczelnienie otworu masg ognioochronng. szt.
d.1.|0808-05
7|analogia
2+3+3+1+3+3+4+1+1+2+2+3+2 szt. 30,00
RAZEM 30,00
140|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-03 z.0. {1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
7,56+1,07+0,31+1,19+0,07+0,45+4,12+1,45+2,26+0,06+8,25+0,34+1,0 m?2 28,13
RAZEM 28,13
141|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-04 z.0. {1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
0,82+9,32+8,62+0,74+1,04+0,28+1,90+1,44+0,24+0,23+3,03+1,30+1,41+0,59 | m2 30,96
RAZEM 30,96
142|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1,48+12,58+6,11+0,39+15,10+1,55+12,19+0,70+5,42+2,41+0,39 m2 58,32
RAZEM 58,32
143|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 560 mm - udziat| m2
d.1./0114-05 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
2,7+1,64+1,37+0,28+18,02+2,64+0,85+0,45+0,24 m?2 28,19
RAZEM 28,19
144|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 355 mm - udziat| m2
d.1./0114-04 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
0,17 m?2 0,17
RAZEM 0,17
145|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 315 mm - udziat| m2
d.1./0114-03 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
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1,6+1,18+0,41+0,31+1,11+0,44+0,12+0,07+3,88+3,46+3,07+1,73+0,74+0,70+ | m2 21,47
1,32+0,69+0,20+0,15+0,11+0,10+0,08
RAZEM 21,47
146|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 250 mm - udziat| m2
d.1./0114-03 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
0,87+0,16+0,15+0,21+0,18 m?2 1,57
RAZEM 1,57
147|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 200 mm - udziat| m2
d.1./0114-02 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
0,47+0,20+0,06+0,05+2,57+1,71+1,43+1,14+0,91+0,81+0,7+0,47+0,42+0,38+ | m2 30,54
0,32+0,31+0,27+0,19+0,18+0,16+0,06+0,04+2,92+2,25+1,81+1,62+1,56+
1,49+0,81+0,75+0,72+0,55+0,54+0,52+0,47+0,46+0,39+0,23+0,15+0,12+
0,10+0,04+0,04+0,15
RAZEM 30,54
148|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 160 mm - udziat|m2
d.1.|0114-02 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
0,46+0,23+0,15+0,05 m?2 0,89
RAZEM 0,89
149|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 125 mm - udziat|m2
d.1.|0114-02 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
0,14+2,11+1,5+1,46+4,05+0,12+0,03 m?2 9,41
RAZEM 9,41
150|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 100 mm - udziat| m2
d.1.|0114-01 z.0. |ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
7/3.3. 9902
0,63+0,32+0,29+0,26+0,07+0,04+0,02+0,67+1,9+1,02+0,13+0,52+1,35+0,50+ | m2 47,24
0,40+0,36+0,35+0,23+0,22+3,45+0,3+0,28+0,19+0,16+0,13+0,08+0,43+0,08+
2,66+1,37+1,01+0,24+0,07+7,48+0,65+0,04+2,74+2,61+1,59+1,57+1,53+
2,11+0,91+0,69+4,42+0,44+0,19+0,16+0,14+0,09+0,11+0,04
RAZEM 47,24
151 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej - obiekty mo- |szt.
d.1.|kalk. wiasna |dernizowane
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe okragte in-line o $rednicy fi 400 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1.|0201-05 z.0. |zowane
7|3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe okragte in-line o Srednicy fi 355 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1./0201-04 z.0. |zowane
7/3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe okragte in-line o $rednicy fi 315 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1.|0201-03 z.0. |zowane
7|3.3. 9902
analogia
1+1+3 szt. 5,00
RAZEM 5,00
155|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe okragte in-line o Srednicy fi 200 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1./0201-01 z.0. |zowane
7/3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe okragte in-line o $rednicy fi 160 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1.|0201-01 z.0. |zowane
7|3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe okragte in-line o Srednicy fi 125 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1./0201-01 z.0. |zowane
7/3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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158|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe okragte in-line o $rednicy fi 100 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1.|0201-01 z.0. |zowane
7|3.3. 9902
analogia
243 szt. 5,00
RAZEM 5,00
159|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego 100 mm - do wentylacji prze- |szt.
d.1./0205-01 z.0. |wodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowane
7/3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160|KNR-W 2-17 |Wentylatory nawiewne N1, N2, N3, N4 - obiekty modernizowane szt.
d.1./0201-03 z.o.
7|3.3. 9902
analogia
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
161|KNR-W 2-17 |Wentylatory wywiewne W1, W2, W3, W4 - obiekty modernizowane szt.
d.1./0201-03 z.o.
7|3.3. 9902
analogia
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
162|KNR-W 2-17 |Wentylatory WC, WSZ, WZM, WSOC, Wodp, W$mietnik - obiekty modernizo- |szt.
d.1.|0201-03 z.0. |wane
7|3.3. 9902
analogia
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
163|KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne wyciggowe - obiekty modernizowane szt.
d.1./0142-01 z.o.
7/3.3. 9902
analogia
1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
164|\KNR 7-24 Kurtyna powietrzna do montazu w pom nr 17, 8 9. szt.
d.1.|0152-01
7
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
165|KNR 7-24 Skraplacze montowane na $cianie budynku. szt.
d.1./0103-01
7
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
166 Dostawa i montaz modutu odzysku w pomieszczeniu nr 19. szt.
d.1.|kalk. wiasna
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. 560 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1./0149-06 z.0. |wych - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1./0149-01 z.0. |towych - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
169|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. 560 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.1./0145-06 z.0. |wietrza - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 ér. 125 mm z pionowym wylotem po-|szt.
d.1./0145-01 z.0. |wietrza - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 ér. 100 mm z pionowym wylotem po-|szt.
d.1./0145-01 z.0. |wietrza - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
172|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.1./0131-02 z.0. {200 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1+6+5 szt. 12,00
RAZEM 12,00
173|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.1./0131-02 z.0. {160 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.1./0131-02 z.0. |125 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
175|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.1./0131-01 z.0. {100 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1+2+1+5 szt. 9,00
RAZEM 9,00
176|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu IRIS, do przewodéw o |szt.
d.1./0131-03 z.0. |$r. 315 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
177|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu IRIS, do przewodéw o |szt.
d.1./0131-03 z.0. |$r. 250 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
14+3 szt. 17,00
RAZEM 17,00
178|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ IRIS do przewodéw o |szt.
d.1./0131-02 z.0. |$r. 200 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
179|KNR-W 2-17 |Zawory kotowe o $r. 200 mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0140-02 z.o.
7|3.3. 9902
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
180|KNR-W 2-17 |Zawory kotowe o $r. fi 160 mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0140-01 z.o.
7|3.3. 9902
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
181|KNR-W 2-17 |Zawory kotowe o $r. fi 125 mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0140-01 z.o.
7|3.3. 9902
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
182|KNR-W 2-17 |Zawory kotowe o $r. fi 100 mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0140-01 z.o.
7|3.3. 9902
1+2+1+1+3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
183|KNR-W 2-17 |Zawory zwrotne stalowe kotowe, do przewodéw o $r. 355 mm - obiekty moder- |szt.
d.1.|0131-04 z.0. |nizowane
7|3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184|KNR-W 2-17 |Zawory zwrotne stalowe kotowe, do przewodéw o $r. 315 mm - obiekty moder- |szt.
d.1./0131-03 z.0. |nizowane
7/3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185|KNR-W 2-17 |Zawory zwrotne stalowe kotowe, do przewodéw o $r. 200 mm - obiekty moder- |szt.
d.1.|0131-02 z.0. |nizowane
7|3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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186|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.1./0138-03 z.0. |wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
187|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.1./0138-02 z.0. |wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
3+3+1+2 szt. 9,00
RAZEM 9,00
188|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 z.0. |wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
189|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice wodne okragte o d=560mm L=820 - obiekty modernizowane szt.
d.1./0320-01 z.o.
7|3.3. 9902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
190|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice wodne prostokatne o wym. 500x500mm L=500 - obiekty moder- |szt.
d.1.|0320-01 z.0. |nizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|KNR-W 2-17 |Filtry okragte panelowe d=560mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0304-01 z.o.
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
192|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - |szt.
d.1./0146-04 z.0. |obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - obiekty mo- |szt.
d.1.|0154-01 z.0. |dernizowane
7|3.3. 9902
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
194|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - obiekty mo- |szt.
d.1.|0154-02 z.0. |dernizowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 355 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1.|0155-04 z.0. |zowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1.|0155-02 z.0. |zowane
7|3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
197 |KNR-W 2-17 |Skrzynka rozprezna PBS o wym. 300x300mm z anemostatem - obiekty mo- szt.
d.1.|0154-01 z.0. |dernizowane
7|3.3. 9902
analogia
242 szt. 4,00
RAZEM 4,00
198|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz z zaluzjami, stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o obwodzie |szt.
d.1.|{0130-04 z.0. |do 2000 mm - obiekty modernizowane
7/3.3. 9902
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz z zaluzjami, stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie |szt.
d.1.|0130-03 z.0. |do 1600 mm - obiekty modernizowane
7/3.3. 9902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
200|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz z zaluzjami, stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o obwodzie |szt.
d.1.|0130-02 z.0. |do 1200 mm - obiekty modernizowane
7|3.3. 9902
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
201|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. 560 mm - obiekty mo- |szt.
d.1./0131-06 z.0. |dernizowane
7/3.3. 9902
analogia
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
202|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. 315 mm - obiekty mo- |szt.
d.1.|0131-03 z.0. |dernizowane
7|3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. 200 mm - obiekty mo- |szt.
d.1./0131-02 z.0. |dernizowane
7|3.3. 9902
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
204|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. 160 mm - obiekty mo- |szt.
d.1./0131-02 z.0. |dernizowane
7|3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
205|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r. 125 mm - obiekty mo- |szt.
d.1.|0131-02 z.0. |dernizowane
7|3.3. 9902
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
206 KNR-W 2-17 |Klapy p.poz stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. 100 mm - obiekty mo- |szt.
d.1./0131-01 z.0. |dernizowane
7/3.3. 9902
analogia
2+3+2+3+2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
207 |KNR-W 2-17 |Klapy zwrotne stalowe kotowe, do przewodéw o ér. 315 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1.|0131-03 z.0. |zowane
7|3.3. 9902
analogia
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
208|KNR-W 2-17 |Klapy zwrotne stalowe kotowe, do przewoddw o $r. 250 mm - obiekty moderni- |szt.
d.1./0131-03 z.0. |zowane
7/3.3. 9902
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
209/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.1./0109-01 moprzylepng mata lamelowa - udziat ksztattek do 55%; grubos¢ izolacji 20mm |lacji
7
133,23 m2 izo- 133,23
lacji
RAZEM 133,23
210/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragglym sa- |m2 izo-
d.1./0109-01 moprzylepng mata lamelowa - udziat ksztattek do 55%; grubos¢ izolacji 2 x lacji
7 20mm
Krotno$¢é = 2
33,38 m2 izo- 33,38
lacji
RAZEM 33,38
211|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragglym sa- |m2 izo-
d.1./0109-01 moprzylepna mata lamelowa - udziat ksztattek do 55%; grubos¢ izolacji 50mm |lacji
7
9,85 m2 izo- 9,85
laciji
RAZEM 9,85
212|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. ponad 191 m2
d.1.|0601-03 mm
7
18,36 m?2 18,36
RAZEM 18,36
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213/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokagtnym |mz2 izo-
d.1./0104-03 samoprzylepng mata lamelows - udziat ksztattek do 55%; grubos$¢ izolacji lacji
7 20mm.
124,78 m2 izo- 124,78
lacji
RAZEM 124,78
214|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |mz2 izo-
d.1./0104-03 samoprzylepng mata lamelows - udziat ksztattek do 55%; grubos¢ izolacji 2 x  |lacji
7 20mm.
Krotno$¢é = 2
49,70 m2 izo- 49,70
lacji
RAZEM 49,70
215/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2 izo-
d.1./0104-03 samoprzylepng mata lamelows - udziat ksztattek do 55%; grubos¢ izolacji lacji
7 40mm.
7,21 m2 izo- 7,21
laciji
RAZEM 7,21
216|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji wentylacyjnej i klima-|kpl.
d.1./0511-06 tyzacyjnej.
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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