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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1|Skrzydto potudniowo - wschodnie. 1 920
1.1|Roboty rozbiérkowe. 1 22
1.2|Roboty naprawcze muréw oraz wykonanie nadprozy wkuwanych. 23 24
1.3|Remont sufitu i stropu. 25 33
1.4|Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia. 34 37
1.5|Scianki dziatowe. 38 46
1.6|Sciana WS5. 47 51
1.7|Docieplenie $cian zewnetrznych. 52 53
1.8|Tynki na istniejgcych $cianach nie wyktadanych ptyta GK. 54 54
1.9|Posadzki. 55 64
1.10|Stolarka okienna i drzwiowa. 65 75
1.11|Roboty zewnetrzne. 76 90
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15916 Uzytkownik: Robert Zembrzuski

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
1 Skrzydto potudniowo - wschodnie.
11 Roboty rozbiérkowe.
1/KNNR-W 3 |Rozbidrka Scian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.|0301-01
1
(5,7+5,7+4,5+4,7+4,7+0,20)*3,85*0,20+(3,70+1,80+3,30+1,30+2,80+0,4+0,7+ |m3 28,82
0,4+1,8+2,5+8,0)*3,73*0,10-(0,7*2)+4,20*1,50*0,10
RAZEM 28,82
2|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0303-01
1
1,04*2*0,62*2 m3 2,58
RAZEM 2,58
3|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.|0614-05
1
55,7 m?2 55,70
RAZEM 55,70
4/KNNR-W 3  |Rozebranie konstrukcji antresoli drewnianej. m2
d.1.|0516-07
1|analogia
5,9*5,7+5,7*2,9+2,8*5,7+2,8*3,4 m?2 75,64
RAZEM 75,64
5|KNR 0-19 Demontaz $cianek szlanych aluminiowych. m2
d.1.|1024-10
1|analogia
2,8*3,73+5,6*1,73 m?2 20,13
RAZEM 20,13
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-07
1
2+2+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7|KNNR 2 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoriczo- |m2
d.1./1103-01 nych
1|analogia
0,8*2+0,7*2*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
8|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0601-01 filarach, pilastrach
1
(106,35*3,77)-1,8*10 m?2 382,94
RAZEM 382,94
9|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0601-02 ptaskich.
1
33,8+16,7+16,1+4,1+9,7+12,2+8,4+10,6+16,3+23,6+30,6+6,3+29,9+4,1+3,2+ |m2 307,00
9,4+32,1+24,5+3,6+11,8
RAZEM 307,00
10|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z plyt OSB m2
d.1.|0406-04
1|analogia
33,8+16,7+16,1+4,1+9,7+12,2+8,4+10,6+16,3+23,6+30,6+6,3+29,9+4,1+3,2+ |m?2 307,00
9,4+32,1+24,5+3,6+11,8
RAZEM 307,00
11|KNR 13-23 |Rozbiorka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.1.|0106-09
1
33,8+16,7+16,1+4,1+9,7+12,2+8,4+10,6+16,3+23,6+30,6+6,3+29,9+4,1+3,2+ |m3 307,00
9,4+32,1+24,5+3,6+11,8
RAZEM 307,00
12|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.1.|0801-04
1
33,8+16,7+30,6+29,9+4,1+3,2+9,4+32,1+24,5+3,6+11,8 m?2 199,70
RAZEM 199,70
13|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0801-07
1
9,7+12,2+8,4+10,6+23,6 m?2 64,50
RAZEM 64,50
14/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z paneli podtogowych z oderwaniem listew i cokotow m2
d.1.|0801-05
1|analogia
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
16,30+16,3 m?2 32,60
RAZEM 32,60
15|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.1.|0801-06
1
16,1 m?2 16,10
RAZEM 16,10
16| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-08
1
1,5%2,25+1,5*2,25+1,5*2,25+1,5*2,25+1,5*2,25+1,5*2,25+1,5*2,25 m?2 23,63
RAZEM 23,63
17|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych - schodki od ul. Targowe;. m3 bet.
d.1.|0403-02
1
0,13*2,07*0,60+0,13+*1,72*0,10 m3 bet. 0,18
RAZEM 0,18
18/KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu, ztomu i drewna. m3
d.1.|0106-04
1
28,82+0,56+6,75+0,36+7,66+2,0+0,32+0,33+0,16+307%0,02+23,63*0,15+ m3 71,68
38,70*0,2+24,75*0,15+20,13*0,05+2,58
RAZEM 71,68
19/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i drewna spryzmowanego samochodami samowytadowczy- | m3
d.1./0109-11 mi na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacja.
1
28,82+0,56+6,75+0,36+7,66+2,0+0,32+0,33+0,16+307*0,02+38,70*0,15+ m3 66,38
24,75*0,15+0,18+20,13*0,05+2,58
RAZEM 66,38
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i drewna spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.1./0109-12 mi na kazdy nastepny 1 km wraz z utylizacja.
1 Krotnos¢ = 14
28,82+0,56+6,75+0,36+7,66+2,0+0,32+0,33+0,16+307*0,02+38,70*0,15+ m3 66,38
24,75*0,15+0,18+20,13*0,05+2,58
RAZEM 66,38
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg.
1
40+23,63*20+24,75*20 kg 1 007,60
RAZEM 1 007,60
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|kg
d.1.{1107-04 ponad 1 km wraz z utylizacjg.
1 Krotnos¢ = 14
40+23,63*20+24,75*20 kg 1 007,60
RAZEM 1 007,60
1.2 Roboty naprawcze muréw oraz wykonanie nadprozy wkuwanych.
23|KNNR 3 Uzupehnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.1./0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
2
0,9*20,4+30*0,3*0,3 m3 21,06
RAZEM 21,06
24|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0314-05 dzenie ceownika C200.
2
1,54*7+1,15*8+1,88*4+2,99*1 m 30,49
RAZEM 30,49
1.3 Remont sufitu i stropu.
25|KNNR-W 3 |Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty |m3
d.1./0309-03 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
3
(0,20*0,26*0,26)*134 m3 1,81
RAZEM 1,81
26|/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - belki HEA160 t
d.1./0206-04 oraz katownik L50x50x4mm.
3
12,60+2,41 t 15,01
RAZEM 15,01
27|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-Scierne (piaskowanie) konstrukcji Srednich do | m2
d.1./0102-01 stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni A
3
0,94*414,45+0,20%786,45 m?2 546,87
RAZEM 546,87
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Cji
28|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji $rednich farbami gruntujgcymi - farba epoksy- |m?2
d.1./0202-01 dowa do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem fosforanowym - warstwa
3 gr. 240 um.
0,94*414,45+0,20%786,45 m?2 546,87
RAZEM 546,87
29|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji $rednich emailg poliuretanows - warstwa gr. m2
d.1.|0202-01 240 um.
3
0,94*414,45+0,20%786,45 m?2 546,87
RAZEM 546,87
30/ KNR 9-02 Ocieplanie od spodu wetng mineralng stropéw z mechanicznym mocowaniem |m?2
d.1./0111-04 ptyt - bez wykoriczenia powierzchni; pityty o gr. 10 cm
3
6,73+11,08+20+10,93+6,5+4,1+3,57+3,61+44,05+8,6+6,7+2,7+2,7+28,51+ m2 301,63
33,4+5,8+6,5+27,79+1,65+7,35+26,85+3,7+28,81
RAZEM 301,63
31|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.1./0201-02 nej jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 2x15, odporno$¢ ogniowa REI 60
3
301,63-40,66-19,58-24,18 m?2 217,21
RAZEM 217,21
32|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.|0702-03 600x1200 mm
3
40,66+19,58+24,18 m?2 84,42
RAZEM 84,42
33|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowa dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoino- |m2
d.1.|1402-05 wanych szpachlowanych (sufit)
3
301,63-40,66-19,58-24,18 m?2 217,21
RAZEM 217,21
14 Konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia.
34/KNNR 7 Wykonanie w warsztacie i montaz konstrukcji spawanych : t
d.1./0208-07 - dla wymiennika glikolowego, okapéw i centrali wentylacyjnej
4
2*0,181+3,23*0,181+2,77*0,181+2,46*0,181+2,90*0,181 t 2,42
RAZEM 2,42
35|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) konstrukcji Srednich do | m2
d.1./0102-01 stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni A
4
47,20*0,4 m?2 18,88
RAZEM 18,88
36|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji Srednich farbami gruntujgcymi - farba epoksy- |m?2
d.1./0202-01 dowa do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem fosforanowym - warstwa
4 gr. 240 um.
47,20*0,4 m?2 18,88
RAZEM 18,88
37|KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukcji Srednich emailg poliuretanowg - warstwa gr.  |m?2
d.1.|0202-01 240 um.
4
47,20*0,4 m?2 18,88
RAZEM 18,88
1.5 Scianki dziatowe.
38|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m2
d.1./0103-03 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym i wypetnieniem wetng mine-
5 ralng gr. 7cm
5,78+24,04+14,21+6,41+16,40 m?2 66,84
RAZEM 66,84
39|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej |mz2
d.1./0103-03 konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym i wypetie-
5 niem welng mineralng gr. 7 cm.
164,00 m?2 164,00
RAZEM 164,00
40|KNR AT-12 |Obudowy Scienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos-|m2
d.1./0102-03 nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym i wypetnieniem wetng mine-
5 ralng gr. 7cm.
28,46 m?2 28,46
RAZEM 28,46
41/KNR AT-12 [Sciany z plyt gipsowo-kartonowych o wys. maksymalnie do 9 m, odpornos¢ m2
d.1./0105-04 ogniowa EI 120, pokrycie obustronne czterowarstwowe i jednowarstwowe na
5 podwajnej konstrukcji nosnej.
27,77 m?2 27,77
RAZEM 27,77
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
42|KNNR 2 Malowanie farbg zmywalng lub odporng na szorowanie dwukrotnie z gruntowa-|m2
d.1.{1402-05 niem plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych (Sciany)
5
763,59+212,72 m?2 976,31
RAZEM 976,31
43|KNNR 2 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.1.|0803-02
5
260,11 m?2 260,11
RAZEM 260,11
44|KNNR 2 Montaz foto - tapety o wym. 276 x 260cm. m2
d.1.|1206-02
5/analogia
2,76*2,60 m?2 7,18
RAZEM 7,18
45/KNNR 2 Montaz luster na klej : m2
d.1./0803-02 - 0o wym. 80 x 90cm - 1 szt.
5/analogia - 0 wym. 80 x 80cm - 2 szt.
- owym. 50 x 80cm - 1 szt.
0,8*0,9*1+0,8*0,8*2+0,5*0,8*1 m?2 2,40
RAZEM 2,40
46|KNR AT-12 |Obudowy szachtow instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej|m?2
d.1./0102-03 konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym i wypetnie-
5 niem welng mineralng gr. 5cm.
12,44 m?2 12,44
RAZEM 12,44
1.6 Sciana WS5.
47/KNR AT-12 |Oktadziny Scian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalo- |m2
d.1./0101-05 wej - warstwa paroizolacji
6
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
48|KNR 9-28 Mocowanie plyt izolacyjnych z wetny mineralnej gr. 10cm do podiozy z elemen-|m2
d.1./0101-01 téw gazobetonowych na $cianach
6
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
49|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  [m3
d.1./0302-04 morkowego gr. 12cm.
6
22,00%0,12 m3 2,64
RAZEM 2,64
50|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe cementowe grubosci 10 mm na Scianach wykonane |m?2
d.1./0901-02 na mokro recznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
6
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
51/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg epoksydowg dwukrotnie bez  |m2
d.1.|1401-05 gruntowania
6
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
1.7 Docieplenie Scian zewnetrznych.
52|KNR AT-12 |Oktadziny Scian z plyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalo- |m?2
d.1./0101-05 wej - warstwa paroizolacji
7
307,92 m?2 307,92
RAZEM 307,92
53|KNR AT-12 |Oktadziny Scian z plyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalo- |m?2
d.1./0101-04 wej na Scianach z wypetnieniem wetna mineralng gr. 18cm.
7
307,92 m?2 307,92
RAZEM 307,92
1.8 Tynki na istniejgcych Scianach nie wyktadanych ptytg GK.
54|KNR BC-01 |Tynki wewnetrzne gipsowe, na Scianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, zaciera- |m?2
d.1.|0304-05 ne na gtadko, naktadane maszynowo
8
(106,35*3,77)-1,8*10 m?2 382,94
RAZEM 382,94
1.9 Posadzki.
55/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur XPS ukladanych na wierz- |m?2
d.1./0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
9
111,39+37,53+152,71 m?2 301,63
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RAZEM 301,63
56|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.1./1202-02 gtadko, gr. 20 mm z siatkg zbrojarska
9
111,39+37,53+152,71 m?2 301,63
RAZEM 301,63
57|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m2
d.1.|1202-03 cio10 mm
9 Krotno$é = 2
111,39+37,53+152,71 m?2 301,63
RAZEM 301,63
58 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o |m2
d.1./202 1132-01 |grubosci 1 cm
9 Krotno$¢ = 0,2
111,39+37,53+152,71 m?2 301,63
RAZEM 301,63
59|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek ceramicznych o wym. ponad 15x15 cm  |m2
d.1./1203-02 na zaprawie klejowej
9
10,93+6,5+4,1+5,8+6,5+3,7 m?2 37,53
RAZEM 37,53
60|KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek ceramicznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1./1203-03
9
54,84 m 54,84
RAZEM 54,84
61|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy epoksydowej. |m?2
d.1.|0304-02
9
6,73+11,08+20+3,57+3,61+44,05+8,6+2,7+2,7+6,7+1,65 m?2 111,39
RAZEM 111,39
62|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1.|1206-02 nej
9
33,4+28,51+27,79+7,35+26,85+28,81 m?2 152,71
RAZEM 152,71
63|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.|1206-07
9
33,4+28,51+27,79+7,35+26,85+28,81 m?2 152,71
RAZEM 152,71
64|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.1.|1206-05
9
133,65 m 133,65
RAZEM 133,65
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa.
65/KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych wewnetrznych. szt.
d.1./1104-01
10
3+1+1+1+2+4+3+3 szt. 18,00
RAZEM 18,00
66| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykornczonych. |m2
d.1./1103-01 Zawiasy i klami ze stali nierdzewnej.
10 D2 - 3 szt.
D3 -1 szt.
D4 - 1 szt.
D5 - 1 szt - samozamykacz
D6 - 2 szt.
0,8*2*3+0,9*2*5 m?2 13,80
RAZEM 13,80
67|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z elementami szklenia fabrycznie |m2
d.1./1103-02 wykonczonych.
10 D7 - 4 szt.
D8 - 3 szt. - samozamykacz
D9 - 3 szt.
0,9*2*10 m?2 18,00
RAZEM 18,00
68| KNNR 2 Montaz drzwi stalowych p.poz z o$cieznicg : m2
d.1.|1302-03 DP1 EI30 - 1 szt.
10 DP2 EI6O0 - 1 szt.
DP3 EI30 - 3 szt.
0,9*2*5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
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Cji
69|KNP 02 Umocowanie odbojéw drzwiowych z blachy nierdzewnej. szt.
d.1.|1507-07.01
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70/KNNR 2 Montaz Scianek systemowych z drzwiami o symbolu SZ1 i SZ2. m2
d.1./1103-01
10|analogia
1,8*2,1+1,43*2,10 m?2 6,78
RAZEM 6,78
71|KNR-W 2-02 |Scianki ze szkla hartowanego i bezpiecznego mocowane w profilach aluminio- |m?2
d.1.|1040-05 wych.
10
2,38*3,77 m?2 8,97
RAZEM 8,97
72/KNR 0-19 Wymiana stolarki zewnetrznej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2. m2
d.1.|0931-05 OA1 EI6O0 - 1 szt.
10 OA2 - 6 szt.
OAS3 - 3 szt.
OAS5 - 1 szt.
OAG - 1 szt.
1,51*2,27+1,51*2,27*6+1,51*2,69*3+1,51*3,34+1,51*3,03 m?2 45,80
RAZEM 45,80
73|KNR 0-19 Wymiana stolarki zewnetrznej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe. m2
d.1./0931-08 Zawiasy i pochwyty ze stali nierdzewnej.
10 ZAl -1 szt
ZA2 - 2 szt.
ZA3 - 1 szt.
1,51*3,41+1,51*3,34*2+1,51*3,34 m?2 20,28
RAZEM 20,28
74/ KNNR 2 Montaz parapetéw wewnetrznych - ptyta meblarska oklejona laminatem HPL  |m2
d.1.|1104-02 gr. 3,5mm
10|analogia
1,70*0,55*4+6,8*0,55+5,10*0,55 m?2 10,29
RAZEM 10,29
75/KNNR 2 Montaz parapetoéw zewnetrznych z gotowych elementéw prefabrykowanych z  |m2
d.1.|0505-01 blachy aluminiowej o szer. w rozwinieciu do 25 cm
10
6,40*0,25+6,40*0,25+4,80*0,25 m?2 4,40
RAZEM 4,40
111 Roboty zewnetrzne.
76|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
11
1,62*2+4,30*2+1,23*2+1,30*2+0,38*2 m 17,66
RAZEM 17,66
77/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1.|0801-08
11
1,55%1,78*2+1,45%1,6*2+1,3*1,23*2 m?2 13,36
RAZEM 13,36
78/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
11
3,35*1,60+3,04*1,24 m?2 9,13
RAZEM 9,13
79/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnos$¢ = 0,67
11
1,55%1,78*2+1,45%1,6*2+1,3*1,23*2+9,13 m?2 22,49
RAZEM 22,49
80|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
11
22,49*0,18 m3 4,05
RAZEM 4,05
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
11 czety 1 km
Krotnos¢ = 14
22,49*0,18 m3 4,05
RAZEM 4,05
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Cji
82|KNNR 6 Podbudowy betonowe klasy C8/10 o grubosci po zageszczeniu 10 cm pieleg- |m2
d.1./0109-01 nowane piaskiem i wodg
11
1,55*1,78*2+1,45*1,6*2+1,3*1,23*2+3,35*1,60+3,04*1,24 m?2 22,49
RAZEM 22,49
83|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdZzwiekowe z ptyt styrodur XPS uktadanych na wierz- |m?2
d.1./0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 5 cm.
11
1,55*1,78*2+1,45*1,6*2+1,3*1,23*2+3,35*1,60+3,04*1,24 m?2 22,49
RAZEM 22,49
84|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych beto- |m2
d.1./0102-02 nowych lub zelbetowych
11
(1,62*2+4,30*2+1,23*2+1,30*2+0,38*2)*0,26+(1,24+3,04+0,34+3,35+1,60)* |m2 7,08
0,26
RAZEM 7,08
85/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych klasy C20/25 zbrojonych w deskowaniu m3
d.1./0109-04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
11
(1,55*1,78*2+1,45*1,6*2+1,3*1,23*2+3,35*1,60+3,04*1,24)*0,26 m3 5,85
RAZEM 5,85
86|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.1.|1203-02 15x15 cm na zaprawie klejowej
11
1,55%1,78*2+1,45%1,6*2+1,3*1,23*2+3,35*1,60+3,04*1,24 m?2 22,49
RAZEM 22,49
87|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1./1203-03
11
1,62*2+4,30*2+1,23*2+1,30*2+0,38*2+1,24+3,04+0,34+3,35+1,60 m 27,23
RAZEM 27,23
88|KNNR 2 Balustrady dla pochylni ze stali nierdzewnej zakotwione w trakcie betonowania |m
d.1./1301-01 0 H=98 cm.
11
1,9+3,18+1,90+3,18+3,60+3,44+0,34+3,53 m 21,07
RAZEM 21,07
89|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |m?2
d.1.|0609-01 do 5 m2
11
162,61*35% m?2 56,91
RAZEM 56,91
90|KNNR-W 3 |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotne farbg emulsyjng z przetarciem tyn-|m2
d.1./1006-03 ku z przygotowaniem powierzchni
11
12,97*3,95+14,97*0,20-8,79-4,02-2,68+15,26*3,75+21,46*3,75-13,77-5,4- m?2 162,61
0,90-0,90-3,91-0,90-3,91-1,80-7,82+9,83*3,75-3,44-0,90-2,15-3,99-0,90
RAZEM 162,61
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