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0,7 x grubos¢ ciefiszego elementu, lub spoiny
czotowe grubosci przekroju.
4. Elementy stalowe zabezpieczone do klasy

odpornosci ogniowej R60.
5. Projekt nalezy rozpatrywa¢ {gcznie z projektem

architektonicznym i projektami pozostatych branz. PROJEKT WYKONAWCZY
6. Uzupefnienie Scian zewnetrznych i

wewnetrznych konstrukcyjnych wykona¢ z nozwa )
gazobetonu odmiany 400. PRZEBUDOWA BUDYNKU OGNISKA STAROWKA
7. Styki istniejgcego muru z projektowanym CENTRUM WSPIERANIA RODZIN

: . . RODZINNAWARSZAWA PRZY UL. STAREJ 4
wykona¢ w strzgpiach min. 12 ¢cm gfebokosci. P ——r
8. Scianki dziatowe pietra wykonaé zgodnie z ul. STARA 4, 00-231 Warszawa
Instrukcjq wybranego producenta z pfyt gipsowo zamawiajacy
kartonowych. CENTRUM WSPIERANIA RODZIN
9. Nadproza stalowe osadza¢ po RODZINNAWARSZAWA

ul. Stara 4

podstemplowaniu $ciany i podstemplowaniu 00231 Warszawa

belek stropu.
10. Wilgotnos¢ wbudowanego drewna max. 15%.

jednostka projektowa
Pracownia projektowa Daniel Przybytek

1. Wymiary podano w centymetrach ul. Konopnickiej 30, 05- 074 Halinow, tel. 502 345 048
i milimetrach. SPeCIalnost
KONSTRUKCJA

. . . Lo 1t jektant odpis
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, sty prejertan poce!

ani uzywa¢ go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych

mgr. inz. Daniel Przybytek
nr upr. MAZ/0547/POOK/12

. . . . dzaj odpis
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. sprawezerey pode!

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy InZ. Robert Pazio

nr upr. MAZ/0572/PWOK/13

zwréci¢ sie do projektanta.
Przed przystgpieniem do robdt sprawdzic
w projektach roboty zwigzane z projektami

architektury, instalacji sanitarnych, elektrycznych

wspdlpraca projektowa podpis

oraz wentylacji. Ewentualny wady koordynacyjne
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robdt.

tom

TOM Il - KONSTRUKCJA

. R . . rysunek rewizja
Nie nalezy prowadzi¢ robdt w przypadku SCHODY WEWNETRZNE 0
stwierdzenia wad w koordynacji projektu. sl
W szczegdlnosci nie nalezy prowadzié¢ robdt 125
w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez numer_rysunku data

sprawdzenia ich odniesied do pozostafych branz. PW-K.07 2016-12-07




