1-1 la—1a 2=2

kala 1/25 Skola_1/25 Skala 1/25 44 9=9
dt. 12,2 mb dt. 1,75 mb df. 46,85 mb skala 1/25 skala 1/25
beton C20/25 klasa XC3 beton C20/25 klasa XC3 beton C20/25 klasa XC3 df. 12,4 mb df. 32,34 mb o0sadzi¢ marke stalowg
10.05 beton €20/25 klasa XC3 beton C20/25 klasa XC3 wg detalu K1 i K3 3-8 — ptc;dk_’(aq betono_w;(; z{e spadkiem,
#ﬂ — ) . ) i jenie gorq i 7-7 dktad betonowy ze spadkiem skala 1/25 St 2o zewonamt
osadzi¢ marke stalowg —0.16 osadzi¢ marki stalowe N piyta podfogi, zbrojenie gorq i dofem =7 [~ Ppodkfad betonowy P : siatkami zgrzewanymi #8 co 15x15 cm
. 1 sons 2 ustoken LT N2 e, T L2 o Sk 1 B o0y solo 1775 St zyronnyr 8 o 1565 e beton C30/57 Masa XE3 | s 3 i 0/
d— Amerblok konstrukcyjny 14 cm lub réwnorzedny 34— — i — mocowania stupow ' e zakfad siatek 45 cm, beton €20/25 w6, df. 550 mb Wiod s ’?k 5 ym  ton C20/95 w6 gton / asa otulina 4 cm, klasa XF3,
L1 na zaprawie cementowej M10 L stopnie drewniane l:’ g[ 11 < + | | + otulina 2 cm, klasa XC1, 6—6 beton C30/37 Klasa XF3 z? I'G iIG el § cm;(FSe on /25 w6, grunt mineralny pod piytq zageszczony 9-9
= ze zbrojeniem poziomym w dwdch najwyzszych imd 1 89 [ 8446-25 =36 grunt mineralny pod pfytq zageszczony otulina 4 cm, klasa XF3, do 1s=0,98
o~ i~ ) 4+ ) . L L I do 1s=0,98  6648co15x15=24 | =2820 skala 1/25 grunt mineralny pod piytq zageszczony skala 1/25
L1 i dwdch najnizszych spoinach RND/Z/100-4, L] 1 4 s7t. / m?2 + <+ 4t 570 mb o 1s=0.98 —10.05 dt 560 mb
pusthi pustakSw wypetnione betonem €20/25 T i —— beton C30/37 Klasa XF3 ’ beton C30/37 Klasa XF3
1] konsystencja ciekfa, kruszywo do 8 mm, 1] — - 77 ) ) . Q:\Q —H 2x1248c015-24 24 18146— =38 #Q@
w pionowych pustkach pret #12c020 cm L izolacja termiczna _1 —LL—U% 4 szt. / m2
14 osadzony w fawie fundamentowe;] 14 detal T8 ] XPS gr. 10 cm T - - = ' — = 224#12c015=33 [=550
— J ) — 1 3.3 o 20 LS 20162412¢020-29 1=162 - N 2447-13 11940 56#8c020-36 L 208\
N . _‘ | — g — o -] . L *
2 || 2 N | ] K Gl | N X SO Jeda /25 3| M 262p1200000m-15 \ som0 X \ 14 sous Y 1412-33 (=550 o060 S\\EB#bcoz0- 16 (=154 * e
: : . P 2| [=175 3 N oy 3 ' _ I f SN 14s6c020-26 1=114 Tt 1N 8846c020-35 (=184 SN / |
|| wysokos¢ dopasowaé do projektowanego 10x13#6c015—18 [=69 5 szt z 10x2#8co15-24 [=3400 podkiad betonowy ze spadkiem # L . Y. . .
~— 52£72¢L‘0270705m— 15 poziomu terenu przy pierwszym schodku . A beton C20/25 klasa XC3 7T wykoficzona Zbrojenie gérq iZ;o’fem ' wykofczon . . 1446c020-16 L=154 wykonczona . I 86#6c020-34 =214 ) i
- B 0 10x4#12-40 L=100 T 2x162412c020— 14 L=110 powierzchnia siatkami zgrzewanymi 8 co 15x15 em 5o uierzcnnig 0 L powierzchnia [ 50 L 64#6-32 L=42
izolacja termiczna 6241 20200m— 14 izolacja termiczna detal T8 = > 8417-13 1=5153 A 2x62412c020cm—14 o terenu zakfad siatek 45 cm, beton C20/25 w6, terenu * terenu J T T m2 i q
XPS gr. 10 cm #12c020cm— XPS gr. 10 cm eta =515 . _ (=110 2 1241713 1=3560 ~ l | otulina 4 cm, klasa XF3, ~ ) | ~ ) | . =~ 1 +— N e
#@ L=110 #& zakfad ZbrOJean #12 70 cm 40412=23 =100 e 28#6—32 (=42 | IS grunt mineralny pod pfytg zageszczony M//f IS 92,}45—32 =42 | ¥ = o siatki zbrojeniowe zgrzewane
, T ngy 8#12-13 =132 ] T o T i o o | o 1 8#17-13 1=1364 zaklad zorojenia 12 70 cm 4 szt / m2 N[ dols=098 4 szt. / m2 N 4 szt. / m32 N = g oot em
,E’I f 4 * zakfad zbrojenia #12 70 cm S’I f Jﬁ Jﬁ .C_’I / * | zakfad zbrojenia #12 70 cm  +— — c‘/j/ y — siatki zbrojeniowe zgrzewane — siatki zbrojeniowe zgrzewane — siatki zbrojeniowe zgrzewane 1648c015x15-24 1 =2820
[ d 6246c020—16 L=154 1 1 14 23546c020-26 L=114 G = 11T 63#6c020-26 L=114 N 16248c020-30 =256 #8 co 15x15 cm #8 co 15x15 cm #8 co 15x15 cm
= - = - = = = E $ = = 0 3 0 4+ —+ zakfad 45 cm, otulina 4 cm, 4+ —+ zakfad 45 cm, otulina 4 cm, +—P zaktad 45 cm, otulina 4 cm, 7 7
o by - o by . - . - vl | QZN_ - 4—%_ . - 7#8co15x15=24 [=2820 _ /#8c015x15=24 [=2820 _ 23#8c015x15=24 [=2820
1 J | J J | J < 11 1 rzgdna spodu identyczna 4 rzedna spodu identyczna M M M7
9| N 9| N | A Vi warstwa wyréwnawcza 15S' ~ Sv:arstwa Wyrewnaweza . Z rzgdnq spodu 9| I[ 104 A | Z ?’Z@dﬂqupOdU ! = warstwa wyréwnawcza = warstwa wyrwnawcza | warstwa wyrdwnawcza . e .
warstwa wyrownawcza warstwa wyrGwnawcza \_ chudego betonu pr(;;ty Wlflejone chemicznie chudego bﬁr’tonu |Stn|echych fundamentow " istniejqcych fundamentdw < chudego betonu < chudego betonu < chudego betonu
chudego betonu chudego betonu grunt nasypowy w istniejqce ’fawy fundamentowe . . 10 30 w grunt nasypowy 10 30 w grunt nasypowy 10 30 w grunt nasypowy ~———— warstwa wyréwnawcza
) ) zageszczony 8 sot. #17 dna 1 warstwa wyréwnawcza warstwa wyréwnawcza hudeqo bat
grunt nasypowy grunt nasypowy zaggszczon szt. #12 na jednq fawe chudego betony chudego betonu zageszczony zaggszezony zageszezony - chudego betonu
zaggszczony zaggszczony ' e do 15=0,98 do 15=0,98 do 15=0,98 0 0 0 0 20 T~ grunt nasypowy
do 1s=0,98 do 1s=0,98 istniejgce fawy grunt nasypowy grunt nasypowy zageszczony
fundamentowe zaggszczony zaggszezony 1665 do 1s=0,98
do 15=0,98 do Is=0,98 ’
/brojenie pfyly fundamentowe] szybu /brojenie plyty podszybio e =
7 T ’ ’ 7 R ’ _ — — 35 iBwymiary po wewnetrznej 88 6 |RB500W| 184 | 0.222 | 35.9
skalg 1/5@ skalg 1/5@ numer ksztatt sztuk |srednica| klasa | diugose| Bdn | Tak UWAGI 0
13 T i 12 | RBS0OW| 152152 | 0.888 | 1350.8 36 [ 156 56 8 |RBsoow| 208 | 0.395 | 46 10-10 11-11
kala 1/25 kala 1/25
5 I 14 g 85 50 | 12 |RBSOOW| 110 | 0.888 | 507.8 39 895 12 20 |RrBSOOW| 895 | 2.466 | 2649 sk /25 skalo 1/22
™ 15 175 186 | 12 |RBS0OW| 175 | 0.888 | 289 40 |9 85 40 | 12 |Resoow| 100 | 0.888 | 355 beton €30/37 Kosa X3 beton C30/57 Kiosa XC3
o) To) 1 osadzi¢ startery osadzi¢ startery
stupow stupdow
16 Swymiary po wewnetrzn?l- 164 6 RBS0OW | 154 0.222 56.1 41 SKwymiary po wewnetrzngj_l- 74 8 RB50OW | 222 0.395 64.8 2x8416-42 =160 2x6416-46 =130
ot 419c017 90 o \ g 50 82 0,20 21048c015-43 000/ 2x548col5-47
- x2#12¢co S I _\ |y 17 165 40 12 | RBS0OW| 165 | 0.888 | 586 42 160 16 16 |RBS0OW| 160 | 1.578 | 40.4 T [ Fos L=106 = £=90
-~ N ) = L N\ Br0-39 1=895 o L | N\ o#6=48 1=495
o P o 18 (Y 130 6 |RB50OW| 69 0222 | 19.9 45 wymiary po_wewnetrznéj 20 8 |RB500W| 106 | 0.395 | 8.4 @
N S < < ~ 2 B DN 207002541 |Bffelds
(@N T - . =142
LO . . . Lo ~ —
— vy zbrojenie podfuzne faw S = 19 X 230 36 12 | RB50OW| 306 | 0.888 | 97.8 44 895 6 16 |RBS0OW| 895 | 1578 | 84.8 | [=222 30 4416-48 =495
o~ . : QD - 130 RN\_6#16-44 (=895
= zakotwic w pftycie = 20 H 210 40 12 |RBSOOW| 283 | 0.888 | 100.5 46 12 16 |RBS0OW| 130 | 1.578 | 24.6 JLEES TR
; " _4#20-39 [=895
— na min. 80 cm — 21 K]0 176 30 12 | RBS0OW| 251 | 0.888 | 66.9 &
M i o]
D 152412012 + 2 1 47 Cwymiary po wewnetrznej 10 8 | RB500W| 90 0.395 3.6
B X #12co N 220 B0 170 30 12 | RBS0OW| 248 | 0.888 | 66.1 20
— - -
5 5 23 100 40 12 RB50OW | 100 0.888 35.5 48 495 9 16 RB500OW | 495 1.578 70.3 \ \
Y 736340 — N
- istniejgca istniejqgca
24 dtugos¢ ogdlna 1 8 RBS0OW | 456540 | 0.395 1721.7 49 Swymiary po wewnetrzng'_l- 25 8 RB500W 142 0.395 14 Sciana Sciana
) 30 115 150 51, 30 5 150 5 10 10 ymiary p 42 J ’ fundamentowa fundamentowa
180 25 C—O 84 6 |resoow| 36 | 0222 | 67
L L
- 240 _ — I A—wm._po wawn. PODSUMOWANIE
], _[ | _[ 26 | [ewymiory po wewnetrzn1| | 312 6 |RBSoOW| 114 | 0222 | 789 STAL/SREDNICA masa [kg] dfugosc [mb]
30
o) 1 o) P12 3250.3 3661
o o 29 162 324 | 12 |RrBSoow| 162 | 0.888 | 466 916 220.1 139.5
320 264.9 107.4
- osadzi¢ startery - 30 | fawymiary po wewnetrnd]T| | 162 8 |RBSOOW| 256 | 0.395 | 163.6 06 2744 1236.2
~ scian ~ 94 ¢8 20221 5124.6
5 ’./ e —  — 1 2 razem | 6031.7 | 10268.7 |
O O 31 cC—— 181 6 |RBS0OW| 38 | 0.222 | 153
3 18 . . .
i Wym. po_Wewn. J
o "10 18 ZASADY INTERPRETACJI DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW /ZBROJENIOWYCH
| 2 | 32 % 212 6 RBS0OW 42 0.222 19.8 O) b> C) ¢
# WYm. pO_Wewn. # € )}/\ 2
' 550 7 a
rZ@dnG Spodu |dentyczn0 33 36 17 RB500OW | 550 0.888 175.8 - o
. 7T o o < b b
/ I’Z@dﬂ g SpOd u 34 Swymiary po wewngtrznej 88 6 |RBS0OW| 214 | 0.222 | 41.8
. N _ 80
istniejgcych fundamentow N— — — -
C
7 wymiary strzemion po "wewnetrzne]’
STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

b3l i ” bl ” ” i ” b3l ”
Detal "P1 Detal P? Detal P Detal P4 Detal P5 WYK AZ STAU ZB R OJEN ‘ OWEJ
Sk? |40 312410 ™ . Sk? |80 312{ 10 Sk10 Cl)o 312{ 10 Skf éo 312{ 10 Skarlaslt/ 10 wkrety DMX CS8x180 —0.03 ELEMENTOW [SYMBOL NAZWA ELEMENTU
: iﬁ;ﬁ&g’;@;?ﬂg - : : : : nierdzewne A2 lub réwnowazne 74 — P1
446-37 L=146 ;Nblgljlfide potgczenie legara | .11 o numer ksztaft sztuk [srednica] Klosa | dtugose] B0 | M UWAGI
37 146 4 8 |RB50OW| 146 | 0395 | 2.3
j= —— 1 —
001% % 11#6co15=38 =41 belki 8x8 cm #m N\ . % S '
~ 8( ~ 38 “ 1 " 6 RB500W 4 0.222 1
404 montaz desek tarasu AN TLS);I m((err%tzyev?r:wex ACZSEI)Jllol(')éwnowoz'ne 0.31 :
- o oo %% T3¢ L - = PODSUMOWANIE DLA JEDNEGO ELEMENTU DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW
; _ ) N —] / STAL /SREDNICA masa [kq] dtugos¢ [mb] masa [kq] dfugosé [mb]
. krety DMX CS5x100 N .
wkrety DMX CS5x100 I montaZ desek tarasu 80k W g , I montaZ desek tarasu _ _ 26 1 4.5 741 333
& / nier%z)’ewne A2 lub réwnowazne ’% wg zalece dostawcy wel:gzggnsogiztﬁer?!;;rzazne ’% wg zalecen dostawcy nakfadki drewniane 8x17x53 cm —0.48 s o 9340 #8 2.3 5.8 170.5 429.2
— - - kretv nierd W Kaz krety nierd 4 asma montazowa 2x40 mm
o % 3 i| % ;Ivbl;?lfide pofqczenie legara wkrety nierdzewne i belki Wkrgty nierdzewne \ £ quosdzie Anchor 4xd0 | razem | 33 | 103 | 2446 | 7602 |
™ e z kazdej strony belki
- :o oi N taéma montazowa 2x40 mm /— wkrety DMX CS5x100 / %% 9 _E % 0.63 — ZASADY INTERPRETACJI DI’.UGOSC' POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW /BROJENIOWYCH
4 gwozdzie Anchor 4x40 nierdzewne A2 lub rownowazne 1\ F o —10.64
o o e ol
o L z kazdej strony belki w kazde pofqczenie legara - \ % X papa termozgrzewalna O) b> C> .
T T } i belki L o e e ol tasma montazowa 2x40 mm e " a
I ol przektadka z papy termozgrzewalnej kqtown/ik KP4_DMX = »" Lol \ 4 gwozdzie Anchor 4x40 o7 K 3 a
= ool oziom tereny 1200\ L lub dro_wnoquny{ e z kazdej strony belki M - S
S N kotew stalowa M12/240 co 30 cm %gﬁoili\ﬁrge pethe o foe! o o < b b
. wklejana chemicznie dostosowana N e popa termozgrzewalna ) L
zelbetowy stup prefabrykowany do materiafu podfoza, montaz 220 279 U stupki fundamentowe 915 —
) ~ N
wg wytycznych producenta kotwy ~—_ stupki fundamentowe ¢15 c b | c 1 c
/l/ /l/ 7 wymiary strzemion po "wewngtrznej’
L — STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

Beton: €20/25, C30/37

Stal zbrojeniowa:

A-IIIN (RB500W) (#) PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGI: rome
PRZEBUDOWA BUDYNKU OGNISKA STAROWKA
1. Stal proflowa St3S — S2350R i 1862— $3554 o e 4
2. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 adres inwestycji
3. Stosowaé spiony pachwinowe grubosci ul. STARA 4, 00-231 Warszawa
0,7 x grubos¢ ciefiszego elementu, lub spoiny zamaviajacy
czotowe grubosci przekroju. CENTRUM WSPIERANIA RODZIN
4. Elementy stalowe zabezpieczone do klasy RODZINNAWARSZAWA
odpornosci ogniowe]j R60. ul. Stara 4

00-231 Warszawa

S. Projekt nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektem
architektonicznym i projektami pozostafych branz.
6. Wymiary na rysunku podano w c¢m i mm.

jednostka projektowa
Pracownia projektowa Daniel Przybytek
ul. Konopnickiej 30, 05- 074 Halindw, tel. 502 345 048

specjalnos¢

KONSTRUKCJA

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku,
ani- uzywot gO‘JGkO szablonu. mgr. inz. Daniel Przybytek
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nr upr. MAZ/0547/POOK/12

gtéwny projektant podpis

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

) : ) ) sprawdzajqey podpis
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy in? Robert Pazio
zwréci¢ sie do projektanta. nr upr. MAZ/0572/PWOK/13
Przed przystgpieniem do robdt sprawdzic wspdlpraca projektowa podpis

w projektach roboty zwigzane z projektami
architektury, instalacji sanitarnych, elektrycznych
oraz wentylacji. Ewentualny wady koordynacyjne

przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed

tom

przystgpieniem do robdt. TOM Il - KONSTRUKCJA

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w przypadku rysunck rewizja
stwierdzenia wad w koordynacji projektu. DETALE FUNDAMENTOW 0

W szczegdlnosci nie nalezy prowadzi¢ robot skala

w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez 1:25, 1:10

numer rysunku data

sprawdzenia ich odniesied do pozostafych branz.
PW-K.02 2016-10-25




