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TYPOWE DRZWI
WEWNĘTRZNE
(POZA ZAKRESEM
 OPRACOWANIA)
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KOLOR LIGHT OAK
LUB INNY RÓWNOWAŻNY

KOLOR BAMBOO
LUB INNY RÓWNOWAŻNY

• OKŁADZINA OBIEKTOWA NAŚCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odporność do
320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiał odporny na negatywne skutki działania
środków do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktów antyseptycznych

PRZYKŁADOWE ROZWINIĘCIE ŚCIANY

TEMAT:

INWESTOR:
ADRES:

NAZWA RYS.
STADIUM:

PROJEKTANT:

SKALA:

BRANŻA:

DATA:

NR RYS.

ARCHITEKTURA

*: 501 550 009 architekci.warszawa@gmail.com

OPRACOWAŁ inż arch. Paweł Mielcarz

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHILION
TERESA MISIAK

SUWALSKA 26A/65 03-252 WARSZAWA

inż arch. Paweł Mielcarz

Wszystkie wymiary wnęk meblowych sprawdzić przed rozpoczęciem prac wykonawczych, wymiary mogą się różnić od podanych
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WYKONANIE PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA W MEBLE I SPRZĘT AGD
POMIESZCZEŃ OGNISKA "STARÓWKA"

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PLAC BANKOWY 3/5 WARSZAWA

DEKOR ŚCIAN ZABEZBIECZAJĄCY
PROJEKT WYKONAWCZY 27.11.2019
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