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1. OPIS TECHNICZNY
a. OPRACOWANIE DOTYCZY PROJEKTU INSTALACJI KAMER ZEWNETRZNYCH
WEWNETRZNYCH, ALARMU, ORAZ WIDEOFONOW.
b. ZLECENIE ZOSTALO PRZYJETE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
c. ZAMAWIAJACY WSKAZAL MIEJSCA ORAZ ILOSCI SPRZETU

UWAGA!

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych norm,
aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powofanych sq konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powofane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne ,,rownowazne” odpowiednie normy zapewniajqce réwny,
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta i inwestora

2. INSTALACJA KAMER DOZOROWYCH
a. 7 KAMER ZEWNETRZNYCH - kamery zewnetrzne umieszczone na elewacji budynku,
przewody RJ45 prowadzone i zamaskowane w elewacji budynku.
i. Rozdzielczos¢ minimalna kamery 1920 x 1080 25 kl./s

ii. Poziomy kat widzenia: 103° +/- 10%
Pionowy kat widzenia: 59° +/- 10%

iii. Uko$ny kat widzenia: 118° +/- 10%

iv. Cyfrowa redukcja szuméw 3D Zasieg podczerwieni minimum 25m

v. klasa szczelnosci IP67 — wymagana

b. 5 KAMER OBROTOWYCH WEWNETRZNYCH - kamery umieszczone w miejscach
najbardziej ruchliwych. Mozliwo$¢ sterowania kamerami z centrali umieszczonej w
pokoju kierownika.

i. Rozdzielczo$¢ minimalna kamery 1920 x 1080 25 kl./s
ii. Zoom optyczny 25x, cyfrowy 15x +/- 10%
iii. klasa szczelno$ci IP66 — wymagana

c. Rejestrator cyfrowy sieciowy

i. Obstuga kamer IP i

i. 2 interfejsy SATA do nagrywania i tworzenia kopii zapasowych

iii. karta sieciowa 10/100/1000Mbps o automatycznym doborze predkoSci
iv. Jednoczesne wyjscie HDMI/VGA
v. Wbudowany switch PoE 16 portow

d. DWADYSKI6TB WD

Kamery wewnetrzne montowac bezposrednio do stropu. Kable umiesci¢ w biatych korytkach
mocowanych do stropu lub $ciany. Koryta montowa¢ w mozliwie jak najmniej inwazyjnie, i jak najmniej
widocznych Sciezkach.



3. INSTALACJA WIDEOFONOW
a. KAMERA ZEWNETRZNA WIDEOFONU

i.
ii.
iii.
iv.
V.

Kamera kolorowa

kat widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 70 stopni +/- 10%
doswietlenie diodami Swiatta biatego

wbudowany szyfrator - otwarcie dwoch wejsé kodem
wbudowany czytnik - otwarcie dwdch wejs¢ kartg / brelokiem

b. CENTRALA INTERKOMOWY

wyjscia do monitorow
obstuga interkomu pomiedzy monitorami
zasilania elektrozamka

c. MONITOR WEWNETRZNY ODBIORNIK

i.
ii.
iil.
iv.
V.

ekran kolor LCD

przekatna ekranu min 7’

regulacja gto$nosci, wywotania, jaskrawo$ci ekranu
modut pamieci wbudowany

minimalna rozdzielczo$¢ 800x480 px

d. ZASILACZ- odpowiedni do wybranego systemu
e. ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY ZWORA

4. SYSTEM ALARMOWY

a. Centrala alarmowa

obstuga od 8 do 128 wej$¢ przewodowych i bezprzewodowych
obstuga od 8 do 128 programowalnych wyjs¢

przewodowych i bezprzewodowych

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow
rozszerzen

b. Manipulator LCD Bezprzewodowy z czytnikiem kart zblizeniowych

i
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

wbudowany czytnik transponderow pasywnych: kart i brelokow zblizeniowych
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

diody LED informujace o stanie stref oraz systemu

podswietlenie wySwietlacza i klawiatury

zasilanie baterie

styk sabotazowy reagujacy na otwarcie obudowy i oderwanie od $ciany

c. Sygnalizator zewnetrzny sterowany bezprzewodowo

i.
ii.
iil.
iv.
V.

Musi posiadac certyfikat zgodno$ci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalane niezaleznie

wybdr jednego z czterech sygnatdéw akustycznych

praca w temperaturze od -40°C do +55°C

ukfad elektroniki zabezpieczony przed wptywem warunkdw atmosferycznych



Vi.

Vii.

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od
podtoza
zasilanie: bateria

d. Transformator 230V/20V AC
e. Akumulator zelowy 12V 17Ah

f. Bezprzewodowa czujka ruchu

i.
ii.
iil.
iv.
V.

Musi posiadac certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
obszar detekcji: 15 m x 24 m, kat 90°

zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania

wskaznik LED sygnalizujgcy naruszenia w trybie testowym

regulowany uchwyt do montazu na $cianie lub suficie



