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I. Podstawa opracowania. 
 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2-go września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2072), 
 
ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. - (Dz. U. Nr 19, poz.177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, 
poz. 1207; Nr 145, poz. 1537 - art. 31 ustawy ust. 4 oraz art. 33 ustawy ust. 3), 
 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-go maja 2004 r. – w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 
r, poz. 1389 – (dla zamówień finansowanych ze środków publicznych), 
 
II. Dane wyjściowe. 
 
Opracowanie projektowe : Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt AGD pomieszczeń 
Ogniska "Starówka" 
III. Uwagi i zastrzeżenia. 
Gdziekolwiek użyto określenia „Inżynier”, należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru wyznaczonego przez 
Inwestora. 
 
w przypadku stosowania nowoczesnych technologii i materiałów – wykraczających poza normy i zasady 
 
stosowania opisane w niniejszych specyfikacjach - należy wówczas brać pod uwagę normy i zasady stosowania 
podane przez Producentów – pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich i ważnych atestów dopuszczenia 
do stosowania na naszym rynku, atestów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 
przy opracowaniu niniejszych specyfikacji korzystano z wydawnictwa Izby Projektowania Budowlanego (wydanego 
w porozumieniu z Departamentem Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury) p.t. „Dokumentacja i 
specyfikacje w zamówieniach publicznych”, 
 
niniejsze „Specyfikacje techniczne” w świetle ustawy o prawie autorskim podlegają 
 
ochronie – i nie mogą być kopiowane bez zgody ich autora. 
 
 
IV  Zawartość opracowania. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót posadzkarskich, 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót stolarskich. 
 
 
1.. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU - ROBÓT POSADZKARSKICH. 
 
1.  Wstęp 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SS T. 
 
 
nakładanie kleju i układanie posadzki PCV zgodnie z projektem posadzek. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 1.5. Ogólne wymagania 
dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
 



2.1. Woda ( PN-EN 1008 : 2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek ( PN-EN 13139 : 2003) 
 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3 Wykładziny podłogowe PCV 
 
 
2.4. Wyroby terakotowe 
 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
 
– barwa: wg wzorca producenta 
 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
 
– grubość: ± 0,5 mm 
 
– krzywizna: 1,0 mm 
 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
 

– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
 
– stopnice schodów, 
 
– listwy przypodłogowe, 
 
– kątowniki, 
 



– narożniki. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
 
– grubość: ±0,5 mm 
 
– krzywizna 1,0 mm c) Materiały pomocnicze 
 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. Do wypełnienia spoin 
stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
 
– zaprawę  z  cementu  25,  kredy  malarskiej  i  mączki  wapiennej  z  dodatkiem 
 
sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 2 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 
„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
 
e) Transport 
 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 
 
f) Składowanie 
 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
2.8. Zaprawa samopoziomująca, 
 
 
2.8. Zaprawa klejowa zwykła i mrozoodporna, 
 
 
Wymagania: 
 
dobra przyczepność do betonu, 
 
właściwości penetracyjne, 
 
nieodkształcalny pod wpływem temperatur, 
 
elastyczny, wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
 
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia 
 
2.9. Materiał struktur z antypoślizgowej 
 
Wymagania: 
 
– dobra przyczepność do betonu, 
 
– właściwości penetracyjne, 



 
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
 
– elastyczny (od –20° do + 250°C) 
 
– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
 
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko- dzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową
 szczelin 
 
dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe. 
 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 
MPa, na zginanie – 3 MPa. 
 
105) Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. 
 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 
być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. 
 
 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 



 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe 
 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu- warstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko. 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, 
markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 
 
szczelin dylatacyjnych. 
 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z 
betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych 
 
posadzkach – 10 MPa. 
 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
 
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, – dzielące fragmenty 
posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
 
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 
powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
 
118) Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 
 
4m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku 
winylu) osadzonych w podkładzie. 
 
119) Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
 
120) Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do 
uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. 
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po 
upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
5.4. Powlekanie powierzchni komun  
 
 
sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 
 
6.  Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagana jakość materiał ów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
 

 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 



7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
 zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta –powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania dorobót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom techni 
cznym . 
 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyn i ki odbi orów materiał ów i wyr obów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
8.4. Odbi ór powi nien obejmować: 
 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
 
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania 
 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 
 
9.  Rozliczenie robót 2 

 
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu. 
 
XII a. SPECYFIKACJA DLA PVC W Forbo Sphera Element 
 
1.1. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu: Wyrównanie 
 
podłoży masą wygładzającą 
 
Ułożenie wykładziny homogenicznej 



 
Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, atesty zgodne 
z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 
6 8 

 
2.2.1. Wykładzina - Homogeniczna wykładzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego Forbo Element 
 
homogeniczna wykładzina z wysokiej jakości PVC w rolkach szer 2m grubość całkowita EN 428 - 2,00 mm klasa 
użytkowa EN 685 - 34/43 waga 
 
całkowita EN 430 – 3,2 kg/m2 możliwość 
 
odnawiania przez szlifowanie pozostałość 
 
wgniecenia EN 433 - 0,035 mm 
 
klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R9 klasa ścieralności EN 660-1 – grupa M 
odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów 
 
 
odporność chemiczna EN423 – doskonała 
odporność elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1:  106 ≤ R ≤ 108 ] 
napięcie elektrostat. osób w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN 1815 – 40V Odgazowanie IDEMA 
M11-99 - Suma < 1 µg/cm2 

Suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m3 

 
Suma TSVOS 28 dni wg wytycznych AgBB - < 0.1 mg/m3 dożywotnia gwarancja na utrzymanie parametrów 
przewodzenia zgodność z ASTM - tak 
 
stabilność wymiarowa EN 434 - 0.05% 
 
łatwość odkażania powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi DIN 25415 część I i 
 
ISO 8690 – znakomita 
 
właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 - tak posiada deklarację zgodności ze znakiem CE, EN 
14041 
 
2.2.2. Sznur do spawania wykładzin 
 
Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny o średnicy 
4mm 
 
2.2.3. Roztwór do gruntowania 
 
Dyspersyjny środek gruntujący Forbo Europrimer 041 EL przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie 
chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 
 
2.2.4. Masa wygładzająca 
 
Zaprawa wyrównująca Forbo 975 służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i 
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny 
 



2.2.5. Klej do wykładzin 
 
Klej do wykładzin PVC Forbo 523 EL do przyklejenia wykładziny do podłoża 
 
Klej kontaktowy Forbo 233 do przyklejenia wywiniętego cokołu z wykładziny do ściany 2.2.6. Listwa wyobleniowa 
 
Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny 
wywijany na ścianę 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło 
mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie 
parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy 
odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 
 
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoża pod wylewkę wygładzającą i równania 
powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać jednotarczową szlifierkę do podłoży (140 
– 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). Walec o wadze min. 
 
50 kg do dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu płytek wykładziny. 
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów. Frezarka ręczna i mechaniczna do frezowania 
połączeń wykładzin pod spawanie. Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów wykładzin na 
gorąco. 
 
4. Transport 
 
4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan 
i jakość transportowanych materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 
 



Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie do pomiaru używamy 
wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). 
 
Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny 
naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować 
maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 
zamknięte. 
 
5.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 
 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania. W 
zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do 
wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę 
rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu 
szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”. 
 
5.3. Instalacja wykładzin. 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być 
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy 
docinać płytki wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym 
wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W 
przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i 
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy 
wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 50kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w 
poprzek, następnie wzdłuż płytki). W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą 
elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z 
 
podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w miejscu 
łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku 
podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 
 
45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z 
wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, 
ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie idealnie się stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z 
docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. 
 
Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
 
5.4. Spawanie wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 
2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. 
Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania 
na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. 
Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie 
jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na 
 
wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia 
 
 
2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 
 
ZABUDOWY DREWNIANE I PRACE STOLARSKIE 1. Wstęp 
 
1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia 
 
 
Wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt AGD pomieszczeń Ogniska "Starówka" 
1.2. Zakres stosowania SST 
 



Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
 
b) boków 
 
Krzywizna podłużna a) płaszczyzn 
 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
 
Wykonanie i montaż ścian działowych z drewna klejonego. Wykonanie i montaż mebli na zamówienie ze sklejki 
lisciastej i płyt wiórowych laminowanych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 1.5. Ogólne 
wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
 
2.1A. Drewno CLT i sklejka 
 
Do ścian drewnianych stosuje się drewno iglaste klejone CLT zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 
 
30 mm – dla grubości do 38 mm 
 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
 
10 mm – dla szerokości do 75 mm 
 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
 
Wichrowatość 6% szerokości 
 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn – 
płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
Wymagane certyfikaty dla Płyt CLT 
 
Protokół w sprawie odporności pożarowej (z obudową/bez obudowy) TaZÚS Protokół z badań odporności pożarowej, 
Fires 2010 dla ścian o wymaganiach EI30 Przepuszczalność pary wodnej SOLID 84 i 124 mm – protokół z badań, CSI 
ETA-10/0079, TaZÚS ES 
 
Brzegi scian wykończone lamelami z gr ok 5mm z tego samego rodzaju drewna 2.1B. Płyty wiórowe 
 



Płyta wiórowa Eurodekor E1 P2 to standardowa płyta meblowa do zabudowy wnętrz. Płyty surowe Eurospan są 
stosowane jako płyty nośne w sektorze suchej zabudowy. Są wzbogacone dekoracyjną powłoką z żywicy 
melaminowej. Płyty Eurodekor E1 P2 są dostępne w kombinacjach 223 dekorów i struktur. 
 
Obrzeża płyt jeśli nie zaznaczono inaczej w kolorze dopasowanym do wzoru płyty. Wszytkie obrzeża gr 2mm 
wprasowywane na gorąco w warszatacie przystosowanym do prac stolarskich. 
 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego powinna wynosić nie więcej niż: 
 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe elementów 
 
a) odchyłki wymiarowe elementów CLT powinny być nie większe: 
 
– w długości: do + 5 mm lub do –2 mm dla 20% ilości 
 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
 
odchyłki wymiarowe płyt jak dla dla elementów 
 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 
dla łat o grubości do 50 mm: 
 

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

 
większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
2.2. Łączn i ki 
 
 
2.2.1. Gwoździe 
 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2. Śruby 
 
Należy stosować: 
 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3. Nakrętki: 
 
Należy stosować: 
 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
 



Należy stosować: 
 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.2.5. Wkręty do drewna 
 
Należy stosować: 
 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
 
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. 
 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.4. Badan i a na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3.  Sprzęt 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inżyniera. 
 
4.  Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko- dzeniami lub utratą 
stateczności. 
 



 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2. Wi ęźba dachowa 
 
 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 
mm. 
 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
 
do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w 
 
osiach rozstawu krokwi 
 
– w długości elementu do 20 mm 
 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
 
– w wysokości do 10 mm. 
 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
jedną warstwą papy. 
 
5.3. Be l ki s t ropowe 
 
 
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
 
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
 
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
 
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 
zabezpieczone na długości oparcia papą. 
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 
 
5.4. Des kowani e połaci dachowych 
 



 
5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
 
5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
 
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
 
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
 
5.5. Wykonanie podsufitki 
 
 
5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 
być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania robót  z projektem oraz 
 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 3 

 
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m wykonanej konstrukcji. Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – 
powierzchnia wykonana w m2. 
 
8.  Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 


