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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Opis zawiera elementy wykonczenia wnetrz w budynku przy ul. Starej 4 w Warszawie.
Podstawg projektu jest umowa z zamawiajacym oraz wytyczne przekazane przez
zamawiajgcego. W sktad opracowania wchodzi opis zastosowanych posadzek, rozwigzan
materiatowych mebli oraz innych detali.

1.1.1.W projektowanym budynku mamy 2 typy wyktadzin, Wyktadzina obiektowa PCV w roli,
oraz wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50 cm

1.1.1.1.  Wykiadzina w roli PCV minimalne wymagania dotyczace produktu

SPECYFIKACJA
grubo$¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm
grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm - barwiona w masie.
klasa palnosci wg 13501-1 Cfl-s1
antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2
antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
grupa $cieralnosci wg EN 649 T
wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB
odpornos¢ chemiczna  EN 423 -OK.
Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK np. Sanosol® lub inna nie gorsza
Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajace akrylowania w catym okresie uzytkowania, np.
Protecsol®2 lub inna nie gorsza
Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH
100% przetwarzane -recyklingowe

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV
Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkéw impregnujacych,
atrament z dtugopisow itp. moga powodowa¢ odbarwienia wyktadziny.
Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Podtoza z ptyt widrowych nalezy kla$¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podiogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacq 28°C.
W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Do przygotowania podtoza stosuije sie tylko masy wodoodporne.
Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych
i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV
Atest higieniczny PZH
Deklaracja producenta DOP

1.1.1.2.  Wykladzina dywanowa w plytkach 50 x 50 cm minimalne wymagania
dotyczace produktu
Rodzaj: petelkowa
Wiokno: 100 % nylon
Ciezar okrywy: 535 g/m2 £ 10 %
Gestos¢ igtowania na m2: 157,660 £ 5 %
Wysokos$¢ runa: 2,5 mm + 0,5 mm



Wysoko$¢ catkowita: 5,9 mm £ 0.5 mm
Ciezar catkowity: 3889 g/m2 £ 5 %
Podtoze: Graphlex®

Wymiary: 50 x 50 cm £ 0,2 %

Opakowanie zawiera: 20 ptytek (5 m2)
Klasyfikacja uzytkowa 33 Heavy Contract
Test Krzesta na rolkach” Ir > 2,4
Stabilnos¢ wymiaréw: < 0,20 %

Ochrona przed el. statyczng; pomiedzy 5x 105 Qi1 x 109 Q IBM
Odpornos¢ ogniowa: Cfl s1 (trudnozapalna)
Stabilno$¢ barwy (odpornosc):

- na Swiatto = 7

Izolacyjnos¢ akustyczna 23 dB

Tam gdzie nie wskazano ,dopuszczalnych roznic” wymagane jest spetnienie przez materiat minimum
parametru okre$lonego w kolumnie pod nazwa np. ,minimalny wymagany parametr

1.2 Projektowane meble na zaméwienie ( uwaga wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
produkcji nalezy zweryfikowac i sprawdzi¢ na budowie, wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢
z Architektem na biezaco)

Projektowane meble na zamowienie wykona¢ wg zatgczonych rysunkéw od MD1 do MD44.
Szczegotowa specyfikacja dotyczaca rodzajow materiatéw uzytych do produkcji wyzej wymienionych
mebli:
e Ptyta meblowa laminowana kolorystyka wg rysunkow MD1-MD44, ptyta minimalnej grubosci
18mm, laminat trwaty odporny na zarysowania.
e Zawiasy w projektowanych meblach z dozywotnig gwarancjg o podwyzszonej jako$ci ze
spowalniaczami.
e Uchwyty w szafkach metalowe, zabrania sie stosowania uchwytéw plastikowych
e Meble na ndzkach regulowanych z tworzyw sztucznych.

1.3 Rolety okienne

Rolety okienne wewngtrzne, materiatowe, zaciemniajgce catg powierzchnie okien. Mozliwos¢
regulacji recznej. Montowane do ramy okiennej w sposéb nieinwazyjny nie naruszajacy gwarancji
producenta okien. Firma wykonujgca rolety zobligowana jest do wtasnego domiaru okien oraz
uzgodnienia z zamawiajgcym kolorystyki rolet. Rolety nalezy zamontowa¢ we wszystkich oknach w
budynku oraz na drzwiach wewnetrznych szklanych w pom. 1.3.02.

1.4 Wyposazenie meble ruchome

Wyposazenie mebli ruchomych nalezy zakupi¢ wg wskazan z zatgaczonej tabeli, w ktorej podano
specyfikacje konkretnego wyposazenia. Podane meble sg przyktadowe i nie nalezy ich traktowac jako
wskazania konkretnych elementow wyposazenia. Rozklad poszczegdlnych mebli zapisany jest w Tabeli
OGOLNE ZESTAWIENIE oraz na rzutach M1 i M2.

1.5 Wyposazenie rtv agd i pc



Wyposazenie rtv agd i pc nalezy zakupi¢ wg wskazan z zataczonej tabeli, w ktdrej podano specyfikacje
konkretnego wyposazenia. Podane urzgdzenia sq przyktadowe i nie nalezy ich traktowac jako wskaza-
nia konkretnych elementow wyposazenia. Rozktad poszczegolnych urzadzen zapisany jest w Tabeli
OGOLNE ZESTAWIENIE oraz na rzutach M1 i M2. Zamawiajacy wskazuje jako przyktadowa konsole
xbox poniewaz posiada juz zestaw gier dedykowanych do powyzszej konsoli

1.6 Sciany zdobienia dodatkowe.

W obiekcie zastosowano kilka elementéw zdobien Scian wewnetrznych.
W gtéwnych ciaggach komunikacyjnych zaprojektowano specjalne panele Scienne ktore sg odporne na wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne, mycie oraz uzytkowanie codzienne.
Specyfikacja oktadziny:
o Unikalna faktura strukturalna kryjaca uderzenia i zarysowania, tatwa w czyszczeniu
e Odpornos¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h
e Laczone poprzez spawanie na gorgco za pomocqg odpowiednio kolorystycznie dopasowanych sznuréw,
zapewniajg perfekcyjng wodoszczelno$¢ pomiedzy panelem a podtogg winylowg
o Materiat odporny na negatywne skutki dziatania srodkéw do standardowego mycia i dezynfekcji oraz
produktéw antyseptycznych
Model: Decochoc protection and covering panel
Standardowe wymiary ptyt: 3m x 1,30 m
Opcie niestandardowe: zaginanie, termoformowanie, fazowanie
Grubosé¢: 2 mm
Materiat: antybakteryjny, Bs2d0 klasyfikacji pozarowej PCV
Powierzchnia: Lekko teksturowane
e Mocowanie: Klej akrylowy Gerflor
Lub inna réwnowazna z tolerancjq wymiaréw +/- 5%, oraz zastosowanie materiatbw mocujacych o podobnych
wiasciwosciach i przeznaczeniu.
UmiejscowiC na Scianach zgodnie z tabelg dodatkowe elementy budowlane oraz rzutami M1 i M2

Dodatkowym elementem zdobniczym sa ptytki z imitacji cegty biatej gipsowej z fugg gotowa.
Ptytki nalezy klei¢ bezposrednio do powierzchni Sciany po jej wezesniejszym zagruntowaniu. Ptytki
umiejscowi¢ na $cianach zgodnie z tabelg dodatkowe elementy budowlane oraz rzutami M1 i M2

Na wszystkich przeszkleniach wewnetrznych jak i rowniez na oknach wielkopowierzchniowych
nalezy zastosowac zaprojektowane oklejenie wg wzoru zamieszczonego na rysunku D4
1.7 Zabezpieczenie okien
Doprowadzi¢ szklenie okien na 1. pietrze majacych parapet ponizej 85 cm nad podtogq do poziomu
szklenia o podwyzszonej wytrzymato$ci poprzez oklejenie folig zabezpieczajaca; zapewni¢
nieotwieralno$ci okien na pietrze (tych z obnizonym parapetem) poprzez zastosowanie klamek z
zamkiem lub zaslepek w miejsce klamki. Otwieranie tych okien petni funkcje techniczng — do mycia.
1.8 Elewacja budynku

Instalacja neonu z grafikq zamawiajacego zgodnie z zatgcznikiem dotaczonym do projektu.

1.9 Dodatkowe elementy



W budynku wg rzutéw M1 oraz M2 nalezy zainstalowa¢ nastepujace urzadzenia w ktorych posiadaniu
jest zamawiajacy:

-smart lustro

-2 X 0Czyszczacz powietrza

-dystrybutor wody.

1.9 Toalety

Montaz przepierzen kabin modutowych HPL w toaletach na parterze i pietrze.

2.

UWAGI

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych norm,
aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powotanych sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne ,,réwnowazne” odpowiednie normy zapewniajgce réwny, lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Projektanta i inwestora

Kolorystyka materiatow uzytych w projekcie jest jedynie pogladowa, ma ona na celu
umozliwienie wykonawcy zidentyfikowanie koloru przyblizonego. Kolorystyka ostateczna do
uzgodnienia z zamawiajgcym.



