Nr| Nazwa pomieszczenia|Dodatkowe roboty budowlane Obmiar | JEDNOSTKA
Parter
0.1.01 wiatrofap —
0.1.02 szatnia (| strefa) Sciana z wnles‘zakar.m malowane w kolorze zottym dwukrotnie farbg akrylowa, 5,66 m2
odporna na $cieranie i
OKLADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 4,32 m2
Odpornos¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne
0.1.03 komunikacja skutki dziatania $rodkow do stan(‘iardowego mycia i dezyhfekcji oraz produktow
antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny réwnowazny.
OKtADZINA UKLADANA NA WSZYSTKICH SCIANACH
OKtADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 5,64 m2
Odpornos¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne
skutki dziatania $rodkéw do standardowego mycia i dezynfekgji oraz produktow
antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny réwnowazny.
. |OKLADZINA UKLADANA NA WSZYSTKICH SCIANACH
0.2.01 komunikacja
0.2.02 sala zabaw (I strefa) (.ellementy dekor'acyjne na. $cianach koto $rednica od 10-70 cm w kolorach
z4ttym pomaranczowym i czerwonym
0.2.03 Wewnetrzna sala zabaw (I
strefa)
na obwodzie $cian element dekoracyjny zabezpieczajacy $ciany, 7.8
rozpoczynajacy sie na wysokosci 70 cm do 120 cm. OKLADZINA OBIEKTOWA
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
Sal il . [uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
aa naukijpracownia standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktéw antyseptycznych kolor 30
0.2.04]  komputerowa (| strefa)] . .
0.2.05 zaplecze
WC dla
0.2.06 niepetnosprawnych
0.2.07 WC
OKLADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 8,28 m2
Odporno$¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne
skutki dziatania $rodkow do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow
antyseptycznych kolor 30 cm apricot 90 cm light oak lub inny rbwnowazny.
. _ |OKLADZINA UKLADANA NA WSZYSTKICH SCIANACH
0.3.01 jadalnia
0.3.02 pom.gospodarcze
0.3.04 zaplecze
_ [na $canie imitacja brunatno pomarariczowej cegty na catej powierzchni, cegta 26,68 m2
0.3.05 wydawalnia| ginsowa z gotowymi fugami
0.3.06 zaplecze
0.3.07 komunikacja
0.3.08 zmywalnia
0.3.10 WC
OKLADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 14,4 m2
sala warsztatowa (sala Odpolrno‘éé d(? 3?0 kg 'przy uderzeniu 3 km/h Ma?erlial odporny“na negatywne’
0.3.11 - . |skutki dziatania $rodkéw do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow
wielofunkcyjna) : .
antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny réwnowazny.
OKY ADZINA LIKF ADANA NA WS7YSTKICH SCIANACH
OKLADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 16,4 m2
Odpornos¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne
skutki dziatania $rodkow do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow
. |antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny réwnowazny.
0.4.01 komunikacjal o, AnziNA |1KE ADANA NA WSZYSTKICH SCIANACH
0.4.02 rozdzielni a el./serwer
0.4.03 hydroforna ppoz.
0.4.04 wiatrotap
OKLADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 214 m2
Odpornos¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne
skutki dziatania $rodkow do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow
. |antyseptycznych kolor 30 cm clay 90 cm light oak lub inny réwnowazny.
0.5.01 komunikacjal oy, AnziNA |1KE ADANA NA WSZYSTKICH SCIANACH
0.5.03

0.5.02

wC




0.5.04 hall
0.5.05 zaplecze
0.5.06 studio filmowe
rezyserka oraz montaz
0.5.07 materiatu wideo
0.5.08 sala plastyczna
0.5.09 zaplecze
Pigtro —
Nr[ Nazwa pomieszczenia|Wyposazenie meblowe Obmiar | JEDNOSTKA
OKtADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 18,96 m2
Odpornos¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne
skutki dziatania $rodkéw do standardowego mycia i dezynfekgji oraz produktow
antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny rwnowazny.
. |OKLADZINA UKLADANA NA WSZYSTKICH SCIANACH
1.1.01 komunikacja
1.1.02 szatnia (strefa Il)
OKtADZINA OBIEKTOWA NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA 15,2 m2
Odporno$¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne
skutki dziatania $rodkéw do standardowego mycia i dezynfekgji oraz produktow
antyseptycznych kolor 30 cm BAMBOO 90 cm light oak lub inny rwnowazny.
OKtADZINA UKLADANA NA WSZYSTKICH SCIANACH
1.2.01 hall (strefa II)
1.2.02 p. psychologa
p. pracy z rodzing (strefa
1.2.03 I1))
1.2.04 sala nauki (strefa II)
1.2.05 sala relaksacyjna (strelflr;l
1.2.06] zapl. socjalne (stefa Il)
1.2.07 WC (strefa Il)
DEKORACYJNA SCIANA WG DETALU D3, OKLADZINA OBIEKTOWA
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
. |standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktéw antyseptycznych kolor 30
1.3.01 sala przechodnial . . pAMROA
DEKORACYJNA SCIANA WG DETALU D3, OKLADZINA OBIEKTOWA
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktéw antyseptycznych kolor 30
1.3.02 hall (Il strefa)| . RAMRAO
DEKORACYJNA SCIANA WG DETALU D3, , OKLADZINA OBIEKTOWA 23,98 m2
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
_|uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
sala zabaw ruchowych i . . .
} standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktéw antyseptycznych kolor 30
socjoterapeutycznychl .\ s AMBOO 90 e light oak Iub inny réwnowazny. OKEADZINA UKLADANA
1.3.03 (strefa 1)) \a wezveTicH &cianacH
1.3.04 WC przedsionek|
1.3.05 WC
p. wychowawcow (11
1.3.06 strefa)
1.3.07| p. relaksacyjny (Il strefa)
1.3.08 zaplecze socjalne
na Scanie oznaczonej na rzucie M2 imitacja biatej cegty na catej powierzchni, 13,98 m2
1.3.09 sala nauki (Il strefa) cegta gipsowa z gotowymi fugami
na obwodzie $cian element dekoracyjny zabezpieczajacy $ciany, 20,88 m2
rozpoczynajacy sie na wysokosci 70 cm do 120 cm. OKLADZINA OBIEKTOWA
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
1.340| s. komputerowa (Il strefa) standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktéw antyseptycznych kolor 30

cm anrient

1.3.11

p. wychowawcow
p. pracy z rodzing (strefa I)




DEKORACYJNA SCIANA WG DETALU D3, , OKLADZINA OBIEKTOWA 19,8 m2
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow antyseptycznych kolor 30
.. |cm denim 90 cm light oak lub inny réwnowazny. OKLADZINA UKLADANA NA
1.4.01 komunikacja)\y o 7vaTiicH &claNACH
1.4.02 szatnia (Il strefa)
WC przedsionek (brak|
0znaczenia nr,
1.5.01 pomieszczenia na rzucie)
WC (na rzucie bledne
1.5.02 oznaczenie nr 1.5.01)
DEKORACYJNA SCIANA WG DETALU D3,, OKLADZINA OBIEKTOWA 13,9 m2
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow antyseptycznych kolor 30
cm denim 90 cm light oak lub inny réwnowazny. OKLADZINA UKLADANA NA
1.5.03 halll\ya7vaTiicH &cianack
1.5.04 zaplecze socjalne
1.5.05 sala nauki (Il strefa)
sala zaJeC|na $canie oznaczonej na rzucie M2 imitacja biatej cegty na calej powierzchni, 13,09 m2
socjoterapeutycznych (Ill| cegta gipsowa z gotowymi fugami
1.5.06 strefa)
na obwodzie $cian element dekoracyjny zabezpieczajacy $ciany, 19,68 m2
rozpoczynajacy sie na wysokosci 70 cm do 120 cm. OKLADZINA OBIEKTOWA
NASCIENNA, WINYLOWA JEDNORODNA Odpornosé do 320 kg przy
uderzeniu 3 km/h Materiat odporny na negatywne skutki dziatania $rodkéw do
1507 sala komputero::?egl)l standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow antyseptycznych kolor 30

cm denim

1.5.08

p. wychowawcow i pracy z
rodzing (1ll strefa)

1.5.09

p. kierownika




