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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1 . 0,00
ROBOTY ROZBIORKOWE PONAD
PIWNICAMI
2|PRACE IZOLACYJNE 0,00
3 0,00
DACH - IZOLACJE, POKRYCIE, OB-
ROBKI BLACHARSKIE
4 ) 0,00
DACH - SWIETLIKI, KLAPY ODDYMIA-
JACE, WYLAZ DACHOWY i OKNA LU-
KARNY
5 0,00
SCIANKI DZIELOWE, TYNKI, OKLADZI-
NY SCIENNE, i SUFIT PODWIESZONY
6 0,00
PRACE POSADZKARSKIE z PODLO-
ZAMI
7 0,00
DRZWI| DREWNIANE i STALOWE -
NOWE
8 . 0,00
SCIANKI, NASWIETLA i DRZWI w
KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ CW50
9 0,00
PRACE KONSERWATORSKIE STAREJ
STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ -
WRAZ z DEMONTAZEM i MONTAZEM
po KONSERWACJI
10 0,00
PRACE KONSERWATORSKIE ELE-
MENTOW DREWNIANYCH WIEZBY
DACHOWEJ, SCIAN ZEWNETRZNYCH i
KARNESOWKI
11 ’ 0,00
PRACE WYKONCZENIOWE "NIECKI" i
SCIAN OPOROWYCH
12 0,00
OGRODZENIE z BRAMA WJAZDOWA
13 0,00
ODTWORZENIE GANKU POLUDNIO-
WEGO
14 0,00
PRACE KONSERWATORSKIE ZABYT-
KOWYCH PIECY KAFLOWYCH
15 0,00
PLATFORMY SCHODOWE - 2 kpl.
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1
ROBOTY ROZBIORKOWE PONAD PIWNICAMI
1|KNPnRPDE |Demontaz skrzydet drzwi szt.
d.1|01-1a
analogia
26 szt. 26,00
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PRZEDMIAR

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
analogia
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
3|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci do 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.1/0348-03 piennej
35,15 m?2 35,15
RAZEM 35,15
4/KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo - wapiennej ;m3
d.1]0349-02 grubosci ponad 1/2 cegly
38,12 m?3 38,12
RAZEM 38,12
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzek z desek, klepki, slepych podtdg, warstw izolacyjnych m?2
d.1/0804-07
analogia
242,18 m?2 242,18
RAZEM 242,18
6/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m?2
d.1|0426-01
168,48 m?2 168,48
RAZEM 168,48
7 Rozebranie warstw poszycia dachowego m?2
d.1|analiza indy-
widualna
222,31 m?2 222,31
RAZEM 222,31
8/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu z rozbidrek m3
d.1/0106-04
analogia
73,75 m?3 73,75
RAZEM 73,75
9 Wywiezienie zatadowanego kontenera zmechaniozowanego o m3
d.1|ustuga pod- |pojemnosci 7 m3 - do skladowania i wywozenia gruzu, materiatdw
wykonawcy |rozbiérkowych itp. - z placu budowy - ustuga podwykonawcy wraz z optatami utyli-
zacyjnymi "na zwatce"
73,35 m?3 73,35
RAZEM 73,35
2 PRACE 1ZOLACYJNE
10 Warstwy izolacyjne podposadzkowe - wg projektu kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3
DACH - IZOLACJE, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny skalnej pionowe z ptyt uktadanych njm?
d.3/0613-06 sucho - pomiedzy krokwiami o grub 15 cm
182,21 m?2 182,21
RAZEM 182,21
12|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny skalnej z ptyt uktadanych na sucho |m?
d.3/0613-04 pomiedzy krokwiami - kazda nastepna warstwa - pomiedzy krokwiami o grub 10
cm
182,21 m?2 182,21
RAZEM 182,21
13|KNR AT-09 |Warstwa paroizolacji pod ptytami OSB w pokryciu dachowym m?2
d.3/0201-01
182,21 m?2 182,21
RAZEM 182,21
14|KNR 0-21 Poszycie dachu z ptyt widrowych OSB o grub 25 mm m?2
d.3/4007-03
182,21 m?2 182,21
RAZEM 182,21
15/KNR AT-09 |Warstwa maty strukturalnej ponad ptytami OSB w pokryciu dachowym - pod po- |m?2
d.3/0201-01 krycie blachg
182,21 m?2 182,21
RAZEM 182,21
16|KNR AT-09 |Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - dachy o nachyleniu potaqm?
d.3/0803-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
182,21 m?2 182,21
RAZEM 182,21
17 Ro6zne elementy wykonczeniowe z blachy tytanowo- cynkowej - rynny dachowe, |kpl.
d.3 ry spustowe, pasy nadrynnowe, okapowe itp




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4
DACH - SWIETLIKI, KLAPY ODDYMIAJACE, WYLAZ DACHOWY i OKNA LUKARNY
18/KNNR 7 Aluminiowe $wietliki dachowe - wspotczynnik przenikania ciepta < U=1,5 W/m2K|m?
d.4/0506-03
15,18 m?2 15,18
RAZEM 15,18
19|KNNR 7 Aluminiowe wytazy dachowe - przeszklone - wspétczynnik przenikania ciepta < Um?
d.4/0506-03 1,5 W/m2K.
1,51 m?2 1,51
RAZEM 1,51
20|KNNR 7 Aluminiowe klapy dymowe dachowe - przeszklone - wspotczynnik przenikania cig m?
d.4/0506-03 ta < U=1,5 W/m2K.
13,67 m?2 13,67
RAZEM 13,67
21|KNPnRPDE |Demontaz skrzydet okiennych o charakterze zabytkowym - wspétczynnik 3,0 za zszt.
d.4|01-1a chowanie szczegolnej ostroznosci - do odtworzenia
analogia R*3,00
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4/0354-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1,0 m2 - lukarna m?2
d.4/1009-05
4,44 m?2 4,44
RAZEM 4,44
5
SCIANKI DZIELOWE, TYNKI, OKLADZINY SCIENNE, i SUFIT PODWIESZONY
24 Scianki dzialowe wewnetrzne g-k, z pomalowaniem i elementami glazury kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 Obudowa $cian drewnianych wewnetrz g-k, z pomalowaniem kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie podwéjnym, |m?2
d.5/2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
177,35 m?2 177,35
RAZEM 177,35
27|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z |m?2
d.5/2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe
177,35 m?2 177,35
RAZEM 177,35
6
PRACE POSADZKARSKIE z PODLOZAMI
28 Prace posadzkarskie wraz z podlozami - wg warstw w projekcie kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7
DRZWI DREWNIANE i STALOWE - NOWE
29|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m?2
d.7|1104-02
6,15 m?2 6,15
RAZEM 6,15
30|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych  |m?2
d.7{1103-01
54 m? 5,40
RAZEM 5,40
31|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.7/0920-20
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.7/0920-26
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.7/0920-25
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR 2-02 Drzwi stalowe dwustronne - p.poz. Ei 60 - wraz z oscieznicami, zamkami i klam-| m?2
d.7/1204-05 kami
analogia
4.1 m? 4,10
RAZEM 4,10
8
SCIANKI, NASWIETLA i DRZWI w KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ CW50
35/KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z drzwiim?2
d.8/0505-03 mi - powierzchnia pow. 10 m2
analogia
50,76 m?2 50,76
RAZEM 50,76
36|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z drzwiim?2
d.8/0505-01 mi - powierzchnia do 7 m2
analogia
3,13 m?2 3,13
RAZEM 3,13
37|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieotwiim?2
d.8/0505-04 rane - powierzchnia do 10 m2
analogia
11,34 m?2 11,34
RAZEM 11,34
38/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe, przeszklone - o wspétczynniku przenikania ciepts m?2
d.8/0503-08 U=0,9 W/m2K - na zamdwienie wg indywidualnego projektu
analiza indy-
widualna
24,17 m?2 24,17
RAZEM 24,17
9
PRACE KONSERWATORSKIE STAREJ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ - WRAZ z DEMONTAZEM i
MONTAZEM po KONSERWACJI
39|KNPnRPDE |Demontaz skrzydet drzwiowych o charakterze zabytkowym - wspotczynnik 3,0 zg szt.
d.9/01-1a zachowanie szczegdlnej ostroznosci
analogia R*3,00
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
40/KNNR-W 3 |Wykucie z muru starych zabytkowych oscieznic drzwi ptycinowych wraz z opasks m?2
d.9/0702-04 mi - z przeznaczeniem ich do renowacji konserwatorskiej i ponowne wstawienie po
wykonaniu zabiegéw naprawczo - rekonstrukcyjnych
33,66 m?2 33,66
RAZEM 33,66
41/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki - drzwi zabytkowych wraz z oscieznicami - ostong z folii |m?2
d.9/0101-01 babelkowej - zatozenie
84,15 m?2 84,15
RAZEM 84,15
42|KNR 9-24 Usuniecie zbezpieczenie ostong z folii elementow j.w. m?2
d.9/0101-02
45,44 m?2 45,44
RAZEM 45,44
43 Prace konserwatorskie zabytkowej stolarki drzwiowej - przewiezienie, demontaz | m?2
d.9]analiza indy- |okué, oczyszczenie powierzchni, zdjecie malatury, wymiana zniszczonych elemen-
widualna téw, flekowanie, rekonstrukcja brakujgcych detali, ,impregnacja i zabezpieczenie
przeciw grzybom, insektom i owadom, renowacja okuc¢, odtworzenie brakujacych
elementdéw lub catych okué, montaz oku¢, naniesienie powtok p.poz, naniesienie
powtok malarskich, zabezpieczenie i przewiezienie na budowe
33,66 m?2 33,66
RAZEM 33,66
44|KNR 4-01 Uszczelnienie i wykonczenie stykdw oscieznic ze $cianami - m
d.9/0320-10 elastyczng masg silikonowa - analogia
Zuzycie przyjeto wg KNNR 00-07 / 0701 / 05 - dla okna 3m2
61,5 m 61,50
RAZEM 61,50
45 KNPnRPDE |Demontaz skrzydet okiennych o charakterze zabytkowym - wspétczynnik 3,0 za zszt.
d.9/01-1a chowanie szczegolnej ostroznosci
analogia R*3,00
35 szt. 35,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35,00
46/KNNR-W 3 |Wykucie z muru starych zabytkowych oscieznic okiennych wraz z opaskami -z |m?2
d.9/0702-02 przeznaczeniem ich do renowac;ji konserwatorskiej i ponowne wstawienie po wyko-
naniu zabiegdéw naprawczo - rekonstrukcyjnych
43,6 m?2 43,60
RAZEM 43,60
47 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki - okien zabytkowych wraz z o$cieznicami - ostong z folii |m?2
d.9/0101-01 babelkowej - zatozenie
109 m?2 109,00
RAZEM 109,00
48/ KNR 9-24 Usuniecie zbezpieczenie ostong z folii elementow j.w. m?2
d.9/0101-02
109 m?2 109,00
RAZEM 109,00
49 Prace konserwatorskie zabytkowej stolarki okiennej - przewiezienie, rozszklenie,| m?2
d.9|analiza indy- |demontaz oku¢, oczyszczenie powierzchni, zdjecie malatury, wymiana zniszczo-
widualna nych elementéw, flekowanie, rekonstrukcja brakujacych detali, ,impregnacja i za-
bezpieczenie przeciw grzybom, insektom i owadom, renowacja oku¢, odtworzenige
brakujacych elementéw lub catych okué, montaz okué, szklenie, naniesienie po-
wiok p.poz, naniesienie powtok malarskich, zabezpieczenie i przewiezienie na bu-
dowe
41,6 m?2 41,60
RAZEM 41,60
50|KNR 4-01 Uszczelnienie i wykonczenie stykdw oscieznic ze $cianami - m
d.9/0320-10 elastyczng masg silikonowa - analogia
Zuzycie przyjeto wg KNNR 00-07 / 0701 / 05 - dla okna 3m2
109,88 m 109,88
RAZEM 109,88
10
PRACE KONSERWATORSKIE ELEMENTOW DREWNIANYCH WIEZBY DACHOWEJ, SCIAN ZEWNETRZ-
NYCH i KARNESOWKI
51 Prace konserwatorskie elementéw wigzba dachowej, konstrukcji drewnianej $ciatkpl.
d.10|analiza indy- |zewnetrznych oraz desek szalunkowych - oczyszczenie powierzchni, wymiana
widualna zniszczonych elementéw, flekowanie, impregnacja i zabezpieczenie przeciw grzy-
bom, insektom i owadom, naniesienie powiok p.poz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11
PRACE WYKONCZENIOWE "NIECKI" i SCIAN OPOROWYCH
52 Prace wykonczeniowe "niecki" i $cian oporowych kpl.
d.11|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12
OGRODZENIE z BRAMA WJAZDOWA
53| KNR-W 2-25 |Rozebranie bramy z desek w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami | m?
d.12|0312-03 przybramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych
55 m?2 5,50
RAZEM 5,50
54|KNR 4-04 Rozebranie murowanego ogrodzenia wolnostojacego o wysokosci do 9 m na za-|m3
d.12|0102-08 prawie cementowo-wapiennej - wraz z tynkiem
7,34 m?3 7,34
RAZEM 7,34
55|KNR 4-04 Rozebranie fundamentow starego ogrodzenia z cegty na zaprawie cementowo-w m3
d.12/0101-01 piennej
1,37 m?3 1,37
RAZEM 1,37
56|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,20 x 0,30 m z fundamentami 0,20 x 0,80 m m
d.12|1801-02
9,78 m 9,78
RAZEM 9,78
57|KNR 2-02 Cokoty betonowe - potracenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci - 110 cm do 85 m
d.12/1801-05 cm = 25 cm wspotczynnik -2,50
Krotnos¢ = -2,5
9,78 m 9,78
RAZEM 9,78
58|KNR 2-02 Sciany betonowe - potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie m?
d.12|0206-05 betonu - z 20 cm do 14 cm = wspotczynnik -6,00
Krotnos¢ = -6
9,78 m?2 9,78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,78
59|KNNR 2 Ogrodzenie z stalowych krat pomostowych cynkowanych ogniowo o oczkach 5 xm
d.12/1602-03 cm i grubosci 3 cm - o wys. do 2,05 m - mocowanych na katownikach stalowych
analogia 65 x 35 mm obsadzonych w gniazdach cokotéw - cato$¢ wykonana podwdjnie -
wspotczynnik 2,06
Krotnos¢ = 2,06
9,78 m 9,78
RAZEM 9,78
60|KNR 2-02 Obramienia z katownika 65 x 50 x 5 mm - pod mocowanie przeset m
d.12|1217-05
19,56 m 19,56
RAZEM 19,56
61 Kantowka drewniana 4,6 x 4,6 cm do wypetnienia oczek krat pomostowych - w otm
d.12|analiza indy- |cinkach 22 cm - wykonana z drewna migkkiego - montowanych na $ruby
widualna
1764,31 m 1764,31
RAZEM 1764,31
62|KNR 4-01 Obicie blachg ocynkowang drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podtdg itp. {m?2
d.12|0532-09 mocowanie bloczkéw z kantéwki 46 x 46 mm w kratach pomostowych
20,05 m?2 20,05
RAZEM 20,05
63| KNR-W 2-02 |Bramy z karat pomostowych 50 x 50 / 30 mm ocynkowanych - ze stupkami stalo m?2
d.12|1205-02 wymi
analogia
6,86 m?2 6,86
RAZEM 6,86
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg ftalowa przeset ogrodzenia z krat pomostowych m?2
d.12/{1212-11
33,77 m?2 33,77
RAZEM 33,77
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba ftalowg powierzchni metalowych petnych szpachlow;m?
d.12|1212-02 nych jednokrotnie - blacha mocujgca bloczki z kantowki 46 x 46 mm
20,05 m?2 20,05
RAZEM 20,05
66|KNR 4-01 Zatadowanie spryzmowanego gruzu budowlanego z placu budowy - m3
d.12|0105-09 do podstawionego kontenera zmechanizowanego - analogia
Uwaga : W przypadkach ustalania ilosci gruzu przeznaczonego do
wywiezienia na podstawie obmiaru wedtug wymiaréw rozbieranych
konstrukcji z cegiet, nalezy zastosowac¢ wspotczynnik 1,30 - KNR
4-04, rozdz. 11, zat. kalk. pkt 3.3. - analogia
9,83 m?3 9,83
RAZEM 9,83
67 Wywiezienie zatadowanego kontenera zmechaniozowanego o m3
d.12|ustuga pod- |pojemnosci 7 m3 - do skladowania i wywozenia gruzu, materiatow
wykonawcy | rozbiérkowych itp. - z placu budowy - ustuga podwykonawcy wraz z optatami utyli-
zacyjnymi "na zwatce"
9,83 m?3 9,83
RAZEM 9,83
13
ODTWORZENIE GANKU POLUDNIOWEGO
68 Odtworzenie ganku potudniowego - schodki, podest, $cianki, stupki podpierajace|kpl.
d.13|analiza indy- |daszek, daszek dwuspadowy z pokryciem i obrébkami blacharskimi - rynnami i rg-
widualna rg spustowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14
PRACE KONSERWATORSKIE ZABYTKOWYCH PIECY KAFLOWYCH
69 Rozebranie zabytkowych piecy kaflowych, oczyszczenie elementéw, wykonanie |kpl.
d.14|analiza indy- |prac konserwatorskich kafli, gzymséw, rusztéw, drzwiczek itp., uzupetnienie braku-
widualna jacych lub zniszczonych detali,dostosowanie do nowych funkcji i nowych miejsc
ustawienia, odtworzenie ich na nowym miejscu
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
15
PLATFORMY SCHODOWE - 2 kpl.
70 Platforma schodowa, z napedem linowym umieszczonym wewnatrz szyny jezdnekpl.
d.15|analiza indy- |stuzaca do transportu oséb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich - 3 przyt
widualna stanki / krzywoliniowy z czterema zakretami pod katem 180 st. i jednym zakreten
pod katem 90 st. prowadzgcym do silnika platform
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71 Platforma schodowa, z napedem linowym umieszczonym wewnatrz szyny jezdnekpl.
d.15|analiza indy- |stuzaca do transportu 0séb niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich - 1 przyy
widualna stanek - nietypowy - o wysokos$ci podnoszenia ca 50 cm - przy ganku potudniowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72 Dostawa, montaz i przeprowadzenie procedury rejestracji podno$nikéw schodo- |kpl.
d.15/analiza indy- |wych jw. w UDT
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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