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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13384

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1 0,00
PRACE ZABEZPIECZAJACE KONS-
TRUKCJE BUDYNKU

2 . 0,00
ROBOTY ROZBIORKOWE w PIWNI-
CACH

3 0,00
ROBOTY ZIEMNE - WEWNATRZ BU-
DYNKU - OBNIZENIE POZIOMU PIW-
NIC

4 . 0,00
PODBICIE FUNDAMENTOW

5 0,00
MIKROPALE - 64 szt. x 2,50 m

6 0,00
ROBOTY ZIEMNE - ROZBUDOWA
PIWNIC i NIECKA

7 0,00
FUNDAMENTY poza BUDYNKIEM +
SCIANY OPOROWE

8 0,00
STAL ZBROJENIOWA dla FUNDAMEN-
TOW i SCIAN OPOROWYCH - tab.
PB-K.01.1, PB-K.01.2i "u"

9 . 0,00
IZOLACJE FUNDAMENTOW

10 ) 0,00
WIENCE i BELKI nad PIWNICA

11 o 0,00
STAL ZBROJENIOWA dla WIENCOW i
BELEK - tab. PB-K02.1

12| 0,00
SCIANY ZELBETOWE PWNIC

13 0,00
STAL ZBROJENIOWA dla SCIAN ZEL-
BETOWYCH PIWNIC - tab. PB-K02.2

14 0,00
SLUPY STALOWE PIWNIC

15 0,00
STROP DREWNIANY na BELKACH
nad PIWNICAMI wraz z ROZBIORKA
STARYCH BELEK

16 0,00
STROPY ZELBETOWE nad PIWNICAMI

17 . 0,00
STAL ZBROJENIOWA STROPOW ZEL-
BETOWCH nad PIWNICAMI

18 0,00
SLtUPY STALOWE PARTERU

19 ) 0,00
WIENCE NAD PARTEREM

20 o 0,00
STAL ZBROJENIOWA dla WIENCOW
nad PARTEREM

2.




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
21 . . 0,00
SCHODY ZELBETOWE + SCIANA przy
SCHODACH
22 . 0,00
STAL ZBROJENIOWA dla SCHODOW i
SCIANY
23 . 0,00
STAL PROFILOWA dla SCHODOW
24 0,00
STAL PROFILOWA dla PODPARCIA
LUKARNY
25 0,00
STROP DREWNIANY na BELKACH
nad PARTEREM wraz z ROZBIORKA
STARYCH BELEK
26 . 0,00
WYMIANA ELEMENTOW STARYCH
KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1
PRACE ZABEZPIECZAJACE KONSTRUKCJE BUDYNKU
1|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem - na czas rozbiérek ele-|\m
d.110422-01 mentéw konstruKcji zabytkowego budynku
530,74 m 530,74
RAZEM 530,74
2|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-05
530,74 m 530,74
RAZEM 530,74
2
ROBOTY ROZBIORKOWE w PIWNICACH
3|KNPNnRPDE |Demontaz skrzydet drzwi piwnicznych szt.
d.2|01-1a
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
5/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci do 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2/0348-03 piennej
5,08 m?2 5,08
RAZEM 5,08
6/KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo - wapiennej m?3
d.2/0349-02 grubosci ponad 1/2 cegly
58,01 m?3 58,01
RAZEM 58,01
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2|0804-07
141,09 m?2 141,09
RAZEM 141,09
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementow podlozy betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.2|0212-01
21,16 m?3 21,16
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 21,16
9/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu z rozbiérek m3
d.2|0106-05
analogia
84,7 m?3 84,70
RAZEM 84,70
10|KNR 4-01 Zatadowanie spryzmowanego gruzu budowlanego z placu budowy - m3
d.2/0105-09 do podstawionego kontenera zmechanizowanego - analogia
Uwaga : W przypadkach ustalania ilosci gruzu przeznaczonego do
wywiezienia na podstawie obmiaru wedtug wymiaréw rozbieranych
konstrukcji z cegiet, nalezy zastosowac¢ wspotczynnik 1,30 - KNR
4-04, rozdz. 11, zat. kalk. pkt 3.3. - analogia
110,11 m?3 110,11
RAZEM 110,11
11 Wywiezienie zatadowanego kontenera zmechaniozowanego o m3
d.2|ustuga pod- |pojemnosci 7 m3 - do skladowania i wywozenia gruzu, materiatow
wykonawcy |rozbiérkowych itp. - z placu budowy - ustuga podwykonawcy wraz z optatami utyli-
zacyjnymi "na zwatce"
110,11 m?3 110,11
RAZEM 110,11
3
ROBOTY ZIEMNE - WEWNATRZ BUDYNKU - OBNIZENIE POZIOMU PIWNIC
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m?3
d.3/0106-02 przy istniejacych fundamentach - obnizenie poziomu piwnic
116,87 m?3 116,87
RAZEM 116,87
13|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z| m3
d.3/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - obnizenie poziomu piwnic
101,18 m?3 101,18
RAZEM 101,18
14|KNR 2-01 Dodatkowe zageszczenie ziemi j.w. ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat/m3
d.3|0236-01 -1
analogia
30,51 m?3 30,51
RAZEM 30,51
15|KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - po wykopach wykonywanych wewnat|m3
d.3/0106-05 budynku
218,05 m?3 218,05
RAZEM 218,05
16|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni do 2 m2 z cegm?
d.3/0619-04 ty przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
161,83 m?2 161,83
RAZEM 161,83
17 Wywédz ziemi wykonywany koparkami 0,15 m3 w ziemi kat. I-lll - uprzednio zmagm?3
d.3|ustuga pod- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi "ha
wykonawcy |zwatke"
218,05 m?3 218,05
RAZEM 218,05
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za oczyszczenie drég i ulic - przy wywozie ziemi kat. 111-V|m3
d.3/0214-00 samochodami z budowy (str. 22, poz. 2.8.9.)
218,05 m?3 218,05
RAZEM 218,05
4
PODBICIE FUNDAMENTOW
19|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm - podioza taw lub $cian fundamentowych|m3
d.4/0201-01 odcinkami co 1 m - z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnio-
nym kat. lll - z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na od-
legtos$¢ do 1 km
6,37 m?3 6,37
RAZEM 6,37
20|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkamm3
d.4/0201-01 co 1 m -z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il - z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$é do 1 km
33,12 m?3 33,12
RAZEM 33,12
21|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 60 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkamm3
d.4/0201-03 co 1 m -z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Ill - z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$é do 1 km
0,26 m?3 0,26
RAZEM 0,26
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci ponad 80 cm taw lub $cian fundamentowych odcinim3
d.4/0201-05 kami co 1 m - z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.
analogia Il - z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do
1 km
43,26 m?3 43,26
RAZEM 43,26
23|KNNR 3 Odwoz ziemi przy podbijaniu fundamentéw - dodatek za kazdy nastepny rozpocz m3
d.4/0201-06 ty 1 km - do 12 km facznie - wspétczynnik 11,00
Krotnos¢ = 11
92,75 m?3 92,75
RAZEM 92,75
24|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za oczyszczenie drég i ulic - przy wywozie ziemi kat. 111-V|m3
d.4/0214-00 samochodami z budowy (str. 22, poz. 2.8.9.)
92,75 m?3 92,75
RAZEM 92,75
5
MIKROPALE - 64 szt. x 2,50 m
25 64 szt. mikropale fi 30 cm, beton C30/37, zerdzie RO 121x10 lub odpowiednie |mb.
d.5|analiza indy- |stal S350JR, gtebokos$¢ osadzenia - 2,5 m ponizej poziomu posadwoienia budyn-
widualna ku sasiedniego
160 mb. 160,00
RAZEM 160,00
6
ROBOTY ZIEMNE - ROZBUDOWA PIWNIC i NIECKA
26 Ostrozne rozebranie elementow zadaszenia ganku potudniowego wraz z ich za+kpl.
d.6|analiza indy- |bezpieczeniem - z przeznaczeniem jego elementéw do odtworzenia
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR BO-12 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-|m3
d.6/0367-04 bosci ponad 15 cm - fundament ganku
analogia
1,73 m?3 1,73
RAZEM 1,73
28/KNR BO-12 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-|m3
d.6/0367-04 bosci ponad 15 cm - podest ganku
analogia
0,64 m?3 0,64
RAZEM 0,64
29/KNR BO-12 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-|m3
d.6/0367-04 bosci ponad 15 cm - stopnie schodéw ganku
analogia
04 m?3 0,40
RAZEM 0,40
30|KNR BO-12 |Mechaniczna rozbidrka $cian z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly - na zaprawie |m?3
d.6/0367-02 cementowo-wapiennej - podmurowanie i balustrada ganku
analogia
1,03 m?3 1,03
RAZEM 1,03
31|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundame|m?3
d.6/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
77,27 m?3 77,27
RAZEM 77,27
32 Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z |m3
d.6|ustuga pod- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi "na zwatke"
wykonawcy
427,23 m?3 427,23
RAZEM 427,23
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 na odkf m3
d.6/0217-02 w gruncie kat. lll - dla fundamentéw i $cian z zasypaniem
333,99 m?3 333,99
RAZEM 333,99
34|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych na gteboko$é do 3 m wraz z roz4 m?2
d.6/0107-04 biérka
analogia
26,97 m?2 26,97
RAZEM 26,97
35|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow - z recznym ubijaniem warstwami o grubos m3
d.6/0106-03 15 cm
analogia
242,93 m?3 242,93
RAZEM 242,93
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13384

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 2-01 Dodatkowe zageszczenie ziemi j.w. ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat|m3
d.6/0236-01 -1
analogia
242,93 m?3 242,93
RAZEM 242,93
37|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni do 2 m2 z cegm?
d.6/0619-04 ty przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
7,01 m?2 7,01
RAZEM 7,01
38 Wywédz ziemi wykonywany koparkami 0,15 m3 w ziemi kat. I-lll - uprzednio zmagm?3
d.6|ustuga pod- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi "ha
wykonawcy |zwatke"
168,33 m?3 168,33
RAZEM 168,33
39|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za oczyszczenie drég i ulic - przy wywozie ziemi kat. 111-V|m3
d.6/0214-00 samochodami z budowy (str. 22, poz. 2.8.9.)
168,33 m?3 168,33
RAZEM 168,33
7
FUNDAMENTY poza BUDYNKIEM + SCIANY OPOROWE
40/ KNR 2-02 Podktady betonowe 10 cm - na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do be{m?3
d.7/1101-01 z.sz.|nu na samochodzie - $ciana oporowa w osi 2 - 2'
5.4.9913
2,6 m?3 2,60
RAZEM 2,60
41/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zam3
d.7/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
17,71 m?3 17,71
RAZEM 17,71
42|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju zbiejm3
d.7/0239-09 nym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0,45 m?3 0,45
RAZEM 0,45
43|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju zbiejm3
d.7/0239-10 nym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2,52 m?3 2,52
RAZEM 2,52
44| KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju | m3
d.7/0240-08 zbieznym $redniej grubosci ponad 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
5,99 m?3 5,99
RAZEM 5,99
45/KNR 2-02 Podktady betonowe 10 cm - na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do be{m3
d.7/1101-01 z.sz.|nu na samochodzie - $ciany oporowe skarpy niecki 15 szt.
5.4.9913
9,35 m?3 9,35
RAZEM 9,35
46| KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - z zagm3
d.7/0238-03 sowaniem pompy do betonu
8,8 m?3 8,80
RAZEM 8,80
47 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosjm3
d.7/0239-02 katnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
15,09 m?3 15,09
RAZEM 15,09
48| KNR 2-02 Podktady betonowe 10 cm - na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do be{m3
d.7/1101-01 z.sz.|nu na samochodzie - $ciany oporowe w przekroju C, C1i C2
5.4.9913
1,01 m?3 1,01
RAZEM 1,01
49/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zam3
d.7/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
3,99 m?3 3,99
RAZEM 3,99
50|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju | m3
d.7/0240-08 zbieznym $redniej grubosci ponad 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
3,36 m?3 3,36
RAZEM 3,36
51|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosjm3
d.7/0239-05 katnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
1,16 m?3 1,16
RAZEM 1,16
-6-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-02 Podktady betonowe 10 cm - na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do be{m3
d.7/1101-01 z.sz.|nu na samochodzie - $ciany oporowe w przekrojach d, e, fi s
5.4.9913
1,85 m?3 1,85
RAZEM 1,85
53|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zam3
d.7/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
0,37 m?3 0,37
RAZEM 0,37
54|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosjm3
d.7/0239-02 katnym grubosci do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0,79 m?3 0,79
RAZEM 0,79
55|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- m3
d.7/0202-01 niem pompy do betonu
4,35 m?3 4,35
RAZEM 4,35
56|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastosg m3
d.7/0202-04 waniem pompy do betonu
6,08 m?3 6,08
RAZEM 6,08
57|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.7/0207-01 pompy do betonu
14,5 m?2 14,50
RAZEM 14,50
58|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa;m?
d.7/0207-07 niem pompy do betonu - przekrgj f - (30 cm - 8 cm) = krotnos$¢ 22
Krotnos¢ = 22
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
59|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa;m?
d.7/0207-07 niem pompy do betonu - przekrdj s - (25 cm - 8 cm) = krotno$¢ 17
Krotnos¢ = 17
14,5 m?2 14,50
RAZEM 14,50
8
STAL ZBROJENIOWA dla FUNDAMENTOW i SCIAN OPOROWYCH - tab. PB-K.01.1, PB-K.01.2 i "u"
60|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. do 6 mrkg
d.8/0202-06 - strzemiona
33,2 kg 33,20
RAZEM 33,20
61|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.8/0202-07 $r. 8 mm strzemiona
1505,7 kg 1505,70
RAZEM 1 505,70
62|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.8/0202-03
6874,6 ] 6 874,60
RAZEM 6 874,60
63|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.8/0202-04 $r. 16 mm
1415,7 ] 1415,70
RAZEM 1415,70
64|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.8/0202-04 $r. 20 mm
0 ] 0,00
RAZEM 0,00
9
IZOLACJE FUNDAMENTOW
65|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych i podtozy piwnic jm?2
d.9/202 0618-01 |papy zgrzewalne;j
244,92 m?2 244,92
RAZEM 244,92
66| KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z odwodnienia pionowego Icodren 10 - |m?2
d.9/0207-02 Szybki Drenaz SBS - z gruntowaniem powierzchni
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z ekstrudowanej pianki polistyrenowej| m?2
d.9/0609-08 XPS 120 mm - pionowe na lepiku bez siatki metalowej
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68|KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych hyroizolacyjng matg VOLTEX -|m?2
d.9/0621-02 bez naporu wody gruntowe;j
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
69| KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii hydroizolacyjnej z gruntowaniem |m?2
d.9/0207-02 powierzchni
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
70/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii hydroizolacyjnej z gruntowaniem |m?2
d.9/0207-02 powierzchni
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
71/KNR 2-02 Podktad gruntujacy - powtokowy bitumiczny pionowy - wykonywany z Szybki Grym?2
d.9/0603-09 bitumiczny SBS Siplast Primer ICOPAL - pierwsza warstwa
analogia
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
72|KNR 2-02 Podktad gruntujacy - powtokowy bitumiczny pionowy - wykonywany z Szybki Grym?
d.9/0603-10 bitumiczny SBS Siplast Primer ICOPAL - druga warstwa
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
73|KNR BC-02 |Uszczelnienie nowych lub istniejacych podiozy $cian fundamentowych zaprawg|m?2
d.9/0307-01 uszczelniajacyg - dwusktadnikowa, polimerowo-cementowa zaprawa wodochronna
analogia AQUASZCZEL 820 (A+B) - na powierzchniach narazonych na dziatanie wilgoci
gruntowej
Uwaga : norma producenta wynosi 1,50 kg/m2 - warstwa o grubosci 1 mm -
wspotczynnik do M = 2,0
M*2,0
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
74/ KNR BC-02 |Natozenie dodatkowej warstwy uszczelnienia nowych lub istniejacych scian fun-|m?2
d.9/0307-04 damentowych zaprawg uszczelniajgcg - dwusktadnikowa, polimerowo-cementowa
analogia zaprawa wodochronna AQUASZCZEL 820 (A+B) - na powierzchniach narazo-
nych na dziatanie wilgoci gruntowej
Uwaga : norma producenta wynosi 1,50 kg/m2 - warstwa o grubosci 1 mm -
wspotczynnik do M = 2,0
M*2,00
153,67 m?2 153,67
RAZEM 153,67
10
WIENCE i BELKI nad PIWNICA
75/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 1b, 2b, 3b o faktycznym
analogia przekroju 0,14 m x 0,45 m = 0,063 m2 / 0,045 m2 = krotnos$¢ 1,4
Krotnos¢ = 1,4
23,72 m 23,72
RAZEM 23,72
76| KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 4a, 4b, o faktycznym
analogia przekroju 0,44 m x 0,45 m = 0,198 m2 / 0,045 m2 = krotnos$¢ 4,4
Krotnos¢ = 4,4
12,8 m 12,80
RAZEM 12,80
77/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 4c o faktycznym przekroju
analogia 0,475 m x 0,45 m = 0,214 m2 / 0,045 m2 = krotnos¢ 4,75
Krotnos¢ = 4,75
10,42 m 10,42
RAZEM 10,42
78/ KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 4c' o faktycznym przekraju
analogia 0,100 m x 0,475 m = 0,0475 m2 / 0,045 m2 = krotnos$¢ 4,75
Krotnos¢ = 1,06
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
79/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 4d o faktycznym przekroju
analogia 0,35 m x 0,45 m = 0,1575 m2 / 0,045 m2 = krotnos$¢ 3,5
Krotnos¢ = 3,5
3,46 m 3,46
RAZEM 3,46
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STAL ZBROJENIOWA dla SCIAN ZELBETOWYCH PIWNIC - tab. PB-K02.2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 5 - 5 o faktycznym prze-
analogia kroju 0,44 m x 0,45 m = 0,198 m2 / 0,045 m2 = krotnos¢ 4,4
Krotnos¢ = 4,4
5,33 m 5,33
RAZEM 5,33
81|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 4e o faktycznym przekroju
analogia 0,37 m x 0,45 m = 0,1665 m2 / 0,045 m2 = krotnos¢ 3,7
Krotnos¢ = 3,7
4,14 m 4,14
RAZEM 4,14
82|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.10/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 6a, 6b o faktycznym prze-
analogia kroju 0,40- m x 1,10 m = 0,44 m2 / 0,045 m2 = krotnos¢ 9,8
Krotnos¢ = 9,8
12,8 m 12,80
RAZEM 12,80
83|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m3
d.10/0330-07 cementowo-wapiennej - dla w/w. wiencow i belek - przyjeto przeliczenie na 1 m3
analogia wneki - krotnos¢ 4
Krotnos¢ = 4
14,36 m?3 14,36
RAZEM 14,36
84 Prace rézne zabezpieczajace konstrukcje powyzej wykonywanych wiencow i belir-g
d.10|analiza indy- |w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - stabilizacje $cian drew-
widualna nianych poprzez przykrecenie stupow stalowych i zastrzatéw Oraz dla belek 40 x
110 cm - wyparcie belkami detal "A" 12 x 20 x 120 cm - podpartymi stemplami sta-
lowymi o no$nosci 30 kN
515 r-g 515,00
RAZEM 515,00
11
STAL ZBROJENIOWA dla WIENCOW i BELEK - tab. PB-K02.1
85|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.11/0202-07 $r. 8 mm strzemiona
432,2 kg 432,20
RAZEM 432,20
86|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.11/0202-03
750,1 kg 750,10
RAZEM 750,10
87|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.11/0202-04 ér. 16 mm
63,1 kg 63,10
RAZEM 63,10
88|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.11|0202-04 $r. 20 mm
3729 ] 372,90
RAZEM 372,90
12
SCIANY ZELBETOWE PWNIC
89|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.12/0207-01 pompy do betonu
36,39 m?2 36,39
RAZEM 36,39
90|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa;m?
d.12|0207-07 niem pompy do betonu - do 25 cm tgcznie - wspoétczynnik 17
Krotnos¢ = 17
36,39 m?2 36,39
RAZEM 36,39
91|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem m?2
d.12|0207-02 pompy do betonu
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
92|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa;m?
d.12|0207-07 niem pompy do betonu - do 20 cm tgcznie - wspoétczynnik 12
Krotnos¢ = 12
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
13

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13384




PRZEDMIAR

-10 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13384

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. do 6 mrkg
d.13/0202-06 - strzemiona
27,6 kg 27,60
RAZEM 27,60
94|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.13/0202-07 $r. 8 mm strzemiona
386.,5 ] 386,50
RAZEM 386,50
95|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.13|0202-03
814,3 ] 814,30
RAZEM 814,30
96|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.13|0202-04 ér. 16 mm
68,2 ] 68,20
RAZEM 68,20
97|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.13|0202-04 $r. 20 mm
0 ] 0,00
RAZEM 0,00
14
SLUPY STALOWE PIWNIC
98/ KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 100kg
d.14/0208-06 kg - rura RK 120 x 10
185,58 kg 185,58
RAZEM 185,58
99|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 200 kg
d.14|0208-07 kg - HEB 200
168,48 kg 168,48
RAZEM 168,48
100 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 10 [kg
d.14/0208-03 - blachownice 250 x 16
- dodatek na spoiny 1,8 %
31,97 kg 31,97
RAZEM 31,97
101|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 50 kg
d.14|0208-05 - blachownice 400 x 20
- dodatek na spoiny 1,8 %
51,1 kg 51,10
RAZEM 51,10
102|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 100kg
d.14/0208-06 kg - rura RK 140 x 10 - stup od piwnicy do stropu nad parterem w $cianie przy
schodach
271,2 kg 271,20
RAZEM 271,20
103|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 5 k¢kg
d.14|0208-02 blachownice 275 x 10
2,65 ] 2,65
RAZEM 2,65
104|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 10 [kg
d.14/0208-03 - blachownice 275 x 10
- dodatek na spoiny 1,8 %
7,94 ] 7,94
RAZEM 7,94
105|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 20 kg
d.14/0208-04 - blachownice 240 x 16
- dodatek na spoiny 1,8 %
14,76 kg 14,76
RAZEM 14,76
106/ KNNR 7 Malowanie farbg ogniochronng - zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktad kg
d.14/0904-03 wa konstrukcji j.w.
analogia
725,74 kg 725,74
RAZEM 725,74
15
STROP DREWNIANY na BELKACH nad PIWNICAMI wraz z ROZBIORKA STARYCH BELEK
107|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.15|0406-05
151,62 m 151,62
RAZEM 151,62
108/ TZKNBK V - |Belki stropowe z tarcicy nasyconej - z drewna klejonego GL24 Sl - o wymiarach jm3
d.15/060 x 36 cm - przygotowanie
analogia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15,68 m?3 15,68
RAZEM 15,68
109/ TZKNBK V - |j.w. lecz - montaz m3
d.15/061
analogia
15,68 m?3 15,68
RAZEM 15,68
110/ KNR 0-21 "Slepa" plyta stropowa z paneli stropowych ptaskich z prefabrykowanych ptyt strqm?
d.15|4007-02 powych CLT - z drewna klejonego - o grubosci 8 cm - uktadana na belkach j.w. -
analiza indy- |wspolczynnik do "R" = 3,50 ze wzgledu na grubos$¢ i ciezar oraz przeliczenie nort
widualna my na m2 paneli 1,085 m2/1m2
R*3,35
136,46 m?2 136,46
RAZEM 136,46
111|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt ognioochronnych PROMATECT-H 1250 x 2500 mm - 10 mif m?2
d.15|4007-02 - silikatowo-cementowe - pierwsza warstwa
analogia UWAGA : przeliczenie normy na m2 ptyt 1,085 m2/1m2
136,43 m?2 136,43
RAZEM 136,43
112|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt ognioochronnych PROMATECT-H 1250 x 2500 mm - 10 mi m?2
d.15|4007-02 - silikatowo-cementowe - druga warstwa
analogia UWAGA : przeliczenie normy na m2 ptyt 1,085 m2/1m2
136,43 m?2 136,43
RAZEM 136,43
113|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku rozebranych drewnianych belek stropowych - po zam?3
d.15/0106-04 stosowaniu ich klasyfikacji pod wzgledem odzysku czesci belek - przyjeto 50 %
analogia
3,03 m?3 3,03
RAZEM 3,03
114|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.15/0108-11 to$¢ do 1 km
3,03 m?3 3,03
RAZEM 3,03
115/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazgm?3
d.15/0108-12 nastepny 1 km - na tgczng odlegto$¢ do 35 km - wspotczynnik 34
Krotnos¢ = 34
3,03 m?3 3,03
RAZEM 3,03
16
STROPY ZELBETOWE nad PIWNICAMI
116/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.16|0216-02 betonu
analogia
75,45 m?2 75,45
RAZEM 75,45
117|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci phm?
d.16/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu do 23,50 cm przecietnie (ptyta ze spadkiem
analogia 27 do 20 cm) - wspotczynnik 8,50
Krotnos¢ = 8,5
75,45 m?2 75,45
RAZEM 75,45
118/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci phm?
d.16/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu do 21,50 cm przecietnie - wspétczynnik 6,50
analogia Krotnos¢ = 6,5
75,45 m?2 75,45
RAZEM 75,45
17
STAL ZBROJENIOWA STROPOW ZELBETOWCH nad PIWNICAMI
119|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.17|0202-03
1765,2 kg 1765,20
RAZEM 1765,20
18
StUPY STALOWE PARTERU
120 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 100kg
d.18|0208-06 kg - stupy parteru HEA 120
analogia - dodatek na spoiny 1,8 %
1068,42 kg 1068,42
RAZEM 1068,42
121|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 10 [kg
d.18/0208-03 - stupy parteru - blachownice 200 x 16
- dodatek na spoiny 1,8 %
184,12 kg 184,12

-11 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 13384




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 184,12
122|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 5 k¢kg
d.18|0208-02 stupy parteru - blachownice 150 x 16
- dodatek na spoiny 1,8 %
80,92 kg 80,92
RAZEM 80,92
123|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 100kg
d.18/0208-06 kg - stup parteru HEA 120 - w Scianie przy schodach
analogia - dodatek na spoiny 1,8 %
59,35 kg 59,35
RAZEM 59,35
124|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 10 [kg
d.18/0208-03 - stup parteru - blachownice 240 x 16 - w $cianie przy schodach
- dodatek na spoiny 1,8 %
14,76 kg 14,76
RAZEM 14,76
125|KNNR 7 Malowanie farbg ogniochronng - zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktad kg
d.18|0904-03 wa konstrukcji j.w.
analogia
1333,46 kg 1333,46
RAZEM 1333,46
19
WIENCE NAD PARTEREM
126/ KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.19/0207-09 Scianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 1a - 1a - o faktycznym
analogia przekroju 0,13 m x 0,50 m = 0,065 m2 / 0,045 m2 = krotnos¢ 1,45
Krotnos¢ = 1,45
5,09 m 5,09
RAZEM 5,09
127|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem wiencéw o przekroju do 0,045 m2 w istniejacych |m
d.19/0207-09 $cianach - z deskowaniem i stemplowaniem - przekroje 4a, 4b, o faktycznym
analogia przekroju 0,44 m x 0,45 m = 0,198 m2 / 0,045 m2 = krotnos$¢ 4,4
Krotnos¢ = 4,4
12,8 m 12,80
RAZEM 12,80
20
STAL ZBROJENIOWA dla WIENCOW nad PARTEREM
128/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.20/0202-07 $r. 8 mm strzemiona
58,6 kg 58,60
RAZEM 58,60
129|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.20|0202-03
143 kg 143,00
RAZEM 143,00
21
SCHODY ZELBETOWE + SCIANA przy SCHODACH
130|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem | m?
d.21/0207-04 pompy do betonu
18,49 m?2 18,49
RAZEM 18,49
131/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa;m?
d.21|0207-07 niem pompy do betonu - do tacznej grubosci 20 cm - wspoétczynnik 8,0
Krotnos¢ = 8
18,49 m?2 18,49
RAZEM 18,49
132|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowaniem| m?2
d.21/0218-03 pompy do betonu
24,78 m?2 24,78
RAZEM 24,78
133|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowa; m?2
d.21/0218-06 niem pompy do betonu - do 15 cm fgcznie - wspdtczynnik 6,0
analogia Krotnos¢ = 6
24,78 m?2 24,78
RAZEM 24,78
134|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betg m3
d.21/0218-07 Krotnos¢ = 6
analogia
0,23 m?3 0,23
RAZEM 0,23
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22
STAL ZBROJENIOWA dla SCHODOW i SCIANY
135/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.22/0202-07 $r. 8 mm strzemiona
635,3 kg 635,30
RAZEM 635,30
136/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.22|0202-03
46,5 kg 46,50
RAZEM 46,50
137|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.22|0202-04 $r. 16 mm
516.,7 kg 516,70
RAZEM 516,70
23
STAL PROFILOWA dla SCHODOW
138/ KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 50 kg
d.23|0208-05 -rura RK 60 x 6
29,32 ] 29,32
RAZEM 29,32
139|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 20 kg
d.23|0208-04 -rura RK 60 x 6
- dodatek na spoiny 1,8 %
61,43 ] 61,43
RAZEM 61,43
140 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 5 k¢kg
d.23|0208-02 blachownice 150 x 16
11,5 ] 11,50
RAZEM 11,50
141|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 10 [kg
d.23|0208-03 - blachownice 150 x 10
- dodatek na spoiny 1,8 %
7,23 kg 7,23
RAZEM 7,23
142|KNNR 7 Malowanie farbg ogniochronng - zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktad kg
d.23|0904-03 wa konstrukcji j.w.
analogia
109,48 kg 109,48
RAZEM 109,48
24
STAL PROFILOWA dla PODPARCIA LUKARNY
143|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 50 kg
d.24|0208-05 -rura RK 60 x 6
49,27 ] 49,27
RAZEM 49,27
144|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 5 k¢kg
d.24|0208-02 blachownice 200 x 10
6,41 ] 6,41
RAZEM 6,41
145|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu do 1 k¢kg
d.24/0208-01 blachownice 80 x 5
0,92 ] 0,92
RAZEM 0,92
146/ KNNR 7 Malowanie farbg ogniochronng - zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktad kg
d.24|0904-03 wa konstrukcji j.w.
analogia
56,6 kg 56,60
RAZEM 56,60
25
STROP DREWNIANY na BELKACH nad PARTEREM wraz z ROZBIORKA STARYCH BELEK
147|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.25|0406-05
158,03 m 158,03
RAZEM 158,03
148/ TZKNBK V - |Belki stropowe z tarcicy nasyconej - z drewna klejonego GL24 S| - o wymiarach jm3
d.25/060 x 36 cm - przygotowanie
analogia
22,32 m?3 22,32
RAZEM 22,32
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
149/ TZKNBK V - |j.w. lecz - montaz m3
d.25/061
analogia
22,32 m?3 22,32
RAZEM 22,32
150/ KNR 0-21 "Slepa" plyta stropowa z paneli stropowych ptaskich z prefabrykowanych ptyt strqm?
d.25|4007-02 powych CLT - z drewna klejonego - o grubosci 8 cm - uktadana na belkach j.w. -
analiza indy- |wspolczynnik do "R" = 3,50 ze wzgledu na grubos$¢ i ciezar oraz przeliczenie nort
widualna my na m2 paneli 1,085 m2/1m2
R*3,35
142,23 m?2 142,23
RAZEM 142,23
151|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt ognioochronnych PROMATECT-H 1250 x 2500 mm - 10 mif m?2
d.25|4007-02 - silikatowo-cementowe - pierwsza warstwa
analogia UWAGA : przeliczenie normy na m2 ptyt 1,085 m2/1m2
142,23 m?2 142,23
RAZEM 142,23
152|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt ognioochronnych PROMATECT-H 1250 x 2500 mm - 10 mf m?2
d.25|4007-02 - silikatowo-cementowe - druga warstwa
analogia UWAGA : przeliczenie normy na m2 ptyt 1,085 m2/1m2
142,23 m?2 142,23
RAZEM 142,23
153|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku rozebranych drewnianych belek stropowych - po zam?3
d.25/0106-04 stosowaniu ich klasyfikacji pod wzgledem odzysku czesci belek - przyjeto 50 %
analogia
3,16 m?3 3,16
RAZEM 3,16
154 Wywiezienie zatadowanego kontenera zmechaniozowanego o m3
d.25|ustuga pod- |pojemnosci 7 m3 - do skladowania i wywozenia gruzu, materiatéw
wykonawcy |rozbidrkowych itp. - z placu budowy - ustuga podwykonawcy wraz z optatami utyli-
zacyjnymi "na zwatce"
3,16 m?3 3,16
RAZEM 3,16
26
WYMIANA ELEMENTOW STARYCH KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
155|KNR 4-01 Wymiana belek w $cianach drewnianych m
d.26|0401-05
19,19 m 19,19
RAZEM 19,19
156/ KNR 4-01 Wymiana podwaliny w $cianach drewnianych m
d.26|0401-04
12,6 m 12,60
RAZEM 12,60
157|KNR 4-01 Wymiana stupéw bez zastrzatéw w $cianach drewnianych m
d.26/0401-01
4 m 4,00
RAZEM 4,00
158/ KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.26|0412-05
7 m 7,00
RAZEM 7,00
159|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.26|0412-06
4,64 m 4,64
RAZEM 4,64
160 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.26|0412-02
28,25 m 28,25
RAZEM 28,25
161|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kleszcze m
d.26|0412-02
9 m 9,00
RAZEM 9,00
162|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - wymian m
d.26|0412-07
analogia
2,05 m 2,05
RAZEM 2,05
163|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku rozebranych drewnianych belek stropowych - po zam?3
d.26/0106-04 stosowaniu ich klasyfikacji pod wzgledem odzysku czesci belek - przyjeto 50 %
analogia
2,44 m?3 2,44
RAZEM 2,44
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
164 Wywiezienie zatadowanego kontenera zmechaniozowanego o m3
d.26|ustuga pod- |pojemnosci 7 m3 - do skladowania i wywozenia gruzu, materiatéw
wykonawcy |rozbiérkowych itp. - z placu budowy - ustuga podwykonawcy wraz z optatami utyli-
zacyjnymi "na zwatce"
2,44 m?3 2,44
RAZEM 2,44
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