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e Baza rysunkéw AutoCAD - gotowe rozwigzania z zakresu hydroizolacji

® Edytor gotowych rozwiazan - szybki wybor wtasciwego uktadu,
automatyczny dostep do potrzebnego rysunku AutoCAD

o Kalkulator zuzycia - zuzycie materiatu i koszt hydroizolacji
¢ Katalog Naktadow Rzeczowych - niezbedne dane do tworzenia kosztorysu

® Peina dokumentacja - dostep do wszystkich potrzebnych
dokumentow dla kazdego produktu




SYSTEM HYDROIZOLACJI ZBIORNIKOW NA WODE | NIECZYSTOSCI m

Zbiorniki na wode i substancje chemiczne, np. szamba, oczyszczalnie Sciekow, wymagajg szczegdlnej starannosci
w wykonaniu izolacji. Gromadzone nieczystosci zawierajg szybko fermentujgce substancje organiczne, bakterie
oraz wirusy chorobotworcze. Wydostanie sie zawartosci zbiornika do gruntu zagrazatoby zatruciem wdd
gruntowych i skazeniem terenu. Natomiast przenikanie wody z gruntu do zbiornika skutkowac bedzie przed-
wczesnym napetnieniem. Prawidtowe rozwigzanie izolacji musi zapewnic catkowitg szczelno$¢ zbiornikow. Nalezy
pamietac, ze odpowiednio dobrang hydroizolacje zbiornikow fatwiej i taniej wykonac na etapie budowy, niz
poprawiac podczas remontu. Solidne i doktadne wykonanie izolacji ma za zadanie uchroni¢ przed koniecznoscig
dodatkowego uszczelniania konstrukcji w przysztosci.

0 doborze typu hydroizolacji zewnetrznej decydujg przede wszystkim warunki gruntowo-wodne oraz gteboko$¢
posadowienia zbiornika. W przypadku zbiornikdw zelbetowych kryteria doboru typu izolacji zostaty doktadnie
opisane w zeszycie 1.1. Systemy fundamentowe. Izolacje od strony wilgoci gruntowej mozna wykonaé
w systemie bitumicznym (rozpuszczalnikowym lub wodnym), a takze w systemie mineralnym przy pomocy
mikrozapraw uszczelniajgcych. Do izolacji zbiornikéw stalowych zaleca sig stosowac powtoki epoksydowo-
bitumiczne lub zywice epoksydowe, a takze produkty bitumiczne na bazie rozpuszczalnika organicznego.

Dobierajgc izolacje wewnetrzng nalezy pamigtac, ze musi to by¢ materiat nie tylko zapewniajacy szczelnosc, ale tez
odporny na dziatanie chemicznych roztworéw agresywnych (gnojowicy, S$ciekéw bytowych, itd.).
W przeciwnym razie po dtuzszej ekspozycji warstwa izolacji mogtaby ulec starzeniu chemicznemu i utraci¢ swoje
wiasciwosci. Trzeba tez uwzgledni¢, ze powtoka izolacyjna bedzie stale narazona na dziatanie cisnienia
magazynowanych cieczy. Dobor systemu, w ktérym bedziemy wykonywali izolacje wewnetrzng, zalezy gtéwnie od
rodzaju zbiornika i materiatu w nim magazynowanego (jego stopnia agresywnosci chemicznej). Dodatkowo
w przypadku zbiornikdw na wode pitng nalezy zwrdci¢ uwage, by wybrany produkt posiadat odpowiedni atest
higieniczny. Stosowanie innych wyrobow jest w tym przypadku niedopuszczalne ze wzgledu na mozliwos¢
uwalniania substancji szkodliwych.

Stacja uzdatniania wody, Gtuchotazy




m IZOLACJA WEWNETRZNA POLIMEROWO-CEMENTOWA

Izolacja polimerowo-cementowa moze by¢ stosowana do uszczelniania podtozy mineralnych, dlatego doskonale
nadaje sie do izolacji zelbetowych zbiornikdw przeznaczonych do magazynowania nieczystosci, $mieci,
gnojowicy, a takze wody pitne;j.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byé nosne i czyste. Oczyszczenia mozna dokonaé np.
przez piaskowanie lub frezowanie i Srutowanie. Powierzchnia betonowa
powinna by¢ pozbawiona mleczka cementowego i mie¢ odpowiednig
wytrzymato$¢. Ubytki i nieréwnosci nalezy uzupetnic¢ za pomocg zapraw
naprawczych typu PCC z serii ZOHAN RENOBUD R. W przypadku
obiektow remontowanych nalezy usungc¢ uszkodzone warstwy betonu az
do uzyskania no$nego i stabilnego podtoza. Przed wykonaniem izolacji
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie miejsca newralgiczne takie jak narozniki,
przejscia pion/poziom, przejscia instalacji czy dylatacje.

IZOHAN EKO 2K dostarczany jest w dwdch oddzielnych opakowaniach.
Przy mieszaniu nalezy komponent proszkowy wsypaé¢ do komponentu
ptynnego i miesza¢ (ok. 2 min) wolno mieszadtem tak dtugo, az
powstanie jednorodna, homogeniczna masa. Po czasie dojrzewania
wynoszacym ok. 5 min materiat nalezy ponownie wymieszac.
W zaleznosci od panujgcych warunkow atmosferycznych i chtonnosci
podfoza, w celu osiggniecia odpowiedniej konsystencji zwigzanej
z rodzajem aplikacji, przed mieszaniem dodaje sie do 3% wody.
Wymieszany, gotowy do obrdobki preparat nalezy zuzy¢ w czasie 1 godz.
Stezony materiat nie moze by¢ ponownie zamieszany i obrabiany.

Bezposrednio przed aplikacja nalezy przygotowane podtoze mineralne
lekko zwilzy¢, trzeba przy tym unikac stojacej wody. Pierwszg cienkg
warstwe z IZOHAN EKO 2K nalezy mocno wciera¢ za pomocg pedzla,
w celu zamknigcia poréw w podtozu. Dopiero po jej przeschnigciu nanosi
sie nastgpne warstwy. Czas wysychania to ok. 3-4 godziny. Do aplikacji
kolejnych warstw mozna zastosowac pedzel, szpachle lub urzadzenie
natryskowe. Przy nanoszeniu poszczegélnych warstw réwniez nalezy
zachowac odstep czasu wynoszacy 4 godziny. Zalecane jest, aby w jed-
nym cyklu roboczym aplikowa¢ warstwy o grubosci 1 mm. Catkowita
grubos¢ wykonanej powtoki nie moze by¢ cierisza niz 3 mm. |zolowang
powierzchnie mozna obcigzy¢ wodg pod cisnieniem po 7 dniach.




IZOLACJA WEWNETRZNA EPOKSYDOWA / EPOKSYDOWO-BITUMICZNA m

Izolacja epoksydowa lub epoksydowa-bitumiczna oprécz podtozy mineralnych nadaje sig réwniez do
uszczelniania konstrukcji stalowych. Dlatego przeznaczona jest ona przede wszystkim do zastosowan
przemystowych w zbiornikach balastowych i $ciekowych, w oczyszczalniach S$ciekéw komunalnych,
w budownictwie hydrotechnicznym $rddlgdowym i morskim.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze mineralne przygotowuje sie analogicznie jak dla izolacji
polimerowo-cementowej, jednakze powtoka epoksydowo-bitumiczna

z IZOHAN epoxy X9, ze wzgledu na zawarto$¢ rozpuszczalnikow
organicznych moze byC aplikowana na suchg lub lekko wilgotng
powierzchnie. Zardwno izolacja epoksydowa, jak i epoksydowo-
-bitumiczna moze by¢ stosowana do konstrukcji stalowych.
Powierzchnia stalowa powinna by¢ oczyszczona z oleju, smaru, pytu,
wiekszych $ladow zendry, rdzy, powtok malarskich oraz innych obcych
zanieczyszczeri zmniejszajgcych przywieranie.

Do izolacji wewnetrznej zbiornikdw zelbetowych lub stalowych mozna
zastosowaé powtoke epoksydowo-bitumiczng z IZOHAN epoxy X9 lub
system oparty na zywicach epoksydowych IZOHAN epoxy EP-601
i IZOHAN epoxy EP-602. Wszystkie te produkty sg dwusktadnikowe
i przygotowuje je sie analogicznie, poprzez wymieszanie sktadnika
A ze sktadnikiem B w zalecanym stosunku wagowym. Do mieszania
sktadnikow nalezy zastosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (300-400
obr./min). Proces ten powinien trwac okoto 3 minut. Czas przydatnosci
preparatu z tak wymieszanych sktadnikdw wynosi okoto 45 minut.

Przed wykonaniem wtasciwej izolacji w systemie epoksydowym lub
epoksydowo-bitumicznym podtoza zaréwno betonowe jak i stalowe
wymagajg zagruntowania. W przypadku izolacji epoksydowo-bitu-
micznej do gruntowania stosuje sie ten sam produkt co do wtasciwej
izolacji tj. IZOHAN epoxy X9 wymieszany z rozpuszczalnikiem lakowym
w proporcji 3:1 (X9 : rozpuszczalnik). W systemie izolacji z zywic
epoksydowych do gruntowania przeznaczony jest IZOHAN epoxy
EP-601. Nalezy zwrdci¢ uwage na temperature stosowania tego
produktu, ktéra wynosiod +15°C do + 30°C.




m IZOLACJA WEWNETRZNA EPOKSYDOWA / EPOKSYDOWO-BITUMICZNA
YKONANIE WEASCIWEJ 1ZOLACJI

W

Po zagruntowaniu podtoza mozna przystapi¢ do naktadania wiasciwej
warstwy izolacji. Powtoke epoksydowo-bitumiczng wykonuje sie
zI1ZOHAN epoxy X9, za$ w systemie z zywic epoksydowych do wiasciwej
izolacji stosuje sig IZOHAN epoxy EP-602. Oba preparaty mozna
aplikowac¢ pedzlem, watkiem lub urzadzeniem natryskowym. Nalezy
pamigta¢ aby nie nanosi¢ produktow, gdy temperatura podtoza jest
conajmniej 3'C wyzsza od temperatury punktu rosy. Wskazane jest
rowniez wykonanie proby aplikacyjnej w warunkach poligonowych,
w celu upewnienia sig iz wybrany produkt oraz technika aplikacyjna daje
zaktadany efekt. Zalecana jest aplikacja w 2 operacjach roboczych.
Powtoka dla IZOHAN epoxy EP-602 nie powinna mie¢ grubosci
mniejszej od 2 mm. Odstep migdzy naktadaniem poszczegdlnych war-
stw powinien wynosic¢ 24 godziny. Wykonang powtoke w obu systemach
mozna obcigzy¢ po jednym petnym utwardzeniu, czyli po uptywie 7 dni.
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NAJWAZNIEJSZE CHARAKTERYSTYKI IZOLACJI WEWNETRZNEJ

v Odpornosé na agresje chemiczng
W kartach technicznych odporno$¢ chemiczna jest czesto podawana jako cecha jakosciowa.
Bezpieczniej jest wybierac producentow precyzyjnie okreslajacych zakres odpornosci chemicznej.
v/ Odpornosé na wysokie cisnienie wody
Podawana w MPa (1 MPa odpowiada ci$nieniu 100 metrow stupa wody).
Izolacje przeciwwodne uzyskujg zazwyczaj odpornosc rzedu 0,5 MPa.
v/ Elastycznosé i zdoInosé mostkowania rys
Izolacja powinna posiada¢ mozliwie wysoka wzgledng wydtuzalno$c i zdolno$¢ mostkowania rys.
Cechy te pozwalajg zapewnic¢ szczelnos$¢ powtoce izolacyjnej nawet w przypadku wystapienia
peknig¢ w Scianach zbiornika.




ZABEZPIECZANIE MIEJSC NEWRALGICZNYCH m

Przy izolacji zbiornikdw zachowanie ciggtosci warstwy izolacyjnej jest bardzo wazne, dlatego konieczne jest
zabezpieczenie wszelkich miejsc podatnych na przerwanie uszczelnienia.

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PION/POZIOM

Ze wzgledu na koncentracje naprezen, miejscami szczegoélnie
narazonymi na przerwanie izolacji s potaczenia $cian zbiornika
z ptyta denng. Ztacza te mozna zabezpieczy¢ wykonujac specjalne
wyoblenia tzw. fasety. Do wykonania faset na podtozu betonowym
stosuje sie zaprawy naprawcze typu PCC takie jak 1ZOHAN renobud
R-103 ich promieri powinien wynosi¢ od 4 do 5 cm. Do wyprofilowania
wyoblenia mozna postuzy¢ sie butelkg lub kielnig o ksztatcie kociego
jezyczka. Ztacza mozna réwniez zabezpieczy¢ wtapiajac IZOHAN tasme
uszczelniaja 120/120 w warstwe izolacji.

Dylatacje w ptycie zhiornika uszczelnia sie poprzez wtopienie IZOHAN
tasmy uszczelniajacej 250/190 Iub 200/140 w warstwe izolacji.
Srodkowg cze$¢ tasmy nalezy uformowa¢ w odwrdcong omege
i umiesci¢ w niej IZOHAN sznur dylatacyjny o Srednicy 0 20% wigkszej
od szerokosci otworu. W przypadku dylatacji o szeroko$ci A<12 mm
gtebokoS¢ szczeliny powinna by¢ réwna jej szerokosci (A:B=1:1).
Dla szerokich dylatacji A >12 mm stosunek szerokosci A do gtebokosci
B powinien by¢ dwukrotnie wigkszy (A:B=2:1). Uzyskang szczeling
gruntuje sie przygotowanym preparatem z IZOHAN epoxy EP-601
i zamyka masg elastyczng IZOHAN epoxy EP-603 w wersji poziom lub
pion.

Otwdr w Scianie powinien mie¢ Srednice odpowiednio wiekszg od
$rednicy rury, co oznacza ze szeroko$¢ szczeliny w zadnym miejscu nie
powinna by¢ wieksza niz 35 mm. Przestrzeri miedzy rurg a konstrukcja
szczelnie wypetnia sie piankg poliuretanowa. Dookota rury, kilka
centymetrow od lica $ciany umieszcza sie dwustronnie IZOHAN sznur
dylatacyjny. Sznur powinien mie¢ $rednice okoto 20% wigkszg od
szeroko$ci otworu i by¢ umieszczony w taki sposob aby uzyskac
szczeline o odpowiedniej gtebokosSci. Kolejne etapy zabezpieczania
szczeliny wykonuje sie analogicznie jak przy uszczelnianiu dylatacii,
pamietajac, ze do wypetniania szczelin pionowych nalezy stosowac
IZOHAN epoxy EP-603 pion.




ZASTOSOWANIE PRODUKTOW

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

IZOHAN renobud R-102 - warstwa sczepna

IZOHAN renobud R-103 - warstwa naprawcza 5-40 mm
IZOHAN renobud R-104 - warstwa naprawcza 30-100 mm
IZOHAN renobud R-105 - warstwa wyréwnawcza 2-6 mm

IZOHAN tasma uszczelniajgca

950/190 lub 200/140 - uszczelnienie dylatacji

IZOHAN sznur dylatacyjny - wypetnienie szczeliny dylatacyjnej
IZOHAN renobud R-103 - fasety na podtozu mineralny
IZOHAN epoxy EP-601 - grunt epoksydowy

IZOHAN epoxy EP-603 - uszczelnienie szczelin

W wersji pion i poziom dylatacyjnych

IZOHAN tasma uszczelniajaca - uszczelnienie stykow

120/120 pion/poziom

IZOHAN epoxy EP-601 - grunt epoksydowy

IZOHAN epoxy X9 rozciericzony
rozpuszczalnikiem lakowym
w stosunku 3:1

- grunt do powtoki
epoksydowo-bitumicznej




ZASTOSOWANIE PRODUKTOW m
WYKONANIE WEASCIWEJ IZOLACJI WEWNETRZNEJ

IZOHAN EKO 2K - izolacja polimerowo-cementowa
IZOHAN epoxy EP-602 - izolacja epoksydowa
IZOHAN epoxy X9 - izolacja epoksydowo-bitumiczna

Stacja uzdatniania wody, Gtuchotazy




m WLASCIWOSCI PRODUKTOW
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1ZOHAN renobud R-102 mineralna zaprawa sczepna

i - dobra przyczepno$é do betonu Uziarnienie do 1,2 mm
| - minimalny skurcz wigzania o
.............. ‘ - mrozoodporno$¢ Zuzycie 1,8-2,0 kg/m?
IZOHAN - odporno$é na dziatanie soli OpaKkowania 25 kg
Eﬂﬂblld rozpuszczonych w wodzie

ll~102
|I __%—1

IZOHAN renobud R-103 zaprawa naprawcza od 5 do 40 mm

- dobra przyczepnos¢ do betonu Uziarnienie do 3 mm
‘ - bardzo dobra wytrzymato$¢ na $ciskanie — )
................ - ochrona przed wnikaniem CO, Zuzycie 1,9 kg/m*/mm
IZOHAN ‘ - minimalny skurcz wigzania Opakowanie 25 kg

- mrozoodpornos¢
I‘EHl]b ' - odporno$¢ na dziatanie soli

l rozpuszczonych w wodzie
|8 =

1ZOHAN renobud R-104 zaprawa naprawcza od 30 do 100 m

- - dobra przyczepnosc¢ do betonu Uziarnienie do 8 mm
‘ - bardzo dobra wytrzymato$¢ na $ciskanie o
‘ - ochrona przed wnikaniem CO, Zuzycie 2,3 kg/m?/mm
IZﬂHA“ | - minimalny skurcz wigzania Opakowanie 25 kg
I‘BﬂOhl.ld ' - mrozoodpornos¢

- odporno$é na dziatanie soli
rozpuszczonych w wodzie

1ZOHAN renobud R-105 zaprawa naprawcza od 2 do 6 mm

- - dobra przyczepno$¢ do betonu Uziarnienie do 0,5 mm

‘ - bardzo dobra wytrzymato$¢ na $ciskanie -

‘ - ochrona przed wnikaniem CO, Zuzycie 1,7-1,8 kg/m?/mm

IZﬂHAN - minimalny skurcz wigzania Opakowanie 25 kg

EﬂOhlld - mrozoodpornos$é
l-ms - odporno$¢ na dziatanie soli

]| _"" rozpuszczonych w wodzie

I —l



WEASCIWOSCI PRODUKTOW m
GRUNTOWANIE

1ZOHAN epoxy EP-601 grunt epoksydowy

- bardzo dobrze przyczepny do podtoza Zuzycie 0,2-0,5 kg/m?

- wzmacnia gruntowane podtoze )

- odpornosé chemiczna Opakowania 3 kg (2 kg + 1 kg)

- odpornos$é na dziatanie wody 6 kg (4 kg + 2 kg)
i atmosfery morskiej

- mrozoodporno$é Przyczepnos¢ do

- mozna stosowac nawet na silnie wilgotne betonu (mokrego)
podtoza

- krotki czas wigzania takze na wilgotnych
podtozach

USZCZELNIENIE DYLATACJI / ZABEZPIECZENIE PRZEJSC RUR PRZEZ SCIANE

IZOHAN epoxy EP-603 poziom — uszczelniacz epoksydowy dwusktadnikowy

ponad 2,5 MPa

- dobra przyczepno$é do betonu, oktadzin 2usvel w zaleznosci od
ceramicznych, posadzek zywicznych S0l wielkosci szczeliny
- wytrzymato$¢ na obcigzenia
mechaniczne (Scieranie, uderzenie) Opakowania 2kg
- odpornos¢ chemiczna (1,3 kg + 0,7 kg)
- odporno$¢ na dziatanie wody
i atmosfery morskiej
- odporno$¢ na dziatanie $ciekéw
bytowych, a takze olejéw i benzyny

1ZOHAN epoxy EP-603 pion - uszczelniacz epoksydowy trzysktadnikowy

- dobra przyczepnos$é do betonu, oktadzin o w zaleznos$ci od
ceramicznych, posadzek zywicznych Zuzycie wielkosci szczeliny
- wytrzymato$¢ na obcigzenia
mechaniczne ($cieranie, uderzenie) ) 2kg
- odpornosé chemiczna Opakowania (1,3kg + 0,7 kg +
- odporno$é na dziatanie wody 0,075 kg)

i atmosfery morskiej
- odporno$¢ na dziatanie $ciekow
bytowych, a takze olejéw i benzyny
- nie sptywa przy wypetnianiu szczelin
pionowych




m WEASCIWOSCI PRODUKTOW

IZOLACJA ZBIORNIKOW

1ZOHAN epoxy EP-602 membrana epoksydowa

- bardzo dobrze przyczepny do podtoza

1,0-1,2 kg/m?/

- wytrzymatos¢ na obciazenia Zuzycie warstwa bez piasku
mechaniczne .

- po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym Opakowania 4kg
tworzy powtoke o duzej wytrzymatosci (2,6 kg + 1,4 kg)
na $cieranie 6kg

- odpornos$¢ chemiczna (3,9kg + 2,1 kg)

- odpornos$¢ na dziatanie wody .
i atmosfery morskiej Wydtuzenie 93%

- odporno$¢ na dziatanie Sciekow Przyczepno$c ponad 3,5 MPa
bytowych, a takze olejow i benzyny

1ZOHAN epoxy X9 powtoka epoksydowo-hitumiczna

- odporno$¢ chemiczna na dziatanie Zuzycie 0,6 kg/m” przy
SciekOw o charakterze kwasnym whasciwej warstwie
lub zasadowym 0,3 kg/m?

- wytrzymatos$¢ na obcigzenia przy gruntowaniu
mechaniczne (Scieranie, uderzenie)

- odporno$¢ na dziatanie wody Opakowania 20 kg
i atmosfery morskiej (17,5 kg + 2,5 kg)

- dobra przyczepno$¢ do podtoza

1ZOHAN EKO 2K mineralna izolacja elastyczna

- wysoka elastycznos¢ Zuzycie 4,5 kg/m’/3mm

- mostkowanie peknigc¢ }

- odporno$é chemiczna Opakowania 24 kg, 40 kg

- hamuje karbonatyzacje betonu Wydtuzenie

- nie zawiera rozpuszczalnikdw wzgledne 0k. 94%

Przyczepnosé¢
do betonu ponad 2,05 MPa

10




WLASCIWOSCI PRODUKTOW m

MATERIALY POMOCNICZE

IZOHAN TASMA USZCZELNIAJACA 200/140, 250/190

- jednostronnie powlekana Rozciagliwosé 295%
E 2 - zebezpiecza skutecznie przed =
b 4:4 przenikaniem wody Odpor.nosc dobra
— - zapewnia trwate potaczenie chemiczna
'i' "‘ - trwate zabezpieczenie szczelin Grubosé 0.7 mm
J - bardzo elastyczna
- wytrzymata na rozcigganie
- nie ulega procesom starzenia
IZOHAN TASMA USZCZELNIAJACA 120/120
- dwustronnie powlekana Rozciagliwosé 295%
- zabezpiecza skutecznie przed —
przenikaniem wody Odpor.nosc dobra
- & - zapewnia trwate potaczenie chemiczna
- # - bardzo elastyczna Grubosé 0,7 mm
e - wytrzymata na rozcigganie
- nie ulega procesom starzenia
IZOHAN SZNUR DYLATACYJNY
- elastyczny Wydtuzenie 15%
- odporny chemicznie wzdtuzne 0
- nienasiakliwy o
- nie ulega procesom starzenia Wydtuzenie 8%
- dostepne $rednice: poprzeczne

Oczyszczalnia Sciekdw, Kedzierzyn KoZle

06, 88, 810, 815, 820, 825, 830




m DOKUMENTACJA PRODUKTOW

Deklara(fja. vslljlglsflca;\rf\?gi’:aci higﬁet:isctzny Kaﬂa e
zgodnosci uzytkowych PZH techniczna charakter.
PRODUKTY IZOHAN Dokumentacja dostepna na www.izohan.pl
renobud R-102 ° ° ° °
renobud R-103 ° ° ° °
renobud R-104 ° ° ° °
renobud R-105 U U ° o
EKO 2K U o* U U
epoxy X9 o ° ° °
epoxy EP-601 ° ° ° °
epoxy EP-602 ° ° ° (]
epoxy EP-603 poziom ° ° °
epoxy EP-603 pion ° ° °
tasma uszczelniajaca 120/120 ° °
tasma uszczelniajgca 200/140, 250/190 ° °
sznur dylatacyjny ° °

* AH na kontakt z wodg pitng

Oczyszczalnia sciekow, Wotomin
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Ofertowanie i zamowienia materiatu

Zapytania ofertowe:
info@izohan.pl
www.izohan.pl — zaktadka , kontakt” > , przedstawiciele handlowi”

Zamowienie materiatu:
zamowienia@izohan.pl
tel. (58) 781 45 85

Wiecej informacji: /2

www.izohan.pl S / 3
A <

ul. Luzycka 2, 81-963 Gdynia, tel./fax:
e-mail: info@izohan.pl, www.izohan.p

® IZOHAN sp. z 0.0.
wdrozyt system
zintegrowanego
zarzadzania

zgodny z ! I I
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