wewnetrzna chemoodporna hydroizolacja
zbiornika - IZOHAN epoxy X9 lub
IZOHAN epoxy EP-602 na podfozu
zagruntowanym IZOHAN epoxy EP-601

podfoze wyrownane za pomocg IZOHAN
renobud R-103 na zaprawie sczepnej
IZOHAN renobud R-102

zelbetowa Sciana zbiornika

warstwa gruntujgca IZOHAN Dysperbit /
IZOHAN I1ZOBUD WA rozciericzony z wodg

hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM 2K

widknina ochronna

wewnetrzna chemoodporna hydroizolacja
zbiornika - IZOHAN epoxy X9 lub
IZOHAN epoxy EP-602 na podfozu
zagruntowanym IZOHAN epoxy EP-601

podfoze wyrownane za pomocg IZOHAN
renobud R-103 na zaprawie sczepnej
IZOHAN renobud R-102

Zelbetowa plyta denna zbiornika

warstwa poslizgowa - 2 x folia PE

hydroizolacja - 2x papa zgrzewalna

warstwa gruntujgca IZOHAN IZOBUD
Penetrator G7

podsypka piaskowa

1

- faseta IZOHAN IZOBUD WM 2K

.. -/ o promieniu ok. 2 cm
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Zbiornik wody do celéw
pozarowych

Tresc:

Technologia wykonania
hydroizolacji
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