OD STRONY WILGOCI —=
GRUNTOWEJ

—=— OD STRONY CIECZY

IZOHAN mankiet uszczelniajgcy
lub widknina o szerokosci 15 cm wiekszej
poza srednice otworu, wtopiona w warstwe
hydroizolacji

IZOHAN epoxy EP-603 pion
na podfozu zagruntowanym
IZOHAN epoxy EP-601
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‘mgx 3,5 cm

zewnetrzna hydroizolacja zbiornika

IZOHAN iZOBUD IMS / IZOHAN 1ZOBUD Gr

(w zaleznosci od warunkoéw gruntowo-wodnych)

warstwa gruntujgca

IZOHAN 1ZOBUD Br / IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7
Sciana zelbetowa zbiornika

wewnetrzna hydroizolacja zbiornika

IZOHAN EKO 2K (zbiornik na wode pitng lub nieczystosci) lub
IZOHAN epoxy X9 (zbiornik na nieczystosci) lub

IZOHAN epox EP-602 na podfozu zagruntowanym

IZOHAN epoxy EP-601 (zbiornik na nieczystosci)

|
IZOHAN sznur dylatacyjny
@0 20% wigksze od
szerokos¢ szczeliny

wypetnienie poliuretanowe

PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: Zbiornik wody do celow
pozarowych
Tresc: Szczegot przejscia rury

przez $ciang

Inwestor: Miasto stoteczne Warszawa,
siedziba Warszawa, Plac
Bankowy 3/5, reprezentowane
przez Centrum Wspierania Rodzin
,,Rodzinna Warszawa"

00-231 Warszawa ul. Stara 4
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