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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania zagospodarowania
terenu podwérka przy Ognisku ,Grochéw” w Warszawie. Opracowanie obejmuje obszar potozony na dz. ew. nr 68/1, 68/2

w obrebie: 3-04-06.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr 94/2017 zawartg w dniu 08.12.2017r. pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa,
reprezentowanym przez: Pana Jarostawa Adamczuka - Dyrektora Centrum Wspierania Rodziny
,Rodzinna Warszawa” a Grima Architekrura i Krajobraz Sp. z 0. 0. na wykonanie zadania pn.:
,Wykonanie dokumentaciji projektowej zagospodarowania terenu podwérka przy Ognisku ,Grochow”
w Warszawie”.

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana przez Pracownie Geodezyjng
Geo-Bart Ustugi Geodezyjne Barttomiej Krzeszowiec, przyjeta do zasobu 29.12.2017r.

o Wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego
o Wytyczne inwestora
e Aktualne przepisy i normy

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy opracowania obejmuije:

W zakresie architektury:

- remont ogrodzenia wraz z furtka i brama,

- remont barierki tarasu,

W zakresie nawierzchni i drdg:

- projekt nawierzchni mineralnej

- remont nawierzchni tarasu, schodéw/ ramp (wymiana nawierzchni na ptyty o wymiarach 64x48, 48x32, 32x32,
32x16),

- projekt chodnika z ptyt betonowych 64x48, 48x32, 32x32, 32x16,

- projekt nawierzchni piaskowe;,

- projekt opaski wzdtuz budynku z ptyt betonowych 50x50cm.

W zakresie matej architektury:

- projekt tawki z oparciem,

- projekt koszy na $mieci,

- projekt skrzyn drewnianych bez dna w ogrodzie warzywno-ziotowym,
= taras:

- projekt r6znej wysokosci i szeroko$ci donic betonowych,
- projekt wolnostojacych lezakéw konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem i oparciem,
- projekt kwadratowych stolikow ogrodowych,



- projekt markiz na tarasie,
- projekt ptotkdw drewnianych,
- projekt tawy modutowej,
- projekt plac zabaw z urzadzen z drewna,
- projekt tablica informacyjna dla placu zabaw,
- projekt tablica do rysowania,
- montaz domkow dla owaddw,
- projekt stolika do gier planszowych,
- projekt domkow dla kotow,
- projekt belki dla kotow,

W zakresie zieleni:

- projekt murawy rekreacyjnej,

- projekt nasadzenia z krzewow

- projekt nasadzenia ro$linno$ci do cienia pod koronami drzew,
- projekt rabat roslinno$¢ ozdobna,

- projekt pokazowego ogrodu warzywno-ziotowego.

W zakresie instalacii elektrycznych:

- projekt wyprowadzenia przytacza elektrycznego z budynku,

- projekt o$wietlenia LED w centralnej cze$ci terenu,

- projekt iluminacja istniejacych koron drzew,

- projekt sieci monitoringu,

- projekt elektrycznego systemu otwierania furtki.

W zakresie instalacji wod-kan:

- projekt przytacza do ujecia wody na potrzeby projektowanego systemu automatycznego nawadniania, poidetka
oraz kranu ogrodowego,

- projekt system automatycznego nawadniania,

- projekt poidetka

- projekt fontanny o zamknigtym obiegu wody.

Podczas realizacji inwestycji wykonywane bedg roboty budowlane:

e wykonywanie robét rozbiérkowych

e wykonywanie wykopow

e wykonywanie robét remontowych

e wykonywanie rob6t montazowych

e montaz urzadzen elektrycznych

e montaz urzadzen technologicznych

Ich charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla zatrudnionych na
budowie pracownikow. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 2003 nr 120 poz. 1126) dla tego przedsiewziecia powinien by¢ opracowany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy, zgodnie z
art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektow i
warunkow prowadzenia robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401).



2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
e demontaz matej architektury
o wycinka drzew, krzewow

o rozbiérke nawierzchni, betonu
o wykonanie infrastruktury technicznej: instalacja elektroenergetyczna:
- wykopanie rowow pod kable i dotéw pod fundamenty stupédw oswietleniowych
- budowa linii kablowej nn-0,4kV
- montaz stupéw
- zasypanie rowow z ubiciem
- podtaczenie kabli i przewoddw nn-0,4kV pod napiecie na stupie
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli
- pomiar skutecznos$ci zerowania
o wykonanie infrastruktury instalacji teletechnicznej, wodociagowe;j,
e wykonanie profilowania terenu
e montaz o$wietlenia
e montaz sieci teletechnicznej monitoringu
o budowe kranu ogrodowego
e remont ogrodzenia i barierki tarasu
e wymiane nawierzchni tarasu, rampy i schodéw
o budowe uktadu komunikacji pieszej i nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
e montaz elementow matej architektury
e wykonanie nowych nasadzen roélinnych i trawnika

e wykonanie systemu nawadniania

Podana kolejnos¢ jest orientacyjna, gdyz niektére prace nalezy wykonywaé réwnolegle.

Obiekt bedzie wigczony do infrastruktury technicznej w zakresie zasilania w energie elekiryczng, wode oraz
odprowadzanie Sciekdw na warunkach okre$lonych przez administratorow sieci wg odrebnych projektow,
stanowigcych czes¢ projektu zagospodarowania terenu.

Prace rozbidrkowe

Rozbidrka bedzie prowadzona sposobem recznym oraz mechanicznym przy uzyciu koparek, pod nadzorem
0s6b posiadajgcych wymagane uprawnienia. Odpady betonowe uzyskane w wyniku rozbiérki bedg poddane
recyklingowi — kruszenie na terenie dziatki. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w razie
mozliwosci bedq odzyskane, oczyszczone i przekazane do Inwestora. Pozostate zostang wywiezione i
przekazane do utylizacji.

3. ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obszarze objetym pracami moga wystapi¢ zagrozenia podczas wykonywania prac, do ktorych nalezy
zaliczy¢ przede wszystkim:

o niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujace z zamierzeniem lub jego cze$cig

e nieznane, obce obiekty, ktdre mogg znalez¢ sie pod ziemia,

o upadku z wysoko$ci, prace montazowe elementéw monitoringu, markiz,

e urazéw mechanicznych, usuwanie drzew, wycinka, karczowanie, wyburzenia nawierzchni przy uzyciu

sprzetu mechanicznego, uzywanie wibratorow mechanicznych podczas robot ziemnych i drogowych
e oparzen termicznych, stosowanie urzadzen do potaczen



e porazenie pradem elekirycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen
elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych.

o promieniowaniem tuku elektrycznego, montaz instalacji elektrycznych

e gazami i dymami spawalniczymi, podczas wykonywania prac spawalniczych

o oddziatywania substancji chemicznych, uzycie chemicznych $rodkéw do ochrony roslin

e zaprdszenie ognia i niebezpieczenstwo pozaru podczas przecinania gazami technicznymi elementéw
stalowych.

W czasie prowadzonych prac rozbiérkowych, a nastepnie budowlanych i montazowych w projektowanym

zamierzeniu budowlanym, przewiduje sie wystepowanie ogolnych ucigzliwosci i zagrozen dla

bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw.

Bedg prowadzone roboty budowlane, stanowigce szczegdine zagrozenie, ktére sq wykazane w §6
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003r.

o roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci (montaz monitoringu),

e  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mogace wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wymienionych

ponizej rodzajow robdt budowlano- montazowych:

e  prace rozbibrkowe

e  roboty ziemne

e  roboty betoniarskie

Z uwagi na specyfikacie rob6t budowlanych w trakcie realizacji przylaczy nalezy zwréci¢ uwage na

wykonywanie wykopow i zasypki w ramach rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg przytaczy. Wykopy nalezy

wykonywa¢ waskoprzestrzenne, o bezpiecznym nachyleniu $cian. W przypadku niemozliwosci wykonania
wykopdw jak powyzej nalezy zabezpieczy€ je odeskowaniem.

Specjalne $rodki ostroznosci nalezy przewidzie¢ przy rozbijaniu i kruszeniu betonu. Nie naraza¢ pracownikow
na ponadnormatywne drgania oraz zabezpieczy¢ stuch i oczy.

Prace remontowo - budowlane z uzyciem otwartego ognia nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
powstanie pozaru. W miejscu ich wykonywania przewidzie¢ sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru. Prace na wysokosci i w wykopach prowadzi¢ z wymaganym zabezpieczeniem pracownikéw.
Pracodawca zapewni pracownikom odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Catos¢ robot nalezy wykona¢ z przestrzeganiem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401); Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest. (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649).
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia dla pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny racy:

e  szkolenie wstepne w zakresie BHP

o instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

e instruktaz stanowiskowy



e  zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkolen jak
wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowac sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem przeprowadzenia tych
szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie
szkolen dodatkowych i uzupetniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikdw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i udostepni¢ Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowa¢ informacje dotyczace ryzyka dla poszczegdinych prac i

zawoddow. Dokumenty te powinny znajdowac sie pod opiekg wyznaczonego pracownika administracyjnego
budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznac z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe,

okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢
przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowigzani sq do Scistego przestrzegania obowigzujgcych

przepisow w zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczeg6towych obowigzujacych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

e zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach,

e wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,

o dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy,

o stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej i
odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

e niezwiocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego
oraz ostrzec wspOtpracownikbw oraz inne osoby znajdujace sie w sasiedztwie o grozacym
niebezpieczenstwie,

o wspdidziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przyjecie do wiadomo$ci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie
szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji
szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie.

5. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig wykonania robét.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Nalezy przestrzegaC okre$lonej kolejnosci
robot. Prace prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy posiadajacych stosowne uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé wewnatrz
placu rozbiérki stref niebezpiecznych wokédt rozbieranych obiektow z zakazem wstepu do nich oséb innych niz
zatrudnione bezposrednio przy rozbiérce danego obiektu.

Ze wzgledu na charakter robét zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystapieniem do rozbiorki
nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.

Przy zadaniach o bardziej ztozonym przebiegu realizacji, wykonanie robot powinno by¢ organizowane zgodnie
z projektem organizacji montazu opracowanym dla catoSci zamierzenia budowlanego lub odpowiedniej jego
czesci. Zakres opracowania projektu powinien by¢ dostosowany do rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci,
zapewniajac prawidtowq realizacje robdt oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Nalezy tez zapewni¢



bezpieczng ewakuacje pracownikow przez prawidtowo utrzymane drogi ewakuacyjne.
W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:
o teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych;
o wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi;
e wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej;
o wyznaczy¢ dziatki sktadowe do skiadowania materiatéw i elementéw konstrukcyjnych; teren do
sktadowania powinien by¢ wyrownany, utwardzony, odwodniony i o$wietlony;
o zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;
o pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;.
Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W czasie realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy.
W przypadku wykonywania robét jednoczes$nie przez réznych wykonawcdw nalezy wyznaczy¢ koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie pracownikow. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢ obudowane, z wysunietg,
gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu
wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien byé
sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu. Nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ substancji ropopochodnych
w powietrzu i w wykopie.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami uniemozliwiajacymi szkodliwe
oddziatywanie promieniowania na inne osoby.
Sprzet elektryczny powinien byé petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Podtaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
elektryka.
Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie sg
odpowiednio o$wietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s. Punkty $wietlne przy stanowiskach
montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i
olénien pracownikéw.
Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej
jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z
linka bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukcji.
W czasie wykonywania robdt antykorozyjnych, z uzyciem materiatdw zawierajacych rozpuszczalniki
organiczne, na czas wykonywania robdt nalezy:
o usungé otwarte zrodta ognia na odlegto$¢ minimum 30 m od rejonu wykonywania robot,
e uzywac narzedzi z materiatow nieiskrzacych, a wyposazenia elektrycznego w wykonaniu EXx.
W czasie wykonywania robét nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w karcie charakterystyki substancji
niebezpiecznej. Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:
e pogotowia ratunkowego 999
o strazy pozarnej 998
e policji 997
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