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Niniejsze opracowanie sktada siez .......... kolejno ponumerowanych stron.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podworka przy
Ognisku ,Grochéw”. Opracowanie obejmuje obszar potozony na dz. ew. nr 68/1, 68/2 w obrebie: 3-04-06.

1.2. lokalizacja

Teren opracowania potozony jest we wschodniej czesci Warszawy, na Grochowie przy ulicy Rebkowskiej 1.
Teren opracowania znajduje sie w centrum osiedla wielorodzinnego graniczacego z ulicami: od pétnocy z ulicg
Kobielska, od potudnia z ul. Grochowska, od wschodu z ul. Kickiego, od zachodu z ul. Siennickg w Warszawie.
Otacza go wysoka zabudowa wielorodzinna.

Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania (https://www.google.pl/maps/...)

1.3. Inwestor

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN
RODZINNA WARSZAWA

ul. Rebkowska 1

04-375 Warszawa

tel. 22 403 35 56

1.4. Podstawa opracowania

Umowa nr 94/2017 zawartg w dniu 08.12.2017r. pomigdzy Miastem Stotecznym Warszawa, reprezentowanym
przez: Pana Jarostawa Adamczuka - Dyrektora Centrum Wspierania Rodziny ,Rodzinna Warszawa” a Grima
Architekrura i Krajobraz Sp. z 0. 0. na wykonanie zadania pn.. ,Wykonanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania terenu podworka przy Ognisku ,Grochéw” w Warszawie”.
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Do opracowania zadania wykorzystano nastepujgce materiaty:

umowe zawartg z Inwestorem;

opis przedmiotu zaméwienia

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych wykonana przez Pracownie Geodezyjng Geo-
Bart Ustugi Geodezyjne Barttomiej Krzeszowiec, przyjeta do zasobu 29.12.2017r.

wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny,

wytyczne inwestora

aktualne przepisy i normy.

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej Zzagospodarowania terenu,
zawierajacej opis i zatgczniki graficzne w postaci rysunkéw.

W zakresie architektury:

- remont ogrodzenia wraz z furtka i brama,

- remont barierki tarasu,

W zakresie nawierzchni i drog:

- projekt nawierzchni mineralnej

- remont nawierzchni tarasu, schodoéw/ ramp (wymiana nawierzchni na plyty o wymiarach 64x48, 48x32, 32x32,

32x16),

- projekt chodnika z ptyt betonowych 64x48, 48x32, 32x32, 32x16,

- projekt nawierzchni piaskowej,

- projekt opaski wzdtuz budynku z ptyt betonowych 50x50cm.

W zakresie matej architektury:

- projekt tawki z oparciem,

- projekt koszy na $mieci,

- projekt skrzyn drewnianych bez dna w ogrodzie warzywno-ziotowym,

= taras:

- projekt r6znej wysokosci i szeroko$ci donic betonowych,

- projekt wolnostojacych lezakdw konstrukciji stalowej z drewnianym siedziskiem i oparciem,

- projekt kwadratowych stolikow ogrodowych,

- projekt markiz na tarasie,

- projekt ptotkow drewnianych,

- projekt tawy modutowe;j,

- projekt plac zabaw z urzadzen z drewna,

- projekt tablica informacyjna dla placu zabaw,

- projekt tablica do rysowania,
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- montaz domkow dla owaddw,

- projekt stolika do gier planszowych,
- projekt domkow dla kotow,

- projekt belki dla kotow,

W zakresie zieleni:

- projekt murawy rekreacyjnej,

- projekt nasadzenia z krzewow

- projekt nasadzenia ro$linno$ci do cienia pod koronami drzew,
- projekt rabat ro$linno$¢ ozdobna,

- projekt pokazowego ogrodu warzywno-ziotowego.

W zakresie instalacji elektrycznych:

- projekt wyprowadzenia przytacza elektrycznego z budynku,
- projekt o$wietlenia LED w centralnej cze$ci terenu,

- projekt iluminacja istniejacych koron drzew,

- projekt sieci monitoringu,

- projekt elektrycznego systemu otwierania furtki.

W zakresie instalacji wod-kan:

- projekt przytacza do ujecia wody na potrzeby projektowanego systemu automatycznego nawadniania, poidetka
oraz kranu ogrodowego,

- projekt system automatycznego nawadniania,
- projekt poidetka,
- projekt fontanny o zamknigtym obiegu wody.

1.6. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dla terenu opracowania obowigzujgq zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w jednostce
przestrzennej A2.5MW/U-Z, na podstawie uchwaty Rady Miasta St. Warszawy Nr XCIV/2413/2014 z dnia
06.11.2014r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rondo
Wiatraczna — cze$¢ [

Ustala si¢ przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zabudowy wielorodzinnej ze Ztobkiem w
parterze A2.5MW/U-Z:

1. Przeznaczenie terenu:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustug zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 7, ustala sie
przeznaczenie parteru budynku i terenu na inwestycje celu publicznego;

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy - 15 m, nie wiecej niz 4 kondygnacie,
b) maksymalna intensywno$¢ zabudowy na dziatce budowlane;j - 4,0,
C) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziatce budowlanej - 40%,
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d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce budowlanej - 40%,
e) maksymalna dtugo$¢ elewacii frontowych budynkow — nie okresla sieg,

f) ogrodzenia-wg § 7 ust. 1i2,

g) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4;

3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) zasady ochrony $rodowiska, wg § 8 ust. 3,
b) ustala sie zachowanie istniejagcego podworka petnigcego funkcje ogrodu Ztobka oraz
ochrone i uzupetnianie istniejacej zieleni,
c) zasady rozmieszczania elementéw MSI, reklam, szyldéw, wg § 6 ust. 1,2, 6, 7,
d) dla terenu nie wyznacza sie obszardw scaleni i podziatdw nieruchomosci; zasady scalen i
podziatu nieruchomosci, wg § 12;
4. Zasady obstugi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wode, w ciepto, w gaz i
energie elekiryczna, odprowadzenie Sciekow, wod opadowych lub

roztopowych, dostepu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadéw, wg § 15;

5. Zasady obstugi terenu - komunikacja:
a) obstuga komunikacyjna od strony drogi wewnetrznej A2.11KDw i A2.11KDw,

b) wskazniki miejsc parkingowych —wg § 14 ust. 1, 2 i 4;
6. Warunki tymczasowego zagospodarowania: zasady tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i
uzytkowania terenéw wg § 16.
1.7. Zalecenia Ogdlne
Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujacymi
normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robdt. Prace te mogg by¢
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoAczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu budowlanego muszag by¢
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania przylega do budynku wielorodzinnego od strony pétnocnej, od pozostatych stron graniczy z
osiedlowa drogg dojazdowa. Teren jest niedostepny dla 0sob postronnych, jest ogrodzony. Dostep do terenu jest
realizowany bezposrednio z budynku/ tarasu oraz furtki znajdujacej sie od zachodu i bramy wjazdowej od
potudnia. Ogrodzenie terenu mierzy 175 cm wysokos$ci, wykonane jest z stalowych elementéw osadzonych na
podmuréwce o wymiarach 55 cm wysoko$ci i 30 cm szeroko$ci. Stan ogrodzenia jest ogdlnie $redni, w wielu
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miejscach na elementach metalowych wida¢ $lady korozji i ubytkow farby, pekniecia i ubytki podmuréwki. Cato$é
jest zanieczyszczona i zaniedbana. W potudniowo — wschodniej cze$ci ogrodzenia znajduje sie fragment muru o
takiej samej wysokosci jak ogrodzenie.

—

—_—
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Ryc. 2 Ogrodzenie z wbudowanym fragmentem muru  Ryc. 3 Widok bramy wjazdowej (mat. fotograficzny wtasny)
(mat. fotograficzny wiasny)

Ryc. 4 Furtka w zachodniej cze$ci ogrodzenia (mat.  Ryc. 5 Widok przesta ogrodzenia (mat. fotograficzny wiasny)

fotograficzny wasny)

Nawierzchnia tarasu, schodéw oraz rampy wykonana jest z betonowej kostki fazowanej, szarej o wymiarach
20x10cm. Rampa faczy si¢ z chodnikiem prowadzacym do furtki. Wigzanie blokowe w stanie $rednim a w
niektorych miejscach mocno uszkodzone. Taras posiada barierke o wysokosci 1,15 m, zdobiona w stanie
dobrym. Posiada dwie furtki przy schodach bocznych.
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Ryc. 7 Widok na wschodnig cz. tarasu (mat. fotograficzny wasny) Ryc. 8 Wschodnie schody wraz z furtkg (mat.
fotograficzny wiasny)

Ryc. 9 Rampa i chodnik z kostki betonowej (mat. fotograficzny wtasny) Ryc. 10 Stan techniczny konstrukcji tarasu (mat.
fotograficzny wlasny)
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2.1.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren opracowania nie posiada urozmaiconej rzezby, opada w kierunku pétnocno-wschodnim, réznice wysoko$ci
dochodzg do 0.2 m. Nachylenie terenu dochodzi do ok. 0,5% w czeSci centralnej. Najwyzej potozony punkt
wysokosci to 84,85 m.n.p.m., natomiast najnizej 84,64 m n.p.m.

2.1.2. WYPOSAZENIE TERENU

Na terenie opracowani wystepuje mata architektura: trzy tawki metalowo-drewniane z oparciem (200 x 48 cm)
oraz dwa betonowe kosze na Smieci o podstawie wielokata, zestaw zabawowy drewniany w stanie dobrym,
bramka w zlym stanie oraz hustawka wagowa w stanie dobrym.

Ryc. 11 Drewniana hustawka wagowa (mat. fotograficzny wiasny) Ryc. 12 tawka z oparciem (mat. fotograficzny wtasny)

< 12

Ryc. 13 Zestaw zabawowy (mat. fotograficzny wiasny) Ryc. 14 Betonowy $mietnik (mat. fotograficzny wiasny)

2.1.3. ROSLINNOSC RZECZYWISTA

Inwentaryzacje dendrologiczng, przeprowadzono w dnia 10 listopada 2017 roku. Opracowaniem objety zostat
teren podwérka przy Ognisku ,Grochow” w Warszawie, obszar potozony na dz. ew. nr 68/2 w obrebie: 3-04-06.
Na niniejszym terenie zarejestrowano obecno$¢ 23 drzew.

Na terenie opracowania znajduje sie wartoSciowy drzewostan, ktory tworzg dojrzate gatunki drzew: Tilia
platyphyllos, Acer platanoides, Acer negundo, Populus Simoni. Charakteryzujg sie dobrym stanem zdrowotnym i
charakterystycznym pokrojem dla tych gatunkow. Pozostaty drzewostan stanowig miodsze drzewa z rodzaju
Picea oraz mtode drzewa z gatunku Robinia paseudoacacia.
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Drzewostan jest uzupetniony przez mato zréznicowane nasadzenia krzewdw, wsrod ktdrych dominuje gatunek
Ligustrum vulgare w formie zywoptotu, Siringa vulgaris. Pomimo ogdlnie dobrego stanu zdrowotnego, krzewy sg
w $rednim/ ztym stanie wizualnym z powodu przerzedzonego pokroju (brak odpowiedniej pielegnacii), przez co
nie stanowig duzej wartosci dla niniejszego terenu. Grupe roslinnosci krzewéw stanowig takze gatunki, ktore
najprawdopodobniej pojawity sie samoistnie, jak klon jesionolistny, podrosty (lilak, lipa, klon).

Uktad nasadzen ro$linnosci jest podporzadkowany ksztattowi dziatki. Drzewa i krzewy sg zlokalizowane wzdtuz
ogrodzenia terenu opracowania oraz w okolicy tarasu.

Doktadng inwentaryzacje przedstawiono ponizej w tabeli:

Tab. Nr 1 Inwentaryzacja roslinnosci

Obw. Obw. Szer.
Pniana | pniana Wysokosé Korony
L.p. | Nazwa tacinska Nazwa polska |wys.5¢cm |  wys. y [m] [m]/pow. Uwagi
1,3m krzewéw
[em] [m2]
. Stan zdrowotny dobry, korona
1 Populus simonii topola Simona 255 173 18 9,5 asymetryczna
) . . zdeformowany pokréj, stan zdrowotny
2 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity - 1,7 dobry
) . . zdeformowany pokrdj, stan zdrowotny
3 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity - 1,7 dobry
) . . i grupa krzewdw, zdeformowany pokroj,
4 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 1,7 stan zdrowotny dobry
) . . ) grupa krzewdw, zdeformowany pokroj,
5 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 1,7 stan zdrowotny dobry
Stan zdrowotny bdardzo dobry, korona
6 | Acernegundo | Klonjesionolistny | 263 | 142+103 | 16 14 | roziozysta, charakterystyczna dia
gatunku. Widoczne suche gatezie.
Rozwidlenie na wys 1 m
zywpolot; luzny, zdeformowany pokroj,
7 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity - 1,7 stan zdrowotny dobry. Szerokos¢ 1-0,5
m
martwe drzewo - brak korony, widoczne
8 110 78 8 biate owocniki grzybdéw, odchodzaca
kora od pnia
Stan zdrowotny bardzo dobry. Bardzo
9 | Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 286 190 17 12 dekoracyjna roztozysta korona,
charakterystyczna dla gatunku.
10 | Acer platanoides klon pospolity 110 82 6 55 E(t)erlgnzadrowotny bardzo dobry, gesta
11 | Acer platanoides klon pospolity 73 56 5 5 Etan Zdrowotny bardzo dobry, gesta
orona
zywoptot, luzny, zdeformowany pokroj,
12 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity - 1,7 stan zdrowotny dobry, szerokos¢ 1-0,5
m
13 | Acer negundo klon jesionolistny - 1,7 2 podrost
14 | Acer negundo klon jesionolistny - 2 2 podrost
15 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 2 2 grupa krzewdw
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16 | Acer negundo klon jesionolistny - 1,7 2 podrost
17 | prunus sp. 39 29 4 25 Stan zdrowotny dobry.
18 - 1,6 1 grupa krzewdw: lilak, klon jesionolistny
19 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity - 0,8 1 grupa krzewow
20 | Sanbucus nigra bez czamy - 1,5 1 podrost, uszkodzenie kory, brak korony
21 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity - zywpotot, szeroko$¢ 1-0,5 m
22 | Acer saccharinum | klon srebrzysty 330 217 15 13 Korona pochylona w strong ulicy, stan
zdrowotny bardzo dobry
waska korona, widoczne uschniete
23 | Acer saccharinum | klon srebrzysty 86 65 8 24 konary (na jednym widoczny owocnik
huby)
24 | Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 27 - 1,8 2 podrost
Tila platyphyllos | lipa szerokolistna | 27 18 2 2 pochylenie w odzimku, stan zdrowotny
25 pratypny P bardzo dobry, dobrze rozgateziona
) . . i zywpotot, luzny, zdeformowany pokroj,
26 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 1,5 stan zdrowotny dobry, szerokod¢ 1 m
27 | Acer saccharinum | klon srebrzysty 304 192 15 11,5 Sta'? zdrowotny bar dzp dobry, odrosty w
odziomku do usuniecia
) . . i zywpotot, luzny, zdeformowany pokroj,
28 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 1,5 stan zdrowotny dobry, szerokod¢ 1 m
) . . ) zywpotot, luzny, zdeformowany pokrj,
29 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 1,7 stan zdrowotny dobry, szerokosé 1 m
) . . i zywpotot, luzny, zdeformowany pokroj,
30 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 1,7 stan zdrowotny dobry, szerokosé 1 m
stan zdrowotny dobry, widoczne
31 | Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 162 110 10 6,4 niezabliznione rany po cigciach -
tworzace dziuple
stan zdrowotny bardzo dobry, widoczne
32 | Picea Swierk 80 69 8 3,2 korzenie, kolizja korony z lipa, korona
charakterystyczna dla gat.
stan zdrowotny bardzo dobry, widoczne
33 | Picea Swierk - 10 4,3 korzenie, kolizja korony z lipa, korona
charakterystyczna dla gat.
34 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 3 4 stan zdrowotny dobry
. ) . | zywotnik i stan zdrowotny dobry,
3 | Thuja occidentalis zachodni 2 16 charakterystyczny pokrdj dla gat.
) . . . stan zdrowotny dobry,
36 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 4 3,2 charakierystyczny pokrdj dla gat.
. . . . stan zdrowotny dobry,
37 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 35 23 charakterystyczny pokrdj dia gat.
) ) . | zywotnik ) , .
38 | Thuja occidentalis zachodni 2 1 stan zdrowotny dobry, luzny pokroj
: . . zywotnik . o
39 | Thuja occidentalis zachodni - 2 1 stan zdrowotny dobry, luznu pokrdj
. berberys
40 | Berberis thunberga Thunberga - 1.8 2 stan zdrowotny dobry
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41 | Picea Swierk 86 - usuniete drzewo
stan zdrowotny bardzo dobry, widoczne
4o | Picea Swierk 69 50 10 3,2 korzenie, kolizja korony z lipa, korona
charakterystyczna dla gat.
43 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 25 1,5 stan zdrowotny $redni, luzny pokro;.
44 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 3,5 3
stan zdrowotny bardzo dobry, wymaga
45 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 3 3,6 prze$wietlenia, wiele krzurzujgcyhc sie
gatezi
stan zdrowotny bardzo dobry, wymaga
46 | Syringa vulgaris lilak pospolity - 3 4 prze$wietlenia, wiele krzurzujgcyhc sie
gatezi
Robinia robinia stan zdrowotny bardzo dobry, jeden
47 . L 60 30 7 4 :
pseudoacacia akacjolistna przewodnik
48 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 1.2 0,5 stan zdrowotny $redni, luzny pokré;.
49 | Ligustrum vulgare | ligustr pospolity 0,5 staby pokréj
Robinia ) r°b'n.'a. 75 25+37 8 3,2 stan zdrowotny dobry, mtode drzewo
50 | pseudoacacia akacjolistna
Robinia robinia stan zdrowotny dobry, jeden
51 . L 34 19 6 35 :
pseudoacacia akacjolistna przewodnik, mfode drzewo
52 | Acer negundo klon jesionolistny 1,7 1 podrost, stan zdrowotny $redni
Robinia robinia
53 . o 56 30 7 3,2 stan zdrowotny dobry, mtode drzewo
pseudoacacia akacjolistna
54 06 1 grupa krzewdw: ligustr pospolity, klon
' jesionolistny
55 | Acer negundo klon jesionolistny 37 17+11 7 1 fana w o_dzmmlgu, kolizja korony 2 ipa,
gatunek inwazyjny
» . . rozwidlenie u podstawy samego
56 | Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 72 34+24 6 28 odziomka, stan zdrowotny dobry
zywoplot: lipa szerokolistna, ligustr
57 - 1,7 pospolity, klon jesionolistny, szeroko$¢

1-0,5 m, luzny, zdeformowany pokréj

2.1.4. ROSLINNOSC POTENCJALNA

Teren opracowania lezy na potencjalnym siedlisku Tilio-Carpinetum - gradu subkontynentalnego, odmiany
$rodkowopolskiej, serii zyznej, ktéra nalezy do grupy eutroficznych lasow lisciastych (wg mapy potencjalnej
roslinno$ci naturalnej Polski J. Matuszkiewicza). Siedlisko tego zbiorowiska cechuje optymalnie wilgotne i zyzne
podioze, ktére sprzyja rozwojowi wielogatunkowego, bujnego runa z roslinnosci zielnej (zawilec gajowy, ztoé
Z6lta, bluszcz pospolity, bluszczyk kurdybanek) oraz wielopietrowej struktury pionowej. Gatunkami zwigzanymi z
tym zbiorowiskiem sg gtéwnie: grab zwyczajny i dab szyputkowy, z udziatem lipy drobnolistnej i klonu pospolitego
oraz wieloma gatunkami krzewéw (m.in. trzmielina zwyczajna i brodawkowata, dereh Swidwa).

21.5.

UKLAD KOMUNIKACJI | NAWIERZCHNIE
Teren opracowania posiada znikomy uktadu komunikacji. Jedynym wystepujacym istniejacym ciagiem jest
chodnik zlokalizowany w pétnocno-wschodniej czesci terenu, biegnacy od furtki do rampy tarasu, wykonany z
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betonowej kostki fazowanej, szarej o wymiarach 20x10cm, podobnie jak rampa i taras. Drugim elementem jest
fragment podjazdu o nawierzchni betonowej zlokalizowany na przy bramie wjazdowe.

AAUAMARDARIR 1RRdiss
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Ryc. 15 Chodnik z kostki betonowej (mat. fotograficzny ~ Ryc. 16 Nawierzchnia betonowa przy bramie (mat. fotograficzny wiasny)
wiasny)

21.6. UZBROJENIE TERENU
Na terenie opracowania przebiegajg sieci: elekiryczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna,
gazownicza i cieptownicza. Najwigksze zageszczenie uzbrojenia zlokalizowane jest w wschodniej cze$ci terenu.

2.2. ROZBIORKI

Na terenie opracowania przewiduje sie rozbiorki:

-nawierzchni istniejacych: chodnika z kostki betonowej prowadzacego od furtki do rampy, nawierzchni z betonu
przy bramie. Nawierzchni tarasu, rampy i schodéw z kostki betonowej — podlegajacym zmianie na inny rodzaj
nawierzchni,

- kanatu ewakuacyjnego wraz z wkazem do istniejacych schodow.

Demontaz tawek parkowych, koszy na $mieci oraz domkéw dla kotow.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cato$¢ terenu projektuje sie jako spdjny wizualnie oraz uzytkowo teren dostepny dla os6b w kazdym wieku,
umozliwiajac wspoine spedzanie czasu dla wielu pokoled. Centralna cze$¢ ma funkcje wypoczynku biernego oraz
rekreacyjnego. Pozostawiona przestrzen pozwala kreatywnie spedzi¢ czas oraz nie narzuca gtéwnej funkcji
terenu.

3.1.  ARCHITEKTURA

Na terenie opracowania przeprowadzona zostanie renowacja podmurdwki ogrodzenia, oczyszczenie i malowanie
jego czesci stalowych. Oczyszczenie i odmalowanie istniejgcej barierki tarasu na kolor RAL 7024.
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3.2. NAWIERZCHNIE

Na terenie opracowania projektuje sie trzy ciagi piesze o szerokosci 1,5 m: od zachodniej furtki do rampy tarasu,
z tarasu do projektowanego placu zabaw oraz od bramy potudniowej do projektowanego placu zabaw.

Wymianie podlega nawierzchnia tarasu, ramp i schodéw. Wprowadzona zostaje bezpieczna nawierzchnia pod
plac zabaw.

Rzedne $ciezek nowoprojektowanych zostalty dopasowane do rzednych istniejacych bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych prac ziemnych. Pochylenie poprzeczne nawierzchni zaprojektowano z
pochyleniem 2%. Woda opadowa ze S$ciezek zostanie skierowana w teren zielony nastepnie
wsigknie/odparuje w teren dziatki wiasnej.

3.2.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujace rodzaje nawierzchni:

e nawierzchnia z plyty betonowych

a) wymiar plyt: 64x48, 48x32, 32x32, 32x16 cm, w kolorze wapieh muszlowy, zastosowane na tarasie, rampie,
schodach oraz chodnikach odchodzacych od tarasu do furtki i placu zabaw.

Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych o wymiarach: 64x48, 48x32, 32x32, 32x16 cm:

warstwa $cieralna - plyta betonowa o wymiarach 64x48, 48x32, 32x32, 32x16 ¢cm, gr. 6 cm,
warstwa wyréwnawcza - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm,

warstwa podbudowy - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 10cm,

grunt rodzimy.

Zastosowane obrzeze betonowe 8x30x100cm, w kolorze szarym.

Nawierzchnia tarasu z ptyt betonowych o wymiarach: 64x48, 48x32, 32x32, 32x16 cm:;

warstwa Scieralna - ptyta betonowa o wymiarach 64x48, 48x32, 32x32, 32x16 cm, gr. 6 cm,
warstwa wyréwnawcza - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,

warstwa podbudowy — pospétka zageszczona, gr. 15¢cm,

grunt rodzimy.

\ |
Ryc. 17 Rysunek pogladowy koloru piyt betonowych Ryc. 18 Rysunek sposobu uktadania ptyt

b) wymiar ptyt: 50x50cm cm, w kolorze szarym.

Opaska dystansujgca z ptyt betonowych o wymiarach 50x50cm

warstwa Scieralna - betonowa ptyta chodnikowa o wymiarach 50x50cm, gr. 7cm,
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3.3.

warstwa wyréwnawcza - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm,
grunt rodzimy.

Zastosowane obrzeze betonowe 6x30x100cm, w kolorze szarym.

Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50cm

warstwa $Scieralna - ptyta betonowa o wymiarach 50x50cm, gr. 7 cm,
warstwa wyréwnawcza - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm,
warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/31,5mm, gr. 15¢cm,

grunt rodzimy.

Zastosowane obrzeze betonowe 6x30x100cm, w kolorze szarym.

nawierzchnia mineralna typu hanse grand w obszarze projektowanego ogrodu warzywno-ziotowego oraz
cigg pieszy w potudniowej czesci terenu prowadzacy od bramy do placu zabaw.

warstwa $cieralna - kruszywo mineraine 0/8mm, gr. 3 cm,

warstwa dynamiczna — kruszywo mineralne 0/16mm, gr. 5cm,

warstwa podbudowy — kruszywo tamane 4/63mm, gr. 15¢cm,

warstwa odcinajgca — piasek Srednioziarnisty zageszczony mechanicznie,
grunt rodzimy.

Zastosowane obrzeze betonowe 6x25x100cm, w kolorze szarym.
nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urzadzeniami zabawowymi,

Warstwa zwiru 2-8mm/ piasku 0,2-2mm odseparowana od gruntu rodzimego geowidkning separacyjno-
filtracyjng. Zastosowane obrzeze betonowe 8x30x100cm, w kolorze szarym.

MALA ARCHITEKTURA
fawka z oparciem.

Na terenie opracowania projektuje sie 5 szt. fawek.
Wymiary: dtugo$¢ 180cm, szerokos¢: 78cm wysoko$¢: 84cm

Materiat: stal nierdzewna, siedzisko oraz oparcie drewno
akacjowe.

Kolor: stal pokryta piecowym lakierem proszkowym RAL 7024,
drewno w kolorze debowym.

Ryc. 19 Rysunek pogladowy tawki
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e koszy na $mieci

Kosze na $mieci z daszkiem wykonane na podstawie okregu.

Na terenie opracowania projekiuje sie 5 szt. koszy.

Wymiary: dtugos¢ 180cm, szeroko$¢: 39cm wysoko$¢: 94cm
Materiat: stal nierdzewna, drewno akacjowe.

Kolor: stal RAL 7024, drewno w kolorze debowym.

Ryc. 20 Rysunek pogladowy kosza na $mieci
o latarnie LED

Na terenie opracowania projektuje sie 9 szt. latarni o prostej formie,
ustawionych po obrysie terenu. Projektuje sie stupy oswietleniowe

——
stalowe, okragte o dwdch warrantach wysoko$ci: 50 i 100cm.
Nizsze latarnie w liczbie 2 szt. zlokalizowano przy gtownych
schodach na taras.
Parametry konstrukcyjne:
-odlew aluminiowy malowany proszkowo,
-klosz poliweglan (stopie odporno$ci na uderzenia mechaniczne -
IK10, szczelno$¢ oprawy — IP66),

-rodzaj zrédta $wiatta — LED
-Sredni pobor mocy 9W

Wyglad, styl opraw podobny do zamieszczonych na rysunku. Kolor
stali RAL 7024

Ryc. 21 Stylistyka latarni
e oprawy dekoracyjna do o$wietlania drzew
Parametry konstrukcyjne:

- jednokomorowa budowa oprawy, korpus - odlew aluminiowy, klosz -
szklo hartowane (stopie odpornosci na uderzenia mechaniczne -
IK10, szczelno$¢ oprawy - IP67, nacisk statyczny 4000kg),

- rodzaj zrodta Swiatta — 16 zrodet LED ) .
- moc catkowitego oprawy nie przekraczajgca 27W @ )
-mozliwo$¢ regulacji kata optycznego od -15° do +15° \/

Wyglad, styl opraw podobny do zamieszczonych na rysunku. Ryc. 22 Rysunek pogladowy kosza na $mieci

e tawa modulowa

Na terenie opracowania zaprojektowano dwie tawy wykonanne z modutowych fawek ogrodowych, umozliwiajacg
spotkanie wigkszej liczby uzytkownikéw w jednym miejscu. Lawa zostata wpisana w ukfad istniejacych drzew.
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Zastosowano dwa warianty modutu fawki.

- tawke z oparciem w formie fuku

Wymiary: dtugos$¢ 180cm, szerokos¢ 63cm, wysokos¢ 81,

wysokos¢ siedziska 45¢cm

- tawka bez oparcia w formie prostej

Wymiary: dtugo$¢ 180cm, szeroko$¢ 45cm, wysokosé
45¢cm

i H \r.
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Ryc. 23 Rysunek pogladowy modutu fawki w formie tuku

Ryc. 24 Rysunek pogladowy modutu fawki w formie prostej

Wszystkie moduty wykonane sg z czarnej stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 oraz
drewna Swierkowego impregnowanego cisnieniowo i malowane na kolor dab.

o fontanna o zamknigetym obiegu

Na terenie opracowania przed tarasem, w oprawie rabaty z
ro$linnosci ozdobnej projektuje sie fontanng o zamknigtym
obiegu wody.

Wymiary:
panel gtéwny 120x10cm, wysokosci 140cm,
misa 140x50cm, wysokos$¢ 35¢cm.

Konstrukcja i wyposazenie: pompa na dnie zbiornika moc
230v, rozdzielacz i orurowanie, spust wody u podstawy misy,
lampa podwodna w zbiorniku, podwodna listwa LED
pod$wietlajgca wyptyw wody, rozdzielnia elektryczna z
zabezpieczeniem, radiolinia z pilotem sterujgcym pracg
fontanny, lampa UV-C do dezynfekcji wody.

Materiat: polerowana stal nierdzewna
Kolor: stalowy.

Montaz: mocowanie do fundamentowania.
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e poidetko z woda

Na terenie opracowania projektuje sie poidetko z wodg w formie
fontanny z pitng woda, posiadajacej ustnik w matej potokragtej misie z
odprowadzeniem niewykorzystanej wody.

Wymiary: wysoko$ci 84,5¢m, Srednica misy 33cm
Materiat: stal nierdzewna

Konstrukcja: mocowanie do fudmantowania. Poidio otoczone jest
opaskg zwirowg o szerokosci 42cm, posiada studnie techniczng z
zaworem przepustnicy.

Ryc. 26 Rysunek stylistyki poidetka

donice z betonu architektonicznego tak, by powstat uktad kaskadowy
roslinno$ci. Na terenie opracowania, na tarasie przylegajacym do budynku
projektuje sie 27 szt. donic betonowych. W czterech wariantach wymiaréw w
celu powstania uktadu zmiennej wysokosci kaskadowej ro$linnosci

Wymiary:

- 50x50 wys. 50 cm.

- 50x50 wys. 80 cm

- 50x100 wys. 50 cm

- 50x100 wys. 80 cm

Grubos¢ Scian donic 5 cm, w tym 3cm beton i 2 cm ocieplenie.

Materiat: beton architektoniczny wykonany z cementu portlandzkiego,
kruszywo drobne 0-2mm, kruszywo marmurowe, kruszywo bazaltowe frakcji 2-
5mm oraz zbrojenie rozproszone. Ocieplenie wykonane z styroduru w gruboéci
20mm. Warstwa zewnetrzna zabezpieczona bezbarwng zywica.

Ryc. 27 Stylistyka donic

Kolor: szary.

kwadratowe stoliki ogrodowe
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Na terenie opracowania, na tarasie przylegajacym do budynku projektuje sie
3 szt. wolnostojacych stotdw ogrodowych, umozliwiajacych szersze

korzystanie z tarasu.

Wymiary: blat 75x75¢m, wysokos¢ 72cm.

Materiat: blat - listwy z drewna iglastego o gr. 2cm, pokryte lakierobejca,
podstawa - ksztattownik stalowy malowany farbg podktadowa

nawierzchniowa.

Kolor: drewno kolor dab, elementy podstawy RAL 7024.

lezaki

Na terenie opracowania, na tarasie przylegajacym do budynku
projektuje sie 3 szt. wolnostojacych lezakow, umozliwiajacych
wypoczynek bierny na tarasie.

Wymiary: diugos¢ 163cm, szeroko$¢ 60cm, wys. max. 93.5cm

Materiat: konstrukcja stelaza stal nierdzewna, drewno sosnowe
impregnowane cisnieniowo.

Kolor: drewno kolor dab, elementy stalowe RAL 7024,

Ryc. 28 Rysunek pogladowy stolika

Ryc. 29 Rysunek pogladowy lezaka

stolik betonowe do gier planszowych o wymiarach 180x180x76cm z siedziskami drewnianymi.

Na terenie opracowania projektuje sie stot do gier planszowych wraz
z krzestami zlokalizowanym na uboczu, w zachodniej czesci terenu
przy chodniku w bliskim sasiedztwie wejscia. Ustawiony na
nawierzchni w wersji wolnostojacej.

Wymiary stotu: dlugo$¢ 85cm, szeroko$¢: 85cm wysokoS¢: 76cm
Wymiary krzeset: diugos¢ 32cm, szeroko$¢: 40cm wysoko$¢: 45¢cm
Wymiar catego zestawu 180x180cm.

Materiat: wibrowany beton zbrojony, blat stolika szlifowany i pokryty
ochronnym lakierem, szachownica granitowa. Siedziska z drewna
lisciastego.

Kolor: szary beton, drewno w kolorze dgbowym (palisander).
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markizy

Na terenie opracowania, na tarasie przylegajacym do budynku
projektuje sie¢ 2 szt. markizy na regulowanym wysiegniku,
chowajgca sie catkowicie do kasety.

Wymiary: szeroko$¢ 1200cm (2x600cm), wysieg 350cm.

konstrukcja: wysiegnik aluminiowy malowany proszkowo,
tkanina akrylowa, regulacja kata nachylenia 4 - 40°, naped
elektryczny

Kolor: elementy aluminiowe RAL 7024, tkanina kolor piaskowy.

Montaz: instalacja do $ciany elewacji budynku za pomocg
uchwytéw montazowych zgodnie z wytycznymi producenta. Ryc. 31 Rysunek pogladowy markizy

domki dla owadow

Na terenie opracowania projektuje sie domki dla owaddw, ktdre mozna wykona¢ wiasnorecznie na zajeciach
technicznych z pofaczeniem nauki o owadach. ,Domki” nalezy wykona¢ z drewna liSciastego i iglastego w
réznych rozmiarach. Wypetnione stoma, sianem i innymi materiatami organicznymi zapewniajagcymi roznej
wielkoSci i Srednicy otwory dla owaddw.

Ryc. 34 Rysunek pogladowy domku dla owadéw a) przyktadowy projekt pojedynczego domku dla owadéw b) przyktadowy projekt domkow
dla owadéw urozmaicony.

domki dla kotow

Na terenie opracowania projektuje si¢ drewniane domki dla kotéw zlokalizowane w pétnocno zachodniej czesci
podworka, w zacisznym i odosobnionym miejscu w ilos¢ 3 szt. Pojedynczy egzemplarz zlozony z dwdch
pomieszczen.

Wymiary: wysoko$¢ pomieszczenia w Srodku 27cm, diugos¢ w Srodku 40cm, szeroko$¢ w srodku 50cm

Materiat: deski 20mm na pidr wpust z zewnatrz impregnowane bezzapachowo, w $rodku ocieplenie styropian
30mm. Dach z gontu bitumicznego.

Konstrukcja: konstrukcja domku posadowiona na drewnianych nogach, $ciggany dach umozliwiajacy dostep do
Srodka.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP.Z 0. O.



DOKUMENTACJA PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWORKA PRZY OGNISKU ,,GROCHOW” W WARSZAWIE

Kolor: elementy drewniane dap, bitumiczny gont — grafit

belka dla kotow

W strefie dla kotdw zlokalizowanej w pdtnocno zachodniej cze$ci terenu opracowania przy projektowanych
drewnianych domkach projektuje sie belke drweniang, przeznaczona do wspinaczki dla zwierzat. Wykonana z
drewna iglastego impregnowanego cisnieniowo. Wysokosci 154,5 cm i ztozonej z trzech pdtek o wymiarach
32x32 cm.

o skrzynie drewniane bez dna
Na terenie opracowania, w wschodniej cze$ci terenu w ogrodzie warzywno-ziotowym dla dzieci projektuje sie na
tarasie przylegajacym do budynku projektuje sie 7 szt. skrzyn drewnianych bez dna 100x100 ¢cm oraz 2 szt. o
wymiarach 100x200cm. Gdzie uprawiane bedg warzywa i ziota w formie wyniesionych grzadek.

Wymiary:

dtugos¢ 100cm, szerokos¢ 100cm, wys. 40cm

dtugo$¢ 200cm, szerokos¢ 100cm, wys. 40cm

Materiat: konstrukcja z desek drzewa iglastego impregnowanych cisnieniowo, skrzynie wytozone agrotkanina.

Kolor: drewno dab.

: j Ryc. 34 Rysunek pogladowy skrzyni

plotek drewniany

W pdtnocno zachodniej i wschodniej czesci terenu projektuje sie ptotek z furtkq konstrukcji drewnianej
oddzielajace strefe dla kotéw i ogrod warzywno-ziotowego od reszty terenu. Zapewniajac ograniczony dostep dla
dzieci do kotow oraz oddzielajac bliskie sgsiedztwo placu zabaw dla dzieci z ogrodem warzywno — ziotowym.

Plotek i furtka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo wykonany ze stupkéw @ 80mm,
pochwyt z drewna klejonego 4x4cm oraz pionowych szczeblin @ 35mm taczonych wkretami do drewna 70mm.

Wysokos¢ plotka: 95,5¢m, szeroko$¢ 10cm. Wymiar typowego przesta 80cm.
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Kran ogrodowy

W potnocno wschodniej czesci terenu projektuje sie metalowy kran ogrodowy
wysokosci  120cm  zasilany  projektowana instalacjg  wodociggowg
wyprowadzona z budynku ogniska przez kanat ewakuacyjny w podpiwniczeniu.
Kran umozliwia¢ bedzie nawadnianie i pielegnacje projektowanego ogrodu
warzywno ziotowego przez dzieci i uzytkownikdw podwérka.

Ryc. 35 Rysunek pogladowy kranu ogrodowego

Plac zabaw

W czesci potudniowo-wschodniej zaprojektowano plac zabaw dla dzieci na bezpiecznej nawierzchni piaskowe;.
Projektuje sie nastepujace rodzaje urzadzen zabawowych:

a) Tablica do rysowania

Na terenie placu zabaw projekiuje sie 4 szt. drewnianych tablic do
rysowania kredg przymocowanych do istniejgcego muru w potudniowo
wschodniej czesci terenu.

Wymiary: dtugos$¢ 200cm, szeroko$¢ 11cm, wysoko$¢ 160cm

Materiat: stupy kantowki o zaokraglonych krawedziach - drewno sosnowe
impregnowane prdzniowo — cisnieniowo, tablica — wodoodporna sklejka z
drewna lisciastego pokryta farbg tablicowa.

Kolor: drewno kolor dab, farba tablicowa ciemny grafit.

Montaz: mocowanie za pomocg kotwy stalowej do fundamentu.

Fundamentowanie na gtebokos$¢ 60 cm. Ryc. 32 Rysunek pogladowy tablicy do
rysowania

Tablica informacyjna

Tablice informacyjne zaprojektowane zostaty na terenie placu zabaw dla
dzieci. Bedag posiadaty regulamin korzystania z parku/ placu zabaw,
urzadzen itd., informacje o obiekcie.

Wymiary: wys. catkowita 224cm, szeroko$¢ 6cm, dtugosé: 118cm, waga:
48kg, powierzchnia ekspozycyjna 100x100cm.

Materiaty: profile stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, tablica z
PCV gr. 10mm

Kolorystyka: el. metalowe — RAL 7024

Ryc. 33 Stylistyka tablicy informacyjnej

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP.Z 0. O.



DOKUMENTACJA PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWORKA PRZY OGNISKU ,,GROCHOW” W WARSZAWIE

b)
Lp

Nazwa

Wykaz i opis urzadzen zabawowych:

Opis

Linarium

Wymiar podstawowy 3x3 m, wymiar dla boku
wysunietego  2,5m, wysoko$¢ dla siatki
2,70m, wysoko$¢ stupa centralnego 4-5 m,
stupy drewno robinia, siatka z tancuchow lub
lin.

ey

R - Y
i Y

Wieza 1

Wieza na planie trojkata réwnobocznego
1,3m; stupy gtéwne o wys. od 2,5m do 3,60m
podest petny na wys. 1,40m; zjezdzalnia
wykonania ze stali nierdzewnej; Zzjazd
strazacki (stal nierdzewna) wys. 2,50; wej$cie
pionowe z min. 3 szczebli wykonanych z
petnych watkdw; wejScie pochyte - belka
potgczona ze stupem linarium z pochwytem z
liny lub tancucha i boczng drabinkg z 3
szczebli drewnianych potaczonych linami lub
tancuchem. Drewno robinia.

Parkour

Na planie trojkata rownoramiennego 2,2x3x3;
wysoko$¢ 2,80 m; 1 bok - belka do
balansowania na ok1,7 z ling poreczowg i
podwieszonymi  linami  pionowymi  z
osadzonymi  balami  drewnianymi  do
chodzenia; 2 bok — pionowa siatka linowa z
wstawionymi balami drewnianymi rozpostarta
pomiedzy stupami naroznymi a belkg gorng i
podiozem. 3 bok - 3 pionowe liny z
osadzonymi krazkami (min. 4 szt. na ling)
wpierajacymi wspinanie. Drewno robinia.

Siatka

Siatka skrecona mocowana do tréjnogu
drewnianego o raz istniejgcego drzewa.
Montaz siatki do drzewa wykona¢ w systemie
arborystycznym  (oplatajgc  drzewo lina
zastosowa¢ podktadki z pdlwatkéw oraz
Srube rzymskg umozliwiajaca regulacje
napiecia liny). Tréjndg wysoko$¢ 2,7m
dlugos¢ 3,8m szeroko$¢ 2,3m; belka
potaczona z elementem 3 wyposazona w ling
poreczowa. Drewno robinia.
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5 | Balansada Belka dt. 3m; potaczona z elementem 4 i 6 na
wysokosci ok. 40 cm (ze spadkiem) podparta
czteroma stupami ustawionymi pod katem o
zmiennej wysokosci od 1,4 do 1,6 m; Drewno
robinia.

6 | Wieza2 Wieza na planie tréjkata réwnobocznego
1,3m; stupy gtéwne o wys. od 2,5m do 3,60m
podest petny na wys. 1,40m; zjazd z pretéw
wykonanych ze stali nierdzewnej; wejscie
pionowe z min. 3 szczebli wykonanych z
petnych watkdw potaczone z elementem 5;
wejscie pochyte — siatka z liny lub tancuchéw.
Wieza potaczona z elementem 3. Drewno
robinia.

7 | Stupki do | Wysoko$¢ ok. 30-40 cm zakoriczone ptaskg
balansowania | ptaszczyzng z ptyty HDPE o Srednicy ok.
45cm.

c) KOLORYSTYKA

Kolorystyka urzadzen pozostanie w korespondencji z naturalnym charakterem terenu. Zastosowane farby typu
LASUR (zachowujace rysunek stojéw drewna po zastosowaniu) winny posiada¢ nastepujace ko-lory: jasny dab
lub sosna

d) WYMAGANIA MATERIALOWE
Dla projektowanych urzadzen zabawowych ustala sie nastepujace wymagania materiatowe:

Materiaty, substancje, $ruby, tancuchy, sprezyny i inne polgczenia oraz elementy zabezpiecza-jgce,
wykorzystane przy produkcji i montazu urzadzen, muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie, przez ktd-re rozumie
sie aktualny certyfikat, atest, deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.
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3.4. INSTALACJAELEKTRYCZNA
3.4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektuje sie kablowg linie oSwietleniowg typu YKY 3x10 mm? uktadang na catej dtugosci w rurze ostonowe;
HDPE fi 50. Oprawy nalezy zasili¢ kablem

Projektowane kable ukladaé w rowie kablowym na gtebokosci 70 ¢cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po
oznakowaniu zasypac¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie w kolorze
niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tre$¢ ktdrych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktada¢ w rurach ostonowych
grubosciennymi HDPE fi 110 przystosowanych do obcigzen transportowych, wejscie i wyjscie z przepustu
piankowac. W miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w
rurze ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejacq infrastrukture
podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowa o$wietlenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm. Projektowane kable os$wietleniowe
Zlokalizowa¢ minimum 0,5 m od istniejacych sieci podziemnych. Napotkane podczas wykonywania robot,
urzadzenia podziemne traktowaC jako czynne i zachowaé szczegdlng ostrozno$C przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostrozno$ci oraz nalezy $cisle trzymaé sie uzgodnien branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢
z wtascicielem i zarzadcaq terenu.

Cato$¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonywa pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zakoriczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiardw do statych punktéw w
terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw oporno$ci izolacji kabli
oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw, podjazdow, zieleni (trawniki,
krzewy, nasadzenia).

Obliczenia techniczne

Bilans mocy
Obwéd | llos¢ opraw | Moc oprawy | Sumamocy | Suma
- szt. w w kw
, 7 10 70 0,18
Obwod 1 4 27 108
Obwod 2 2 10 20 0,02
Dobér zabezpieczen
P
lg=——r
cos@ - Up
I, =125 I
Obwod P coSs ¢ Us I In
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- w - '} A A
Obwod 1 | 180 0,95 230 1,05 10
Obwod2 | 20 0,95 230 0,09 10

Jak zabezpieczenie obwoddw projektuje sie wktadke bezpiecznikowg DOgG 10 A.

Dobér kabli
Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:
=1, =1;
I = k! ' fn
71,45
Obwéd s In k2 k,-1, I, Przekrdj kabla
145 Warunek
A A - A A mm?
Obwod 1 1,05 10 1,9 13 75 YKY 3x10 Spetniony
Obwod 2 0,09 10 1,9 13 75 YKY 3x10 Spetniony

Projektuie sie linig kablowg YAKXS 4x25 mmz2,
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Iy = 1,

I s
¥17 1,252,

Ly = \-"I(Xr+ 2 X, - D*+(Rr+2-R,-1)?

Warto$ci rezystancji i reaktancii:

Transformator Rezystancja Rr Reaktancja Xt
kVA Q Q

Transformator 250 kVA 0,0092 0,03
Przekréj kabla Rezystancja R, Reaktancja X,

mm? Qlkm Ql/km

YKY 3x10 1,83 0,08

Obwodd | Dlugosé Zy Us lk1 la Warunek
. km Q v A A -

Obwod 1 0,155 0,58 230 317,24 48 Spetniony
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Obwod 2 0,04 0,16 230 1150 48 Spetniony

Obliczenie spadkéw napiecia
Z uwagi na fakt, iz s<70mm?2 obliczer dokonano za pomocg wzoru uproszczonego. Dla obwodu jednofazowego:

p-1-200
ﬂ':U:J,E =
5y 5 U
Obwéd | Dlugosé P S Y AU, Warunek
- m W mm? m/(Qmm?2) % -
Obwod 1 155 180 10 56 0,24 | Spetniony
Obwod 2 40 20 10 56 0,005 | Spetniony

3.4.2 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Projektuje sie system monitoringu oparty na rozwigzaniach sieciowych z wykorzystaniem kamer statopozycyjnych
4MPx zasilanych przez PoE / PoE+. Podglad, zarzadzanie i rejestracja obrazéw z kamer odbywac¢ sie bedzie na
dedykowanym serwerze. Podglad monitringu odbywa¢ sie bedzie na stacji roboczej w pomieszczeniu ochrony w
sasiedztwie szafy RACK. Do podtgczenia kamer, serwera i stacji roboczej projektuje sie przewody typu skretka
przynajmniej kat. 6.

Przewiduje sie jedno stanowisko nadzoru CCTV (wspdlne z modutem integracji) oraz serwer klasy PC w
pomieszczeniu ochrony.

Wszystkie kamery zewnetrzne zainstalowane na elewacji nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepieciowe
zaréwno po stronie kamery jak i szafy teletechnicznej.

Zapotrzebowanie na przestrzen dyskowg

Przestrzen dyskowa musi zapewnia¢ 30 dni archiwum obrazéw ze wszystkich projektowanych i istniejgcych
kamer w rozdzielczosci 3MPx, 15 kl/s, kompresji H.264 i nagrywaniu ciggtym. Zgodnie z zaleceniem Inwestora
dobrano rejestrator potrafigcy obstuzy¢é minimum 10 kamer. Obliczona na podstawie powyzszych parametrow
pojemno$¢ macierzy dyskowej to 12 TB. Ze wzgledu na duzy rozmiar archiwum nagran, macierz nalezy
skonfigurowa¢ w RAID-5 odporng na uszkodzenie 1 dysku bez utraty danych.

Na potrzeby projektu dobrano serwer z macierzg 3x6TB.

Rejestrator zaprojektowano w pokoju psychologa w pomieszczeniu nr 20.

Wymagania dotyczace sprzetu i oprogramowania
Oprogramowanie

Projekt przewiduje, ze na jednostce serwerowej zostanie zainstalowane dedykowane oprogramowanie
do zarzadzania systemem monitoringu wizyjnego i integracji charakteryzujace si¢ nastepujacymi cechami:

o Wspdtpraca z kamerami analogowymi oraz IP,
o Wyswietlenie interaktywnych map monitorowanego obiektu, zawierajacych schemat usytuowania kamer,
o Analiza audio w postaci detekji ciszy i hatasu,
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e Brak limitacji iloSciowej podtaczonych kamer, serwerdw, klientdw zdalnych, uzytkownikéw i
administratorow systemu,
o Wsparcie dla ponad 1500 modeli kamer IP,
e Petna kompatybilno$¢ z kamerami dziatajgcymi w standardzie ONVIF i PSIA,
o Automatyczne rozpoznawaniem kamer dziatajacych w ramach sieci,
o Automatyczne konfigurowanie monitoréw spotowych,
o Podglad i przegladania archiwum przez urzadzenia mobilne dziatajagce w oparciu o system iOS oraz
przegladarki internetowe,
o Alarm antysabotazowy przy prébie zmiany pozycji kamery,
e  Obstuga algorytmoéw kompresji wideo MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264, Motion Wavelet,
o Analiza obrazu obejmujaca funkcje tj.:
o Detekcja ruchu,
Wykrywanie zmiany ta,
Wykrywanie zmian w jako$ci obrazu,
Wykrywanie pozostawionych obiektow,
Wykrywania przekroczenie linii w okre$lonym kierunku,
Ruch w strefie,
Zatrzymanie w strefie,
Wejscie do strefy,
o Opuszczenie strefy,
o Wyszukiwanie odpowiedniego materiatu wideo w archiwum stosujac dodatkowe filtry tj. kolor obiektu,
kierunek ruchu obiektu, predko$¢ obiektu wg nastepujacych kryteridw:
o Przekroczenie linii,
Kierunek ruchu,
Ruch w strefie,
Wejscie do strefy,
Wyijscie ze strefy,
Przemieszczenie sie migdzy strefami,
Pojawienie sie obiektu w strefie,
Znikniecie obiektu w strefie,
Zatrzymanie sie w strefie,
Przebywanie w strefie ponad 10 sekund,
o Pozostawienie obiektu,
o Tréjpodziatowa klasyfikacja wystepujacych zdarzen alarmowych,
o Mozliwo$¢ obligatoryjnego wpisania notatki co do faktu wystgpienia danego zdarzenia
alarmowego,
o Mozliwo$¢ wyszukiwania zdarzer alarmowych po notatce, typie alarmu oraz grupie obiektow,
o Mozliwos¢ jednoczesnego przegladania archiwum wideo i obserwacji obrazu rzeczywistego,
o Bezplatne aktualizacje bazy zintegrowanych kamer,
o Whbudowana integracja z systemami bezpieczenistwa tj.:
o system przeciwpozarowy,
o system sygnalizacji wtamania i napadu
o system kontroli dostepu/
o Mozliwo$¢ integracji dowolnych systemow bezpieczenstwa dzieki dostepnemu SDK,
e Mozliwos¢ rozpoznawania twarzy zarejestrowanych osob,
e Mozliwo$¢ wyszukiwania danej twarzy w archiwum wideo,
o Mozliwos¢ zliczania ludzi,

O O O O O O O

O O O 0O O 0O O O O
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o Mozliwo$C generowania map ciepta,
o Nieograniczona liczba scenariuszy sterowania zdarzeniami,
o Powiadamianie o zdarzeniach, alarmach, detekcji ruchu za pomoca;
o Wysytania wiadomoéci e-mail,
Notyfikacji wideo na monitorze w dowolnej postaci,
Wyswietlenia obrazu z odpowiedniej kamery,
Notyfikacji dzwiekowej,
Notyfikacji za pomocg narzedzi wbudowanych w kamere (4. gtosnik, przekaznik),

O O O O

3.4.2 STEROWANIE FURTEK

Furtka przy zachodniej stronie ogrodzenia prowadzaca na teren podwoérka wyposazona bedzie w kontrole
dostepu zrealizowang za pomocg, furtki sterowanej za pomocg imiennych kart z mikrochipem. System bedzie
wyposazony w pamie¢ zdarzen umozliwiajacg odczytanie kto i kiedy dostat sie na teren osrodka. Po zblizeniu
karty sterownik wysyta napiecie do elektrozaczepu / elektrozwory zwalniajac mozliwos¢ przejécia. Od strony
wewnetrznej zamontowaé przycisk wyjScia. Montaz przycisku w sposob uniemozliwiajacy wcisniecie go od
zewnetrznej strony.

Projektowang formg otwierania furtek jest system oparty na brelokach zblizeniowych standardu RFID z
kontrolerami Roger.

Zasilanie 230V doprowadzi¢ do kontrolera. Caty osprzet dostosowany do stosowania na zewnafrz.
Elementy systemowe:

e kontroler (obstuga przynajmniej dwoch furtek przez jeden kontroler)
o czytnik kart wraz z dostarczonymi kartami
e programator kart kontroli dostepu
o przycisk wyjscia zewnetrzny rewersyjny
e zwora elektromagnetyczna
e oprzewodowanie
Kontroler zaprojektowano w poblizu szafy RACK CCTV. Zasilanie z przebudowanej rozdzielnicy budynkowe;.

3.5. INSTALACJE WODOCIAGOWE
Na terenie opracowania projektuje sie:

a. Wewnetrzng instalacje wodociggowa w obrebie budynku celem doprowadzenia wody do
armatury zlokalizowanej poza budynkiem od strony potudniowe;.

b. Zewnetrzng instalacje wodociggowg do zasilenia projektowanego poidetka, systemu
automatycznego nawadniania oraz kranu ogrodowego zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Przewody wodociggowe zaréwni instalacji wewnetrznej jak i zewnetrznej nalezy wykonac z rur
PE HD faczonych przez zgrzewanie:

¢ PE100 SDR11 @32 x 2.0mm (PN10),
Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wtaczy¢ do instalacji istniejacej za
zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Za zestawem wodomierzowym na

projektowanej instalacji nalezy zamontowa¢ zawér odcingjacy. Projektowang instalacje prowadzi¢ pod
stropem, na poziomie kondygnaciji piwnicy. Przewody mocowac¢ za pomocg obejm metalowych z wktadka
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gumowa, wykonujac punkty state i przesuwne zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur. PrzejScia
przez Sciany i przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Tuleje powinny byé, co najmniej 0 2 cm diuzsze niz grubos¢ $ciany czy stropu.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Przewody wody zimnej
prowadzone pod stropem izolowac¢ otuling z pianki poliolefinowej o grubosci 13 mm.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wyprowadzi¢ poza obrys budynku przez pomieszczenie suszarni
(zgodnie z czescig graficzng opracowania) | potaczy¢ z projektowang zewnetrzng instalacjg wodociggowa.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do projektowanego poidetka,
systemu automatycznego nawadniania oraz kranu ogrodowego zlokalizowanych na terenie inwestycji.

3.5.1 OZNAKOWIANIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

40 cm nad przewodem projektowanym utozy¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wtopionym drutem.

Armatura wodociggu wraz z przytaczami, winna by¢ oznakowana tabliczkami zgodnie z wymaganiami
norm PN-86/B-09700. Zaleca sie, aby tablice umieszczaé na trwale na ogrodzeniach, $cianach budynkow
lub stupach betonowych.

UWAGA:

Wszystkie elementy majace kontakt z woda musza by¢ dopuszczone do kontaktu z woda pitng
(posiadac Atest Higieniczny).

3.5.2 PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci (wstepnej, gtownej
i koricowej). Przy probie wstepnej przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg podnoszac ci$nienie do 0,9
MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bar, a na instalacji nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sig o wiecej niz
0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe kofcowg (impulsowa). W
prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciénienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc¢.

Zewngtrzng instalacje wodociggowa po utozeniu przewodu nalezy poddac probie na cisnienie probne
10 bar zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.
Wszystkie ztacza w czasie proby powinny byé odkryte. Probe uznaje sie za pozytywng w przypadku
utrzymania cinienia probnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997).
Jezeli zostaty zamontowane zasuwy, to nalezy w czasie proby zostawi¢ w potozeniu otwartym.
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjq projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdInosci:

e uzycie wtasciwych materiatow i elementdw,
o prawidtowos¢ wykonania potaczen,
o wielko$¢ spadkdw przewoddw,
o odlegto$¢ przewoddw od innych przewodow,
Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi.

Przy odbiorze koAcowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czeSciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowa.

3.5.3 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI
Po pozytywnej probie szczelnosci instalacji wewnetrznej i zewnetrzej oraz po zasypaniu
wykop6w nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.
Po 48 godz. przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkos$cig okoto 1 m/s.

Po dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukaé i dokonaé analizy bakteriologicznej wody w
laboratorium.

3.54 ODWODNIENIE WYKOPOW

Wymagane jest, aby rury ukfadane byty w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku
pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu
utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocy igtofiltrow.

3.5.5 SKRZYZOWANIA Z INNYMI SIECIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestoréw sieci), a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych kolizji nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na
catej dtugosci. Nalezy stosowaC tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z
kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dtugo$ci 3 m
dla kazdej kolizji. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowaé do rzeczywistej Srednicy
przewodu, stwierdzonej po jego odkopaniu.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w
porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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3.6.  ZIELEN

Na terenie opracowania projektuje sie nastepujacg roslinnosc:

o Nasadzenia pachnace - ozdobne. Projektowane w miejscach reprezentatywnych oraz przy domkach

dla owadow.

Nasadzenia ozdobne

Buddleja davidii budleja Dawida

Hemerocallis sp. liliowiec ogrodowy odmiana ‘Gentle Shepherd’
Iris sibirica kosaciec syberyjski

Lupinus poluphyllus tubin ogrodowy

Anemone x hybrida zawilec mieszancowy

Nepeta x fassenii kocimietka Faassena

Physostegia virginiana odetka wirginijska

Salvia officinalis szatwia lekarska

Veronica spicata przetacznik ktosowy

Weigela florida krzewuszka cudowna

Heuhera xhybrida zurawka ogrodowa (r6zne odmiany)

Ryc. 37 Rysunek pogladowy liliowiec ogrodowy odmiana
‘Gentle Shepherd’

Ryc. 38 Rysunek pogladowy kosaciec syberyjski
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Ryc. 39 Rysunek pogladowy tubin ogrodowy

15 Rysunek pogladowy przetacznik ktosowy

Ryc. 44 Rysunek pogladowy zawilec mieszancowy
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Ryc. 46 Rysunek pogladowy krzewuszka cudowna
o Krzewy
nasadzenia z krzewdw zdobnych

Przy ogrodzeniu oraz pod drzewami projektuije sie jako strefa izolacyjna/wyciszajaca.

Krzewy

Cornus alba deren biaty

Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna
Viburnum opulus 'Roseum’ kalina koralowa 'Roseum'
Taxus media ‘Hillii’ cis posredni odmiana ‘Hillii’

Ryc. 47 Rysunek pogladowy deren biaty Ryc. 48 Rysunek pogladowy pecherznica kalinolistna
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Ryc. 50 Rysunek pogladowy kalina koralowa
Ryc. 49 Rysunek pogladowy cis posredni ‘Hilli’ ~ 'Roseum'’

e Nasadzenia do cienia

Pod okapami drzew projektuje sie nasadzenia do cienia. Zadarniajac miejsca, gdzie trawa nie ma szans

na wzrost.

Nasadzenia do cienia

Cotoneaster dammeri irga Dammera

Geranium sanguineum bodziszek czerwony
Hedera helix bluszcz pospolity

Hosta sp. funkia — rézne wielkosci lici
Vinca minor barwinek pospolity

Ryc. 51 Rysunek pogladowy bodziszek czerwony
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Ryc. 55 Rysunek pogladowy barwinek pospolity

o Ogrodek warzywno-ziotowy

W poblizu tarasu projektuje si¢ nasadzenia w postaci grzadek z typowymi warzywami i ziotami. Podzielony
na dwie strefy: maty pokazowy ogrodek z tabliczkami z nazwami roslin oraz strefe z poletkami uprawnymi dla
dzieci, na ktérych mozna bedzie samodzielnie przekopa¢ grzadki, posiaC nasiona, podla¢ rosliny wodg z
konewki. Projektuje sie poletka edukacyjne w specjalnie do tego przygotowanych skrzyniach drewnianych
bez dna, co zapewni lepszy podziat przestrzenny, a wyniesione grzadki nad poziom terenu utatwig edukacje
przyrodniczag i uchronig przed zadeptaniem przez bawigce si¢ dzieci.

Warzywa i ziota - wyhor
warzywa korzeniowe: cebula, seler korzeniowy, marchew zwyczajna, pasternak

warzywa kapustne: jarmuz, wybdr kapust (kalarepa, kapusta wioska)

warzywa cebulowe: cebula zwyczajna, czosnek pospolity, por, szczypiorek

warzywa rzepowate: rzepa, rzodkiewka

warzywa dyniowate: dynia olbrzymia, ogérek gruntowy, cukinia
warzywa straczkowe: fasola szparagowa, groch zwyczajny,
warzywa wieloletnie: chrzan pospolity, rabarbar ogrodowy

ziota: bazylia pospolita, koper ogrodowy, macierzanka tymianek, majeranek
ogrodowy, rozmaryn lekarski, szatwia lekarska
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e Trawnik
W centralnej oraz potnocno-wschodniej czeci opracowania projektuje sie trawnik.
Projektuje sie takze automatyczne nawadnianie w formie:

- linii kroplujgcych dla rabat z nasadzeniami krzewow, roslinnosci zadarniajacej pod okapami drzew oraz
nasadzen roslin ozdobnych,

- wynurzalnych zraszaczy rotacyjnych.

3.7 NAWODNIENIE RABAT | TRAWNIKA

Projektowany system automatycznego nawadniania roslinno$ci obejmuie:

- nawodnienie trawnikdw poprzez system zraszaczy wynurzalnych

- nawodnienie rabat nasadzen ozdobnych za pomoca linii kroplujgcych.

Catos¢ systemu automatycznego nawadniania zasilana bedzie wodg z projektowanej doziemnej instalaci

wodociggowej doprowadzonej do projektowanego wyprowadzonego przytacza. Zaprojektowano podziemng

skrzynke rozdzielczg z piecioma zaworami elektromagnetycznymi, ktére rozprowadzajgq wode do zraszaczy na

trawniku rurociagami doprowadzajacymi (sekcyjnymi), oraz do linii kroplujacych znajdujacych sie na rabatach.

Elementy sterujgce systemem automatycznego nawadniania bedg znajdowaé sie w szafie zewnetrznej

Zlokalizowanej przy schodach tarasu.

- rurocigg rozprowadzajacy stanowi rura @ 90 x 8,2mm, klasy SDR11 PE100 doprowadzajace wode od zrédta

wody do studzienki z zaworami elektromagnetycznymi.

- skrzynka i zawory elektromagnetyczne. Projektowana studzienka wykonana z czarnego polipropylenu (nie

mniejsze niz wys. 30,5cm, wym. podstawy: szer.48,0cm, dt. 63,0cm, wym. pokrywy: szer. 38,0cm, dt. 54,5¢m)

- Rurociggi doprowadzajace — sekcyjne. Za zaworami elektromagnetycznymi w skrzynkach woda rozprowadzana

bedzie:

o do sekcji nawadniania poprzez system zraszaczy za pomocg rur LDPE @ 25-32 mm PN4 ; Rury fi 32

mm rozprowadzajg wode od elektrozaworu do sekcji sktadajacej sie ze zraszaczy potaczonych rurg fi 25
mm (Rys. 6.5. Projekt nawodnienia — schemat rurociggéw).

o do sekcji nawadniania liniami kroplujgcymi (ozn. L1-L16) - za pomocg rur LDPE @ 25 mm PN4.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gbrnicza.

6. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na $rodowisko, a tym samym na zdrowie ludzi.
Nie pogorszy wizualnych, urbanistycznych i uzytkowych wartosci terendw sasiadujgcych.
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Inwestycja korzystnie wptynie na bioréznorodno$¢ dzigki wprowadzeniu nasadzen krzewow, roslin zielnych i
uzytkowych. Wprowadzona zielen i uporzadkowane zagospodarowanie terenu korzystnie wptyng na walory
estetyczne wnetrza, tym samym korzystnie na postrzeganie przestrzeni przez uzytkownikéw.

7. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
e Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt organizacji robét, ktory powinien
by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.
e Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
O Aprobate techniczng
O Obowigzkowy certyfikat zgodnosSci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,b” lub Swiadectwo
dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (udt) dla urzadzen poddozorowych lub
O Posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e”; ,q") lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg
techniczna.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla terenu opracowania nie jest wymagane zapewnienie szczegdlnych warunkéw —ochrony
przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycii nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane
obiekty budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich
usytuowanie, i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Tren opracowania jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych zawierajacych przepisy odrebne:
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 z pdzn. zmianami)

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985, nr 14 poz. 60 z pdzn.
zmianami)

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

5. Rozporzadzenie rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z pdzn. zmianami).
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Inwestycja obejmuje dziatke ewidencyjna: 68/1 i 68/2 obreb 3-04-06. Przez wzglad na specyfike i sposéb
uzytkowania inwestycji, obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatek,

na ktorych zostat on zaprojektowany.

11. BILANS POWIERZCHNI

Lp. RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJACY [m?] STAN PROJEKTOWANY [m2]
Teren opracowania: 1180,38 1180,38

1 Taras wraz z rampaq i schodami 132,77 132,77

2 Nawierzchnie nieprzepuszczalne 21,47 94,06

3 Nawierzchnie mineralne (pdtprzepuszczalne) 76,26

" | Ladsonione, nviezcvi praepuszeaine 1026,14 525,72

Teren biologicznie czynny 86,93%" 78,42%*

*Uwaga: powierzchnia biologicznie czynna rozumiana jako: teren z nawierzchnig ziemng urzadzong w sposob
zapewniajacy naturalng wegetacje, a takze 50 % powierzchni taraséw i stropodachow z takg nawierzchnig, nie

mnigj jednak niz 10 m2.

C. CZESC RYSUNKOWA
PZT.1 Inwentaryzacja terenu
PZT.2 Gospodarka drzewostanem i rozbiorki

PZT.3 Projekt zagospodarowania terenu

PZT .4 Projekt zagospodarowania terenu — uszczegotowienie
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