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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY

ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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Uwagi:

1. Ze względu na brak inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia jego zagłębienie przyjęto

   jako normatywne.

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy

   kontrolne celem dowiązania do stanu istniejącego.

3. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy dokonać weryfikacji zagłębienia

   projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej.

4.W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie należy zastosować odwodnienie

   w postaci drenażu ułożonego na dnie wykopu lub odprowadzić wodę za pomocą

   igłofiltrów.

5. Za istniejącym zestawem wodomierzowym, w pomieszczeniu kotłowni, należy

   zamontować zestaw podlicznika.
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