
W

W

∅32

PE

W

∅32

PE

W

∅32

PE

GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o.

ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa

tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553

e-mail: projekt@grima.com.pl,

 www.grima.com.pl

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ

INWESTOR:

ADRES:

PROJEKT:

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

0

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej
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UWAGI:

1. Wewnetrzną instalację wodociągową połączyć z istniejącą instalacją

za zestawiem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni.

2. Za zestawem wodomierzowym na projektowanej instalacji wodociągowej należy

zamontować zawory odcinające oraz podlicznik.

3. Projektowaną instalację prowadzic pod stropem piwnicy.

4. Instalację wyprowadzić poza obys budynku, przez pomieszczenie suszarni

 i połączyć z projektowaną zewnętrzną instalacją wodociągową.

5. Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulajach ochronnych.

LEGENDA:

proj. wewnętrzna instalacja wodociągowa

SCHEMAT PODLICZNIKA
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