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1 | ZAWOR KULOWY GWINTOWANY DN25 2

WODOMIERZ SUCHOBIEZNY DO WODY ZIMNEJ Z LICZYDLEM PRZYSTOSOWANYM
DO MONTAZU NADAINIKA NK, TYP "JS-NKP” Qn=2,5 m¥h DN20 "APATOR”

3 | ZAWOR ZWROTNY DN25 1

LEGENDA:

e— DI0j. WEWNEtrzna instalacja wodociggowa

UWAGI:
1. Wewnetrzng instalacje wodociggowa potaczyc z istniejacg instalacjg
za zestawiem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.
2. Za zestawem wodomierzowym na projektowanej instalacji wodociggowej nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace oraz podlicznik.
3. Projektowang instalacje prowadzic pod stropem piwnicy.
4. Instalacje wyprowadzi¢ poza obys budynku, przez pomieszczenie suszarni
i potaczy¢ z projektowang zewnetrzng instalacjq wodociagows.
5. Przejécia przez przegrody nalezy wykona¢ w tulajach ochronnych.
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
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