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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podworka przy
Ognisku ,Grochéw”. Opracowanie obejmuje obszar potozony na dz. ew. nr 68/1, 68/2 w obrebie: 3-04-06.

1.2. lokalizacja

Teren opracowania potozony jest we wschodniej czesci Warszawy, na Grochowie przy ulicy Rebkowskiej 1.
Teren opracowania znajduje sie w centrum osiedla wielorodzinnego graniczacego z ulicami: od pétnocy z ulicg
Kobielska, od potudnia z ul. Grochowska, od wschodu z ul. Kickiego, od zachodu z ul. Siennickg w Warszawie.
Otacza go wysoka zabudowa wielorodzinna.

Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania (https://www.google.pl/maps/...)

1.3. Inwestor

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN
RODZINNA WARSZAWA

ul. Rebkowska 1

04-375 Warszawa

tel. 22 403 35 56

1.4. Podstawa opracowania
Umowa zawartg z Centrum Wspierania Rodziny ,Rodzinna Warszawa”. Na wykonanie zadania pn.: ,WWykonanie
dokumentaciji projektowej zagospodarowania terenu podwérka przy Ognisku ,Grochdéw” w Warszawie”.

Do opracowania zadania wykorzystano nastepujgce materiaty:

e umowe zawartg z Inwestorem;
e opis przedmiotu zaméwienia
e mape do celdw projektowych wykonang
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e wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny,
e wytyczne inwestora
e aktualne przepisy i normy.

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu,
zawierajacej opis i zatgczniki graficzne w postaci rysunkéw.

W zakresie architektury:

- remont ogrodzenia wraz z furtka i bramg,
- remont barierki tarasu,

W zakresie nawierzchni i drog:

- projekt nawierzchni mineralnej

- remont nawierzchni tarasu, schodéw/ ramp (wymiana nawierzchni na ptyty o wymiarach 64x48, 48x32, 32x32,
32x16),

- projekt chodnika z ptyt betonowych 64x48, 48x32, 32x32, 32x16,
- projekt nawierzchni piaskowej,
- projekt opaski wzdtuz budynku z ptyt betonowych 50x50cm.

W zakresie matej architektury:

- projekt tawki z oparciem,
- projekt koszy na $mieci,
- projekt skrzyn drewnianych bez dna w ogrodzie warzywno-ziotowym,
= faras:
- projekt réznej wysokosci i szeroko$ci donic betonowych,
- projekt wolnostojacych lezakéw konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem i oparciem,
- projekt kwadratowych stolikow ogrodowych,
- projekt markiz na tarasie,
- projekt ptotkow drewnianych,
- projekt tawy modutowe;j,
- projekt plac zabaw z urzadzen z drewna,
- projekt tablica informacyjna dla placu zabaw,
- projekt tablica do rysowania,
- montaz domkow dla owadow,
- projekt stolika do gier planszowych,
- projekt domkow dla kotow,
- projekt belki dla kotow,

W zakresie zieleni:
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- projekt murawy rekreacyjnej,

- projekt nasadzenia z krzewow

- projekt nasadzenia ro$linnosci do cienia pod koronami drzew,
- projekt rabat roslinno$¢ ozdobna,

- projekt pokazowego ogrodu warzywno-ziotowego.

W zakresie instalacji elektrycznych:

- projekt wyprowadzenia przytacza elektrycznego z budynku,
- projekt o$wietlenia LED w centralnej czesci terenu,

- projekt iluminacja istniejgcych koron drzew,

- projekt sieci monitoringu,

- projekt elektrycznego systemu otwierania furtki.

W zakresie instalacji wod-kan:

- projekt przytacza do ujecia wody na potrzeby projektowanego systemu automatycznego nawadniania, poidetka
oraz kranu ogrodowego,

- projekt system automatycznego nawadniania,
- projekt poidetka,
- projekt fontanny o zamknietym obiegu wody.

1.6. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dla terenu opracowania obowigzujg zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w jednostce
przestrzennej A2.5MW/U-Z, na podstawie uchwaty Rady Miasta St. Warszawy Nr XCIV/2413/2014 z dnia
06.11.2014r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rondo
Wiatraczna — cze$¢ [

Ustala si¢ przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zabudowy wielorodzinnej ze Ziobkiem w
parterze A2.5MW/U-Z:
1. Przeznaczenie terenu:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustug zdrowia, zgodnie z § 4 ust. 7, ustala sie
przeznaczenie parteru budynku i terenu na inwestycje celu publicznego;
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego:
a) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 15 m, nie wiecej niz 4 kondygnacie,
b) maksymalna intensywno$¢ zabudowy na dziatce budowlane;j - 4,0,
C) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziatce budowlane;j - 40%,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce budowlanej - 40%,
e) maksymalna diugo$¢ elewacji frontowych budynkdw — nie okresla sie,
f) ogrodzenia —wg § 7 ust. 1i 2,
) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i § 5 ust. 4;

3. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
a) zasady ochrony $rodowiska, wg § 8 ust. 3,
b) ustala sie zachowanie istniejgcego podworka petigcego funkcje ogrodu ztobka oraz
ochrong i uzupetnianie istniejgce;j zieleni,
c) zasady rozmieszczania elementéw MSI, reklam, szyldéw, wg § 6 ust. 1,2, 6,7,
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d) dla terenu nie wyznacza si¢ obszaréw scalen i podziatdbw nieruchomosci; zasady scalen i
podziatu nieruchomosci, wg § 12;
4, Zasady obstugi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wode, w ciepto, w gaz i
energie elektryczng, odprowadzenie $ciekow, wod opadowych lub

roztopowych, dostepu do sieci teletechnicznych oraz usuwania odpadéw, wg § 15;
5. Zasady obstugi terenu - komunikacja:
a) obstuga komunikacyjna od strony drogi wewnetrznej A2.11KDw i A2.11KDw,

b) wskazniki miejsc parkingowych —wg § 14 ust. 1, 2 i 4;
6. Warunki tymczasowego zagospodarowania: zasady tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i
uzytkowania terendw wg § 16.

1.7. Zalecenia Ogélne
Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukg budowlang
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robét. Prace te
mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu budowlanego muszg
by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia
wykonania rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.
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2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. ARCHITEKTURA

REMONT OGRODZENIA
Oczysci¢ mechanicznie mur ogrodzenia z zanieczyszczen — woda pod cisnieniem, piaskowanie, szlifowanie.

Wykona¢ dodatkowe dylatacje muru ogrodzenia przez wykonanie gtebokich nacie¢, miejsca nacie¢ dodatkowych
dylatacji do uzgodnienia, przy rozmieszczaniu dodatkowych dylatacji nalezy uwzgledni¢ samoistne rysy i
pekniecia.

Wystepujace rysy poza miejscami dylatacji nalezy zmostkowa¢ wg nastepujacej technologii:

Wyfrezowa¢ poprzeczne bruzdy o gtebokosci i szerokosci 3 cm wokot pionowych rys na szerokos¢ min. 50 cm po
obu stronach rysy, na koncach bruzd wykona¢ nawierty, bruzdy odkurzy¢ i odpylic.

Przygotowa¢ prety ze stali zebrowanej o $rednicy @8 mm lub @10 mm, wygia¢ na koncach tak, aby pasowaty w
nawierty na koficach bruzd. Prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czysto$ci
SA 2/5 - Prety zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca zaprawy antykorozyjnej CD 30.

W wykonanych bruzdach zwilzy¢ podioze wodg i nanie$¢ sztywnym pedzlem warstwe szczepng z zaprawy CD
30 i na $wiezo wypetni¢ bruzdy zaprawg CD 25.

W Swiezq zaprawe CD 25 nalezy wkiadaé prety ze stali Zebrowanej zabezpieczonej antykorozyjnie zaprawg CD
30 i na $wiezo wypetnia¢ bruzdy na petng spoine zaprawg CD 25.

Miejsca duzych ubytkdw (powyzej 10 mm) nalezy naprawi¢ systemem naprawy betonu PCC Ceresit.

Zwilzy¢ wodg miejsca duzych ubytkow w betonie i na zwilzone podtoze naktadaC pedzlem rozrobiong z wodg
zaprawe szczepng CD 30, a nastepnie metodg ,$wiezo na Swiezo” naktadaé zaprawe gruboziamistg CD 26
(30=100 mm), potem zaprawe drobnoziarnistqg CD 25 (5+30 mm), je$li ubytki w betonie sg mniejsze mozna
naktada¢ mostek szczepny CD 30 i od razu zaprawe drobnoziarnistg CD 25, wszystkie warstwy zapraw naktadac
metodg ,$wiezo na $wiezo”, jesli podczas naktadania powierzchnia przeschnie nalezy ponownie zwilzyé wodg
poditoze, nanies¢ mostek szczepny CD 30 i ponownie zaprawy naprawcze.

Na calg powierzchni¢ muréw ogrodzenia nanie$¢ zbrojong widknem szklanym mase szpachlowo — klejowg CT
85, w masie CT 85 zatopi¢ siatke zbrojong CT 325.

Na koncu daszkéw okapowych nalezy zatopi¢ w warstwie zbrojonej okapniki odrzucajace wode. Po natozeniu
ostatniej warstwy masy szpachlowej CT 85 mozna jg dotrze¢ na gtadko za pomoca filcowki.

Po wykonaniu naprawy betonu zaprawami naprawczymi i wyszapchlowaniu na gtadko powierzchni murdw
ogrodzenia nalezy odczeka¢ do wyschniecia wszystkich warstw i mozna przystapic do malowania farbg
silikonowg CT 48, do pierwszej warstwy farby mozna doda¢ maksymalnie 5% wody, drugq warstwe farby
naktada¢ bez dodatku wody, farbe naktada¢ za pomocg pedzla, watka lub natryskowo, pomiedzy naktadaniem
kolejnych warstw trzeba zachowa¢ minimum 12 godzinne przerwy technologiczne.

Po wyschnieciu farby nalezy wypetni¢ dylatacje i potaczenia stupkéw metalowych z betonem za pomocg
elastycznej masy poliuretanowej CS 29.

Wszystkie prace z wykorzystaniem materiatow powinny by¢ wykonywane zgodnie z kartami technicznymi.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie parku projektuje si¢ tawki, kosze na $miecie, latarnie ktore nalezy dostarczy¢é na miejsce
przeznaczenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz montowaC zgodnie z dotgczonymi instrukcjami
technicznymi, aby nie straci ustugi serwisowe;.
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o lawka z oparciem.
Na terenie opracowania projektuje sie 5 szt. tawek.
Wymiary: dtugos¢ 180cm, szeroko$¢: 78cm wysoko$¢: 84cm

Materiat: stal nierdzewna, siedzisko oraz oparcie drewno
akacjowe.

Kolor: stal pokryta piecowym lakierem proszkowym RAL 7024,
drewno w kolorze debowym.

Montaz przez przymocowanie do fundamentu posadowionego Ryc. 19 Rysunek pogladowy fawki
na gteboko$¢ 20cm

o koszy na $Smieci

Kosze na $mieci z daszkiem wykonane na podstawie okregu.

Na terenie opracowania projektuje sie 5 szt. koszy.

Wymiary: dtugo$¢ 180cm, szerokos¢: 39cm wysoko$¢: 94cm
Materiat: stal nierdzewna, drewno akacjowe.

Kolor: stal RAL 7024, drewno w kolorze debowym.

Montaz przez przymocowanie do fundamentu posadowionego
na gteboko$¢ 30cm

Ryc. 20 Rysunek pogladowy kosza na $mieci
o latarnie LED

Na terenie opracowania projektuje sie 9 szt. latarni o prostej formie,

ustawionych po obrysie terenu. Projektuje sie stupy oswietleniowe

stalowe, okragte o dwoch warrantach wysoko$ci: 50 i 100cm.

Nizsze latarnie w liczbie 2 szt. zlokalizowano przy gtdwnych p——
schodach na taras.

Parametry konstrukcyjne:
-odlew aluminiowy malowany proszkowo,

-klosz poliweglan (stopie odpornosci na uderzenia mechaniczne -
IK10, szczelno$¢ oprawy — IP66),

-rodzaj zrédta $wiatta — LED
-Sredni pobor mocy 9W

Wyglad, styl opraw podobny do zamieszczonych na rysunku. Kolor
stali RAL 7024

Montaz przez przymocowanie do fundamentu zgodnie z wytycznymi
producenta.

Ryc. 21 Stylistyka latarni
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e oprawy dekoracyjna do o$wietlania drzew
Parametry konstrukcyjne:

- jednokomorowa budowa oprawy, korpus - odlew aluminiowy, klosz -
szkto hartowane (stopiet odporno$ci na uderzenia mechaniczne -

IK10, szczelno$¢ oprawy - IP67, nacisk statyczny 4000kg), : “
- rodzaj zrodta Swiatta — 16 zrodet LED @
- moc catkowitego oprawy nie przekraczajgca 27W \/
-mozliwo$¢ regulaciji kata optycznego od -15° do +15°

Wyglad, styl opraw podobny do zamieszczonych na rysunku. Ryc. 22 Rysunek pogladowy kosza na $mieci

Montaz przez fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta.

e tawa modulowa

Na terenie opracowania zaprojektowano dwie tawy wykonane z modutowych tawek ogrodowych, umozliwiajacy
spotkanie wigkszej liczby uzytkownikéw w jednym miejscu. Lawa zostata wpisana w uktad istniejacych dwéch
drzew z gatunku Acer platanoides.

Zastosowano dwa warianty modutu fawki.
- tawke z oparciem w formie tuku

Wymiary: dtugo$¢ 180cm, szerokos¢ 63cm, wysokos¢ 81, [ /l/ / / / | |\
wysokos¢ siedziska 45¢cm , .

Ryc. 23 Rysunek pogladowy modutu fawki w formie tuku

- tawka bez oparcia w formie prostej

Wymiary: dtugo$¢ 180cm, szeroko$¢ 45cm, wysokosé
45cm

Ryc. 24 Rysunek pogladowy modutu tawki w formie prostej

Wszystkie moduty wykonane sg z czarnej stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 oraz
drewna Swierkowego impregnowanego cisnieniowo i malowane na kolor dab. Ponizej przedstawiono schemat
zestawienia modutow fawek.
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Lawki fundamentowane zgodnie z wytycznymi producenta.

o fontanna o zamknietym obiegu

Na terenie opracowania przed tarasem, w oprawie rabaty z
roslinnoci ozdobnej projektuje si¢ fontanne o zamknietym
obiegu wody.

Wymiary:
panel gtowny 120x10cm, wysokosci 140cm,
misa 140x50cm, wysoko$¢ 35¢m architektoniczny,

Konstrukcja i wyposazenie: pompa na dnie zbiornika moc
230v, rozdzielacz i orurowanie, spust wody u podstawy misy,
lampa podwodna w zbiorniku, podwodna listwa LED
pod$wietlajagca wyptyw wody, rozdzielnia elektryczna z
zabezpieczeniem, radiolinia z pilotem sterujgcym pracg
fontanny, lampa UV-C do dezynfekcji wody.

Materiat: polerowana stal nierdzewna
Kolor: stalowy.
Montaz: mocowanie do fudmantowania.

e poidetko z woda

Na terenie opracowania projektuje sie poidetko z wodg w formie fontanny
z pitng woda, posiadajacej ustnik w matej potokragtej misie z

odprowadzeniem niewykorzystanej wody.
Wymiary: wysokosci 84,5¢cm, Srednica misy 33cm

Materiat: stal nierdzewna

Konstrukcja: mocowanie do fudmantowania. Poidto otoczone jest opaska
zwirowg o szerokosci 42cm, posiada studnie techniczng z zaworem
przepustnicy. Odprowadzenie nadmiaru wody realizowane jest do
drenazu znajdujacego sie¢ na dnie studni technicznej, gdzie nastapi

infiltracja wody do gruntu.

Montaz przez fundamentowanie zgodnie z wytycznymi producenta
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Ryc. 23 Rysunek stylistyki poidetka

donice z betonu architektonicznego tak, by powstat uktad kaskadowy
roslinnosci. Na terenie opracowania, na tarasie przylegajgcym do budynku
projektuje sie 27 szt. donic betonowych. W czterech wariantach wymiaréw w
celu powstania uktadu zmiennej wysokos$ci kaskadowej roslinnosci

Wymiary:

- 50x50 wys. 50 cm.

- 50x50 wys. 80 cm

- 50x100 wys. 50 cm

- 50x100 wys. 80 cm

Grubos¢ scian donic 5 cm, w tym 3cm beton i 2 cm ocieplenie.

Materiat: beton architektoniczny wykonany z cementu portlandzkiego,
kruszywo drobne 0-2mm, kruszywo marmurowe, kruszywo bazaltowe frakcji 2-
5mm oraz zbrojenie rozproszone. Ocieplenie wykonane z styroduru w grubosci
20mm. Warstwa zewnetrzna zabezpieczona bezbarwng zywica.

Ryc. 24 Stylistyka donic
Kolor: szary.

Montaz przez posadowienie na nawierzchni tarasu.

kwadratowe stoliki ogrodowe

Na terenie opracowania, na tarasie przylegajacym do budynku projektuje sie
3 szt. wolnostojacych stotéw ogrodowych, umoZliwiajgcych szersze
korzystanie z tarasu.

Wymiary: blat 75x75cm, wysokos¢ 72cm.

Materiat: blat - listwy z drewna iglastego o gr. 2cm, pokryte lakierobejca,
podstawa - ksztattownik stalowy malowany farbgq podkladowg i
nawierzchniowa.

Kolor: drewno kolor dab, elementy podstawy RAL 7024.

. . . . Ryc. 16 Rysunek pogladowy stolika
Montaz przez posadowienie na nawierzchni tarasu. ¢ y pogiaciowy
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lezaki

Na terenie opracowania, na tarasie przylegajgcym do budynku
projektuje sie 3 szt. wolnostojacych lezakdw, umozliwiajacych
wypoczynek bierny na tarasie.

Wymiary: dtugo$¢ 163cm, szerokos¢ 60cm, wys. max. 93.5¢cm

Materiat: konstrukcja stelaza stal nierdzewna, drewno sosnowe
impregnowane cisnieniowo.

Kolor: drewno kolor dab, elementy stalowe RAL 7024.

Montaz przez posadowienie na nawierzchni tarasu.

Ryc. 17 Rysunek pogladowy lezaka

stolik betonowe do gier planszowych o wymiarach 180x180x76cm z siedziskami drewnianymi.

Na terenie opracowania projektuje sie stdt do gier planszowych wraz
z krzestami zlokalizowanym na uboczu, w zachodniej czesci terenu
przy chodniku w bliskim sasiedztwie wejscia. Ustawiony na
nawierzchni w wersji wolnostojace;.

Wymiary stotu: dlugos¢ 85cm, szeroko$¢: 85cm wysoko$¢: 76cm
Wymiary krzeset: diugos¢ 32cm, szeroko$¢: 40cm wysoko$¢: 45cm
Wymiar catego zestawu 180x180cm.

Materiat: wibrowany beton zbrojony, blat stolika szlifowany i pokryty
ochronnym lakierem, szachownica granitowa. Siedziska z drewna
lisciastego.

Kolor: szary beton, drewno w kolorze dgbowym (palisander).

Montaz przez posadowienie na nawierzchni chodnika.

markizy

Na terenie opracowania, na tarasie przylegajacym do budynku
projektuje sie 2 szt. markizy na regulowanym wysiegniku,
chowajaca sie catkowicie do kasety.

Wymiary: szeroko$¢ 1200cm (2x600cm), wysieg 350cm.

konstrukcja:  wysiegnik aluminiowy malowany proszkowo,
tkanina akrylowa, regulacja kata nachylenia 4 - 40°, naped
elektryczny

Kolor: elementy aluminiowe RAL 7024, tkanina kolor piaskowy.

Montaz: instalacja do Sciany elewacji budynku za pomocg
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uchwytow montazowych zgodnie z wytycznymi producenta. Ryc. 18 Rysunek pogladowy markizy
Zasilanie realizowane przez podigczenie do instalacii
elektrycznej wewnetrznej budynku.

domki dla owadow

Na terenie opracowania projektuje sie domki dla owaddw, ktére mozna wykona¢ wiasnorecznie na zajeciach
technicznych z pofaczeniem nauki o owadach. ,Domki” nalezy wykona¢ z drewna lisciastego i iglastego w
réznych rozmiarach. Wypetnione stoma, sianem i innymi materiatami organicznymi zapewniajacymi roznej
wielkoSci i Srednicy otwory dla owaddw.

Ryc. 29 Rysunek pogladowy domku dla owadéw a) przyktadowy projekt pojedynczego domku dla owadéw b) przyktadowy projekt domkow
dla owadéw urozmaicony.

domki dla kotow

Na terenie opracowania projektuje sie drewniane domki dla kotéw zlokalizowane w pétnocno zachodniej czesci
podworka, w zacisznym i odosobnionym miejscu w ilo$¢ 3 szt. Pojedynczy egzemplarz ztozony z dwoch
pomieszczen.

Wymiary: wysoko$¢ pomieszczenia w $rodku 27cm, diugo$¢ w srodku 40cm, szeroko$¢ w $rodku 50cm

Materiat: deski 20mm na pior wpust z zewnatrz impregnowane bezzapachowo, w $rodku ocieplenie styropian
30mm. Dach z gontu bitumicznego.

Konstrukcja: konstrukcja domku posadowiona na drewnianych nogach, Sciggany dach umozliwiajacy dostep do
Srodka.

Kolor: elementy drewniane dab, bitumiczny gont - grafit
Montaz przez posadowienie na gruncie rodzimym.

e belka dla kotéw

W strefie dla kotow zlokalizowanej w potnocno zachodniej cze$ci terenu opracowania przy projektowanych
drewnianych domkach projektuje sie belke drweniang, przeznaczona do wspinaczki dla zwierzat. Wykonana z
drewna iglastego impregnowanego cisnieniowo. Wysoko$ci 154,5 cm, ztoZzonej z trzech pétek o wymiarach 32x32
cm mocowanych do krawedziaka drewnianego 10x10cm za pomocg katownika stalowego i wkretow do drewna.
Gtéwnym stup konstrukcji fundamentowany jest na gteboko$é 70 cm.

o skrzynie drewniane bez dna

Na terenie opracowania, w wschodniej cze$ci terenu w ogrodzie warzywno-ziotowym dla dzieci projektuje sie na
tarasie przylegajacym do budynku projektuje sie 7 szt. skrzyn drewnianych bez dna 100x100 cm oraz 2 szt. o
wymiarach 100x200cm. Gdzie uprawiane bedg warzywa i ziota w formie wyniesionych grzadek.
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Wymiary:
dtugos¢ 100cm, szerokos¢ 100cm, wys. 40cm
dtugos¢ 200cm, szerokos¢ 100cm, wys. 40cm

Materiat: konstrukcja z desek drzewa iglastego impregnowanych ci$nieniowo, skrzynie wytozone agrotkaning.

Kolor: drewno kolor dab.

ptotek drewniany

W potnocno zachodniej i wschodniej czesci terenu projektuje sie plotek z furtkq konstrukcji drewnianej
oddzielajace strefe dla kotéw i ogrod warzywno-ziotowego od reszty terenu. Zapewniajac ograniczony dostep dla
dzieci do kotow oraz oddzielajac bliskie sasiedztwo placu zabaw dla dzieci z ogrodem warzywno — ziotowym.

Plotek i furtka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo wykonany ze stupkéw @ 80mm,
pochwyt z drewna klejonego 4x4cm oraz pionowych szczeblin @ 35mm taczonych wkretami do drewna 70mm.

Wysokos¢ plotka: 95,5¢m, szeroko$¢ 10cm. Wymiar typowego przesta 80cm.

Stupki ptotka przytwierdzone do rury stalowej bez dna @ wewnetrzna 80mm gr. 5mm fundamnetowane za
pomoca $ruby M8 x 100mm i nakretki kotpakowej i zafundamentowane zgodnie z rys. R.1.4.

Kran ogrodowy

W pdinocno wschodniej czesci terenu projektuje sie metalowy kran ogrodowy wysokosci 120cm zasilany
projektowang instalacjg wodociggowg wyprowadzona z budynku ogniska przez kanat ewakuacyjny w
podpiwniczeniu. Kran umozliwia¢ bedzie nawadnianie i pielegnacje projektowanego ogrodu warzywno ziotowego
przez dzieci i uzytkownikdw podwérka. Kran nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Plac zabaw

W czesci potudniowo-wschodniej zaprojektowano plac zabaw dla dzieci na bezpiecznej nawierzchni piaskowe;.
Projektuje sie nastepujace rodzaje urzadzen zabawowych:

a) Tablica do rysowania
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Na terenie placu zabaw projekiuje sie 4 szt. drewnianych tablic do
rysowania kreda.
Wymiary: dtugo$¢ 200cm, szerokos¢ 11cm, wysoko$é 160cm

Materiat: stupy kantéwki o zaokraglonych krawedziach - drewno sosnowe
impregnowane prozniowo — ci$nieniowo, tablica — wodoodporna sklejka z
drewna lisciastego pokryta farbg tablicowa.

Kolor: drewno kolor dab, farba tablicowa ciemny grafit.

Montaz: mocowanie za pomoca $rub do istniejgcego muru.

Ryc. 17 Rysunek pogladowy tablicy do
rysowania

b) Tablica informacyjna

Tablice informacyjne zaprojektowane zostaty na terenie placu zabaw dla
dzieci. Bedg posiadaty regulamin korzystania z parku/ placu zabaw,
urzadzen itd., informacje o obiekcie.

Wymiary: wys. catkowita 224cm, szeroko$¢ 6cm, dtugo$é: 118cm, waga:
48kg, powierzchnia ekspozycyjna 100x100cm.

Materiaty: profile stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, tablica z
PCV gr. 10mm

Kolorystyka: el. metalowe — RAL 7024

Montaz: mocowanie osadzenie nég w fundamencie. Fundamentowanie
na gteboko$¢ 40 cm.

Ryc. 17 Stylistyka tablicy informacyjnej
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2.2. NAWIERZCHNIE

Rzedne $ciezek nowoprojektowanych nalezy dopasowa¢ do rzednych istniejacych bez koniecznosci

wykonywania dodatkowych prac ziemnych.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia piaskowa
Nawierzchnie bezpieczng placu zabaw w wschodniej czesci terenu opracowania stanowi piasek o
migzszos$ci warstwy 40 cm (dostosowany do upadku z max. wys. 2m).

Konstrukcja nawierzchni:

40cm - Nawierzchnia bezpieczna - piasek

Geowtdknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymato$ci na rozcigganie 8kN/m i odpornosci na przebicie
statyczne 1200N

Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0.97

Grubos$¢ projektowanej nawierzchni piaskowej wyznaczono zgodnie z normg PN-EN-1176.

Sam piasek, zgodnie z normg PN-EN 1176-1, powinien by¢ drobnoziarnisty ptukany, pozbawiony czastek
pytowych i itowych. Zawarto$¢ czastek mozna to okreslic za pomoca badania sitowego wg EN 933-1.
Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnia mineralna zaprojektowana zostata w potudniowe] czesci terenu i prowadzi od bramy do placu
zabaw, oraz zastosowana zostata w projektowanym ogrodzie warzywno-ziotowym w pétnoco—-wschodniej
czesci terenu.

Konstrukcja nawierzchni:

3cm warstwa z kruszywa mineralnego 0/8mm

5cm warstwa dynamiczna z kruszywa mineralnego 0/16mm

15cm warstwa z kruszywa tamanego, frakcji 4/63mm

10cm warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego zaggszczonego mechanicznie

Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Obrzeze betonowe 6x25x100cm posadowione w tawie betonowej z betonu C12/15 na 5 cm warstwie
podsypki cementowo piaskowe.

W ramach wykonywania projektu nalezy przewidzie¢ zachowanie dodatkowego materiatu z jakich sg
wykonane poszczegdine warstwy nawierzchni na potrzeby pozniejszej konserwacji nawierzchni.

Nawierzchnia z ptyt betonowych 64x48, 48x32, 32x32, 32x16,

Nawierzchnia z ptyt betonowych zastosowana zostata w ramach projektowanego chodnika poprawadzonego
od furtki do rampy oraz od tarasu do placu zabaw i ogrodu warzywno-ziotowego. Nawierzchnia zostata
wprowadzona takze na tarasie, rampie i schoda w ramach wymiany nawierzchni na tarasie.

Konstrukcja nawierzchni:

6cm warstwa Scieralna z ptyt betonowych o wymiarach 64x48, 48x32, 32x32, 32x16
5cm warstwa wyréwnujgca z podsypki cementowo piaskowej 1:4

10cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm posadowiony w tawie z betonu C25/30 na 5¢cm warstwie podsypki
cementowo piaskowej 1:4
e Opaska wzdtuz budynku z ptyt betonowych 50x50cm.

Zaprojektowana zostata opaska z plyt betonowych wzdtuz budynku o szerokosci 0,5m. Dodatkowo
poszerzona wzdtuz zachodniej $ciany budynku jako nawierzchnia umozliwiajaca dostep do strefy dla kotéw
do szerokosci 1m.

Konstrukcja opaski:
7cm wierzchnia warstwa z betonowej plyty chodnikowej szarej 50x50cm
5cm warstwa wyrdwnujaca wykonana z podsypki cementowo piaskowej 1:4

Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Obrzeze betonowe 6x30x100cm posadowione na tawie betonowej z betonu C25/30 ma 5 ¢cm warstwie z
podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Konstrukcja poszerzonej opaski:

7cm wierzchnia warstwa z betonowej plyty chodnikowej szarej 50x50cm

5cm warstwa wyrdwnujaca wykonana z podsypki cementowo piaskowej 1:4

10cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Obrzeze betonowe 6x30x100cm posadowione na tawie betonowej z betonu C25/30 ma 5 cm warstwie z
podsypki cementowo-piaskowej 1:4

Podczas prac na opaskg wykona¢ nalezy odkrycia fundamentéw budynku i przeprowadzi¢ sprawdzenie stan

techniczny izolacji przed wilgocia.

UWAGI

Nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy prowadzeniu robét nalezy
przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogoine przepisy BHP (Dz. U. 129/1997) z
pbzniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania powinny by¢ wysokiej jako$ci, a prace wykonywane starannie w
wysokim standardzie, zapewniajace petne przestrzeganie norm i przepiséw.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego beda wykonywane recznie, po uprzednim
zgtoszeniu rob6t wascicielom mediow.

Roboty ziemne zwigzane z budowag kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ przy odpowiednim
zabezpieczeniu gruntu z uwzglednieniem zapisow w opinii geotechnicznej.

Grunt z wykopdw nalezy wywiez¢ na odkfad.
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ZALECENIA WYKONAWCZE

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy u zarzadcy drogi uzyska¢ prawomocng zgode na
zajecie pasa drogowego. Przyjete rozwigzania projektowe moga by¢ zmienione przez projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego oraz praw 0sob trzecich.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych istniejace punkty poligonowe zostang zabezpieczone pretami
stalowymi oraz zafoliowaniem.

Wykonawca robét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikow biorgcych udziat w procesie
budowlanym z obowigzujacymi zasadami bhp oraz egzekwowac ich przestrzeganie.
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2.3. INSTALACJE WODKAN
Na terenie opracowania projekiuje sie:

- wewnetrzng instalacje wodociggowa w obrebie budynku celem doprowadzenia wody do armatury
Zlokalizowanej poza budynkiem od strony potudniowe;.

- zewnetrzng instalacje wodociggowg do zasilenia projektowanego poidetka, systemu automatycznego
nawadniania oraz kranu ogrodowego zlokalizowanych na terenie inwestyciji.

Przewody wodociggowe zaréwno instalacji wewnetrznej jak i zewnetrznej nalezy wykonac¢ z rur PE HD faczonych
przez zgrzewanie:

¢ PE100 SDR11 @32 x 2.0mm (PN10),

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wiaczy¢ do instalacii istniejacej za zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni. Za zestawem wodomierzowym na projektowane;
instalacji nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy. Projektowang instalacje prowadzi¢ pod stropem, na poziomie
kondygnaciji piwnicy. Przewody mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowa, wykonujac punkty
state i przesuwne zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur. Przejécia przez Sciany i przez stropy nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Tuleje powinny byé, co
najmniej 0 2 cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem izolowa¢ otuling z pianki
poliolefinowej o grubosci 13 mm.

Wewnetrzna instalacje wodociggowa wyprowadzi¢ poza obrys budynku przez pomieszczenie suszarni (zgodnie z
czescig graficzng opracowania) | potaczyé z projektowang zewnetrzng instalacjq wodociggowa.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do projektowanego poidetka,
system automatycznego nawadniania oraz kranu ogrodowego zlokalizowanych na terenie inwestyciji.

OZNAKOWIANIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

40 cm nad przewodem projektowanym utozy¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wtopionym drutem.

Armatura wodociagu wraz z przytgczami, winna by¢ oznakowana tabliczkami zgodnie z wymaganiami norm
PN-86/B-09700. Zaleca sie, aby tablice umieszcza¢ na trwale na ogrodzeniach, $cianach budynkéw lub
stupach betonowych.

UWAGA:

Wszystkie elementy majace kontakt z woda musza byé dopuszczone do kontaktu z woda pitng
(posiadac Atest Higieniczny).

PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelno$ci (wstepnej, gtownej i koncowej). Przy
probie wstepnej przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg podnoszac ci$nienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotne;
wielkoSci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bar, a na instalacji nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
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Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé sie o wigcej niz 0,2 bar.

Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowa). W prdbie tej
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegoinymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnose.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa po utozeniu przewodu nalezy poddac probie na cisnienie probne 10
bar zgodnie z PN/B-10725:1997 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania’. Wszystkie ztacza
w czasie proby powinny by¢ odkryte. Probe uznaje sie za pozytywna w przypadku utrzymania ci$nienia prébnego
przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Jezeli zostaty zamontowane zasuwy, to
nalezy w czasie proby zostawi¢ w potozeniu otwartym.

Przy odbiorze kofncowym instalacji nalezy przediozyé protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjq projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci:

o uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw,
o prawidtowos¢ wykonania potaczen,
o wielkos¢ spadkow przewodow,
o odlegto$¢ przewodéw od innych przewoddw,
Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
prowadzenia robdt w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi.

Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoly czeSciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowa.

1.3 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI

Po pozytywnej probie szczelno$ci instalacji wewnetrznej i zewnetrzej oraz po zasypaniu wykopow nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody
nalezy poddac intensywnemu ptukaniu woda z predko$cia okoto 1 m/s.

Po dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukac i dokonac analizy bakteriologicznej wody w laboratorium.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Wymagane jest, aby rury uktadane byly w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku
pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu utozonego na dnie
wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocg igtofiltrow.

SKRZYZOWANIA Z INNYMI SIECIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestoréw sieci), a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na catej diugosci.
Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym
oraz energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dtugosci 3 m dla kazdej kolizji. Zastosowanie w
danym przekroju rury ochronnej dostosowac do rzeczywistej $rednicy przewodu, stwierdzonej po jego odkopaniu.
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W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w
porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.4.1 OPIS TECHNICZNY
Zasilanie, pomiar energii

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektowang szafe zewnetrzng nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy w
budynku, zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Przewdd zasilajgcy WLZ wewnatrz budynku
poprowadzi¢ w rurze ostonowej na uchwytach dedykowanych. Rozstaw uchwytéw montazowych zgodnie z
wytycznymi producenta rury. Prowadzenie nascienne lub w przypadku wystepowania sufitu podwieszanego w
przestrzeni miedzystropowej. Typ oprzewodowania — kabel ziemny typu YKY 5x10 zabezpieczony wkladkg
topikowg, selektywng w podstawie bezpiecznikowej 63A umieszczonej w przebudowanej rozdzielnicy gtownej
budynku. Po wykonaniu przebudowy wykona¢ pomiary nowej rozdzielnicy pod katem termicznym oraz rezystancii
izolacji WLZ i impedanciji petli zwarciowej.

Uktad sieci: TN-C.

Demontaz istniejacej infrastruktury
Nie dotyczy.

Szafa zewnetrzna

Na terenie obiektu w miejscu wskazanym na Planie Zagospodarowania Terenu zbudowaé rozdzielnice
zewnetrzng posadowiong na fundamencie.

Projektuje sie zewnetrzng szafe:
e do przylgczenia instalacji automatycznego nawadniania,
e do przytaczenia oswietlenia — 2 obwody wraz z zegarem astronomicznym
ez mozliwoscig przytaczenia zasilania dla fontanny o obiegu zamknietym,
e do zasilenia systemu elektrycznego otwierania furtek,

e z dwoma kontaktami uzytkowymi

Zasilanie tablicy zewnetrznej z istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku.

2.4.2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywato sie za pomocg zegara astronomicznego umieszczonego w
projektowanej szafie zewnetrzne;.

Kablowa sieé¢ oSwietleniowa

Projektuje si¢ kablowg linie o$wietleniowg typu YKY 3x10 mm? uktadang na catej dtugo$ci w rurze ostonowe;
HDPE fi 50. Oprawy nalezy zasili¢ kablem

Projektowane kable ukfada¢ w rowie kablowym na gteboko$ci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po
oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie w kolorze
niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tre$¢ ktdrych
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktada¢ w rurach ostonowych
grubosciennymi HDPE fi 110 przystosowanych do obcigzen transportowych, wejcie i wyjscie z przepustu
piankowac. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w
rurze ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejacq infrastrukture
podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowg o$wietlenia zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm. Projektowane kable o$wietleniowe
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Zlokalizowa¢ minimum 0,5 m od istniejacych sieci podziemnych. Napotkane podczas wykonywania robot,
urzadzenia podziemne traktowaC jako czynne i zachowaé szczegdlng ostrozno$C przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegoInej ostroznosci oraz nalezy Scisle trzymac sie uzgodnien branzowych. WejScie w teren nalezy uzgodni¢
z wtascicielem i zarzadca terenu.

Cato$¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonywa pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed zakoriczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do statych punktow w
terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opornosci izolacji kabli
oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikoéw, podjazdéw, zieleni (trawniki,
krzewy, nasadzenia).

Oprawy oswietleniowe:
Oprawa dekoracyjna do oswietlenia drzew

o Budowa oprawy — jednokomorowa

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

o Materiat klosza — Szkto hartowane

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1K10

o Nacisk statyczny — 4000kg

e  Szczelnos¢ oprawy — IP67

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Zrodio $wiatta — 16 zrodet LED

o Barwa $wiatta — neutralna biata

o Moc catkowita oprawy nie przekraczajaca 27W

o Mozliwo$¢ regulaciji kata nachylenia uktadu optycznego od -15° do +15°

o Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

o Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametrow o$wietleniowych

o Wyglad, styl i wielko§¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

; \‘31_J jﬁ

=
(@

8-

K- min.150mm £ 440mm 4]

% 250mm ‘
300mm

e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz 5% w

stosunku do podanych:
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Oprawa dekoracyjna — wersja 1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — poliweglan

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne - 1K10

Szczelno$¢ oprawy — P66

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkoéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 10W
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Ochrona przed przepigciami — 10kV (opcjonalnie)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

Minimalny strumien Swietlny zrédet — 1400im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

Oprawa posiada deklaracie zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie  komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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B2

Waga | 4k

Oprawa dekoracyjna — wersja 2:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e (Odlew aluminium malowany proszkowo
e Materiaf klosza — poliweglan
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
e Szczelnos¢ oprawy — IP66
e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 10W
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il
Ochrona przed przepieciami — 10kV (opcjonalnie)
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
e rodzaj zrédta swiatta — LED
e Minimalny strumien $wietlny Zrédet — 1400Im
e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K
e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie
komputerowym pozwalajagcym wykonac¢ obliczenia parametréw oswietleniowych
e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe
e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi jako $rodek ochrony dodatkowej zgodny z uktadem sieci TN-C nalezy
zastosowa¢ samoczynne wylgczanie zasilania. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej zostata sprawdzona w
obliczeniach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci
przyjetej ochrony od porazen.

Zestawienie demontazowe

Nie dotyczy

Zestawienie montazowe:

Kabel YKY 3x10 - 195 m
Kabel YKY 3x2,5 - 65 m
Wykop - 140 m
Rura ostonowa HDPE fi 50 - 140 m
Oprawa do oswietlenia drzew, wg opisu - 4 szt
Oprawa dekoracyjna wersja 1, wg opisu - 7 szt.
Oprawa dekoracyjna wersja 2, wg opisu - 2 szt.
Puszki - 13 kpl.
Szafa zewnetrzna, wg schematu - 1 kpl.

Przystosowanie istniejace;

2.4.2 OBLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy
Obwéd | llos¢ opraw | Moc oprawy | Sumamocy | Suma
- szt. W w kW
. 7 10 70 0,18
Obwod 1 4 27 108
Obwdd 2 2 10 20 0,02
Dobér zabezpieczen
I P
B cos - U
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I, =125 - I
Obwod P cos ¢ Us Is I
- w - vV A A
Obwed 1 | 180 0,95 230 1,05 10
Obwed2 | 20 0,95 230 0,09 10

Jak zabezpieczenie obwoddw projektuje sie wktadke bezpiecznikowg DOgG 10 A.
Dobér kabli
Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:

I,<I,<1I,
ko -1
[ = 2 n

7 145
Obwoéd Is In k2 ky I, I, Przekréj kabla Warunek
1,45
- A A - A A mm?2
Obwéd 1 1,05 10 1,9 13 75 YKY 3x10 Spetniony
Obwéd 2 0,09 10 1,9 13 75 YKY 3x10 Spetniony

Projektuie sie linig kablowg YAKXS 4x25 mmz2,

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
I, =1,
Uy

Iy = ——1—
K1 125-7,,

Zoy=N(Xr+2-X,- D2+ (Rp+ 2R - 1)?

Wartosci rezystancji i reaktancii:

Transformator Rezystancja Rr Reaktancja Xt
kVA Q Q
Transformator 250 kVA 0,0092 0,03
Przekréj kabla Rezystancja R. Reaktancja X,
mm? Qlkm Ql/km
YKY 3x10 1,83 0,08
Obwoéd | Dlugosé Zy Us It la Warunek
- km Q " A A -
Obwod 1 0,155 0,58 230 317,24 48 Spetniony
Obwod 2 0,04 0,16 230 1150 48 Spetniony
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Obliczenie spadkéw napiecia

Z uwagi na fakt, iz s<70mm?2 obliczer dokonano za pomocg wzoru uproszczonego. Dla obwodu jednofazowego:

AUs, = P-I-ZO(;I
y-S-Us
AUs, < 4%
Obwod | Dtugosé P S Y AUy, | Warunek
- m W mm? | m/(Qmm?) % -
Obwod 1 155 180 10 56 0,24 Spetniony
Obwéd 2 40 20 10 56 0,005 | Spetniony

2.4.3 CZESC TELETECHNICZNA

Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o danych katalogowych urzadzen i aparatdéw elektrycznych;
e PN/EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
o |ISO/IEC 11801 Okablowania strukturalne — norma miedzynarodowa
o EIA/TIA 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN/EC 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa
o PN/IEC 60364-4-54:2011 instalacje elektryczne niskiego napiecia. Uktady uziemiajace i przewody
ochronne.
e PN/EN 50173 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja sieci monitoringu CCTV wraz z rejestratorem oraz oprzewdowowaniem
na terenie podwdrka Rodzinnego Ogniska ,Grochow” na ul. Rebkowskiej w Warszawie.

Rozwiazania alternatywne

e Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to
jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w niniejszej dokumentacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika Zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci i uzytecznosci.

e Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli —
nr katalogowy producenta, opis produktu, il0$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty
wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace
Zamawiajagcemu  (Inwestorowi) oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta
na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty, jako zatgcznik
do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz warunkdéw uczciwej
konkurencii dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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Opis techniczny Telewizyjnego system dozoru CCTV

Opis ogélny

Projektuje sie system monitoringu oparty na rozwigzaniach sieciowych z wykorzystaniem kamer statopozycyjnych
4MPx zasilanych przez PoE / PoE+. Podglad, zarzadzanie i rejestracja obrazéw z kamer odbywac¢ sie bedzie na
dedykowanym serwerze. Podglad monitringu odbywa¢ sie bedzie na stacji roboczej w pomieszczeniu ochrony w
sasiedztwie szafy RACK. Do podtgczenia kamer, serwera i stacji roboczej projektuje sie przewody typu skretka
przynajmniej kat. 6.

Przewiduje sie jedno stanowisko nadzoru CCTV (wspdlne z modutem integracji) oraz serwer klasy PC w
pomieszczeniu ochrony.

Wszystkie kamery zewnetrzne zainstalowane na elewacji nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepieciowe
zardwno po stronie kamery jak i szafy teletechnicznej.

Zapotrzebowanie na przestrzen dyskowa

Przestrzen dyskowa musi zapewnia¢ 30 dni archiwum obrazéw ze wszystkich projektowanych i istniejacych
kamer w rozdzielczosci 3MPx, 15 ki/s, kompresji H.264 i nagrywaniu ciggtym. Obliczona na podstawie
powyzszych parametréw pojemno$¢ macierzy dyskowej to 8TB. Ze wzgledu na duzy rozmiar archiwum nagran,
macierz nalezy skonfigurowa¢ w RAID-5 odporng na uszkodzenie 1 dysku bez utraty danych.

Na potrzeby projektu dobrano serwer z macierzg 3x6TB.

Wymagania dotyczace sprzetu i oprogramowania
Oprogramowanie

Projekt przewiduje, Ze na jednostce serwerowej zostanie zainstalowane dedykowane oprogramowanie
do zarzadzania systemem monitoringu wizyjnego i integracji charakteryzujace sie nastepujacymi cechami:

o Wspdtpraca z kamerami analogowymi oraz IP,

o Wyswietlenie interaktywnych map monitorowanego obiektu, zawierajgcych schemat usytuowania
kamer,

o Analiza audio w postaci detekcji ciszy i hatasu,

e Brak limitacji iloSciowej podtaczonych kamer, serwerdw, klientdw zdalnych, uzytkownikéw i
administratorow systemu,

o Wsparcie dla ponad 1500 modeli kamer IP,

e Petna kompatybilno$¢ z kamerami dziatajgcymi w standardzie ONVIF i PSIA,

o Automatyczne rozpoznawaniem kamer dziatajacych w ramach sieci,

o Automatyczne konfigurowanie monitoréw spotowych,

o Podglad i przegladania archiwum przez urzadzenia mobilne dziatajgce w oparciu o system iOS
oraz przegladarki internetowe,

o Alarm antysabotazowy przy prébie zmiany pozycji kamery,

¢ Obstuga algorytméw kompresji wideo MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, H.264, Motion Wavelet,

o Analiza obrazu obejmujaca funkcje tj.:

o Detekcja ruchu,

Wykrywanie zmiany ta,

Wykrywanie zmian w jako$ci obrazu,

Wykrywanie pozostawionych obiektow,

o O O
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Wykrywania przekroczenie linii w okreslonym kierunku,
Ruch w strefie,
Zatrzymanie w strefie,
Wejscie do strefy,
o Opuszczenie strefy,
o Wyszukiwanie odpowiedniego materiatu wideo w archiwum stosujgc dodatkowe filtry tj. kolor
obiektu, kierunek ruchu obiektu, predkos¢ obiektu wg nastepujacych kryteriow:
o Przekroczenie linii,
Kierunek ruchu,
Ruch w strefie,
Wejscie do strefy,
Wyijscie ze strefy,
Przemieszczenie sie miedzy strefami,
Pojawienie sie obiektu w strefie,
Zniknigcie obiektu w strefie,
Zatrzymanie sie w strefie,
Przebywanie w strefie ponad 10 sekund,
o Pozostawienie obiektu,
o Trojpodziatowa klasyfikacja wystepujacych zdarzen alarmowych,
o Mozliwo$¢C obligatoryjnego wpisania notatki co do faktu wystapienia danego zdarzenia
alarmowego,
o Mozliwo$¢ wyszukiwania zdarzer alarmowych po notatce, typie alarmu oraz grupie obiektdw,
o Mozliwo$¢ jednoczesnego przegladania archiwum wideo i obserwacji obrazu rzeczywistego,
o Bezplatne aktualizacje bazy zintegrowanych kamer,
o Wbudowana integracja z systemami bezpieczenstwa tj.:
o system przeciwpozarowy,
o system sygnalizacji wtamania i napadu
o system kontroli dostepu/
e Mozliwo$¢ integraciji dowolnych systeméw bezpieczenstwa dzigki dostepnemu SDK,
o Mozliwo$¢ rozpoznawania twarzy zarejestrowanych 0séb,
e Mozliwo$¢ wyszukiwania danej twarzy w archiwum wideo,
o Mozliwos¢ zliczania ludzi,
o Mozliwo$¢ generowania map ciepta,
o Nieograniczona liczba scenariuszy sterowania zdarzeniami,
e Powiadamianie o zdarzeniach, alarmach, detekcji ruchu za pomoca;
o Wysytania wiadomo$ci e-mail,
o Notyfikacji wideo na monitorze w dowolnej postaci,
o Wyswietlenia obrazu z odpowiedniej kamery,
o Notyfikacji dzwiekowej,
o Notyfikacji za pomocg narzedzi wbudowanych w kamere (tj. gtosnik, przekaznik),
Kamera bullet — przyktadowo Brickcom OB-300Ne-star

O O O O

O O 0O O O 0 O O ©O

Przetwornik obrazu 1/2,8"

Rozdzielczo$¢ 2MP (2048x1536_

Czuto$¢ 0,01 lux, kolor/0 lux z wt. oSwietlaczem IR przy F1.4
Typ obiektywu moto-zoom

Ogniskowa 2,8-12mm
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ICR Tak

Doswietlacz IR Tak, 12 diod IR
Strumienie kompres;ji H.264/MPEG4
WDR D-WDR
Zasilanie PoE IEEE 802.3at
Temperatura pracy -40°C ~50°C
Wilgotno$¢ pracy 10% ~ 90%
Maksymalny pobdr mocy 8 Wat

Klasa szczelnosci IP67
Wandaloodporna Tak, 1IK10
ONVIF ONVIF Profil S/IG
Gwarancja 24 miesiace
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Profesjonalna stacja robocza, 4-monitorowa

Obudowa Mid-Tower; HDD 4x3,5";2x USB 3.0; 1x 500W

Procesor INTEL XEON E3-1245 V5, 3.5 GHz, 4 rdzenie, 8MB cache
Pamie¢ 16GB RAM, DDR4 ECC 2133MHz Unbuffered

Dysk twardy 1 TB SATA 6G, 7200rpm, 3,5" Enterprise

Karta graficzna

NVIDIA® NVS™ 510 (4szt. adapter miniDP -> HDMI)

Naped

DVD-RW +/- Czarny

Karta sieciowa

2 x Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps

Gwarancja

3 lata, Serwis on-site 24/48h w dni robocze

mysz, klawiatura

w zestawie (mk120)

System operacyjny

Microsoft Windows Pro 10 64 bit

Monitor LED LCD 32"

Typ Panelu LED IPS
Przekatna 31,5

Max. rozdzielczo$¢ 1920x1080
Jasno$¢ 350cd/m2
Kontrast 1400:1

Kat widzenia 178/178 stopni
Paleta barw 16,7M

Czas reakgji 4ms (GTG)
Wejscie HDMI
Akcesoria Uchwyt do zawieszenia na $cianie
Monitor LED LCD 24”

Typ Panelu LED IPS
Przekatna 23,6”

Max. rozdzielczo$¢ 1920x1080
Jasno$¢ 250cd/m2
Kontrast 20 000 000:1 (DCR)
Kat widzenia 178/178 stopni
Paleta barw 16,7M

Czas reakgji 7ms (GTG)
Wejscie HDMI
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2.4.5 STEROWANIE FURTEK

Furtka przy zachodniej stronie ogrodzenia prowadzaca na teren podwérka wyposazona bedzie w kontrole
dostepu zrealizowang za pomocg furtki sterowanej za pomocg imiennych kart z mikro chipem. System bedzie
wyposazony w pamie¢ zdarzen umozliwiajacg odczytanie kto i kiedy dostat sie na teren osrodka. Po zblizeniu
karty sterownik wysyta napiecie do elektro zaczepu / elektrozawory zwalniajac mozliwos¢ przejscia. Od strony
wewnetrznej zamontowaé przycisk wyjscia. Montaz przycisku w sposéb uniemozliwiajacy wcisniecie go od
zewnetrznej strony.

Projektowang formg otwierania furtek jest system oparty na brelokach zblizeniowych standardu RFID z
kontrolerami Roger.

Struktura systemu:

s , DO INNYCH
Q SERWER LUB PC MAGISTRALA KOMUNIKACYINA KONTROLEROW

KONTROLER ln’ KONTROLER lnﬂ
]

: -

| — S— | 1

ITEENTEAET ERT

Zasilanie 230V doprowadzi¢ do kontrolera. Caly osprzet dostosowany do stosowania na zewnatrz.
Elementy systemowe:

e kontroler (obstuga przynajmniej dwdch furtek przez jeden kontroler)

e czytnik kart wraz z dostarczonymi kartami

e programator kart kontroli dostepu

e przycisk wyjscia zewnetrzny rewersyjny

e zwora elektromagnetyczna

e oprzewodowanie

Kontroler zaprojektowano w poblizu szafy RACK CCTV. Zasilanie z przebudowanej rozdzielnicy budynkowe;.
Oprzewodowanie do czytnika kart, zaczepu oraz przycisku wyjscia wewnatrz budynku poprowadzi¢ wspoing
trasg z oprzewodowaniem kamery monitoringu. Na zewnafrz budynku stosowaé oprzewodowanie w izolaciji
odpornej na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Stosowaé rury ostonowe.

Programator oraz komputer nadzorujgcy umiesci¢ w pomieszczeniu psychologa.
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2.5. ZIELEN
2.51 INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w dnia 10 listopada 2017 roku. Opracowaniem objety zostat
teren podwérka przy Ognisku ,Grochow” w Warszawie, obszar potozony na dz. ew. nr 68/2 w obrebie: 3-04-06.
Na niniejszym terenie zarejestrowano obecno$¢ 23 drzew.

Na terenie opracowania znajduje si¢ wartosciowy drzewostan, ktory tworzg dojrzate gatunki drzew: Tilia
platyphyllos, Acer platanoides, Acer negundo, Populus Simoni. Charakteryzujg sie dobrym stanem
zdrowotnym i charakterystycznym pokrojem dla tych gatunkdéw. Pozostaty drzewostan stanowig
mtodsze drzewa z rodzaju Picea oraz miode drzewa z gatunku Robinia paseudoacacia.

Drzewostan jest uzupetniony przez mato zrdznicowane nasadzenia krzewow, wsrdd ktdrych dominuje
gatunek Ligustrum vulgare w formie zywoptotu, Siringa vulgaris. Pomimo ogo6inie dobrego stanu
zdrowotnego, krzewy sg w $rednim/ ztym stanie wizualnym z powodu przerzedzonego pokroju (brak
odpowiedniej pielegnacji), przez co nie stanowiq duzej wartoSci dla niniejszego terenu. Grupe
roslinnosci krzewow stanowig takze gatunki, ktore najprawdopodobniej pojawity sie samoistnie, jak klon
jesionolistny, podrosty (lilak, lipa, klon).

Uktad nasadzen ro$linno$ci jest podporzadkowany ksztattowi dziatki. Drzewa i krzewy sg zlokalizowane
wzdtuz ogrodzenia terenu opracowania oraz w okolicy tarasu.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projekt zagospodarowania terenu podwdrka przy ognisku ,Grochow” zaktada stworzenie przestrzeni
funkcjonalnej dla uzytkownikéw oraz wartosciowej pod wzgledem bior6znorodno$ci i atrakcyjnosci wizualnej,
dlatego za konieczne uznano gruntowng reorganizacje chaotycznej i zaniedbanej kompozycji istniejgcej
roslinnosci — usuniecie egzemplarzy drzew i krzewdw o niskiej wartosci wizualnej i kompozycyjnej dla przestrzeni,
zachowanie egzemplarzy cennych.

Dlatego ze wzgledu na zly stan fitosanitarny, zagrozenie dla ludzi i mienia do wyciecia zakwalifikowano drzewo o
numerze inwentaryzacyjnym 8. Do wyciecia zakwalifikowano miode drzewa, ktére pojawity sie na terenie
samoistnie, mtode podrosty oraz takie, ktére znalazly sie w kolizji z projektem a nie przedstawiajg szczegdlnej
wartosci.

Ze wzgledu na zty stan wizualny, brak szczeg6lnych wartosci i kolizje z projektem do usunigcia zakwalifikowano
wszystkie zywoptoty oraz krzewy.

Doktadng inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem przedstawiono ponizej w tabeli.

Tabela gospodarki drzewostanem:

Obw. Obw. Szer.
Nazwa Nazwa Pniana | pnia na Wysokos¢ Korony . Gospodarka
L.p. L wys. 5 wys. [m]/pow. Uwagi
facifiska polska [m] A drzewostanem
cm 1,3m krzewow
[em] [m2]
topola Stan zdrowotny dobry, korona ;
1 | Populus ! 255 173 18 9,5 adaptacja
S Simona asymetryczna
2 Ligustrum Ilgustr. ) ) 17 ) zdeformowany pokroj, stan zdrowotny do usuniecia
vulgare pospolity dobry
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3 Ligustrum ligustr . ) ) 17 ) zdeformowany pokréj, stan zdrowotny do usuniecia
vulgare pospolity dobry
Ligustrum Ilgustr‘ ) ) 17 ) grupa krzewéw, zdeformowany pokroj, do usuniecia
4 | vulgare pospolity stan zdrowotny dobry
5 Ligustrum Ilgustr. ) ) 17 ) grupa krzewéw, zdeformowany pokroj, do usuniecia
vulgare pospolity stan zdrowotny dobry
Stan zdrowotny bdardzo dobry, korona | adaptacja, ciecia
6 Acer !(Ion . 263 1424103 16 14 roztozysta, g:harakterystyczna dl_a sanitarne suchych
negundo jesionolistny gatunku. Widoczne suche gatezie. obtamanych
Rozwidlenie na wys 1 m gatezi.
Liqustrum liqustr zywpotot; luzny, zdeformowany pokrj,
7 9 gustr - - 1,7 - stan zdrowotny dobry. Szerokos¢ 1-0,5 | do usuniecia
vulgare pospolity m
martwe drzewo - brak korony,
8 110 78 8 - widoczne biate owocniki grzybéw, do usuniecia
odchodzaca kora od pnia
Tilia lioa Stan zdrowotny bardzo dobry. Bardzo
9 latvohvilos sgerokolistna 286 190 17 12 dekoracyjna roztozysta korona, adaptacja
piatypny charakterystyczna dla gatunku.
10 | Acer klon 110 82 6 55 Stan zdrowotny bardzo dobry, gesta adaptacja
platanoides | pospolity korona
11 | Acer Klon 73 56 5 5 Stan zdrowotny bardzo dobry, gesta adaptacja
platanoides | pospolity korona
Liqustrum liqustr zywoptot, luzny, zdeformowany pokrdj,
12 |9 gustr - - 1,7 - stan zdrowotny dobry, szeroko$¢ 1-0,5 | do usuniecia
vulgare pospolity m
13 Acer !(Iop ) - - 1,7 2 podrost do usuniecia
negundo jesionolistny
14 Acer .klo.n . - - 2 2 podrost do usuniecia
negundo jesionolistny
15 Sy inga liak . - - 2 2 grupa krzewéw do usuniecia
vulgaris pospolity
16 Acer .klo.n . - - 1,7 2 podrost do usuniecia
negundo jesionolistny
17 | prunus sp. 39 29 4 25 Stan zdrowotny dobry. do usuniecia
18 - - 1,6 1 grupa krzewéw: lilak, klon jesionolistny | do usuniecia
19 Ligustrum I'QUStr. - - 0,8 1 grupa krzewéw do usuniecia
vulgare pospolity
20 Zgr;gucus bez czamy - - 15 1 podrost, uszkodzenie kory, brak korony | do usunigcia
21 Ligustrum I'QUStr. - - - zywpotot, szeroko$é¢ 1-0,5 m do usuniecia
vulgare pospolity
2 Acer ' klon 330 217 15 13 Korona pochylona w strone ulicy, stan adaptacja
saccharinum | srebrzysty zdrowotny bardzo dobry
waska korona, widoczne uschnigte ECETIEER)
Acer klon . : : zalecana dalsza
23 . 86 65 8 24 konary (na jednym widoczny owocnik .
saccharinum | srebrzysty huby) obserwacja stanu
y zdrowotnego
24 Tilia lipa 27 - 1,8 2 podrost do usuniecia
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platyphyllos | szerokolistna
Tilia lipa pochylenie w odzimku, stan zdrowotny .
25 | platyphyllos | szerokolistna 2 18 2 2 bardzo dobry, dobrze rozgateziona do usunigcia
2% Ligustrum Ilgustr‘ ) ) 15 ) Zywpotot, luzny, zdeformowany' E)Okl’Oj, do usuniecia
vulgare pospolity stan zdrowotny dobry, szeroko$¢ 1 m
97 Acer ' klon 304 192 15 15 stan ;drowotny bardgo QObry, odrosty adaptacja
saccharinum | srebrzysty w odziomku do usuniecia
28 Ligustrum Ilgustr‘ ) ) 15 ) zywpotot, luzny, zdeformowany' E)Okl’Oj, do usuniecia
vulgare pospolity stan zdrowotny dobry, szeroko$¢ 1 m
2 Ligustrum ||gustr. ) ) 17 ) zywpotot, luzny, zdeformowan){ pokrol, do usuniecia
vulgare pospolity stan zdrowotny dobry, szeroko$¢ 1 m
30 Ligustrum Ilgustr‘ ) ) 17 ) zywpotot, luzny, zdeformowany' E)Okl’Oj, do usuniecia
vulgare pospolity stan zdrowotny dobry, szeroko$¢ 1 m
Tilia lioa stan zdrowotny dobry, widoczne adantacia
31 P : 162 110 10 6,4 niezabliznione rany po cieciach - placia,
platyphyllos | szerokolistna . obserwacja
tworzace dziuple
stan zdrowotny bardzo dobry, widoczne
32 | Picea Swierk 80 69 8 3.2 korzenie, kolizja korony z lipg, korona | do usunigcia
charakterystyczna dla gat.
stan zdrowotny bardzo dobry, widoczne
33 | Picea Swierk - - 10 43 korzenie, kolizja korony z lipa, korona | do usunigcia
charakterystyczna dla gat.
34 Sy finga lilak . - - 3 4 stan zdrowotny dobry do usuniecia
vulgaris pospolity
Thuja zywotnik ) ) stan zdrowotny dobry, .
% occidentalis | zachodni 2 16 charakterystyczny pokréj dla gat. do usuniecia
36 Syrmgg lilak ‘ i i 4 32 stan zdrowotny dobry, B do usuniecia
vulgaris pospolity charakterystyczny pokréj dla gat.
37 Syrlngg lilak . ) ) 35 23 stan zdrowotny dobry, B do usuniecia
vulgaris pospolity charakterystyczny pokréj dla gat.
38 Thuja zywotnik - - 2 1 stan zdrowotny dobry, luzny pokroj do usuniecia
occidentalis | zachodni ’
39 Thuja zywotnik - - 2 1 stan zdrowotny dobry, luznu pokro; do usuniecia
occidentalis | zachodni '
Berberis berberys -
40 thunberga Thunberga - - 1.8 2 stan zdrowotny dobry do usuniecia
41 | Picea Swierk 86 - - usuniete drzewo do usuniecia
stan zdrowotny bardzo dobry, widoczne
4o | Picea Swierk 69 50 10 3,2 korzenie, kolizja korony z lipa, korona | do usunigcia
charakterystyczna dla gat.
43 Syr inga llak . - - 25 15 stan zdrowotny $redni, luzny pokro;. do usuniecia
vulgaris pospolity
44 Syrmga llak . - - 3,5 3 do usuniecia
vulgaris pospolity
) . stan zdrowotny bardzo dobry, wymaga
45 Sy inga llak . - - 3 3,6 prze$wietlenia, wiele krzurzujacyhc sie | do usunigcia
vulgaris pospolity )
gatezi
46 Syringa lilak - - 3 4 stan ,zdlrowot.ny bgrdzo dobrx, wymaga | do usuniecia
prze$wietlenia, wiele krzurzujgcyhc sie
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vulgaris pospolity gatezi
47 Robinia ' roblnlla. 60 30 7 4 stan zdrovyotny bardzo dobry, jeden do usuniecia
pseudoacacia | akacjolistna przewodnik
48 Ligustrum Ilgustr. 1,2 0,5 stan zdrowotny $redni, luzny pokroj. do usuniecia
vulgare pospolity
49 Ligustrum l'QUStr. 0,5 staby pokréj do usuniecia
vulgare pospolity
Robinia . robmlla. 75 25+37 8 3,2 stan zdrowotny dobry, mtode drzewo do usuniecia
50 | pseudoacacia | akacjolistna
51 Robinia ' roblnlla' 34 19 6 35 stan zdrovyotny dobry, jeden do usuniecia
pseudoacacia | akacjolistna przewodnik, mtode drzewo
52 Acer !(Iop . 1,7 1 podrost, stan zdrowotny $redni do usuniecia
negundo jesionolistny
53 Robinia . r°b'n.'a. 56 30 7 3,2 stan zdrowotny dobry, mtode drzewo do usuniecia
pseudoacacia | akacjolistna
54 06 1 grupa krzewow: ligustr pospolity, klon do usuniecia
jesionolistny
55 Acer !(Ion . 37 17411 7 1 rana w 0szmky, kolizja korony z lipg, do usuniecia
negundo jesionolistny gatunek inwazyjny
56 Tilia lipa 79 34424 6 28 rozwidlenie u podstawy samego do usuniecia
platyphyllos | szerokolistna ’ odziomka, stan zdrowotny dobry ¢
zywoptot: lipa szerokolistna, ligustr
57 - - - - 1,7 - pospolity, klon jesionalistny, szeroko$¢ | do usunigcia
1-0,5 m, luzny, zdeformowany pokréj

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

.

e
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Ryc. 1 Widok nasadzen roslinnych w obszarze tarasu (materiat wtasny)
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Ryc. 2 Widok na zachodnig cze$C¢ terenu opracowania i przerzedzonego zywoptotu i pojedynczych krzewéw w obszarze ogrodzenia
nasadzen roslinnych w obszarze tarasu (materiat wasny)
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Ryc. 3 widok na terenu w kierunku wschodniej cze$ci terenu opracowania, po prawej stronie widoczna staba jako$ zywoptotu

(materiat wlasny)

J—

Ryc. 5 Czes¢ potnocno-wschodnia terenu wraz z mtodymi drzewami widocznymi po prawej stronie oraz starymi krzewami po lewej
(materiat wiasny)
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3.5.2  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
PROJEKTOWANE NASADZENIA

p. Nazwa faciriska Nazwa polska Rozstawa | llo$¢ Pojemnik
(m) (szt)
Krzewy
1 | Cornus alba deren biaty 1x1 33 c5
2 | Physocarpus opulifolius | pecherznica kalinolistna 0,8x0,8 17 o5
3 ,\/iburnun? opulus kalina koralowa 'Roseum' 08x0.8 M ©
Roseum
4 | Taxus media ‘Hilli cis posredni odmiana ‘Hilli 0.7x07 | 69 e
Roslinno$¢ okrywowa do cienia
5 | Cotoneaster dammeri irga Dammera 0,4x0,4 42 P9
6 | Geranium sanguineum bodziszek czerwony 0,25x0,3 132 P9
7 | Hedera helix bluszcz pospolity 04x04 | 139 P9
8 | Hosta sp. funkia — rézne wielkosci lisci 04x04 | 73 P9
9 | Vinca minor barwinek pospolity 0,3x0,3 97 P9
Nasadzenia pachnace — ozdobne.
10 | Buddleja davidii budleja Dawida 0.5x0.5 | 20 P9
11 | Hemerocallis hybrida gir:)gvpiﬁgrggrodowy odmiana ‘Gentle 0,5x0,5 30 p9
12 | Iris sibirica kosaciec syberyjski 0.4x0.4 23 P9
13 | Lupinus poluphyllus tubin ogrodowy 0,4x0,4 14 P9
14 | Anemone x hybrida zawilec mieszancowy 0,4x0,4 21 P9
15 | Nepeta x fassenii kocimietka Faassena 0,3x0,3 50 P9
16 | Physostegia virginiana odetka wirginijska 0,3x0,3 20 P9
17 | Salvia officinalis szatwia lekarska 0,4x0,4 22 P9
18 | Veronica spicata przetacznik ktosowy 0,4x0,4 29 P9
19 | Weigela florida krzewuszka cudowna 0.5x0.5 25 P9
20 | Heuhera xhybrida zurawka ogrodowa 0.5x0.5 109 P9

OGRODEK WARZYWNO-ZIOLOWY

W poblizu tarasu projektuje sie nasadzenia w postaci grzadek z typowymi warzywami i ziotami w
rozstawie 0,25x0,25 w tacznej ilosci roslin 139 z mozliwoScig wyboru gatunkéw z wykazu warzyw i zi6t.
Podzielony na dwie strefy: maty pokazowy ogrodek z tabliczkami z nazwami roslin oraz strefe z poletkami
uprawnymi dla dzieci, na ktérych mozna bedzie samodzielnie przekopa¢ grzadki, posia¢ nasiona, podlac¢ rosliny
woda z konewki. Projektuje sie poletka edukacyjne w specjalnie do tego przygotowanych skrzyniach drewnianych
bez dna, co zapewni lepszy podziat przestrzenny, a wyniesione grzadki nad poziom terenu utatwig edukacje
przyrodniczag i uchronig przed zadeptaniem przez bawigce sie dzieci.
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Warzywa i ziota - wybor

warzywa korzeniowe: cebula, seler korzeniowy, marchew zwyczajna, pasternak

warzywa kapustne: jarmuz, wybor kapust (kalarepa, kapusta wioska)

warzywa cebulowe: cebula zwyczajna, czosnek pospolity, por, szczypiorek

warzywa rzepowate: rzepa, rzodkiewka

warzywa dyniowate: dynia olbrzymia, ogorek gruntowy, cukinia

warzywa straczkowe: fasola szparagowa, groch zwyczajny,

warzywa wieloletnie: chrzan pospolity, rabarbar ogrodowy

ziota: bazylia pospolita, koper ogrodowy, macierzanka tymianek, majeranek ogrodowy,
rozmaryn lekarski, szatwia lekarska

4.5.3 ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
Odlegtosé¢ do 2,5 m od pnia

Przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto 1-1,5m (lub 20% jego Srednicy

korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5-2,0 m, wtedy
odlegto$¢ ta jest niewystarczajaca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a
przebieg sieci w miejscu kolizji powinien by¢ wykonany z zastosowaniem metody przecisku w rurze ostonowej lub
przewiertu sterowanego, 1. bez konieczno$ci wykonywania otwartych wykopow.

Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywaé jesieniq w okresie od pazdziernika do

listopada, nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Po zakorfczeniu prac budowlanych
wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.

Ponadto ustala sie :

Zakaz manewrowania sprzgtem cigzkim w poblizu drzew.

W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatdw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane badz naruszane.

Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia ciecia musi by¢ réwna
i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno
uzywac do tego celu topat i narzedzi budowlanych.

Konieczno$¢ usuwania kolidujgcych korzeni >10 cm nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.
Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sgsiedztwie drzewa
(do 2m) strefe korzeniowa drzewa nalezy zabezpieczy¢ trwatym ekranem korzeniowym z desek.

Odlegtos¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje sie wiekszej odlegtosci niz 2,5-2,0m

istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w
poblizu drzew nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. A ponadto:

Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrotszym czasie.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy
obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku
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drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niskg
temperatura.

o W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac¢ zadnych materiatéw ziemnych.

o W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

e Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigc¢
na czysto, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Drzewa bedgce w bliskim sgsiedztwie planowanych robo6t budowlanych, ktére
przeznaczono do adaptacji (zgodnie z Tab.1.: Tabelg inwentaryzacji i gospodarki
drzewostanem) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do prac. Dotyczy to
w szczegolnosci drzew bedgcych w bliskim sgsiedztwie projektowanego zagospodarowania
terenu. Konieczno$¢ zabezpieczania drzewa i krzewow na terenie budowy okresla art. 88
ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz.
1220, z p6zn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414)

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

Jezeli istnieje mozliwosc, zaleca sie wydzielenie na terenie budowy zespotu drzew
wraz z powierzchnig zajmowana przez ich korzenie i korony. Zaleca sie aby ptot stanowit
szczelng $ciane o wysokosci 150-170 cm.

‘\
1“.‘ “‘

[
1
ll“ :1 \H‘Jl”Ji‘

Ryc.1.: Wydzielenie zespoty drzew za pomocg szczelnego ptotu.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedgcych skutkiem ruchu pojazdéw i
maszyn pnie drzew, ktére nie mogg zosta¢ wygrodzone z placu budowy jako zespot, nalezy
zabezpieczyé oszalowujgc je deskami badz uprzednio owijajgc matami stomianymi a
nastepnie mocujgc na maty deski. Jednoczesnie zaznacza sig, ze zabezpieczanie pni drzew
za pomocg samych mat stomianych jest niewystarczajgce. Przy szalowaniu pni nalezy
zwroci¢ szczegdblng uwage, aby szalunek przylegat szczelnie na catej powierzchni pnia, a
jego wysokos¢ wynosita min. 150 cm. Najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony pnia jest,
aby szalunek siegat do wysokosci pierwszych gatezi. Jezeli z przyczyn niezaleznych
(morfologia pnia drzewa) szalunek nie przylega szczelnie do pnia, powstatg przestrzen
miedzy pniem a szalunkiem nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym (np. warkocz ze stomy,
opona). Oszalowanie nalezy mocowa¢ do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy
stalowej stosujgc opaske co 40-60 cm, czyli min. 3 opaski na wysokosci pnia. Dolna czesc¢
kazdej deski szalunku powinna opiera¢ sie w podtozu. Niedopuszczalne jest opieranie
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szalunku o nasade pnia, korzenie badz inne czesci drzewa. Jezeli niemozliwe jest oparcie
deskowania w podtozu, nalezy je obsypaé ziemig bgdz zastosowaé dodatkowg opaske z
drutu.

Redukcja korony drzewa wynikajgca z kolizji gatezi z wykonywanymi pracami jest
zabiegiem ostatecznym. Zaleca sie, aby stosowaé zabiegi, ktére nie zmienig stanu
zdrowotnego bgdz morfologii korony. W tym celu zaleca sie podwigzanie narazonych na
uszkodzenie gatezi (kolidujgcych) do gatezi nadlegtych za pomoca wigzan elastycznych.

Ryc.2.: Sposob prawidtowego oszalowania drzew: () - widok z boku na drzewo po
oszalowaniu pnia, (I) - przekroj: a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut lub
opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d) wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami
jutg, warkoczem ze stomy, starg opong, e) dodatkowa ziemia.

Szczegblng uwage nalezy zwrdciC na zabezpieczenie powierzchni pod koronami
drzew. Przyjmuje sie, ze zasieg bryty korzeniowej rowna sie rzutowi prostopadtemu korony.
Poruszanie sie badz parkowanie pojazdow bezposrednio pod koronami drzew jest
niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podtoza bedzie skutkowato zageszczeniem gruntu i
niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk két pojazddéw na grunt moze powodowaé miazdzenie
korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sie, aby wszelki ruch odbywat sie poza rzutem korony
drzewa. Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to
niemozliwe, zaleca sig, aby zabezpieczy¢ grunt pod koronami drzew gdzie bedzie
prowadzony ruch pojazdéw np. warstwg grubego zwiru bgdz balami drewnianymi utozonymi
na legarach lub warstwie tlucznia. Zaleca sie, aby prace ziemne, obejmujgce zageszczanie
podglebia bgdz gérnych warstw gleby w obrebie lub w poblizu obrysu korony drzew,
wykonywaé w okresach bezdeszczowych. Jezeli mimo zastosowanych zabezpieczen grunt
zostat ubity podczas prowadzenia robot nalezy go przywréci¢ do stanu sprzed przystgpienia
do robot.

Pod drzewami nie nalezy sktadowac¢ zadnych materiatdw budowlanych. Zaleca sie, aby
miejsce sktadowania materiatdbw budowlanych lokalizowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5
m od obrysu rzutu korony. Jezeli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia elementow
konstrukcyjnych nalezy je sktadowa¢ w oddaleniu od pnia i poza obrebem rzutu korony.
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Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi koniecznosci sktadowania materiatéw budowlanych
pod drzewami, pien drzewa musi by¢ chroniony ptotem lub szalunkiem, a ziemia powinna
by¢ pokryta 15 cm warstwg torfu lub widéréw drzewnych, z zaznaczeniem, aby warstwa
ochronna nie przykrywata nasady pnia. Zabronione jest stosowanie materiatéw ochronnych,
ktére mogtyby alkalizowac glebe.

Ze wzgledu na przewidywane roboty ziemne nalezy odpowiednio zabezpieczyé
korzenie drzew na Scianie wykopu. W przypadku wykonywania wykopu w obrebie rzutu
korony, nalezy rozpoczaé wykonywanie wykopu nie blizej niz w odlegtosci réwnej
podwdéjnemu obwodowi pnia pomierzonemu u jego nasady, jesli jego obwdd przekracza 100
cm. W przypadku gdy obwdd pnia mierzony u nasady wynosi mniej niz 100 cm wykop nalezy
rozpoczg¢ nie blizej niz 2 m od osi drzewa.

Prace ziemne zwigzane =z instalacjami podziemnymi w rejonie drzew nalezy
wykonywac wytgcznie recznie w formie wykopow waskoprzestrzennych, co tyczy sie gtéwnie
Scian wykopow od strony drzewa. Pozostate prace prowadzone w rejonie drzew rowniez
wykonywac¢ recznie. Za minimalny obszar robot recznych przyjmuje sie obrys rzutu korony
drzewa.

Roboty budowlane zwigzane z wymiang nawierzchni drog w bezposrednim sgsiedztwie
drzew nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkodzenie korzeni znajdujgcych sie w
szczelinach nawierzchni bgdz w warstwach podbudowy. Czas miedzy rozbidrka istniejgcej
nawierzchni a ufozeniem projektowanej powinien zostaé maksymalnie skrocony w celu
ochrony bryly korzeniowej przed przesuszeniem. Z przyczyn profilaktycznych zaleca sie, aby
drzewa rosngce w poblizu projektowanej nawierzchni obficie podlaé po przeprowadzeniu
robét.

W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robé6t w okresie jesienno-
zimowego spoczynku roslin, korzenie podczas wykopow nalezy owingc¢ jutg lub matami. Nie
nalezy zasypywac¢ powstatych w sagsiedztwie drzew wykopdéw ziemig wydobytg z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpic
warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej.

W przypadku, gdy podczas prowadzenia robot ziemnych zostang odstoniete korzenie
drzew lub krzewow nalezy niezwitocznie podjgé dziatania ochraniajgce je. Dopuszcza sie
przyciecie korzeni na krawedzi wykopu ostrym narzedziem (w celu uzyskania rany o gtadkiej
krawedzi) i obandazowanie ich tkaning, jutg badz widkning (nalezy zapewni¢ jej statg
wilgotnos¢). W celu ochrony korzeni na $cianie wykopu nalezy wykona¢ ostone z torfu, ktory
nastepnie nalezy przykry¢ jutg lub witdkning. Dopuszcza sie zastosowanie maty stomianej
zamiast juty lub widkniny, jednak z zaznaczeniem, ze sposéb ten jest nietrwaty i po krotkim
okresie czasu zabezpieczenie to ulegnie zniszczeniu.
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Ryc.3.: Rézne sposoby zabezpieczania korzeni drzew w wykopach: a) przyciecie korzeni na
krawedzi wykopu, b) ostoniecie sciany wykopu warstwg torfu i folig z przymocowaniem
ostony (c) za pomocg kotkow, d) przykrycie matg stomiang.

Prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej najlepiej zaplanowaé poza sezonem
wegetacyjnym (od Xl do Ill). Jezeli jednak prace bedg prowadzone w sezonie wegetacyjnym
konieczne jest zapewnienie odstonietym korzeniom statej wilgotnoscii W celu
zabezpieczenia korzeni mozna stosowaé metody zabezpieczania opisane powyzej. W
przypadku, gdy korzenie roslin beda przez dtuzszy okres narazone na niesprzyjajgce
warunki prowadzgce do przesuszenia nalezy wykonac ekran korzeniowy.

Ekran korzeniowy powinien sktada¢ sie z trwatego szalunku zakotwionego w podfozu,
oddzielajgcego grunt z korzeniami od otoczenia. W celu stworzenie korzeniom odpowiednich
warunkow, przestrzen miedzy szalunkiem a Sciang wykopu powinna zostaé wypetniona
ziemia urodzajng lub substratem torfowym. W celu niedopuszczenia do strat wody nalezy
systematycznie podlewa¢ warstwe urodzajng badz substrat torfowy (utrzymacé w statej
wilgotnosci), a przestrzen miedzy szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem masg
organiczng, nalezy przedzieli¢ warstwg foli o gr. 0,1-0,3 mm. Wysokos¢ ekranu
korzeniowego jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni, jednak zwyczajowo
przyjmuje sie wykonanie ekranu na gtebokos¢ 100-150 cm. W przypadku ekranowania
nalezy wykonywac je w odlegtosci 2/3 zasiegu systemu korzeniowego, przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Mimo stosowania powyzszych zabiegow, zaleca sig, aby wykopy przy
drzewach oraz krzewach zasypa¢ w jak najkrétszym czasie, aby nie dopuséci¢ do
przesuszenia systemu korzeniowego. Dodatkowo zaznacza sie, ze wykopy bezposrednio w
obrebie zasiegu systemu korzeniowego nie powinny by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a
przy duzej wilgotnosci powietrza — dtuzej niz 3 tygodnie.
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Ryc. 4.: Przyktadowy sposéb prawidtowego wykonania ekranu korzeniowego: 1 - szalunek z
desek, 2 - folia, 3 - ziemia urodzajna, 4 - bryla korzeniowa drzewa z przycietymi korzeniami,
5 - projektowany wykop.

5.5.4 OPIS PRAC OGRODNICZYCH

PRZYGOTOWANIE GLEBY

Po wykonaniu robét budowlanych teren opracowania nalezy oczysci¢ ze Smieci i resztek budowlanych.
Teren, na ktdrym bedg zaktadane nowe rabaty z krzewami lub bylinami, trzeba przekopaé, usungé chwasty,
pozostate Smieci i drobniejsze kamienie. Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia roslinne podtoze nalezy
wymieni¢ na ziemig zyzng lub kompostowang na gtebokos¢ min. 25cm. Po przygotowaniu podtoza ro$liny nalezy
sadzi¢ do dotdéw zaprawionych ziemig kompostowana.

Ziemia zyzna zakupiona i dostarczona na plac budowy, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
préchnicznej, pozostajacej uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentow
ogrodniczych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych
korzeni oraz z roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

e odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

e zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

e zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

o stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemne powinny zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno-Rolniczg), ktére okresli ilos¢ i sposob pobrania reprezentacyjnej préby potrzebnej do
wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajacego nawozenia mineralnego. Wyniki badania
Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajacemu.

Ziemia kompostowana. Nawoz organiczny (ziemia kompostowa - kompost) powstaje podczas naturalnego
procesu kompostowania biomasy (trocin, gatezi, trawy, lisci stomy itp.).
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Jest to uniwersalna ziemia o pH 5,5-6,5. Ziemia jest wzbogacona o naturalne nawozy organiczne
(biohumus), ktére w poczatkowej fazie wzrostu w naturalny sposdb dostarczajq roslinom niezbednych sktadnikéw
pokarmowych. Ziemia zalecana jest miedzy innymi do: kwiatow, réz, krzewéw ozdobnych, drzew owocowych.

Kompost ma skiad i dziatanie zblizone do obornika. Humus jest niezbednym sktadnikiem gleby
potrzebnym do zycia roélin. Zawiera w sobie podstawowe dla roslin sktadniki pokarmowe takie jak azot, fosfor,
potas. Poprawia strukture gleby, zwieksza jej pojemno$¢ wodna, czyni ja bardziej przepuszczalng dla powietrza,
znacznie poprawia plonowanie roélin.

Produkt moze by¢ stosowany jako bezposrednie poditoze lub jako polepszacz gleby dla roslin. Moze byé
stosowany dla kazdego rodzaju gleby w dowolnej porze roku. Najlepszym sposobem uzyZniania gleby jest
wymieszanie lub przeoranie nawozu organicznego z istniejaca gleba na gtebokos¢ ok. 15 cm.

SADZENIE NOWYCH DRZEW | KRZEWOW

Pora sadzenia: rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ w trakcie catego okresu wegetacyjnego, drzewa z
brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub jesienia, rosliny lisciaste w stanie bezlistnym a rosliny iglaste
i Zimozielone po zakonczeniu przyrostu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa. Doty pod
drzewa i krzewy powinny by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogly swobodnie uktada¢ i nie zagina¢, w tym celu
dét powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm. Doty pod
drzewa powinny by¢ na tyle gtebokie, aby w miejscu sadzenia roslina znalazta sie do 5 cm gtebiej niz rosta w
szkotce. Zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny.

Korzenie nalezy zasypywa¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlaé.
Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.

Przy sadzeniu drzew liSciastych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu trzy drewniane paliki. Drzewa
lisciaste nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong za pomoca szerokiej, elastycznej tadmy. Wysoko$¢ palika
wbitego w grunt powinna byé réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa. Nalezy go umiesciC tak, aby nie
dotykat pnia ani pedéw drzewa. Paliki powinny by¢ pozbawione kory, zaostrzone na koficu i impregnowane.
Zaleca sie Sciotkowanie, ktdre ochroni przed chwastami i zatrzyma wilgo¢ w glebie.

SADZENIE ROSLIN ZIELNYCH - BYLIN | TRAW

Pora sadzenia: byliny mozna sadzi¢ w trakcie catego okresu wegetacyjnego. Niemniej zaleca sie sadzi¢
rosliny podczas pochmurnej pogody. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Doly byliny powinny byé przygotowane tak, aby korzenie mogty swobodnie uktadaé i
nie zagina¢, w tym celu dét powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi, o grubo$ci co
najmniej 5 cm. Doniczki powinny by¢ przed sadzeniem zalane lub moczone wodzie, a bryta korzeniowa nie moze
by¢ sucha. Zaleca sie Sciotkowanie, ktore ochroni przed chwastami i zatrzyma wilgo¢ w glebie.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO

Materiat roslinny powinien by¢ pozyskiwany ze szkotek objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Roslin,
opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjSciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu zrddto pozyskania materiatu roslinnego. Przed rozpoczeciem nasadzen Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu materiat roslinny do akceptacii.

Wielko$¢ drzew: obwdd pnia min. 16-18 cm, prosty pien i korona typowa dla gatunku. Przewodnik
wyksztatcony od korzeni do paka szczytowego i rownomiernie roztozone pedy korony. Wielko$¢ pojemnika C15.

Krzewy liSciaste z pojemnikdw min. C3-C7,5. Rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, PN-R-
67022 dojrzate, prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz wyprowadzenie zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢
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skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, nieuszkodzona i mie¢ wyglad charakterystyczny dla gatunku. W
pojemniku korzenie muszg by¢ rownomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowe.
Roslina powinna rosngé w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony. Pedy nie
powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie przyciecie wynikajace z formowania.

PIELEGNACJA BYLIN
Zabiegi pielegnacyjne na bylinach:

— Pozimowe oczyszczanie rabat
— Scistkowanie

— Nawozenie

— Ciecie roélin

— Podlewanie

e Pozimowe oczyszczenie rabat

Wykonujemy w marcu po stopnieniu $niegu, gdy powierzchnia gleby przeschnie. Usuwamy zimowe okrycie z
bylin, pozostate po jesieni liScie, zesztoroczne resztki bylin itp. Oczyszczamy kepy bylin zimozielonych i traw z
martwych lisci. Ostroznie, aby nie naruszyé systemu korzeniowego ro$lin oraz kietkujgcych cebulowych
spulchniamy powierzchnie gleby.

o Scistkowanie
Nasadzenia $ciotkujemy bezposrednio po oczyszczeniu rabat korg sosnowg lub substratem torfowym z
dodatkiem nawozow (oszczedzamy wtedy na pierwszym nawozeniu pogtownym).

e Nawozenie

Pierwsze nawozenie przeprowadzamy najpdzniej do potowy maja. Stosujemy wielosktadnikowe mieszanki
nawozowe np. azofoske, w dawce od 30 do 100 g/m2, zaleznie od zyznosci gleby. W razie suszy bezpo$rednio
po nawozeniu rabate podlewamy.

Byliny kwitngce w ciggu lata i pdzniej nawozimy powtérnie w okresie od drugiej potowy maja do potowy czerwca.
Nie nalezy przekracza¢ lipcowego terminu, aby rosliny mogty wiasciwie przygotowac sie do zimy.

Byliny kwitngce wczesnym latem nawozimy po przycieciu przekwittych kwiatostanow.

Najlepszymi nawozami dla bylin sg wielosktadnikowe gotowe mieszanki zawierajace zestaw mikroelementow
niezbednych roslinom zaréwno do wzrostu jak i kwitnienia a takze przezimowania. Zamiast kilkukrotnego
nawozenia mieszankami mozna zastosowac jednokrotne nawozenie nawozem wolnodziatajgcym.

o (Ciecie roslin
Bezposrednio po przekwitnieciu przycinamy byliny kwitngce wczesnym latem, co powoduje powtdrne ich
kwitnienie. Zabieg przeprowadzamy na:

W koncu pazdziernika i na poczatku listopada scinamy pedy nadziemne wiekszosci bylin, pozostawiajac tylko
takie, ktére moga by¢ ozdobne przez okres zimy oraz byliny zimozielone.

e Podlewanie

Nowe nasadzenia bylinowe, Swiezo po posadzeniu powinny by¢ nawadniane delikatnie, aby gleba utrzymywata
statg wilgotno¢. Nie nalezy podlewa¢ zbyt obficie, aby nie zamuli¢ gleby, co spowoduje utrudnienie dostepu
powietrza do podtoza.

W lipcu i sierpniu konieczne jest regularne podlewanie rabat bylinowych, gdyz same wody opadowe nie
wystarczajg do zaspokojenia potrzeb roélin.
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PIELEGNACJA TRAWNIKA
e Koszenie

Wiosng i wezesna jesienig trawnik wymaga koszenia, co najmniej raz w tygodniu. Podczas letnich upatéw i p6zng
jesienig wzrost trawy prawie sie zatrzymuje ze wzgledu na zbyt wysoka lub niskg temperature. Trawnik wymaga
wtedy koszenia nie czeSciej, niz co dwa, trzy tygodnie. Trawniki nisko utrzymywane wymagajg czestszego
podlewania i wyzszego nawozenia. Poza tym sg bardzo podatne na choroby. Ze wzgledow praktycznych trawniki
nie powinny by¢ koszone nizej niz 4-5 cm. Kazdorazowe przerosnigcie trawnika powoduje koniecznos¢ wyzszego
koszenia.

Najtatwiej jest kosi¢ suchy trawnik, nie mamy wtedy kiopotu z zapychaniem si¢ kosiarki. Podczas upatow nie
powinnimy kosi¢ trawnika w potudnie - jest to dodatkowy stres dla roslin. Dobrze jest wtedy réwniez podnies¢
wysoko$¢ koszenia. Jezeli chcemy miec tadng murawe nie mozemy dopusci¢ do zalegania resztek Scigtej trawy.
Najlepiej, jezeli kosiarka jest samo-zbierajaca - z tzw. koszem. Czasami mozna nie zbieraC Scietej trawy pod
warunkiem, Ze pokos nie jest zbyt obfity, a pogoda gwarantuje szybkie wyschniecie i rozwianie resztek siana.

Darh trawnika wymaga nieznacznej regulacji wysokosci koszenia w zalezno$ci od warunkéw pogodowych
sprzyjajacych lub negatywnie wplywajacych na rozwdj trawy. Wiosng przed zazielenieniem sie starg dari
$cinamy nisko na okoto 2,5 cm. W kolejnych zabiegach podnosimy stopniowo néz do 4 -5 cm, a w okresie upatow
do 6-7 cm (w lipcu, sierpniu). Po ustapieniu niesprzyjajacego okresu powracamy do nizszego koszenia. Ostatni
zabieg wykonujemy przed nadejéciem mrozéw w koficu pazdziernika lub na poczatku listopada. Scinamy wtedy
nisko na okoto 3 cm. Powinno sig to potaczy¢ z doktadnym usunigciem lisci.

e Nawozenie.

Na nowo zaktadanych trawnikach pierwsze nawozenie mozna wykonaé przed siewem. Najlepszym do tego celu
nawozem jest Azofoska lub Polifoska, ktdry dajemy w ilosci okoto 3 kg na 100 m2. Nie jest to jednak zabieg
konieczny. W dobrze przygotowanym podtozu, wzbogaconym substancjq organiczng znajduje sie minimum
sktadnikdw zapewniajgcych start trawie. W ten sposob mtode rosliny zmuszone sg do szukania pokarmu
rozbudowujgc system korzeniowy, co czyni je silniejszymi i odporniejszymi na rézne stresy zwlaszcza susze.
Drugie nawozenie stosujemy po pierwszym koszeniu lub, gdy zauwazymy wyrazne oznaki zdtknigcia lub
zatrzymania wzrostu traw. Na istniejgcych juz trawnikach pierwsze nawozenie wykonujemy wczesng wiosng (w
potowie marca). Roczna dawka nawozéw mineralnych powinna miesci¢ sie w granicach 1.4 - 2.4 kg czystego
N/100m2 przy zachowaniu proporcji NPK jak 4:1:2. llo$¢ tq nalezy podzieli¢ na 3- 6 dawek. Istnieje nastepujaca
zasada stosowania azotu w sezonie: 60% marzec - maj, 30 - 40% czerwiec - sierpiert 0 - 10% listopad. Brak
azotu objawia sie najczesciej zotknieciem dolnych lisci. Stosowanie potasu ma szczegoine znaczenie w okresie
letnich upatéw i jesienig. Na intensywnos¢ zieleni korzystnie wptywa magnez i zelazo.

Do nawozenia trawnikow mozemy uzywa¢ nawozy wielosktadnikowe (NPK) - azofoska, polifoska i nawozy
azotowe: saletra amonowa, mocznik, saletrzak, siarczan amonu lub specjalne mieszanki nawozowe, ktérych
zasady stosowania znajdujg sie na opakowaniach. Najlepszym rozwigzaniem, cho¢ nieco drozszym jest uzycie
specjalnej mieszanki nawozowej o dtugotrwatym dziataniu. Jednorazowe zastosowanie wiosng 5kg/100m2 daje
catoroczna zielen i zwiekszong odpornos¢ na stresy.

o Wertykulacja.

Wertykulacja jest zabiegiem taczacym wyczesywanie martwych roélin z ptytkim nacinaniem (do okoto 2 cm)
powierzchni darni. Poza tym, nastepuje rozcinanie roztogow i powierzchniowe napowietrzenie gleby.
Wertykulacje przeprowadzamy wiosng po pierwszym koszeniu. Dobrze jest potaczy¢ ten zabieg z podsiewem
miejsc, ktdre szczegdlnie ucierpiaty podczas zimy. Po raz drugi wertykulacje przeprowadza sie wczesng jesienia.
Wyczesywanie wykona¢ mozna przy uzyciu metalowych grabi.. Wertykulacja na wigkszych powierzchniach
trawnikow wymaga uzycia wertykulatora mechanicznego.

e Aeracja, czyli napowietrzanie.

Aeracje najlepiej jest przeprowadzi¢ wczesng wiosng, gdy ziemia juz obeschnie. Wykonuje sie jq specjalnymi
maszynami tzw. aeratorami. RéwnieZ skutecznie mozna to zrobic, np: widtami amerykanskimi nakluwajac glebe
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na gteboko$¢ 10 - 15 cm w odstepach 10 - 15 cm lekko podwazajgc. Zabieg ten powinien by¢ wykonany w miare
mozliwosci na catej powierzchni trawnika, co najmniej raz na dwa - trzy lata. Miejsca szczegoinie uczeszczane
nalezy napowietrza¢

2. 5.5 NAWODNIENIE RABAT | TRAWNIKA

Opis przyjetych rozwigzan

Projektowany system automatycznego nawadniania roslinno$ci obejmuie:

-nawodnienie trawnikow poprzez system zraszaczy wynurzalnych

-nawodnienie rabat nasadzen ozdobnych za pomoca linii kroplujgcych.

Catos¢ systemu automatycznego nawadniania zasilana bedzie wodg z projektowanej doziemnej instalaci
wodociggowej doprowadzonej do projektowanego wyprowadzonego przytacza. Zaprojektowano podziemng
skrzynke rozdzielczg z piecioma zaworami elektromagnetycznymi, ktére rozprowadzajgq wode do zraszaczy na
trawniu rurociggami doprowadzajacymi (sekcyjnymi), oraz do linii kroplujgcych znajdujacych sie na rabatach.
Elementy sterujgce systemem automatycznego nawadniania bedg znajdowaé sie w szafie zewnetrznegj

Zlokalizowanej przy schodach tarasu.

Opis elementow sktadowych sieci nawadniania

Rurociag gtéwny - ci$nieniowy

Rurociag rozprowadzajacy stanowi rura @ 90 x 8,2mm, klasy SDR11 PE100 doprowadzajace wode od

zrodfa wody do studzienki z zaworami elektromagnetycznymi.

Skrzynka i zawory elektromagnetyczne

Projektowana studzienka wykonana z czarnego polipropylenu (nie mniejsze niz wys. 30,5cm, wym. podstawy:
szer.48,0cm, dt. 63,0cm, wym. pokrywy: szer. 38,0cm, dt. 54,5cm) powinna nie posiada¢ dna, za$ od gory by¢
zamykana przez pokrywe w kolorze zielonym (zielony polipropylen) ze $rubg mocujaca.

Pod studzienkg nalezy zastosowaé podsypke zwirowg (gr. warstwy 30cm, fr.8-16mm) chronigcg przed
zamulaniem. Skrzynka powinny by¢ wkopane na takg gteboko$¢, aby pokrywa znajdowata sie na réwnym
poziomie z terenem. Schemat wyposazenia skrzynki przedstawia Rys. 8.

Zawory w rozmiarze 25 mm (1”), powinny zapewniaC przeptyw wody do min. 120 I/min (z regulacjg przeptywu)
oraz posiada¢ mozliwo$¢ aktywacji elektrycznie i hydraulicznie (recznie). Elektrozawér powinien byé
zamontowany poziomo, z elektromagnesem zamontowanym ku gorze. Zawory dziata¢ bedg w oparciu o
rozprowadzone okablowanie 0 napieciu 24V.

Za zaworami zasilajacymi linie kroplujace nalezy zamontowac filtry siatkowe zapewniajace jednoczesna filtracje i

regulacje cisnienia.
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rura SDR 11 PE 100

sieci wodociagowej

odcigta zasuwg DN25

(wg. proj. wod-kan) tréjnik zaworu
ol ZaWor

ztacze do podtaczenia

- sprezarki
‘L nyple 1"-1"
kolanko rury
okablowanie elektrozawor 1"- aktywacja
dekoder-cewka elektryczna oraz reczna
|

dwuzytowe 1,5mmz filtr siatkowy z regulacja

cisnienia 1" M-M

ztgeze rury z gwintem M1

ztgcze rury z
gwintem F1

rury sekcyjne (do zraszaczy)

rura sekcyjna
( do linii kroplujacych)

SKRZYNKA PROSTOKATNA Z ELEKTROZAWORAMI SIECI
AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

Rys.8. Schemat wyposazenia przyktadowej skrzynki dla sieci nawadniania na 6 elektrozaworéw — rzut z gory.

Rurociggi doprowadzajgce - sekcyjne

Za zaworami elektromagnetycznymi w skrzynkach woda rozprowadzana bedzie:
e do sekcji nawadniania poprzez system zraszaczy za pomocg rur LDPE @ 25-32 mm PN4 ; Rury fi 32
mm rozprowadzajg wode od elektrozaworu do sekcji sktadajacej sie ze zraszaczy potaczonych rurg fi 25
mm (Rys. 6.5. Projekt nawodnienia — schemat rurociggdw).
o do sekcji nawadniania liniami kroplujgcymi (ozn. L1-L16) - za pomocg rur LDPE @ 25 mm PN4.
Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 30 - 40 cm p.p.t. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane. W
wykonanych wykopach roztozy¢ rury, a nastepnie zamontowa¢ instalacje zgodnie z projektem przy uzyciu
ztaczek skrecanych. Wykopy nalezy zasypac gruntem rodzimym, bez gruzu i zanieczyszczen, z zaggszczeniem.
Ze wzgledu na realizacje sieci nawadniania, przewiduje sie lokalizacje pieciu przepustow (2100) pod
wybudowanymi wcze$niej nawierzchniami na rozprowadzenie rur i okablowania do instalacji nawadniajace;

(rozmieszczenie przepustow wg rys.R.5. Projekt zieleni, projekt nawodnienia - rzut.)

Zraszacze

Powierzchnia trawnika nawodniona zostang w oparciu o instalacje zraszajaca;: rotacyjne zraszacze wynurzane z
dyszami o regulowanym kacie zraszania (40°-360°), w dwéch wariantach: o zasiegu 6,1-6,7m (wydatek wody 3-
4,6 I/min), zasiegu 7,9-8,6m (wydatek wody 4,2-5,70 I/min). Trajektorii 25°, wejscie z gwintem 13mm NPT/BSP,
wysoko$¢ wynurzenia trzpienia 95mm, wymiary: Srednica obudowy 44mm, $rednica pokrywy 57mm Wysoko$¢
150mm. W projekcie przyjeto zasade nawadniania przy promieniu rbwnym 60% maksymalnego zasiegu opadu

dla danej dyszy, co zapewnia najlepsze nawodnienie trawnika. Parametry dysz i katy nawadniania dostosowano
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do projektu, aby zapewni¢ precyzyjne i rownomierne pokrycie opadem. Zraszacze podigczone zostang do rur
zasilajacych LDPE @ 32mm za pomocg odcinkdw rur LDPE @ 25mm i kolanek 25-1/2"M.

Zraszaniem objeto trawnik przed tarasem jako jego obszar najbardziej wystawiona na dziatanie storfica i
zagrozony przesychaniem. (Rozmieszczenie zraszaczy wg rys.rys.R.5. Projekt zieleni, projekt nawodnienia -

rzut.)

Linie kroplujace
Nasadzenia krzewow i bylin objete zostang instalacjg nawadniajaca w postaci linii kroplujacej pracujacej przy
zakresie ci$nienia 0,6-4 bara, z funkcjg kompensacji ciSnienia, ktora zapewni staty wyptyw z kazdego emitera
wzdtuz catej diugosci biegu przewodu. Projektuje sie nastepujace parametry linii: rura @ zewn.16mm, @
wewn.13mm, odstepy pomiedzy kroplownikami co 0,3m, wydajnos¢ z kroplownika 2,2I/h. Linie kroplujace
podtaczone zostang do rur zasilajgcych za pomoca odcinkéw rur LDPE @ 25 mm stosujac trojnik zaciskowy
25/16/25mm w potowie dtugosci ciggu linii. Do mocowania linii do podioza nalezy uzyé szpilek plastikowych
16/20mm w rozstawie co 1m.
Wyadzielono 4 sekcje nawadniania o dtugosci linii do 200mb. Laczna dlugosci wszystkich linii kroplujgcych wynosi
400mb. Rozstawa linii przyjeta zostata wg nastepujacego podziatu:

e Dla nasadzen ozdobnych z krzewdw — linia co 0,7m;

o Dla nasadzen roslin ozdobnych bylin — linia co 0,5m.

o Dla pokazowaego ogrodu warzywno-ziotowego — linia co 0,5m.
Ciagi linii kroplujacej powinny byé dostosowane do rozstawy nasadzen. Rozmieszczenie linii kroplujacych wg

rys.rys.R.5. Projekt zieleni, projekt nawodnienia - rzut.)

Sterowanie systemem - sterowniki i czujniki

Do sterownia systemami nawadniajacymi zaprojektowano jeden sterownik czasowy, obstugujacy maksymalnie 6
sekcji. Obstugiwane beda wszystkie projektowane sekcje nawadniania (5 sekcji), z zapasowg sekcja. Umozliwi
on sekwencyjne uruchamianie zaworow elektromagnetycznych w studzience rozdzielczych wg programu
wprowadzonego przez uzytkownika. Sterownik zasilany jest pradem 240V z sieci elektrycznej. Wymiary
sterownika 127,5 x 145x 40 mm, Transformator 500 mA klasa 2 Sterownik przewidziano umiesci¢ w zewnetrznej
skrzynce zlokalizowanej przy schodach tarasu. Sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ zakodowania min. 2
niezaleznych programéw nawadniania (na rézne potrzeby linii kroplujacych i zraszaczy).

Programowanie sterownika polega na zdefiniowaniu czestotliwosci nawadniania (dni tygodnia), czaséw startu
nawadniania oraz czasu pracy.

W projektowanym systemie nalezy zastosowaé automatyczny wytgcznik nawadniania w czasie deszczu (czujnika
opadu deszczu), ktdry czasowo zawiesza lub wytacza program nawadniajacy i przyczynia sie do oszczedzania
zuzycia wody. Moze by¢ on zamontowany na dachu szafy kablowej lub w innym miejscu wystawionym na

warunki atmosferyczne, w odlegtosci od sterownika nie przekraczajacej zalecen producenta. Dodatkowo system
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powinien by¢ wyposazony w czujnik niskich temperatur, ktéry ogranicza ryzyko uszkodzenia systemu
nawadniania, ro$lin i wytacza wode w przypadku spadku temperatury ponizej wartosci okre$lonej.

Nalezy zastosowaC rowniez czujnik wilgotnosci gleby, ktory przy przekroczeniu progowej zawartosci wody w
glebie blokuje uruchomienie cyklu nawodnieniowego w sterowniku czasowym.

Wiw czujniki majg znajdowac sie w szafie kablowej, razem ze sterownikiem gtownym.

Sterownik nalezy potaczy¢ z zaworami elektromagnetycznymi i czujnikiem opadu deszczu wg instrukcii
producenta poprzez okablowanie sterujace. Kable nalezy uktada¢ w wykopach razem z rurami rozpogadzajacymi
wode w celu zmniejszenia robdt ziemnych.

Czas pracy w sezonie wegetacyjnym w poszczegolnych sekcjach wynosié powinien dla zraszaczy ok. 10-30 min.
na dobe i co powinno by¢ uzaleznione od wydajnosci poszczegolnych dysz, za$ dla linii kroplujacej ok. 90-120
min. W przypadku wystapienia deszczu czujnik wilgotnosci zablokuje prace systemu nawadniania do czasu kiedy
poziom wilgotnosci nie osiggnie wartoéci ustalonej w czujniku. Prace systemu nawadniajacego ustawi¢ na

godziny wieczorne lub nocne, od 2 do 4 razy w tygodniu, w zaleznosci od pory roku, opadéw i temperatury.

Ztacza
Dla zapewnienia szczelnosci na potaczeniach rurociggdw zaprojektowano zigczki cisnieniowe, skrecane PN10,

za$ na podtgczeniach zraszaczy oraz linii kroplujgcych - ztaczki wciskane z nakretkami PN4. Potgczenia

gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowg o grubosci 0,075mm.

Technologia montazu

Po skofczeniu montazu kazdej sekcji instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen. Dla
zraszaczy statycznych ptukanie wykonaé przy zatozonych fabrycznie nakretkach na korpusach zraszaczy. Po ich
przeptukaniu nakretki nalezy zdja¢ i zastapi¢ dyszami. Dla linii kroplujgcych ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy

otwartych koficach ciggoéw. Po zakonczeniu ptukania koncowki nalezy zamkna¢ za$lepkami (korkami).

Konserwacja systemu
System nawadniania wymaga specjalnego przygotowania na okres zimowy. Nalezy przeprowadzi¢ kilka
czynno$ci: wytaczy¢ sterownik, zakreci¢é zawory odcinajace wode, oczysci¢ filtry siatkowe oraz odwodnié
instalacje.
Po zakoriczeniu zimy, na wiosng uruchamia sie system poprzez:

1. wigczenie sterownika i zaprogramowanie go lub sprawdzenie ustawionych programéw,

2. dokonanie kontroli funkcjonowania czujnikéw (opadu deszczu, niskich temperatur),

3. otworzenie zaworow odcinajacych doptyw wody,

4. przeprowadzenie kontroli szczelnosci filtrow siatkowych,

5. kazda sekcje nalezy uruchamia¢ po kolei i kontrolowac ustawienia zakresow zraszania lub wyptyw wody

z kroplownikéw linii.
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Mozna takze odpowietrzy¢ system poprzez otworzenie koficowek ciggow linii kroplujgacych. Zaleca sie rowniez
sprawdzenie szczelnoSci zawordw oraz ich oczyszczenie w razie potrzeby.

Filtr siatkowy podfgczony do sieci linii kroplujacych wymaga ptukania co najmniej raz w roku, na poczatek lub
zakonczenie sezonu wegetacyjnego, a takze zawsze po uruchomieniu i wytaczeniu doptywu wody. Nalezy
odkreci¢ obudowe, wyja¢ wktad i przeptukaé siatke wodg pod cisnieniem, dodatkowo w razie potrzeby mozna
przeczyscic siatke szczotkg nylonowg oraz odmoczy¢ osady z kamienia i rdzy w specjalnym preparacie.
Instalacja nawadniajaca wymaga oprdznienia z wody na okres zimowy (po zakoriczeniu sezonu wegetacyjnego).
Wykorzystuje sie do tego sprezarke powietrza o wydajnosci min. 400l/min. Nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

1. zakreci¢ zawér odcinajacy wode od sieci,

2. spusci¢ wode z rurociggu gtéwnego,

3. podigczyé sprezarke do przytacza znajdujgcego sie za zaworem odcinajgcym (rys.8),

4. wigczy¢ sprezarke dla napompowania zbiornika,

5. kazdg sekcje odwadnia¢ oddzielnie - nalezy otworzy¢ recznie elektrozawér pierwszej sekcii,
wdmuchiwane powietrze spowoduije, ze ze zraszaczy zacznie lecieC woda, potem mgietka i na koniec
styszalne bedzie syczenie. Czynno$¢ powinna trwa¢ do czasu wydmuchania wody z najdalszego
zraszacza W danej sekcji. Po spuszczeniu wody z danej sekcji nalezy zamkngé ponownie zawor
elektromagnetyczny, aby zapobiec dostaniu sie do tej strefy wody z innych czesci systemu.

Wykaz materiatéow

Lp. | Opis i wyliczenia j-m. llosé

1 | ilos¢ sektoréw nawadniania zraszaczami szt. 1

2 | ilos¢ sektorow nawadniania linig kroplujacq szt. 4

3 |zraszacz z dyszq 0,75 szt. 2

4 | Zraszacz z dyszg 1,0 szt. 1

5 | zawor elektromagnetyczny 1 szt. 5

6 | linia kroplujaca (@ zewn.16mm, @ wewn.13mm) mb 400

8 | sterownik czasowy 6 sekcji szt. 1
czujnik opadu deszczu i niskich temperatur - wylgcznik

9 | bezprzewodowy szt. 1

10 | czujnik wilgotnosci gleby szt. 1
studzienka (skrzynka) ostonowa plastikowa prostokatna z PP

11 | (48x63x30,5¢cm) szt. 1

3. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.
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4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

5. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. Nie

pogorszy wizualnych, urbanistycznych i uzytkowych wartosci terendw sasiadujacych.

Inwestycja korzystnie wptynie na bior6znorodno$¢ dzieki wprowadzeniu nasadzen krzewow, ro$lin zielnych i
uzytkowych. Wprowadzona zielen i uporzadkowane zagospodarowanie terenu korzystnie wptyng na walory
estetyczne wnetrza, tym samym korzystnie na postrzeganie przestrzeni przez uzytkownikow.

WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
o Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt organizaciji robét, ktory powinien by¢
zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.
e  Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
O Aprobate techniczng
O Obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,b” lub $wiadectwo
dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (udt) dla urzadzen poddozorowych lub
O Posiadaé dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e”: ,q") lub
deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla terenu opracowania nie jest wymagane zapewnienie szczeg6lnych warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6
ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczehstwa pozarowego.

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie
podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

8. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Tren opracowania jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych zawierajacych przepisy odrebne:
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 z p6zn. zmianami)

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985, nr 14 poz. 60 z pdzn.
zmianami)

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.
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5. Rozporzadzenie rady ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z pdzn. zmianami).

Inwestycja obejmuje dziatke ewidencyjna: 68/2 obreb 3-04-06. Przez wzglad na specyfike i sposéb uzytkowania
inwestycji, obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktorych

zostat on zaprojektowany.

10. BILANS POWIERZCHNI

Lp. RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJACY [m?] STAN PROJEKTOWANY [m?]
Teren opracowania: 1180,38 1180,38

1 Taras wraz z rampg i schodami 132,77 132,77

2 Nawierzchnie nieprzepuszczalne 21,47 94,06

3 | Nawierzchnie mineralne (pétprzepuszczalne) 76,26

" | Lacaonions. ovircni preapusizin 1026,14 525,72

Teren biologicznie czynny 86,93%" 78,42%*

*Uwaga: powierzchnia biologicznie czynna rozumiana jako: teren z nawierzchnig ziemng urzadzong w sposéb
zapewniajgcy naturalng wegetacje, a takze 50 % powierzchni tarasow i stropodachow z takg nawierzchnig, nie

mniej jednak niz 10 m2

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP.Z 0. O.



WYKONANIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODWORKA PRZY OGNISKU ,,GROCHOW” W
WARSZAWIE

B. CZESC RYSUNKOWA

PZT.1 Projekt zagospodarowania mata architektura, nawierzchnia - rzut

R.1.1 Fundamentowanie matej architektury
R.1.2 Konstrukcja - skrzynia drewniana bez dna,
R1.3 Konstrukcja - domek, belka dla kotow

R.1.4 Konstrukcja - ptotek

R.2.1 Przekroje nawierzchni

R.2.2 Przekrdj taras

R.3.1 Schemat wewnetrznej instalacji wodociggowej
R.3.2 Fundamentowanie, konstrukcja poidto, fontanna

R.3.3 Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej

R.4.1 Projekt sieci elektrycznej i teletechnicznej
R.4.2 Schemat sieci o$wietleniowej

R.4.3 Schemat szafy zewnetrzne;

R.4.4 Widok czotowy szafy zewnetrznej

R.4.5 Schemat sieci CCTV

R.5 Projekt zieleni, projekt nawadniania - rzut
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