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SST — Roboty izolacyjne.
Zbiornik wody do celéw pgarowych

1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowej Specyfikacjichirecznej /SST/ &
wymagania dotycce realizacji robot budowlanych (wykonania i odhbiarob6t)
przewidzianych do wykonania zbiornika wody do celpatarowych przy budynku
Osrodka Gorskiego ,,KORDON” w Sopotni Wielkiej na .d5257. Szczegoétowa
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnicpyry realizacji i odbiorze
robét izolacyjnych.

2. Zakres stosowania specyfikacii.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét oki@nych w pkt 1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot izolacyjnych.

Postanowienia zawarte w niniejszej SST gnagastosowanie przy
wykonywaniu i odbiorze izolaciji:

— wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych parochronnych)
zabezpieczagych przed wogl wilgocia gruntows i pam wodn,

— termoizolacji z uwzgldnieniem czynnikbw warunkagych uzyskanie przez
konstrukcg budowlaa zalazonych w projekcie budowlanym wymaga
cieptochronnych,

— cieptochronnych poziomych i pionowych przegrod zewamych cian, stropow,
dachow).

Ww. postanowienia nie dotygzzolacji wodoszczelnych (pokéy dachow,
stropOw i tarasow.

3. Zakres robot.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie izolacji wodochrgein wewretrznych i
zewrgtrznych zbiornika.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi
Polskimi Normami i Ogéla Specyfikacy Techniczia (pkt 1.5.).

5. Ogdlne zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z kontraktem i
sciste przestrzeganie harmonogramu roboét oraz z#jalastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t budowlanych za ich zgoétha projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadiromestorskiego.

5.1. Wymagania ogolne dotycrce izolacji wodochronnych.

Izolacje powinny stanowiciagly i szczelny ukiad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajcy budowt lub jej czsci od wody lub pary wodnej. Izolacje powinkgisle
przyleg& do izolowanego podktadu. Nie powinngk@a¢, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka bez lokalnych wepbien i wybrzuszé. Nie dopuszcza sitaczenia izolacji
poziomych i pionowych, ogdbnego rodzaju pod wzglem materialtowym oraz zdej
klasy odpornéci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatow rolowycjako
réwnorzdnych zabezpieche
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Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne Vkszde przewodow
instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinhy¢ uszczelniane w sposob
wykluczapcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lubnedatami i izolagj.

Izolacje wodochronne powinny by wykonywane w warunkach
umazliwiajacych prawidtow realizacg, a mianowicie:

— po ukaczeniu rob6t poprzedzgjych roboty izolacyjne,

— po naleytym obnieniu poziomu wody gruntowej,§kzachodzi taka potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie zsiej ni 5°C dla izolacji z materiatéw
bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gos, 10C dla izolacji z materiatéw
bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno®@%lla izolacji z folii z tworzyw
sztucznych oraz 28 dla izolacji zzywic syntetycznych.

Podczas robadt izolacyjnych najechront ukladane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz 2imoscia zawilgocenia i zalania wad

5.2. Wymagania ogdlne dotycrce izolacii cieptochronnych.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane zgodnie z ogolnymi
warunkami wykonania i odbioru robét ogélnobudowleimyszczegélnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpiears#wa pracy. Poszczegolne zadania dla brygad
montaowych powinny wynikd z harmonogramu robdt przedstawionego przez
Wykonawe.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych najestosowa materiaty w stanie
powietrzno-suchym, ktére w czasie wbudowywaniadab chronione przed
zawilgoceniem wogl deszczow lub wody zarobow (np. z zaprawy murarskiej). Nie
dopuszczalne jest ukladanie masy betonowej lub amapr na materiatach
izolacyjnych, ktére nie gsodporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjnkaya
wykonywa w temperaturze dodatniej. Warstwy ociegptaj powinny by
wbudowywane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawiggie w czasie tytkowania
budynku pag wodm ani wilgoca pochodzca z innych zrodet. Warstwa izolacji
powinna by ciagta i mig stah grubag¢ zgodm z projektem budowlanym. Piyty
izolacyjne naley uktada na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nafeuktad& je
mijankowa tak, aby przesuniecie stykbw w kolejnyeharstwach wzgidem siebie
wynosito co najmniej 3,0 cm. Plyty przeznaczonejetinej warstwy powinny mée
jednakow grubac.

Do faczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sob podiazem mana
stosowé zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zalesci od wartdci materiatu i
rodzaju podiaa. Spoiwa nie powinny zawigraktadnikow dziatajcych szkodliwie
na materiat izolacyjny oraz na podé

Przy stosowaniu materiatow wetavych na dzialanie podwiszonej
temperatury naley bezwzgédnie zapobiega ich bezpéredniej stycznéci z
elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takicle@a s¢ stosowanie materiatow
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Ocieplaniescian — str. 75 tom 1/3
Ocieplanie podtdg — str. 78

Izolacg termiczra scian naley wykonyw& z rusztowa stopcych lub
wiszacych, ktore powinny hy zamontowane zgodnie z normami i stosownymi
przepisami bhp.
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6. Materiaty
Zastosowane materiaty: folia budowlana, papa tegrmewalna, lepik

smotowy, emulsja asfaltowa, papa asfaltowa na te&juroztwor asfaltowy do
gruntowania na zimno, papa smotowa izolacyjna,@biz

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochingch powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normacfwiadectwach i atestach oraz SST.
Do papowych izolacji wodochronnych nzaje stosowa papy o wkiladkach
niepodlegajcych rozktadowi biologicznemu. Dopuszczag gapy na tekturze pod
warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszegb D1 MPa. Nie dopuszczagsi
uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjn8josowanie w uktadzie
izolacyjnym materiatow dziatagych na siebie szkodliwie np. materiatow asfaltolvyc
ze smotowymi lub bitumicznych z foliami PVC (z wikiem folii bitumo- i
olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i é&lejnie powinny dziaka
destrukcyjnie naaczone materiaty i powinny wykazywalostateczs odpornéd¢ w
srodowisku, w ktérym zostanuzyte oraz nalgyta przyczepné do sklejanych
materiatdw. Przy zastosowaniu dodatkéw uszczejcyah do zapraw i betonow skiad
mieszanek powinien lByodpowiednio skorygowany, ze wedu na ujemny wptyw
tych dodatkbw na czas swania cementu i na wytrzymato zapraw i betonow.
Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidzianezdstosowania w przegrodach
szczelnych nie powinny miewickszej nasikliwosci niz 6 % wagowo. Tamy
nakrywapce szczeliny dylatacyjne powinny dywykonane z materialtbw o
dostatecznej wytrzymadoi na zginanie i rozgganie, szczelnych i tatwych wdzeniu
miedzy soh np. z blachy miedzianej, $ay PVC, gumy, blachy stalowej
ocynkowanej. Materiaty izolacyjne i uszczela@@ powinny by pakowane,
przechowywane i transportowane w sposob wskazarezproducenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadavymaganiom norm lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWieszczegolIngci powinny
odznaczasie:

— niskim wspétczynnikiem przewodsda cieplnej,

— makh gestdscia objetosciowa,

— mak wilgotnascia zarowno w trakcie wbudowywania jakiyikowania,

— duza trwaltdscia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

— odporndcia na wptywy biologiczne oraz preparaty chemicznektarymi sk
stykap,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania zyte materialy powinny mie dostateczap
wytrzymaldg¢é na dziatanie obgrenia uwytkowego oraz wymagan odporngé
ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, skladowanie i odbidnateriatow
termoizolacyjnych powinny iyzgodne z ogélnymi zasadami. Materiaty te powinny
by¢ dostarczane na budewraz ze stosownymi dokumentami dopuszgzaani ich
stosowanie w budownictwie. Nale je skladowé& na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i1 zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym
materiaty te naley uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i pryyiec
szczelnie brezentem lub fali

7. Sprzet.
Sprzt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykaeenyiu robot

izolacyjnych powinien odpowiadaogdinym wymaganiom technicznym dotgcym
jakosci 1 wytrzymatasici. Rodzaj sprau  naley dostosowa do rodzaju
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wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatoast@sowany spet podlega
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Transport.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

9. Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzeniu kompletoo wykonanych robdt oraz sprawdzeniu
braku zagreen dla zdrowia lulzycia ludzi na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jak@dci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia j@&{oomoéwionym w pkt...
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jakii wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniagakinspektor Nadzoru nie
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu potwierdzeniaze poziom ich
wykonania jest zadowalggy.

Wykonawca jest zobowktany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz
rob6t budowlanych z estotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budaowta i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaczestotliwosci okreslaja SST, normy i wytyczne. W
przypadku, gdy brak jest wyiaych przepisow Inspektor Nadzoru ustali zakres
kontroli konieczny do zapewnienia prawidiowego wykwania robot zgodnie z
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestegg umowy i
swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane materiaty, adzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez
producenta zaviadczeniem o jakii lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownogdnym dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budevibez ww. dokumentow niegtla dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmaingprawdzenie zgodsoi
dostarczonych materiatdbw z projektem budowlanynme sprawdzenie wkaiwosci
technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestauytworcy. Nie dopuszcza i
stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktoryetasciwosci techniczne nie
odpowiadai wymaganiom norm,swiadectw czy atestow. Nie dopuszcza Si
stosowania materiatéw przeterminowanych.

10. Jednostka obmiaru.
- m® — powierzchnia izolagij,

11. Odbidr robot.

Odbior robot polega na sprawdzeniwgtosci izolacji i jej zgodnéci z
projektem warunkami SST, wggtowania ewentualnych uszkodzew przypadku
wystapienia parcia wody z zewtrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowe] lub grubgi warstwy dociskowej oraz jej zgodimd z projektem
budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji natg sporadzi¢ protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakoiowa wykonanego zabezpieczeniazelew trakcie odbioru
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robét stwierdzono usterki lub wadliddwykonania robot, naky je wyszczegolrdi w
protokole odbioru z ok&eniem trybu posjpowania przy dokonywania napraw i
poprawek. W takim przypadku odbior ueozosta dokonany dopiero po uswaiu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izoladji jej fragmentu.

Odbior robot termoizolacyjnych powinien bygodny z ogolnymi zasadami
przeprowadzania odbiorow rob6t budowlanych.

W poszczegolnych fazach wykonywania rob6t malprzeprowadzi odbiory
czesciowe, a w szczegolsoi:

— po dostarczeniu materiatdw na budow

— po przygotowaniu podia,

— po przyklejeniu hdz utozeniu warstwy ocieplagej, ale przed rozpoegziem
tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub pokmiagan.

Przy odbiorze materiatbw na budowie nglestwierdzé, czy zostaty one
dostarczone wraz z dokumentami dopuszcxai je do obrotu w budownictwie.

Odbior przygotowanego podia powinien obejmowasprawdzenie spadkow,
rownaici, czystadci i suchdci podiaza, a take jakaci wykonania paroizolaciji.

Odbior wykonanej warstwy ocieplgjej powinien obejmowa sprawdzenie
rodzaju i jakdci zastosowanych materiatdbw oraz ich zgaanoz projektem
budowlanym. Sprawdzenie grudep materiatu zastosowanej izolacji oraz czy niegtile
on zawilgoceniu, a tale chgtosci warstwy izolacyjnej, prawidiow&i utozenia
(szczegblnie, gdy zastosowano kilka warstw plytazoprzylegania warstwy do
podiaza. W przypadku stosowania styropianu, sprawdzesrzg,nie styka si on z
materiatami zawieragymi w swym sktadzie rozpuszczalnikéw lub substanc]
oleistych.

Ostateczny odbiér robo6t polega na sprawdzeniu vémikodbiorow
czesciowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy tewtaagjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

12. Podstawa ptatnéci.
Wedtug kontraktu.
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