SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA -

Zbiornik wody do celoéw pzarowych

przy budynku Grodka Gorskiego
,,KORDON"” w Sopotni Wielkig]
dz. nr 5257

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

Opracowat:

Zywiec, sierpié 2018 r.



SST — Roboty ziemne.
Zbiornik wody do celéw pzarowych

1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrecznej /SST/ &
wymagania dotycce realizacji robot budowlanych (wykonania i odhbiarob6t)
przewidzianych do wykonania zbiornika wody do celpatarowych przy budynku
Osrodka Gorskiego ,,KORDON” w Sopotni Wielkiej na .d8257. Szczegotowa
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnicpyry realizacji i odbiorze
robo6t ziemnych.

2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale doty@asad prowadzenia robot
ziemnych. Niniejsza SST jest dokumentem pomocnicpyry realizacji i odbiorze
robo6t ziemnych zadania oktenego w pkt 1.

3. Zakres robo6t objetych specyfikacp.

Zakres robot obejmuije:
— roboty ziemne,
— odspajanie gruntu,
— przemieszczanie mas ziemnych,
— mechaniczne zagzczanie skarp i nasypow,
— plantowanie skarp i nasypow,
— wykopy liniowe i jamiste (w tym fundamentowe),
— reczne plantowanie powierzchni gruntu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robét (ecznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalmstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego sgiz
mechanicznego. W rejonie istnjeggo uzbrojenia podziemnego roboty ziemneziyale
wykonywa sposobem ecznym. Ziem¢ z wykopéw w ilégci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) aglsktadowa wzdtwz wykopu lub
na sktadowiskach tymczasowych zaile od zainwestowania terenu i ob@gtjacych
warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykoptgrk nie kkdzie wyty do
zasypania, powinien Bywywieziony przez Wykonawcna odktad z uwzgtnieniem
wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno sgelvymagania,
dotyczce wartdci wskanika zagszczenia ¢ 0,97- 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nale uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrnéi i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonyavamiych robot na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot
ziemnych.Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy
lub dreny. Wody opadowe i gruntowe ngleddprowadzi poza teren rob6t ziemnych.

Wykonawca ma obowrzek okréli¢ kolejnas¢ wszystkich robot ziemnych
objetych SST w harmonogramie robot zaakceptowanym phasgektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do
obowiazkow wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi
Polskimi Normami i Ogéla Specyfikacy Techniczia (pkt 1.5.).
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5. Ogolne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z kontraktem i
sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz z#jalastosowanych materiatdw i
wykonywanych robot budowlanych za ich zgoétha projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadromestorskiego.

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu, dlkagcego
potozenie instalacji i urazdzer podziemnych, magych s¢ znalé¢ w zasegu
prowadzonych robaot. deli teren, na ktérym wykonywana soboty ziemne nie nie
by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapeiego staty dozor.

Przed rozpocxiem wykonywania robdot ziemnych w beZpsdnim
sasiedztwie siecli, takich jak: elektroenergetyczeéekomunikacyjne, wodoggowe i
kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobawany do okrélenia bezpiecznej
odlegtcci, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigej sieci i sposobu
wykonania tych robét. Bezpiecgznodlegtéé Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wigciwa jednostly, w ktérej zaradzie lub uytkowaniu znajduj sie
te instalacje. Miejsca tych robot naje oznakowdé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzt.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przigpaego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa giac i ustala z wiéciwa jednostlg
zarmdzapca darmw instalacy dalszy sposob wykonywania robét.zdke podczas
wykonywania rob6t ziemnych zostamdkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa s dalsz prac; i zawiadamia si osole nadzorujca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nigbmzne naley
ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnycpollizu
instalacji podziemnych, a tai& gkbienie wykopow poszukiwawczych powinny
odbywa sie recznie.

W miejscach dogpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotaalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w ynagstawé balustrady
skladagce st z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,1 m oraz w odlegksi nie mniejszej i 1 m od
krawedzi wykopu. Wolmn przestrzé migdzy desk kraweznikowa a porcza wypetnia
si¢ w sposéb zabezpieczaay pracownikow przed upadkiem z wysé&ob Dodatkowo
balustrady takie powinny Byzaopatrzone w czerwoleiatto ostrzegawcze.

Niezalenie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasagoh
wzgledami bezpieczestwa, wykop naley szczelnie przykey w sposéb
uniemaliwiajacy wpadngcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren robot mia oznacz§ za pomoe balustrad z lin lub tan z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdhwykopu na wysokgei 1,1 m i w odlegtéci 1 m
od krawedzi wykopu.

Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciapobparcia,
mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obzbny w pasie 0 szeroko réwnej gkbokdsci
wykopu. Wykopy bez umocnieo gkbokasci wigkszej nz 1 m, ale nie wikszej ni 2
m, mazna wykonywa, jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja
geologiczno-iaynierska. Zabezpieczenieuaowe $cian wykopow mana stosowa
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zalezpnia aurowego scian
wykopOw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob@dhzieh:

— tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,
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— wihaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakeijgetniania naczynia
roboczego gruntem,

— przebywanie 0oséb w zagju dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

— przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniachzekpaczajcych
dopuszczalny stopie okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

— wykonywanie tych robo6t pod czynnymi napowietrznymiami energetycznymi w
odlegtaici mniejszej nt okrelaja to odebne przepisy,

— przebywanie 0os6b w kabinie pojazdu do transportbhopginego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pdja nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpgm nachyleniu
naley:

— w pasie terenu przylegamego do gornej kragdzi skarpy, na szeroko roéwnej
trzykrotnej gébokasci wykopu, wykona spadki umaliwiajace tatwy odptyw waéd
opadowych w kierunku od wykopu;

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usw@aparuszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia wdgen punkcie skarpy;

— sprawdza stan skarpy po deszczu, mrozie lub pasihej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania kopakwykopow waskoprzestrzennych nale
wykonywa obudow wylacznie z zabezpieczonej gei wykopu lub zastosowa
obudow prefabrykowan, z wyciem wczéniej przewidzianych umdzea
mechanicznych. Zeli wykop osagnie gkbokas¢ wicksz niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykona zegcie (wegcie) do wykopu. Odlegkds miedzy zegciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekra¢za0 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osgfuizeniami stdacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sptem zmechanizowanym nale
wyznaczy w terenie stref niebezpieczai odpowiednio § oznakowd. Koparka w
czasie pracy powinna bystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza
grania klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie gstribicdzy sciam wykopu
a koparlq jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaj sic w wykopie waskoprzestrzennym jednocree z
transportem urobku, wykop musi zastgrzykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobkuipoyvby zatadowane pongj
gornej kravedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zatione:

— w odlegtaci mniejszej ni 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz eli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntuzgk sciany wykopu nie s obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezeiee naley
demontowd od dna wykopu i stopniowo je usuéyav miak zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie nmioa usuwa jednoetapowo z wykopow wykonanych:

— w gruntach spoistych - nagfjlokcici nie wigkszej nz 0, 5 m;

— W pozostatych gruntach - naggbkcdici nie wigkszej n 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na ¢bokasci ponzej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s0b klatkami ostonowymi lub obugdprefabrykowan.

Roboty ziemne, w zakmosci od potrzeb, mana prowadzi nasgpujacymi
metodami:
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— mechanicza, polegajca na wykonaniu czynrigi zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem phiego rodzaju spetu,

— reczno-mechaniczn w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu dmdkéw
wydobywczych nagpuje rcznie, transport Zana odkiad lukérodki transportowe
mechaniczne, za pomptransporterow tamowych , wycagow skipowych, lekkich
zurawi itp.

— reczm w ktorej wszystkie czynrioi sa wykonane s migsni ludzkich i za pomag
narzdzi,

— w niektorych przypadkach réwriemetody hydromechaniczp polegajca na
odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu w plamym miejscu przy zyciu
strumienia wody pod odpowiednimégieniem.

Dobor metody lub wykonanie robo6t jednogézie kilkkoma metodami zabg od
ilosci robot i warunkow, w jakich majby¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezatge od przestrzegania danych zawartych w
projekcie, nalgy takze przestrzedga nastpujacych ogoélnych zasad i warunkow
technicznych:

— przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanyd fundamenty lub
instalacje podziemne zatrzymujeg dtopanie na poziomie ok. 20 cm paiey
zadanej rzdnej; warstw t¢ usuwa s recznie przed rozpogziem robot
fundamentowych lub montawych, aby uchrogigrunt w poziomie posadowienia
przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz zbgo nieumylnego
spulchnienia przez osgtzmaszyn budowlanych,

— spody wykopow pod fundamenty, w przypadku niegimggo przekopania, nie
mog by¢ zasypane gruzem, lecz powinnycébwypetnione np. betonem lub
piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rownigkopow do wszystkich
rodzajéw instalacji, ktore mugszachowa szczelnéc,

— wykopy powinny by wykonywane w jak najkrotszym czasie i fiwie szybko
wykorzystane, aby uniki osuwania si skarp,

— zasypanie gotowych fundamentéw powinno #g@istzaraz po ich wykonaniu, aby
nie dopyci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentankiutek dziatania
warunkéw atmosferycznych,

— do zasypania wykopow i fundamentéw riglerzywaé gruntow z tych wykopow,
odpowiednio je zagszczajc, chybaze projekt przewiduje zasypknp. piaskiem
rzecznym,

— przy zasypywaniu wykopéw grunt trzeba gsazrza& warstwami grubgci
nieprzekraczapej 20 cm- przy zaggzczeniu ¢gcznym i 50 cm — przy zagzczeniu
mechanicznym,

— nie wolno uywa¢ do zasypania wykopow gruntow zamaretych, torfow, darniny
itp.,

— nachylenie skarp wykopdw tymczasowych ngleksztattowd zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zatesci od rodzaju gruntu, gbokasci wykopu i
obcigzenia naziomu,

- nie naley wykonywa wykopoéw bez skarp lub rozparciéciankami przy
gkebokdsciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystygWirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-pt@sy/stych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastydtach,

— przy powkkszaniu skarp i nasypow trzeba parai o oczyszczeniu starych skarp
(z darniny i ziemi rélinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych
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zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czyehmozna nasypywaswiezy
grunt, starannie go zesgczajc,

— nalezy unikat prowadzenia robo6t ziemnych w warunkach zimowychlvzgledu na
dwzy koszt tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno s zasypywé niezwtocznie po zakw@zeniu prac
budowlanych, aby nie nat& wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wptywdw atmosferycznych, szczegolnie w okresie geso-zimowym. Wykopy
nalezy zasypywa warstwami grubgci 20 cm, starannie je zesgczajc. Przy pracach
w okresie zimowym nalsy uwaza¢, aby ilas¢ zmarzngtych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej adipsci. Do zasypywania wykopow wewinz budynku nie
wolno wywa¢ zmarzngtego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolnozywa¢ gruntdw zawierajcych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne amgyspowodowaprocesy gnilne.

5.2. Odktad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz raamyiplacu pozwalaj
na magazynowanie mas ziemnych nigittych do dalszych etapow robaét, tworzy si
nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu oditadas ziemnych to, o
ile jest to maliwe, powinno st je skladowé w zagtbieniach terenu, najlepiej jak
najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innymypadku trzeba partec,
aby:

— odlegtag¢ skarp odkiadu od krawdzi wykopu byta réwna przynajmniej jego
podwojnej gébokaici, lecz nie mniejsza ai
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robot zagyoych nawianiendniegu.
— odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysakd.,5 m i nachyleniu skarp
1:1,5
— na zboczach ogkie nachylenia do 20 % odklady wykonyimMaowyzej wykopu, a
przy nachyleniach wkszych poniej wykopu,
- odkfady ziemne lokalizowaod strony najogciej wiejacych wiatrow.

5.3. Dokladng¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz eanych podanych w projekcie
powinny by okreslone w dokumentacji technicznej.zédi projekt nie zawiera tego
rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustgi®jektu nie powinny hbywigksze
niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwada@jch,

— 4,0 cm — przy rgdnych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

— £5,0 cm - przy radnych dna wykopu pod fundamenty,

— £ 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szekokdna wikszej niz 1,5
m,

- £ 5,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szetgkdna poniej 1,5 m,

— £ 10% - przy nachyleniu skarp.
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Minimalne odchylenia rdnych dna wykopu w przypadku ukladania w
wykopach rurocigéw nie powinny b§ wicksze ni:
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymaggych wzmaocnienia.

Szeroké¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozpaiscian
wykopu), nie powinna ti¢ sie od projektowanej wicej niz + 5,0 cm, ze wzghdu
na konieczn& wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samgezlrokdciach
wykopu i klindw grubéci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny¢ bgtadkie, bez
wybrzuszé i zagkbien, tak aby stalowe piyty, elementycianek szczelnych
przylegaty cad swop powierzchm.

Minimalna odlegté¢ migdzy réwnoczénie wykonywanymi sgsiednimi
wykopami, ktoa naley liczy¢ od wewrtrznych s$cian tych wykopow, przy
zblizonym kierunku osi powinna wynd@si
— 7,0 m — przy wykopie gbokasci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gbokacsci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wikszych gébokasciach odlegtéci te powinny by obliczone indywidualnie.

5.4. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowyc
Ze wzgkdu na day wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym
nalezy prowadzé¢ w przypadkach niezioinych. Podgrzewanie, rozmemie lub
zamraanie gruntu powinno l&prowadzone zgodnie z dokumentggjojektows oraz
instrukcp bezpieczastwa, opracowanprzez wykonawg Teren, na ktorym odbywa
si¢ podgrzewanie, rozm¢anie lub zamrzanie gruntu powinien l#yprzez caty czas
procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegswme, aswietlony o zmroku i w
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypgatkwadzenia prac w okresie
zimowym naley:
— zanieché robdt, jeeli zamarzniciu ulegto wecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,
— grunt przewozi na odlegtéci mazliwie najkrotsze ze wzgtu na jego
przymarzanie dérodkow transportowych,
— organizowa pra na trzy zmiany, aby nie dofri¢ do zamraenia gruntu,
— stard si¢c odpowiednio zabezpieczgrunt przed zamarzggiem,
- wstrzyma roboty w przypadku spadku temperatury geji- (minus) 16C.

5.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarzegiem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robot zieshnw warunkach
zimowych mana zabezpieczygrunt przed zamarzggiem nastpujacymi sposobami:
— pokry¢ teren przewidywanych robétodkami izolacyjnymi warstwami gruba:
liscie i wiory — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popio6t — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa,

— spulchnig& wierzchni warstwe gruntu przez zaoranie go dclgbkasci okoto 35,0
cm, a nasfpnie na gtbokas¢ 5 — 10 cm,

— nasyct gruntsrodkami chemicznymi opiajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki
magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitodsodki te naley stosowa scisle wg
receptur,
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— Zastosowa ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego pionée

5.4.2. Rozmraanie gruntu.

Ze wzgkdu na zakres i ayte w zwizku z tym s$rodki rozr@&nia sk
rozmraanie powierzchniowe oraz wgine. Rozmrzanie powierzchniowe polega na
uzyciu:

— ognisk i koksownikow,

— elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykondmycz grzejnikéw
elektrycznych w obudowie blaszanej,

— parowych ocieplaczy z rur peinych w uktadzie zaratymn lub perforowanych w
uktadzie otwartym,

— goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

— elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wgkoych ze stali
zbrojeniowej csrednicy 12 — 20 mm.

Rozmraanie wgtbne realizuje siza pomog:

— igiet parowych wykonanych ze stalowych, gréiennych rur cignionych
perforowanych grednicy 12 — 20 mm i dlugoi okoto 2,0 m wprowadzonych do
wywierconych otwordéw i podtzonych do wytwornicy pary o &iieniu 0,2 — 0,3
MPa,

— igiet wodnych o konstrukcji rurowej praagych w zamkngtym uktadzie zasilania
wodg 0 temperaturze 50 — %0,

— igiet elektrycznych odpowiedniej diugd w zaleenosci od grubdci warstwy
zamarzngtego gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblinstalacii
podziemnych ze wzgtlu na niebezpiecastwo poraenia padem.

6. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robdt zienych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przes&&zeuze] wymienionych
zasad:

— prace muszby¢ prowadzone zgodnie z dokumentacj

— przed przysipieniem do robét naky bezwzgédnie wyznaczy przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie elektrycznych i sanytein

— roboty w bezpérednim gsiedztwie instalacji podziemnych nzje prowadzé
szczegolnie ostémie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

— w odlegtaci mniejszej ni 0,5 m od istnigjcych instalacji roboty naky prowadz¢é
recznie, bez #ycia sprztu mechanicznego, nadziami na drewnianych
trzonkach,

— teren, na ktérym g prowadzone roboty ziemne, powinien¢bpgrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

— wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej fnGod
krawedzi wykopu,

- w przypadku prowadzenie robét w terenie dpsym dla osOb postronnych
wykopy naley zakry¢ szczelnie balami,

— wykonywanie wykopéw przez podkopywanie jest zabwosi

— wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinnyc¢blgezwzgédnie zabezpieczone
przez rozparciécian,

— do wykonywania deskowiastosowad nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V,

— deskowanie zabezpieczeg wykop powinno wystawaco najmniej 15 cm ponad
krawgdz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kami innych
przedmiotow,
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deskowania rozbiera ¢siwarstwami szerok@i do 40 cm od dotu, odpitowag

stojaki w miag rozbieranigcian,

schodzt i wchodzt do wykopdw mana jedynie po drabinkach i schodach,

jesli projekt nie podaje minimalnych odledgto, jakie naley zachowa& przy

prowadzeniu rob6t w poldil istniepcych budynkéw, przyjmuje size odlegtdci

bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalmaalezpieczewynosa:

3,0 m — jgli poziom dna wykopu jest patony ponad 1,0 m w stosunku do
poziomu spodu fundamentu istrieggo budynku,

4,0 m — jgli poziomy & jednakowe,

6,0 m — jéli dno wykonywanego wykopu jest paej spodu istnieicego
fundamentu, lecz nie #gj niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych riglevyznaczy w terenie stref zagraenia

dostosowam do rodzaju @ytego sprztu,

koparki powinny zachoweodlegtaé co najmniej 0,6 m od krasslzi wykopdw,

nie dopuszczg aby miedzy kopatka srodowiskiem transportowym znajdowalgsi

ludzie,

samochody powinny ldyustawione tak, aby kabina kierowcy byta pozaggsm

koparki,

wytadowanie urobku powinno odbywaie nad dnengrodka transportowego,

niedozwolone jest przevzenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego spurz

mechanicznego,

w przypadku konieczrioi dokonania jakichkolwiek prac w pohli pracugcych

maszyn nalgy je bezwzgidnie wyhkczye,

odlegtas¢ miedzy krawedzia wykopu a skladowanym gruntem powinnaé hyie

mniejsza ni:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlégiomniejszej nt 1,0 m od

krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiera, obudowa jest obliczona na

dodatkowe obarenie odktadem gruntu,

niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicachwgdopodobnego klina

odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych,

w przypadku osurcia sk gruntu lub przebicia wodnego nayewstrzyma roboty,

zabezpieczy miejsce niebezpieczne i ustalprzyczyre zjawiska. Do usugcia

osuwisk lub przeldi wodnych nie naley przystpi¢ niezwtocznie po ustaleniu

przyczyny i sposobu likwidaciji,.

gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostamalezione niewypaty lub

przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty rngleprzerwd&, miejsce

odpowiednio zabezpieczy i niezwlocznie powiadonii wiasciwe wiadze

administracyjne i polig,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkovaelZbszcatki archeologiczne

nalezy roboty przerwd, teren zabezpieczyi powiadomé wiasciwy urzad

konserwatorski,

w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innydiateriatow nadagych se

do dalszego iytku naley powiadomé Inwestora i uzyskaod niego informagj

dotyczca dalszego pogpowania.
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7. Materiaty.
Grunt pochodacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wdghm

trudnasci ich odspajania okiaja przecetne wartdci gestasci objetosciowej gruntow
i materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchniepie@ odspojeniu. Podsypka
piaskowa, rury PVC @110 i @160.

8. Sprzet.
topaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka jednonacioma kotowa 0,25

ciagnik kotowy, chgnik gsienicowy, brona talerzowa, ptug drenarski, ubijak
spalinowy, réwniarka samojezdna, spycharkasignicowa, walec statyczny

samojezdny, walec statyczny samojezdny ogumionyleavatatyczny ogumiony

ciagniony, walec wibracyjny samojezdnyzuraw samochodowy, samochdd
skrzyniowy, samochdd samowytadowczy.

9. Transport.
Reczny i samochodem samowytadowczym.

10. Kontrola jakosci.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca robdét powinien
wykona terenowe badania gruntu, ollenie ich rodzaju i grubmi warstw
zalegajcych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenie rzeggtych warunkow
wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania roboét.pzeprowadzonych na
terenie budowy badanalezy sporadzi¢ protokét.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowargodndci z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj
projektowej. W czasie kontroli szczegglawag; nalezy zwrocic na:

a) sprawdzenie obszaru ggbkasci wykopu,

b) zapewnienie stateczéw scian wykopow,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,
d) zagszczenie zasypanego wykopu.

Na bieiaco naley kontrolowa& podsypk pospotk wedtlug wytycznych
projektowych.

11. Jednostka obmiaru.

- m® — objtos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocniczezyrie podsypek i
keramzytu,

— m — rury drenarskie

12. Odbior robot.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie papis dzienniku budowy

i odbioréw czsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrahiwazgodndci
nastpujacych wymaga:

— punkty wysokeéciowe powinny by sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacg budynkéw naley sprawdza tasma i pomiarem niwelacyjnym z
doktadndcia do 5 mm na kadym obiekcie oddzielnie,

— wyznaczenie konturéw wykopow najesprawdza tasma i szablonem z poziomic
co najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykearia robot liniowych i co
najmniej po brzegach i wrodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
obiektu.
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Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skiomiemiu: oczyszczenia
terenu, zdjcie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanisungcie kamieni i
gruntow matej nénosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania ¢bb
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami grurdz stan drég dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrofdwazabezpiecze
statecznéci wykopow, rozparcia i podparcidcian wykopéw pod fundamenty
budowli lub ul@enie albo wykonanie ugdzen podziemnych, prawidiowi
odwodnienia wykopu oraz dokladito wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu wejsou posadowienia
obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanyctotra@emnych lub obiektow
przed naptywem wody, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagwiagciwe ugcie i
odprowadzenie wod opadowych oraz wpsiwanie ugcie i odprowadzenie wystow
wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikaych i robot maliwych do
skontrolowania po ich zakozenie nalgy sporadzi¢ protokdt, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbiobot wraz z ich ocemalezy
odnotowd& w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru K@owego powinna zawieta
— dziennik bada i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kofrigoni wraz z

odnotowanymi wynikami badavszystkich prébek oraz sprawazeontrolnych,

— powykonawca dokumentag rysunkows, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wami pomiarow liniowych,
katow nachylenia skarp i spadkow,

— protokoty sprawdzewynikow bada jakosciowych i laboratoryjnych,

— robocze orzeczenie jakaowe,

— analiz wynikow bada,

— protokoty odbioréw cgéciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych
robot.

Odbior kaxcowy robot powinien by przeprowadzony zaraz po zakaeniu
robét ziemnych i potwierdzony protokotem zawiecgm ocer ostatecza robot i
stwierdzeniem ich przygia. Fakt dokonania odbioru kcowego robét ziemnych
nalezy wpisa do dziennika budowy.

13. Podstawa ptatnéci.
Wedtug kontraktu.

14. Przepisy zwazane.
Polskie Normy.
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