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SST — Konstrukcje z betonu zbrojonego.
Zbiornik wody do celéw pgarowych

1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacjichrecznej /SST/ &
wymagania dotycce realizacji robot budowlanych (wykonania i odhbiarobot)
przewidzianych do wykonania zbiornika wody do celpatarowych przy budynku
Osrodka Gorskiego ,,KORDON” w Sopotni Wielkiej na .d5257. Szczegotowa
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocnicpyry realizacji i odbiorze
robét betonowych telbetowych.

2. Zakres stosowania specyfikacii.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t oki@nych w pkt 1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot betonowych, ktére obejmujonstrukcyjne betony zbrojone oraz
niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Bgtduandamentowe maj
zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypétaichudego betonu i innych
robot.

3. Zakres robot objetych specyfikach.
W ramach kontraktu przewiduje ¢siwykonanie robot betonowych i
zelbetowych zwqzanych z budowkonstrukcji zbiornika ppao

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowazujacymi
Polskimi Normami i Ogéla Specyfikacy Techniczia (pkt 1.5.).

5. Ogolne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z kontraktem i

sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz z#jalastosowanych materiatdw i

wykonywanych rob6t budowlanych za ich zgoétha projektem budowlanym,

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadkromestorskiego.

Wykonanie deskowa

— przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzé zgodnd¢ osi i
pozioméw oraz zgodré wymiardw z rysunkami,

— do betonowania w wykopach bez szalunku wymagant zgeda Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

— przed utgeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej
oraz ecznie usuné luzna ziemk,

— szalunki naley wykonywa zgodnie z zasadami oktenymi w WTWO, rozdz. 5,

- nalezy je ustawié w taki sposéb, aby docelowo beton spetniat wardaldrancji
co do ksztaltu, poteenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5,

— nalery dopasowywé pofczenia szalunkow oraz zapewrich wodoszczelni.
llos¢ polaczen nalezy ogranicza do minimum.

— na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewtnznych naranikach scian i
ptyt, deskowania naky wzmacnigé 25mm tama stalows,

— obudowy, gniazda, okapy, otwory, @k oraz dylatacje i pakczenia pomiarowe
nalezy ksztattowa& zgodnie z projektem,

— przed potgeniem betonu naky wyczysci¢c deskowanie i podie zgodnie z
WTWO, rozdz. 5,
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— deskowania powinny pozostana miejscu a do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymalei pozwalagce] przenié¢ obchzenia od aizaru
wilasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszcziony

— mozliwos¢é ponownego wykorzystania deskawisszalunkow okrdono w WTWO,
rozdz. 5.

5.1. Szalowanie (deskowania).

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski iglaste obrzynklasy Il grubaé 25 i
38 mm, bale iglaste obrzynane klasy I, rury staawarne, gwalzie. W miejscach
gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztalto@eskowania systemowe
drobnowymiarowe).

Laczenie deskowa ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
lub zmiennej diugei, nieposiadajce elementow pozostawaalych w powierzchni
betonu otworéw drednicy wikszej ni 25 mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemiczfiedki zawierajce skiadniki wchodxe

w reakcg z wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodudge wytwarzanie i
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegah przywieraniu betonu do
deskowaniaSrodek wywany przy demontar deskowa: bezbarwny olej mineralny,
niezawierajcy kerosenu, o lepkoi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta)
w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonuzsgg] od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

5.1.1. Dopuszczalne odchytki w doktadrioi wykonania deskowa.

Deskowania powinny [y zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z
okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykezeniowych.
Niedotrzymanie powjszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac
betonowych. Odrzucone betony zostaaprawione lub wymienione na koszt wiasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw lpgdp powyzszym
warunkom i musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwesegseki

5.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowna

Wszystkie powierzchnie deskowamapce wchodzi w kontakt z betonem
przed przysipieniem do prac opisanych peej powinny zosta gruntownie
oczyszczone z pozostae wczeniejszego betonu, brudu i innych zanieczysiacze
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie zywac deskowa o0 zniszczonej
powierzchni. Z powierzchni kontaktowe] deskawanalery usumé wszelkie
ztuszczenia stali i inne pozost&o metali. Przed zainstalowaniem plyty mdyy¢
pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien
zmieni& barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert bgksyczny.

5.1.3. Rozbieranie deskowa

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzerdade skutkiem usuwania
deskowa.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstiydgtowych lub belek
powinny pozost& na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu, lgetpn
osiagnie wytrzymaté¢ 28-dniows, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia nd@npe przez zarmglzapcego realizag
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich pamego wykorzystania jest
niedopuszczalne.
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Wszystkie deskowania, elementy usztywstaj oraz podpory powinny zosta
usunite. Zadne z nich nie magzosta pod tynkiem.

5.2. Zbrojenie.

Zebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gtébwne nalewykona z
zebrowanych skimie prtoéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2. Musi ona spac¢
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. ey spawalnicze
powinny spetnid warunki normy PN-B-03264:2002. Materiaty pomocmeiczdrut do
wigzania petow musi by typu czarnego, csrednicy [,6 mm, mgkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie masmpowiadé celom, jakim maj stuzyc.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi naggdziami.
Powinna ona by oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjizétl wyciem
nalezy ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinnd bgtadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszemeniazachowania ksztattu
nadanego gtom.

5.2.2. Dokumentacija zbrojenia.

Dokumenty dostarczane przez Wykonaww trakcie budowy musz by¢
zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikaaghhicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawezedstawiajce szczegoly gcia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkactegdstawiajcych sposob uktadania
zbrojenia naley okresli¢ nastpujace elementy: wymiary, przekroje, o¢lsy, uktad i
liczbe pretow oraz pajczenia z oznaczeniami kodowymi pozwadgimi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywaniae sdo szczegétowych rysunkéw
roboczych. Zbrojenie natg przygotowywa zgodnie z norm PN-B-03264:2002 oraz
WTWO rozdz. 7. Wszystkie pty musz by¢ gicte na zimno.

5.2.3. Uktadanie stali zbrojeniowej.
a) czyszczenie stali
Z metalu nalgy usura¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, zignaraz
inne zanieczyszczenia.
b) zabezpieczenie, odgpy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWO oraz szczegoOtammvagami podanymi
na rysunkach. 3& rysunki nie stanowd inaczej nalgy stosowa nasgpujaca otuling
betonowy stali zbrojeniowej:

— konstrukcje hdace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm
— konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosier50 mm
— S$ciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne - 50 mm
— konstrukcje niewystawione na dziatanie gruntu, aieiy ani substancji ptynnych
dla ptyt - 40 mm, dl&ciany i belek - 40 mm.
C) pofaczenia
Zgodnie z PN-B-03264:2002, WTWO oraz szczegétaowagami podanymi
na rysunkach.
d) wigzaniezebrowanej stali zbrojeniowej
Zgodnie z WTWO rozdz. 7.
e) zbrojenie otworéw
Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) naly umiesci¢c dodatkowe pty o przekroju rownym
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potowie zbrojenia, jakie bytoby umieszczone w nuajgdzie wysipuje otwor, gdyby
go nie byto. @ dodatkowej wizki pretdw musi znajdowasie w odlegtdeci 100 mm
od krawedzi kazdego z bokow otworu.
f) spawanie zbrojenia

Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektofdadzoru
Inwestorskiego
g) giecie i formowanie zbrojenia

Na miejscu budowy nie jest dozwolone, za atkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczrié przeformowania przygotowanych w warsztaciet@wv. Przed
kazdym przeformowaniem ptdw na miejscu wbudowania nale uzgodné to z
Inspektorem nadzoru.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Skladniki mieszanki betonowej.
a) cement:

Do stosowania dopuszczone g/1ko cementy podane pomj. Nie wolno

stosowa zadnych materialtébw zamiennych.

— cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z narfAN-88/B-30005,

— cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z ngiN-88/B-30000.
b) woda:

Czysta woda, niezawiermia oleju, kwasu, zasad, zwkdédw organicznych i
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B&22
) kruszywo:

Zatozenia ogolne: kruszywo naturalne, wolne od zanienzz@. Kruszywo
nie powinno wchodziw reakcje chemiczne. Przedyaiem powinno by w cataci i
doktadnie przeptukane. Zawastosiarczandéw powinna kymniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzi@niu mniejszym ri
0,063 mm nie powinny przekraczd%. Naley uzywaé tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych kragdziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nadg uzywat zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matenato
zawierajcej nie wecej niz 15% ptaskich hdz wydtuzonych ziaren (diug@ 5 razy
wigksza od szerokai). Frakcje o uziarnieniu mniejszymzn®,063 mm nie powinny
przekracza 2%.

Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczgo.

d) domieszki do betonu:

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszezat@esowanie
domieszek,srodkow i dodatkéw do betonu: uplastycza@jch, opdéniajacych lub
przyspieszaicych twardnienie betonu, uszczela@jch i przeciwmrozowych,
srodkéw do pietgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonow halstosowa
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinspetni@ wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Oddpcenta naley uzyska
gwarancje zgodrsgi z powyszymi wymaganiami. Domieszki powinny dy
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskigdgarunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwrezpdostaweg jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzagej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozastaty
wymaga przez betony, w ktérych zastosowano domieszk
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5.3.2. Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

Przed rozpoczxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paemm
przedstawd projektowany sktad mieszanki betonowej, dostargzoprzez
autoryzowane, niezatee laboratorium i podpisany przez uprawnionegayniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji hadazystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zospazestane Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Nie wolno ukidgdamieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru Inwekiego.

Producent betonu powinien dostarcatest stwierdzag, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domkiekruszywa i woda speinigj
wszystkie wyej wymienione wymagania, oraz stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystyry te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specgti, co do
wytrzymaldci, gestasci, urabialndgci i trwatosci. Taki atest musi kyprzedstawiony
do wiadomdci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dla poréwaani wynikami
bada mieszanki wykonanymi przez niezahe Ilaboratorium. Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonagvpowinna by kompletna i zawiekawystarczajcy
dowaod,ze dotyczy bieacej produkcji wytworni.

5.3.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonow komsikcyjnych:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatobetonu powinna wynosi20 MPa jéli
w rysunkach i specyfikacji nie zaleca snaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza63 mm, jéli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca; Shaczej
lub jesli zmiarg zaakceptuje Inspektor nadzoru. Maksymalny stosW&k powinien
wynosi 0,60 w proporcjach wagowych, chylig Inspektor Nadzoru wyda inne
pisemne instrukcje. Maksymalna zawaétocementu w elementach masywnych
powinna wynosi 320 kg/ni. Zawartaé¢ catkowita powietrza 2-4%. Opad betonu dla
fundamentow — 70 - 80 mm, dl&cian, piyt i belek — 50 - 75 mm, dla stupdw i
elementéw o cienkim przekroju — 65 - 75 mm. Mgleprawdzé czy wyniki bada
mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testdbw opadu betonu. W celuwuéatia
uktadania mieszanki nioa zwikszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikagych, a nie przez dodawanie wody.

5.3.4. Produkcija betonu i ustalanie sktadu mieszamketonowej:

Beton musi by dostarczany z profesjonalnych wytwérni betonu dajagych sé w
poblizu budowy. Ze wzgdu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dogresz
si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

5.3.5. Skiad mieszanki do betonowania fundamentow:

Projektowana wytrzymaké 28-dniowa powinna wynosi 20 MPa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wygo€3 mm. Minimalna
zawartd¢é cementu na 1 frpowinna wynosi 180 kg.

5.3.6. Atesty:

Do kazdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na hudo naley
dostarczy metryky dostawy zawierapa informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianypnzez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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5.3.7. Badania materiatéw i mieszanki:

Powinno by zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
okreslonymi  powyej, dotycacymi ustalania skladu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testow oraz kontroli jagio

5.3.8. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do ukfadania mieszanki betonowe]
nalezy powiadomé o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w celtawplzenia
deskowa, zbrojer, otwordw i innych elementow magych sé znajdowa w betonie.
Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebéegagodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a tak zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu. Mieszankbetonowt nalezry uklada bezzwitocznie po
opuszczeniu betoniarki, nie dopuszazajo jej segregacji lub utraty sktadnikbéw oraz
rozpryskiwania & mieszanki o deskowania i stal zbrojenipww warstwach o
grubaci nie wikszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza si stosowania rur i innych ugdzen wykonanych z aluminium. Przed
przystpieniem do betonowania naleusura¢ z podta@a gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek d-lacy podkiadem pod mieszanketonow naley nawilzyc.
Przed utgeniem betonu wszystkie drewniane deskowaniazggdesmarowé olejem
mineralnym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie ojebia powinno b§
sprawdzone i zatwierdzone przez adwapcego realizagj umowy przed ulzeniem
betonu.

5.3.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza gylko za zgod Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowied
efektow kacowych, wykonawca powinien przeprowatlhietonowanie przy ayciu
metod konwencjonalnych.

5.3.10. Sprat niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowala miejscu, podczas betonowania getow
do pracy pomy, transporterem,avigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoreskonskiego pozwalagym
na odpowiednie rozi®nie betonowania w czasie | unikgie powstawania
niepazadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenigwanego sprgu.
Minimalna érednica przewodu tlocznego 100 mm.slidesprzt potrzebny do
betonowania lub przewody w opinii Inspektora Nadzoinwestorskiego nie
funkcjonup prawidiowo, naley je wymiené. Do betonowania nie wolnozywac
przewodow aluminiowych. Kontrola jako pompowanego betonu na miejscu
budowy: prébki betonu na opad i do préb cylindryadnmag by¢ pobierane podczas
betonowania na kwu kazdej partii.

5.3.11. Zagszczanie betonu

Beton kgdzie zagszczany przy tyciu wibratorow wgtbnych pracujcych z
minimalm czgstotliwoscia 8000 o/min i odpowiednido zagszczenia betonowanej
sekcji amplitud. Przed rozpoeziem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowa& si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposohgrawania oraz
potrzebny sprd powinny spetnié zatazenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakb zag:szczenia pracownik obstugely wibrator
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musi mi€ mazliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca posvini
wyznaczy dodatkowda osolz odpowiedziala za obserwagj betonu podczas
wibrowania.

5.3.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikaieszanki betonowej
powinno odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Nalezy zastosowa specjalne metody piginacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawetlij nie 3 one wymagane w
WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukige zawarté¢ wody oraz opgniajace wihzanie
betonu w celu zapewnienia urabiadoobetonu i unikngcia nierébwndéci powierzchni
po pracach wykaczeniowych maj by¢ stosowane w ilkciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie naley dopuszczé& do przekroczenia przez mieszankpodczas
betonowania temperatury wszej od 30°C. W celu unikggie podwyszenia
temperatury betonu nalg przed zmieszaniem schtodaktadniki mieszanki.

5.3.13. Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszank betonow nalery uktad& i zabezpieczazgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uldana zamarzrte] ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowani&ib.wolno uktada mieszanki w
temperaturze zewitrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zagslzapcego realizag) umowy. Beton zniszczony przez
przemarzrgcie musi by usungty i zasgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.14. taczenie ze starym betonem.

Powierzchng starego betonu nafg skt i oczycic az do odstonicia
kruszywa. Powierzchnie kontaktowe naglegpokry¢ srodkiem wazacym, ktorego typ
musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestegski Metody
przygotowania zaprawy drodka wazacego powinny spetnéapisemne instrukcje i
zalecenia producenta oraz odpowiadszczegélnym warunkom olglenym w
projekcie. Wymaga siod producentarodkdw whzacych dostarczenia nasphie
instrukcji stosowania.

5.3.15. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezade od tego czy as
eksponowane, czy nie powinny dyaprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przygpieniem do napraw wykonawca jest zobgm@iny uzyskéa (poza
okreslonymi wyjatkami) zgo@ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z@zapcego
realizacy umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przezmaej do napraw.
Przed przysipieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstaw
zarzadzapcemu realizag) umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie phym.
Powierzchnia zewgirzna uzupetnig@ betonu powinna ky zgodna co do koloru i
faktury ze stykajcymi sk z nia powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wytkiem miejsc wysipowania uszczelniepowinny by
wypetnione bezskurczaw niemetalicza zapraw.. Kolor zaprawy powinien ky
dopasowany do przylegaego betonu.

Powierzchnia uszkodzei caly wadliwy beton ma Wy usunety az do
odstongcia zdrowego betonu. W przypadku koniecamekuwania, krawdzie skucia
majy by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszigzaostrych krawdzi.
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Powierzchnia uszkodiaema by wypetniona niemetalicznbezskurczow zapraw.
Przed rozpocgiem napraw i zamowieniem materiatow ngleokresli¢ technile
naprawy, gdy niektore srodki wiazace nie nadaj sie do naprawy powierzchni
pionowych. Wykonawca powinien aj przedstawd, przekonsultowa z
przedstawicielem producent@odkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz
uzyska& pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzezedstawd je do
akceptacji przed przygtieniem do prac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

5.3.16. Prace wykéczeniowe.

Normalne wyk@czeniescian - natychmiast po usuciu deskowa nalery
uzupeiné braki i ski¢ wszystkie nierown&ei powierzchni, a wstawki betonu mdjy¢
poddane pielgnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzcoiany musz by¢
wypetnione wszystkie ubytki orgtady po deskowaniu.

Gtadkie wykaczenia powierzchni - natychmiast po useni deskowa i
naprawie powierzchni, nalg ja przetrzé srednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem Ilub zaprawmurarsk z drobnym piaskiem.
Kontynuowd& tarcie & do usunicia nieregularnéci i uzyskania jednolitej
powierzchni. PrzetrZzedrobnoziarnistym kamieniem karborundowym i waat do
uzyskania gtadkiej powierzchni. Po wysatoiu, w celu usunricia pylu i kurzu,
przetrz€ sciare tkanim jutowa. Powierzchnia betonu powinna dywykonczona w
sposob gwarantggy uzyskanie gtadkiej powierzchni nagizgj sk do malowania.

Wygtadzanie powierzchni - pagk drewnian, kielnia drewniam, itp.
Wykancza® szczotly dla otrzymania powierzchni bezpagowej. Wystajce
krawedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia piyt i podtdg - ptyty i podiogi majpy¢ doktadnie zagszczone
przy pomocy wibrowania. Wykazenie, do oggniccia odpowiedniego wyréwnania,
powinno by wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i ugeni nadmiaru wody,
ale jeszcze dla betonu znajgtggo st w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zostesprawdzone przez przyenie 3-metrowej przyktadnicy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zdgien nalezy je natychmiast wypetdi
swiezo zarobionym betonem, wyrowfia zagsci¢c i ponownie podda pracom
wykonczeniowym.

Kolejnaos¢ prac wykaczeniowych - wykaczenie powierzchni betondw naje
wykonywa w nastpujacej kolejndgci:

- sciany fundamentowe,

- §ciany i piyty,

- przegcia,

- ptyty zewretrzne i przejcia boczne,
- pozostate.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykmeniowych - betony po
wykonaniu prac wykfczeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wysgtienia naprawione. Powinny byakze chronione
przed dziataniem chemikalibwsrodkéw i materiatbw metalowych oraz innych
srodkéw powodujcych zabrudzenie.

5.3.17. Dopuszczalne odchytki w doktadr$ai wykonania elementow.

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziordeian powinny by wyréwnane w
przypadku wysipienia na ich powierzchni wegbien, ktore nie powinny by wigksze
niz:
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- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica dtugéci 1 m potaona
jest na najwyszym punkcie,
- 5 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& 3 m przykiadnica potoona jest na
najwyzszym punkcie,
- 10 mm na catej wysokoi sciany.

Dopuszczalne odchyiki w zatonej grubdci sciany nie powinny przekracza
5 mm. Wszelkie defekty wykonanigian powinny zosia naprawione zgodnie z
zasadami ok&gonymi w punkcie ,,Prace wykazeniowe”.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom,
co do toleranciji:
- nierowndgci powierzchni ptyt nie powinny przekragz& mm niezalenie od miejsca
i kierunku. Sprawdzenia dokonujeg¢sprzyktadnia 3 m dlugdci potozoma na
najwyzszym punkcie.
- wzniesienia na wykczonej ptycie powinny si miescic w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjtkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako plytgajace
gwarantowa odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktérewpony dobrze
speinig swoje zadanie, pomigg tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie fukaonej budowli. Spadki natg
poprawt, j&sli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gupt. Odchytki w
grubaciach ptyt nie powinny by wigksze nk 5 mm i powinny spetniaokreslone
powyzej wymagania.

5.3.18. Pigdgnacija betonu.

Piekgnacja betonu powinna polegaa utrzymywaniu betonu w staniegie]
wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku zycia cementu hutniczego.

Wybdér metody pielgnacji betonu zalyy od opinii Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powsaras powtokami, farb,
materialami cementowymi lub innymi materiatami wykaeniowymi, naley przed
zastosowaniem specyfikéw do gighacji betonu upewdisie czy s one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wysienia jakichkolwiek wtpliwosci
nalezy do piekgnacji wywaé tylko wody.

W przypadkuscian przez caty czas gdy beton podlegacpighciji, deskowania
scian powinny pozostawana miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i
wysychania betonuSrodek do pielgnacji betonu (j@i jest dopuszczony) powinien
by¢ stosowany zaraz po uskaiu deskowa. Powierzchnie eksponowane powinny
by¢ caly czas zraszane.

W trakcie pietgnacji betonu w ptytach i wieach naley:
chront powierzchng¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z métiw
wetnianych utrzymywanych w ggtej wilgotndci,

- przykrywa& 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymysvav
wilgotnosci,

- stale zraszaeksponowai powierzchng,

- jesli dodatkowe wykaczenie piyt nie &dzie wykluczato obecrioi srodka,
stosowé srodek pietgnacyjny. Wykonawca dolzie odpowiedzialny za zgodéo
zastosowanychrodkdw z materiatami uszczelraaymi lub innymi, ktére bda
stosowane w przyszoi.
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W przypadku zastosowania innych metod pozwalagh utrzyma wymagaia
stah wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien dckie ja i
przedstawd do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorg&ie

Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiega
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przeataaie zimna powinien zosta
naprawiony lub wymieniony.

6. Materiaty.
Beton konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowasy A-l1l (34GS) @ 6 12

mm.

7. Sprzet.
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie,rpak blaszany, poziomice,

szczotki stalowe, quzle, Eprzet prosty), gictarka mechaniczna, #nygce
elektromechaniczne do ¢éw, praciarka automatyczna do gdw, betoniarka
elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania taymwe, wecigniki, zuraw
samojezdny, wyaig jednomasztowy, pompa do betonu, wibratorglwgy do betonu,
wibrator powierzchniowy do betonu, deskowania systee drobnowymiarowe

(sprzet specjalistyczny).

8. Transport.
Samochdd eizarowy, roztadunekeczny, dwig pionowy, transporteczny

Transport materiatow - mieszanketonow i wszystkie materiaty niezidne
do wykonanie elementoéw wchagzch w skfad robo6t betonowych b przewozi
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez gdgapcego realizagj
kontraktu. Do transportu mieszanki betonowej i cetmeluzem nalgy stosowa
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalgrzeprowadzi zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - befmwinien by
dostarczony i wbudowany w agu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy zyciu samochodow-betoniarek. zytie domieszek
redukupcych ilos¢ wody oraz opgniajacych wihzanie mae zmiené wymieniony
powyzej czas. Wycie jakichkolwiek domieszek wymaga akceptacji wtey betonu
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Kontrola jakosci.

Badania sktadnikow betonu powinnydwykonane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone esyatycznie przez caly czas
trwania robot betonowych. Podczas robot betonowydlery przeprowadza
systematyczgkontrok dla biezacego ustalania:

- jakaosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowm ich skladowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

- jakos¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadergagszczania,

- cech wytrzymatéciowych betonu,

- prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskuie oraz

czgsciowego lub catkowitego obgienia konstrukcji,.

Kontrola betonu powinna obejmowa sprawdzenie wszystkich cech
technicznych podanych w niniejszych warunkach arawartych w dokumentac;ji
projektowej. Kontrola jakéci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za
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pomoa sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, nmadimycznych Ilub
innych, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wemprgstowych i przeeinych
warunkach wykonania betonu zakres kontroli powiniebhejmowa wszystkie
wymagane normami patwowymi wigciwosci betonu. Jeeli beton poddawany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, ggleopracowa plan kontroli jakeci
dostosowany do wymagatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy®
uwzgkdnione badania przewidziane narmpaistwows i warunkami okréonymi
WTWO rozdz. 6 oraz ewentualnie inne badanie komeczio potwierdzenia
prawidtowaci przebiegu zabiegdw technologicznych. Dokumeatatgchniczna
kontroli jakasci powinna zawier& wszystkie wyniki bada betonu przewidzianych
planem.

Kontrola jakdci sktadnikoéw betonu -

Cement:

Dla kazdej partii cementu natg przeprowadza badania czasu wzania,
statgici objetosci i wytrzymaldci na sciskanie. Cement nie musi dyadany, z
wyjatkiem ww. cech, jeeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych, a jego jaki zostata potwierdzona przy dostawie przez cementown
W pozostatych przypadkaclh srtymagane badania kontrolne cementu przagiem
go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgamnaech fizycznych i
wytrzymatgciowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdeefakaci
cementu mge by przeprowadzone przez badanie wytrzyndeitbetonu wykonanego
z tego cementu.

Kruszywo:

Dla kazdej dostarczonej partii powinna dyprzeprowadzona kontrola w
zakresie bada niepelinych wg PN-86/B-06712 obejmaym oznaczenia:
sktadu ziarnowego, ksztaltu ziaren, zawsstopyldbw mineralnych i zawarfgi
zanieczyszczeobcych. W przypadku, gdy badania wykaniezgodné¢ wiasciwosci
danego kruszywa z wymaganiami norm,zyaie takiego kruszywa jest
niedopuszczalne. Bigece badania kruszywa (np. okienie aktualnej wilgotnii,
zawartdci kruszywa drobnego Ilub grubego) nale przeprowadza w celu
ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Badanie wody do celéw budowlanych rmaleprzeprowadza zgodnie z
wymaganiami norm pstwowych.

Domieszki:

Kada partia domieszek lub dodatkéw powinnadraewiadczenie o jakei
wystawione przez producenta. Domieszki do betonerpaprawdzé przed uyciem
na zgodné& z odpowiednimi normami, a ponadto barwstany skupienia (ptyn,
proszek, pasta), termin w@osci.

Kontrola procesu wykonania betonu-

Wykonywanie mieszanki betonowej powinnatkkontrolowane na bigco. W
przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnyotgsom technologicznym,
powinna by prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlegaparametry, od ktérych zate jakos¢ betonu a szczegdlnie:

- temperatura betony dojrzewaggo w warunkach innychanaturalne lub w

warunkach obrionej temperatury,

- cisnienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej

- podcknienie — przy odwadnianiu pmiowym,

- inne wielkaci, ktorych kontrolowanie przewidyj wymagania

technologiczne.

Kontrola jakaci mieszaki betonowej:
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Konsystencja i urabialdé mieszanki betonowej powinna bgprawdzana z
czestotliwaoscia nie mniejsz niz 2 razy na kada zmiare robocz. Konsystencji
mieszanki betonowej nmioa nie sprawdzabezpdrednio po jej zagszczeniu, gdy
wyréb lub element betonowy lukelbetowy jest rozformowany. Rbica pomédzy
przyjeta konsysteng mieszanki a konsystencjkontrolowam w chwili uktadania
mieszanki nie powinna kbywigksza ni:

+ 1,0 cm wg stéka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2,0 cm wg steka opadowego — dla konsystenciji potciekiej i cigkte

+ 20% ustalonej wartei wskanika Ve-Be — dla konsystencjiggtoplastycznej i
wilgotnej.

Urabialng¢ powinna by formowana w rzeczywistych lub zbkiinych do nich
warunkach betonowania. W wyniku prawidiowo dobranegbialngci powinno s¢

uzyska& zag:szczom mieszank betonow o wymaganej szczeldo. Miarg tej

szczelndci jest porowaté zag;szczonej mieszanki.

Kontrola wytrzymatdci betonu naciskanie:

Ocenie podlegajwszystkie wyniki badania wytrzymaia nasciskaniefe cpe,
prébek pobranych z danej partii betonu przy staskwbetonowania. Probki pobiera
sie losowo, po jednej, rbwnomiernie w okresie betonuaaa nasipnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z nagmdezeli w normie lub dokumentacji technicznej
nie jest okrélony termin, po ktérym beton powinien uzyskawymagan
wytrzymalcé, to naley ja sprawdzt po 28 dniach.

Dokumentacja z kontroli jakai betonu:

Dla kazdej partii betonu powinno BBy wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakai betonu. Najdhaszy okres na wystawienie &giadczenia o
jakosci nie mae by diuzszy niz 3 miesice, licac od daty rozpoezia produkciji
betonu zaliczanego do danej partii. sS&&dczenie o jak&i powinno zawier&
nastpujace dane: charakterystykbetonu (klas), cechy fizyczne, wyniki bada
kontrolnych wytrzymatéci betonu nasciskanie fccupe, Wyniki bada dodatkowych
(nasikliwos¢, mrozoodporn&, wodoszczeln&), okres, w ktorym wyprodukowano
damy parti betonu. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sgjoscisty
odzwierciedl@ jakas¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania,
twardnienia, a tate rzeczywiste cechy betonu znaphggo st w konstrukcji.

Kontroli jakosci podlega sprawdzenie prawidtosed wykonania konstrukcji
zelbetowe] i elementow betonowych, materiatébw, zaledechnologicznych i
zgodndci z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robdt i jak@dci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia j@{oomodwionym w pkt...
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania
materiatdw oraz jakii wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniagakinspektor Nadzoru nie
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu potwierdzeniae poziom ich
wykonania jest zadowalggy.

Wykonawca jest zobowktany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz
rob6t budowlanych z estotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budaowta i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaczestotliwosci okreslaja SST, normy i wytyczne. W
przypadku, gdy brak jest wyiaych przepisow Inspektor Nadzoru ustali zakres
kontroli konieczny do zapewnienia prawidiowego wykwania robot zgodnie z
kontraktem.

A. U. P. B.HAIDUK Jerzy Piotrowicz 34-308ywiec, ul. Komorowskich 92 tel. 33/8618525 13



SST — Konstrukcje z betonu zbrojonego.
Zbiornik wody do celéw pgarowych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwesteggk umowy i
Swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane materiaty, adzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

10. Jednostka obmiaru.

m — cokoliki,

m? — powierzchnia podtogi na gruncie, deskowania,

m® — objtos¢ stép, taw iscian fundamentowych, stupéw, wvii@dw, podcigéw,
stropéw, schodéw, podjazdéw dla niepetnosprawnyasthewek betonowych,

t — zbrojenie

11. Odbior robot.

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dziennikdolvy nasipuje odbiér
koncowy, po przeprowadzeniu odbioréwesziowych. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawe w trakcie budowy musi lfyzgodna z zasadami podanymi w SST.
Dodatkowo wykonawca dostarcéziedzie nastpujace informacje:

- harmonogram i kolejrig prac betonowych,

- rysunki robocze wymagane przez zalzapcego realizagj kontraktu,

- sktad mieszanki betonowej i granukakyuszywa,

- $wiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w

dalszej czgsci opracowania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez proddeenwyszczegolnione w

dalszej czsci opracowania.

12. Podstawa ptatnéci.
Zgodnie z kontraktem.

13. Przepisy zwazane.
Polskie Normy.
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