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1. Przedmiot specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są 

wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych (wykonania i odbioru robót) 
przewidzianych do wykonania zbiornika wody do celów pożarowych przy budynku 
Ośrodka Górskiego ,,KORDON’’ w Sopotni Wielkiej na dz. 5257. Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót izolacyjnych. 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót izolacyjnych. 

Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji: 
− wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) 

zabezpieczających przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną, 
− termoizolacji z uwzględnieniem czynników warunkujących uzyskanie przez 

konstrukcję budowlaną założonych w projekcie budowlanym wymagań 
ciepłochronnych, 

− ciepłochronnych poziomych i pionowych przegród zewnętrznych (ścian, stropów, 
dachów). 

Ww. postanowienia nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, 
stropów i tarasów. 

 
3. Zakres robót. 

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych wewnętrznych i 
zewnętrznych zbiornika. 

 
4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną (pkt 1.5.).  
 
5. Ogólne zasady prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

  
5.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych. 

Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 
oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle 
przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. Nie dopuszcza się łączenia izolacji 
poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej 
klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako 
równorzędnych zabezpieczeń. 
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Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów 
instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelniane w sposób 
wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacją. 

Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach 
umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie: 
− po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
− po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba, 
− w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C dla izolacji z materiałów 

bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco, 100C dla izolacji z materiałów 
bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 150C dla izolacji z folii z tworzyw 
sztucznych oraz 180C dla izolacji z żywic syntetycznych. 

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
5.2. Wymagania ogólne dotyczące izolacji ciepłochronnych. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi 
warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie 
organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Poszczególne zadania dla brygad 
montażowych powinny wynikać z harmonogramu robót przedstawionego przez 
Wykonawcę.  

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie 
powietrzno-suchym, które w czasie wbudowywania będą chronione przed 
zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Nie 
dopuszczalne jest układanie masy betonowej lub zaprawy na materiałach 
izolacyjnych, które nie są odporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne należy 
wykonywać w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny być 
wbudowywane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem budowlanym. Płyty 
izolacyjne należy układać na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je 
mijankowa tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3,0 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość.  

Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem można 
stosować zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i 
rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników działających szkodliwie 
na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej 
temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z 
elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca się stosowanie materiałów 
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.  
Ocieplanie ścian – str. 75 tom I/3 
Ocieplanie podłóg – str. 78  

Izolację termiczną ścian należy wykonywać z rusztowań stojących lub 
wiszących, które powinny być zamontowane zgodnie z normami i stosownymi 
przepisami bhp. 
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6. Materiały 
Zastosowane materiały: folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik 

smołowy, emulsja asfaltowa, papa asfaltowa na tekturze, roztwór asfaltowy do 
gruntowania na zimno, papa smołowa izolacyjna, abizol. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach, świadectwach i atestach oraz SST. 
Do papowych izolacji wodochronnych należy stosować papy o wkładkach 
niepodlegających rozkładowi biologicznemu. Dopuszcza się papy na tekturze pod 
warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niż 0,01 MPa. Nie dopuszcza się 
używania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w układzie 
izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie np. materiałów asfaltowych 
ze smołowymi lub bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo- i 
olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny działać 
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów. Przy zastosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i betonów skład 
mieszanek powinien być odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny wpływ 
tych dodatków na czas wiązania cementu i na wytrzymałość zapraw i betonów. 
Wykładziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach 
szczelnych nie powinny mieć większej nasiąkliwości niż 6 % wagowo. Taśmy 
nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów o 
dostatecznej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych w łączeniu 
miedzy sobą np. z blachy miedzianej, taśmy PVC, gumy, blachy stalowej 
ocynkowanej. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany przez producenta.  

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny 
odznaczać się: 
− niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
− małą gęstością objętościową, 
− małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
− dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych przed upływem czasu, 
− odpornością na wpływy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z którymi się 

stykają, 
− brakiem wydzielania substancji toksycznych. 

Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną 
wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność 
ogniową. Dostarczanie, przyjmowanie, składowanie i odbiór materiałów 
termoizolacyjnych powinny być zgodne z ogólnymi zasadami. Materiały te powinny 
być dostarczane na budowę wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczającymi ich 
stosowanie w budownictwie. Należy je składować na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym 
materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać 
szczelnie brezentem lub folią. 
 
7. Sprzęt. 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robót 
izolacyjnych powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym 
jakości i wytrzymałości. Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju 
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wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Zastosowany sprzęt podlega 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
8. Transport. 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
 
9. Kontrola jakości.  

Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu 
braku zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi na miejscu budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w pkt… 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu potwierdzenia, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót budowlanych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, normy i wytyczne. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru ustali zakres 
kontroli konieczny do zapewnienia prawidłowego wykonywania robot zgodnie z 
kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i 
świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane materiały, urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez ww. dokumentów nie będą dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z projektem budowlanym oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom norm, świadectw czy atestów. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów przeterminowanych.   
 
10. Jednostka obmiaru. 

- m2 – powierzchnia izolacji, 
 
11. Odbiór robót. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z 
projektem warunkami SST, występowania ewentualnych uszkodzeń, w przypadku 
wystąpienia parcia wody z zewnątrz – prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem 
budowlanym. 

Z odbioru wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna 
być zawarta ocena jakościowa wykonanego zabezpieczenia. Jeżeli w trakcie odbioru 
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robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, należy je wyszczególnić w 
protokole odbioru z określeniem trybu postępowania przy dokonywania napraw i 
poprawek. W takim przypadku odbiór może zostać dokonany dopiero po usunięciu 
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.  

Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 
przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 

W poszczególnych fazach wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory 
częściowe, a w szczególności: 
− po dostarczeniu materiałów na budowę, 
− po przygotowaniu podłoża, 
− po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem 

tynkowania, układania gładzi cementowej lub pokrywania papą. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one 

dostarczone wraz z dokumentami dopuszczającymi je do obrotu w budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować sprawdzenie spadków, 

równości, czystości i suchości podłoża, a także jakości wykonania paroizolacji.  
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie 

rodzaju i jakości zastosowanych materiałów oraz ich zgodności z projektem 
budowlanym. Sprawdzenie grubości materiału zastosowanej izolacji oraz czy nie uległ 
on zawilgoceniu, a także ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia 
(szczególnie, gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do 
podłoża. W przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka się on z 
materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalników lub substancji 
oleistych. 

Ostateczny odbiór robót polega na sprawdzeniu wyników odbiorów 
częściowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

 
12. Podstawa płatności. 

Według kontraktu. 
 
 


