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SST - rurocigi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, riyodobne elementy.
Zbiornik wody do celéw pgarowych

1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikaci @ymagania wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych — zewirznej sieci kanalizacyjnej przewidzianej do
wykonania zbiornika wody do celow growych przy budynku €@odka Gorskiego
,,KORDON" w Sopotni Wielkiej na dz. 5257. Szczegéa Specyfikacja Techniczna
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odlbgéoww. robot.

2. Zakres stosowania specyfikacii.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét oki@nych w pkt 1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmajwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zewgrznych sieci kanalizacyjnych. Postanowienia zagvavt niniejszej
SST maj zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot tateyjnych
sanitarnych, zawiergfe postanowienia wspolne dla wszystkich rodzajowoto
omawianych w poszczegolnych specyfikacjach, w daidk nowych, a tale podczas
remontow lub adaptacji tych instalacji.

3. Zakres robhot.
Utozenie w wykopach rur PVGrednicy @110 i @160 mm na podsypce
filtracyjnej wraz z montzem studni osadnikowej @800 mm.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi
Polskimi Normami i Ogéla Specyfikacy Techniczia (pkt 1.5.).

5. Zasady prowadzenia robot.

5.1. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioruobot instalacyjnych.

5.1.1. Zmiany i ods¢pstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsitwa proponowane przez Wykonawc
powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru w terminie zapaacym
nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohaaspowinny by
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzorwdziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne nigaypotwierdzone przez Autora
Projektu.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowd& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli
dotycz zamiany materiatow i elementéw okl@enych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

5.1.2. Montaz przewoddw rurowych.

Rury przed ich bezgoednim uyciem do montau lub ukladania nafs
wewmnatrz i na stykach starannie ogei; rur peknictych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno zywat. Dopuszcza s8i uzycie rur kielichowych
uszkodzonych na bosym ikou, po starannym obgiiu uszkodz#; ptaszczyzna ¢cia
powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejskadzonych przez

A. U. P. B.HAIDUK Jerzy Piotrowicz 34-30Aywiec, ul. Komorowskich 92 tel. 33/8618525 2



SST - rurocigi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, riyodobne elementy.
Zbiornik wody do celéw pgarowych

klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest dmpralne. 1zolagj antykorozyjma
rur uszkodzos w czasie transportu lub mouatawstpnego nalgy przed uyciem rur
do montau naprawt przez staranne usugie uszkodze i wykonanie nowej izolacji,
siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. Quasie odcinkow
przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzedaig@awierzchni ziemi, do
wykopow, kanatéw lub podnoszenie na estakady oragspwanie ich na podporach
naleey wykonywa& w sposob zabezpieczay przed maliwoscia uszkodzenia
pofaczer 1 izolacji. Rury ochronne zakiadane w miejscaclzepndzianych w
dokumentacji technicznej powinny nie grubag¢ scianki dostosowan do
przewidywanych obaizen nie mniejsz jednak nt 6 mm.Srednica wewatrzna rury
ochronnej powinna liywicksza odkrednicy zewntrznej rury przewodowey:

— dla przewodéwérednicy do 150 mm o 1,5%,

- dla przewodoéwérednicy 150 mm o 1,25%

Dla przewodéw z izolagjantykorozyjma lub cieplry jako $rednic zewretrzng
rury przewodowej nalg/ przyjmowa zewretrzng srednic izolacji.

Przy przerwach w ukfadaniu rur najedoktadnie zabezpieczykoncowki
przewodow, szczegolnie rur uktadanych w wykopactzeg zamuleniem wad
gruntows, deszczow lub innymi zanieczyszczeniami, stogujzalepki, korki z
drewna lub innego materiatu albo ko@ z kotnierzem. Przed zasypaniem przewodu
utozonego w ziemi nalgy sprawdzé osiowad¢ przewodu zgodrig spadkow z
projektem i przeprowadgiproby szczelnai. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone
do podtrzymywania przewodow naziemnych lub podzighn ukladanych na
podporach, stupach, lub estakadach, nyaleykonywa& w sposob umidiwiajacy
regulacg poziomy i pionowa potazenia przewodu. Pa¢zenia spawane i kotnierzowe
rur przewodu powinny znajdowasic w odlegtaci 1/4 - 1/3 dlugéci przsta od
punktéw podparcia lub podwieszenia. Pasge postanowienie nie dotyczy gpten
kotnierzowych armatury, ktéra powinna dystawiona na podporze; w przypadku
uktadania przewodu na stupach lub przewodu podwiesgo armatur nalezy
ustawt na pomostach. W miejscach p&teprzewoddw przezciany i stropy nie
wolno wykonyw#& zadnych padczen rur. Jeeli w miejscach tychaszatazone tuleje,
wolna przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzna tulei naleyy catkowicie
wypetnic sznurem azbestowym w przypadku przewodow cieplnygctkitem lub
sznurem konopnym smotowanym w przypadku przewoddmnych. Wypetnienie
powinno zapewniajedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniami termicznymi. Diugd tulei powinna by wigcksza o 6-8 mm od
grubgici sciany lub stropu. W przypadku prowadzenia kilkugwndéw - jeden nad
drugim - naley zachowad nastpujaca kolejna¢, od najwyej potazonych:

— przewody gazowe,
przewody c.o.,
przewody c.w.,
przewody wodocigowe,
przewody kanalizacyjne.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malenocow& do scian za
pomoa uchwytéw, przy czym przy wysokoi kondygnacji poriej 3,0 m nalgy
zastosowa jeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnacji. Z uchwytu tego nmpa
zrezygnowa, jezeli przegcie przez strop wykonane jest z tul@ednica przewodu
wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jegemkt sity. Przewody poziome
dtugasci powyzej 2,0 m prowadzone pieianach budynku natg mocowa do scian
za pomog hakow lub uchwytow. Przewdd spawany z rur ze szwmdiwznym
nalery uktad& tak, aby szew byt widoczny na catej didgoprzewodu, przy czym
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szwy dwu 4czonych rur musgby¢ wzajemnie przesugtie na 1/5 obwodu rury. Przy
réwnolegtym potaeniu obok siebie kilku przewodowaczonych za pomadkotnierzy
lub kielichéw, poiczenia nalgy rozmieszczéa z przesurgciem. Rury kielichowe
naleey uktad& kielichami w stroq przeciwm niz kierunek przeptywu czynnika.
Kolanka tuki itp. Ksztattki przewodow stalowych cagich naley wykonywa jako
gicte na zimno w zakresigednic do 50 mm, jako ¢fie na gogco z napetnieniem
piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potowekzbnych w zakresigrednic od
65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rugygi¢ziu nie mae przekracza
10% jej zewntrznej srednicy. Dla przewodow @&rednicach @ > 150 mm nalgy
stosowé ksztaltki wykonywane fabrycznie lub spawane z segpdw; liczba
segmentow na jedno kolano nie fedoy¢ mniejsza od trzech. Zki rur stalowych
(redukcje) dla matycBrednic naley wykonywa za pomoe obrébki plastycznej na
goraco (kucia). Zwzenie rursrednicy powyej 150 mm nalgy wykona za pomog
wycinania klinbw i spawania pozostawionych paskosv sola. W zalenosci od
srednicy przewodu liczba pozostawionych paskow poainvynost od 4 do 12.
Wykonary zwezke zakaczye nalery kréécem diugéci réwnej wewnrtrznejsrednicy
zredukowanej.

5.1.3. Pojczenia rur.

5.1.3.1. Padczenia gwintowe.

Pokczenia gwintowe mma stosowa do przewodow z rur stalowych
instalacyjnych typusredniego i azkiego przy dnieniu roboczym czynnika
nieprzekraczacym 1,0 MPa i temperaturze do EC5 Pohkczenia gwintowe mina
rowniez stosowdé do pohczen przewodow z armatargwintowa oraz przyrzdami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych kadwki sa gwintowane. Gwinty na kaach rur
[powinny by rowno nacite i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadn@¢ nackcia gwintu sprawdza &iprzez nakgcenie zdczki. Pohczenia
gwintowe mana uszczelni@aza pomog tasmy, konopi lub pasty. Do uszczelniania
polaczen instalacji tlenowych i sgeonego powietrza nie wolno stosaivpast na
olejach i thuszczach.
5.1.3.2. Padczenia kotnierzowe.

Kotnierze do rur stalowych powinny bydostarczone na budgwjako
walcowane z szyilub z przyspawanym kégem z rury stalowej. Orury powinna
by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Kotnierzenalprzyspawa do kr&ca
dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchisigoiny wewgtrznej
powinna by czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszcag kotnierza - tak aby
nieréwndci spoiny nie wystawaty ponad stykevpowierzchng kotnierza.Srednice
wewrgtrzne uszczelek powinny bywicksze o 3-5 mm od wewitrznej srednicy
przewodu lub armatury, a ich zegtrznasrednica powinna zapewrdiaotyk obwodu
uszczelki dosrub. Przy paiczeniach kotnierzowychsruby przeciwlegte naleg
dokrecat parami rOéwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowardzen $ruby
powinien wystawé ponad nakitke na wysoké¢ rowma srednicy sruby, nie wecej
jednak nz 25 mm. W czasie wykonywania pokex kotnierzowych nie wolno:

— dociagat srubami podczeh mapcych po zateeniu uszczelki luz poatkowy
przekraczajcy 2 mm, z wyatkiem przypadkow, gdy wymagajtego wzgtdy
kompensacji wydtzen,

— pozostawid sruby niedokecone,

— pozostawia w kotnierzachéruby montaowe.

Polkczen kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodu

migdzy kotnierzem i pocgkiem tuku powinien wynosidla przewodow:
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przysrednicy do 100 mm - 150 mm,

od 125 do 200 mm - 250 mm,

od 250 do 300 mm - 350 mm,

— powyzej 300 mm - 400 mm.

Powyzsze ustalenie nie dotyczy poter przewodow z ruegeliwnych kotnierzowych
z ksztaltkamizeliwnymi kotnierzowymi.

Do faczenia rur stalowych z armatur urzadzeniami nalgy stosowa
kotnierze stalowe, z uwzglnieniem dnienia wysgpujacego w przewodzie lub
urzadzeniu:

— do przewodéw o éhieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze
przyspawane, okgte,

— do przewoddéw o énieniu roboczym czynnika od 1,6 — 10,0 MPa - koiree
przyspawane okgte z szyjk.

Niedopuszczalne jest stosowanienych kotnierzy na wywijanych kotnierzach rur.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki:

— gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagwesygh oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nieprzekrageaj 60C i cisnieniu do 0,6 MPa,

— fibrowe przy gazach o temperaturze dé@0 cisnieniu do 1,6 MPa,

— azbesto-kauczukowe przy wodzie i parze wodnej pray gazach o temperaturze
powyzej 8C°C i cisnieniu do 1,6 MPa,

— igielitowe - przy cieczach i gazach chemicznieisilagresywnych o temperaturze
do 6CC i cisnieniu do 0,6 MPa,

— z blachy otowianej - przy cieczach i gazach chemig agresywnych o
temperaturze do 18Q i cisnieniu do 1,6 MPa.

5.1.3.3. Padczenia kielichowe.

Bosy koniec rury ukiadanej powinien dyumieszczony wspoétosiowo w
kielichu rury poprzedniej. Mdzy bosym kéacem rury, a wewgtrznym czotem
kielicha naley pozostawé szczelir 3-5 mm. Dopuszczaesiekka zmiarg kierunku
rury w kielichu pod warunkienze szczelina mzy rug i kielichem dzie wynost
co najmniej 6 mm. Przy pgdzeniach kielichowych jako pierwsgzwarstwe
uszczelnigjca stosuje s sznur konopny. Uszczelnienie sznurem konopnymzgale
wykon& przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czgttagas¢ odcinkow
nawijanych nie m#e by mniejsza od 3% zewitrznej s$rednicy przewodu.
Szczegotowe warunki dla pmizean kielichowych w zalenosci od przeznaczenia
przewodu podaneasv odpowiednich rozdziatach.
5.1.3.4. Padczenia spawane.

Wymagania ogolne dla pgzer spawanych okg&one s w SST konstrukcije
metalowe.

5.1.4. Montaz armatury.

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montow& w miejscach
dostpnych, umaliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obshickonserwagj.
Miejsce ustawienia armatury na sieci zewmnej powinny by oznakowane za
pomoa tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, m@ najbliej potazonych
budynkach. Przed mortam naley z armatury uswg zanieczyszczenia, a w
przypadkach specjalnych( wudzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rowiie
ttuszcz, zastosowany jako prégpwa ochrona antykorozyjna. Naje usumé z
armatury zélepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzt, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a peko daje st lekko obrac& Armatug o masie
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przekraczajcej 30 kg- niezatenie od s$rednicy przewodu - nalg ustawid na
odpowiednich trwatych podparciach, niepozwadgich na przeaizenie przewodow.
Na przewodach poziomych armatunaleey w miar maozliwosci ustawt w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory ide w plaszczgnie pionowej
przechodzce] przez & przewodu. Armatwr zaporovd nalery ustawid tak, aby
kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierwarkiruchu czynnika w przewodzie.
Zawory zwrotne i gizarkowe zawory bezpiecastwa naley ustawig tak, aby
trzpienie (osie) grzybkow znajdowatyesw potazeniu pionowym. Klapy zwrotne
nalezy montowa na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywigntika do gory
klapa znajdowata siw potazeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosawklap
zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik ptynie \ét.dPrzy montau zaworow
redukcyjnych nalgy sprawdzt, czy grzybki siedz szczelnie w otworach gniazd przy
nienapezonych spgzynach. Gdy érednica armatury jest mniejsza adednicy
przewodu, w ktorym armatura ma dystosowana, woéwczas diugo odcinka
przewodu mgdzy kotnierzem lub kielichem armatury a @ika, nie mae by
mniejsza ni 1,5srednicy rury.

5.1.5. Monta urzadzen.

Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami dz
Dozoru Technicznego przez jednasthposiadagca uprawnienia do produkcji
zbiornikdw cinieniowych. Kady zbiornik cénieniowy powinien b§ dostarczony
wraz z dokumentagj gwarancyja wystawiora przez producenta. Zbiorniki
cisnieniowe przeznaczone do stosowania w pompach wmothe] powinny by
obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbamdrekmaj dopuszczenie do
kontaktu z zywnoscia wydane przez Ratwowy Zakiad Higieny. Wentylatory,
pompy, spe¢zarki, chtodnice, nagrzewnice, zbiornikisgieniowe i bezginieniowe
oraz silniki elektryczne powinny midrwale przymocowamntabliczlke znamionow z
blachy, podajca:

— nazw producenta,

— charakterysty& techniczm urzadzenia,

— dat produkcji i numer kolejny wyrobu,

— znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budaw aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtada

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym. Aparatura

pomiarowo-kontrolna powinna niievazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, pozoowskazy itp.) powinna
odpowiadé wymaganej dokiladrssi odczytu a jej zakres powinien przekracza
wartas¢ robocz mierzonego parametru. W szczegdhio

— termometry szklane ptynowe powinny ridziatk elementars nie wicksz niz
1°C,

— manometry i hydrometry tarczoweednic; tarczy nie mniejsgniz 100 mm,

— poziomowskazy tablicowe powinny néi@odzieln¢ co 1,0 cm, a poziomowskazy
tarczcowe podzielgi dobram tak, aby jedna podziatka odpowiadatazmigy
poziomu cieczy w zbiorniku rownej 1,0 cm.

Termometry w przewodach, w ktérych ma ¢bynierzona temperatura
przeptywajcego czynnika, nakly montowa w tulejach sigajacych najkorzystniej do
osi przewodu, lecz nie wdej niz na gkbokas¢ réwmg 2/3 jegosrednicy wewrtrznej.
Przysrednicy nominalnej przewodu paej 80 mm tuleje te powinny kbymontowane
ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszomy przechodzcej przez jego ©
Tuleja dla termometru nie me by zanurzona na ¢gbokas¢ mniejsza niz 5 cm.
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Manometry tarczowe natg montowa na rurce syfonowej; na kiéu faczacym rurke
syfonowy z przewodem Ilub aparatem albo agzeniem, bezpwednio przed
manometrem powinien Byzamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
Manometryczny. Na manometrze powinng lognaczone czerwarkresky najwyzsze
dopuszczalne fmienie robocze urtdlizenia, do ktérego manometr jest pazyony.
Tablica poziomowskazu powinna dyustawiona w polzeniu pionowym, a
prowadzenie dekow lub linek wodowskazu nie mie utrudnigé swobodnego ich
ruchu. Aparatuy kontrolno-pomiarow automatycznie rejestaga naleey montowa
na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkéusirukcji podanych przez
producenta. Aparatgikontrolno- pomiarow nalezy montowd:
— po uprzednim sprawdzeniu prawidto$eojej dziatania,
— w miejscach tatwo dogpbnych, widocznych i dobrzeswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,
— W sposOb zabezpieczay przed przypadkowym, nieudigym jej uszkodzeniem.

5.2. Roboty pomocnicze i towarzysice przy budowie zewgtrznych sieci
podziemnych.

Obnizenia wéd gruntowych natg dokonywa, gdy woda uniemadiwia
wykonanie wykopu. Obnenie wod gruntowych natg przeprowadz tak, aby nie
zostata naruszona struktura w padtowykonywanego obiektu, anizen podiazu
sasiednich budowli.

5.2.1. Wykopy.

Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodreemi naley
przeprowadz zgodnie z warunkami ogélnymi SST roboty ziemney przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkow opracowanyahddhej budowy. Wykop
nalezy rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. Wykopy askoprzestrzenne nale odeskowa z
zastosowaniem rozpoégciany wykopow szerokoprzestrzennych agl@deskowd i
podeprzé konstrukcy usztywniajca. W trakcie realizacji robot ziemnych nayenad
otwartymi wykopami ustawi tawy celownicze, umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrotednych dna. Lawy celownicze
nalezy montow& nad wykopem na wysoko ok. 1 m, nad powierzchqiterenu w
odstpach wynoszcych ok. 30m. Lawy powinny méewyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Goérne krgilzie celownikéw naley ustawt zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomachiwelatora. Potzenie celownikéw naley
sprawdza codziennie przed rozpogaem montau przewodéw. Dno wykopu
powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginiechniczne).
Spdd wykopu wykonywaneg@aznie naley pozostawé na poziomie wgszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodych o ok. 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu uss&aa poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Wykopy nale
wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gcim spoistych wykop
nalezy wykona pocaztkowo do gébokasci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.
6, a nasfpnie pogtbi¢c do wiaciwe] gkbokasci bezpdrednio przed utzeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatay Rvykonywaniu wykopow w
bezpdrednim gsiedztwie istnigjcych budowli na gibokasci rownej lub wekszej ni
gkebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed osiadaniem i
odksztatceniem. Tolerancja dlagdnych dna wykopu nie powinna przekracza 3
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cm dla gruntow zwiztych, + 5 cm dla gruntow wymagaych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeradam wykopu wynosi + 5 cm.

5.2.2. Podtae.

Przewody naley ukltad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiazu. Przed przygpieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru
technicznego wykopu. Rodzaj podéo zaley od rodzaju gruntu w wykopie.
Stosowanegdwa rodzaje podia:

a) podtaze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypkivytrzymatgci nie
mniejszej nk w dokumentacji technicznej; Zeli warunek ten jest niespetniony,
nalezy stosowa podtaze wzmocnione;

b) podiaze wzmocnione naly wykonywa& zgodnie wytycznymi zawartymi pord;.

Podiaze naturalne lub podsypka podéo wzmocnionego powinny umlwiaé

wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu. Podtonaturalne stosujegsiv gruntach

suchych( normalnej wilgotoi), takich jak: piaszczystezwirowo- piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, zrzasgniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtaze wzmocnione naly wykonyw& jako:

a) poditaze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ykigtanowé miat
podiaze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gemtspoistych( gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych;

b) podtaze zwirowo- piaskowe lub ttuczniowo- piaskowe:

— przy gruntach nienawodnionych stabych i fatsetsliwych (muty, torf, itp.) o
matej grubdci po ich usurjciu,

- przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie robét odwadagjch),

— W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statawiat podiaze naturalne
dla przewodoéw,

— jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych

dla kanatbw murowanych, betonowychrelbetowych monolitycznych lub z

elementow prefabrykowanych;

c) podtaze betonowe:

— przy gruntach nienawodnionych stabych i tatvemsliwych( muty, torfy, itp.)
zalegagcych gkboko,

— przy gruntach nasypowych i gliniastych,

— w razie koniecznéxi obetonowania rur( szczegOlnie przy pfegch pod
torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéudbwlanych itp.),

— w razie koniecznei budowy kanatu na palach;

d) mieszane - zimne z podtay wyzej wymienionych- przy nawodnionych gruntach
stabych, matgcisliwych i nasypowych.

Odchytki grubdci podtaza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie
moga przekracz& 10 mm. W wykopach nawodnionych, niezale od rodzaju
gruntu, rownolegle z budawpodtaza, naley utozy¢ w podiazu drena odwadniagcy
z siczkdéw ceramicznych. W wykopach o nieznacznym navesdn jako warstwa
drenujca dno wykopu mie wystarcza warstwa podiga zwirowo- piaskowego. W
gruntach ptynnych( kurzawka, silnie nawodniony plas drobnoziarnisty)
odwodnienie dna wykopu i budewpodiaza naley wykonywa wedtug projektu
odwodnienia za pomacfiltrow igtowych, studni z filarami lub wierdei systemu
odprowadzenia. Dopuszczalne odchylenie w planipadtoza wzmocnionego od osi
przewodu nie mze przekracza
— dla przewodéw z tworzyw sztucznych - 10 cm,
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— dla przewodow pozostatych - 5 cm.
Rdéznica rzdnych wykonanego podia od rzdnych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie m®wzadnym punkcie przekroczyvartcci:
— dla przewodow z tworzyw sztucznych oraz kanatowisieplnejt 5 cm,
— dla przewodow azbestowo - cementowycB cm,
— dla pozostatych przewoddéw?2 cm.
Wystepujace r@&nice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodaivapadku
przeciwnego ani tejego zmniejszenia do zera.

5.2.3. Odbidr robdt pomocniczych i towarzysgcych.

Przed przysipieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzt,
czy roboty pomocnicze i towarzyge zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj
niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu i podia,

— zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych wlmbrwykopu,

— stan odeskowa

- wykopow pod lgtem bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montau,

— katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

— wykonanie niezdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej k.
20m

Drabiny powinny mié szczeble co 30- 40 cm i &yprzymocowane do
odeskowa, tak aby nie grozito niebezpiedmtwo ich palizgu lub przechytu.

5.3. Zewrgtrzne sieci kanalizacyjne.
5.3.1. Wymagania ogélne.
Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Najwikszy spadek przewodu nie veoprzekracza
— dla przewodoéw kamionkowych 0,15 m- 15%,
- dla przewodoweliwnychd 0,15 m- 40%,
- dla przewoddéw kamionkowych 0,20 m- 10%,
— dla przewodoéweliwnych0 0,20m- 25%.
Przy spadkach wkszych naley stosowa studzienki kaskadowe. Minimalny spadek
przewodu nie mze by mniejszy:
— od 1%o dlasrednic wigkszych od 0,5 m,

— od 3%o dlasrednic mniejszych.
Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym pvma przysipi¢c po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku:
— co najmniej 30 m dla przewodow z rur i elementoefgiorykowanych,
— roéwnym klatce wykopu - dla kanatow murowanych,
— odpowiadajcym fazie betonowania dla kanatow monolitycznyctbetonu lub
zelbetu.
Budow kanatu naley prowadzt¢ od jego najniszego punktu.

5.3.2. Montaz przewoddw rurowych.
Rury do budowy przewoddéw - przed opuszczeniem d&opy - naley
oczysci¢c od wewntrz i zewntrz z ziemi oraz sprawdgziczy nie ulegty uszkodzeniu
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w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu mglecznie, za pomagjednej lub
dwdch lin, opuszczarury:

— betonowezelbetowe i kamionkoweérednicy do 0,4 m,

— zeliwnesrednicy do 0,2 m,

— azbestowo- cementoweednicy do 0,25 m.

Rury o wkkszej srednicy naley opuszczé& mechanicznie przy ayciu
krazkow, wielokmzkéw, dzwigbw samochodowych Iub innych adzen.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Ruoelery uklada zawsze
kielichami( lub te¢ wpustami i wgtbieniami) zawsze w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Rury o niewielkiej masie ngleikiad& w wykopie $cisle
osiowo. Rury gizsze opuszczane mechanicznie, maleamieszcza we wiaciwym
potozeniu, gdy § jeszcze podwieszone i po Wwdawvym ustawieniu zwalnia
podwieszenie. Kala rura po ulzeniu zgodnie z osii niwelea powinna scisle
przylegg do podiga na catej swojej dtugoi, na co najmniej ¥4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Poszczegdélne rury malanieruchomi( przez obsypanie
ziemig lub piaskiem pdrodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie
mogta zmient swego pot@enia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley
sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury( 6 i spadek) za pomactaw celowniczych,
taty mierniczej( lub krzya celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonycldma
wykopu reperéw pomocniczych. Odchylka osi agonego przewodu od osi
projektowej nie mee przekracza+10 mm, a dla przewoddéw na terenachebiujh
szkodami gorniczymt 3 mm. Spadek dna rury powiniencgdnostajny a odchytka
nie mae przekracza+ 3 mm przy pomiarze ¢dnych w studzienkach# 2 mm na
terenach olgtych szkodami gérniczymi. @bokas¢ posadzenia przewodu powinna
by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie( w ramie stosowania izolacji
cieplnej) po zasypaniu, mieyz od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nieeno
by¢ mniejsza ni:

- 1,0 m — w strefie o gbokasci przemarzania 0,8 m,
- 1,2m-jw., lecz 1,0 m,
- 1,3m-—jw.,lecz 1,2 m,

Montaz zlaczy polega na wykonaniu uszczelnienia $eilwvego oraz
zabezpieczenia uszczelnienia. Rury i ksztaltki kerkowe kielichowe nalegy
uszczelnid sznurem konopnym smotowanym grébiodostosowanej do wymiarow
kielicha. Pierwsg warstw uszczelniajca z 2 do 3 zwojéw sznura nalewprowadzé
do kielicha w momencie ukladania przewodu. Uszaeale sznurem konopnym
smotowanym po dobiciu go w kielichu powinno zajmoéwak. 2/3 gébokcaici
kielicha. Pozostat przestrzé w kielichu naley wypelnic szczeliwem
zabezpieczagym, ktore mae stanowd:
asfalt lub mieszanina paku i smoty, zalewane naagor
kit asfaltowy- na zimno,
zaprawa cementowa lub azbestocementowa,
glina plastyczna.

Zalewanie na gaco naley wykonywa w taki sposob, aby nie dofmi¢c do

powstania przerw w czasie wykonywania uszczelniaRakrycie zewetrznych

powierzchni powtokami ochronnymi nale wykonywa po stwardnieniu zaprawy.
Zasypywanie wolno wykonywapo 8 godzinach, tj. po uptywie okresuawania

cementu.

Obciazenie peinym nasypem wolno wykonyévepo 3 miesicach od
wyprodukowania rur. Po uszczelnienilay na odcinku co najmniej 5 metrow
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naleey przewody dodatkowo podsypaz bokdéw, dobrze ubijag lub — jéli to
przewiduje dokumentacja - obetond@wao sprawdzeniu prawidtoda utozenia
przewodow nalgy zasypa rury do takiej wysokéci, aby masa znajdagego s¢ nad
nim gruntu uniemgiwita sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu.

5.3.3. Obiekty na sieci kanalizacyjne;.

Zmiany kierunku oraz petzenia i rozgakienia naley wykonywa za
posrednictwem odpowiednich studzienek oraz komor. Réamatow wysokéci w
swietle co najmniej 1m o konstrukcji monolitycznejbl z ceglty zmiany kierunku
mozna wykonywa tukami o promieniu krzywizny w osi kanatu nie mge/m ni
picciokrotna szeroki kanatu, ale nie mniejszym nb m. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow studzienek i promieni tukéw od prajch w dokumentacji nie powinny
przekracza + 20 mm. Studzienki i tuki nakly wykonywa rownolegle z budow
przewoddéw kanalizacyjnyctZeliwne wiazy kanatlowe natg montowa@ na zwzce
betonowej lub ptycie. Podwgzenie witazu w razie koniecziwn nalery wykonywa
przez nadmurowanie cegklinkierowa. Powierzchnie zewtrzne studzienek i komor
nalery zabezpieczy przed korozj zalenie od agresywri@i wod gruntowych lub
samych gruntéw. Wpusty deszczowezgkie do odprowadzenia z ulic i placow waod
opadowych naley podhczy¢ do kanatbw za poednictwem przykanalikéw. Wpust
deszczowy obejmuje:

— zeliwna skrzynk; wpustow,

— nadstawk,

— ewentualny syfon, ktéry nalg stosowa przy podhczaniu do kanatdow
ogolnosptawnych przetazowych,

— osadnik, ktory naley stosowa przy podhczeniu do kanatow o matych spadkach.

Zeliwna skrzynka wpustowa (krata) powinna mgsytuowana vécieku jezdni,
przy czym wierzch powinien Byusytuowany co najmniej 12 cm peej wierzchu
krawgznika. Przykanalik naley wykonywa =z prefabrykatow betonowych,
zelbetowych lub rur kamionkowych. Reokenia rur przykanalika z&ciam wpustu
powinny by szczelne, doktadnie obrobione i urhwi ¢ oddzielne osiadanie wpustu.

6. Materiaty.
Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowdada

Polskim Normom i Normom Bramwym a w razie ich braku powinny ndie
certyfikaty i deklaracje dopuszcaag je do stosowania w budownictwie.

Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i od
wewnmntrz, bez widocznych werow i ubytkbw spowodowanych korazjlub
uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury zai sttopowych powinny mie
trwate oznaczenia. Rury te najena budowie sktadowana oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czasoddzielnych stosach. Rury
zeliwne, azbestowo-cementowe i kamionkowe przeduigftiem naley sprawdzé
przez ,opukanie” metalowym miotkiem o masie ok.50kg. Wyroby gknigte wydag
gluchy diwiek i nie mog by¢ uzyte do montau. Rury te mana skiadowé na
otwartym powietrzu, uktadag je w stosach na utwardzonym, suchym i wyréwnanym
terenie; wysok&: skladowania nie me przekracza2,0m; rury kielichowe nalgy
uktad& kielichami na przemian. Rury z tworzyw sztucznyelodcinkach powinny
by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgmniecdeznieksztatceé. Rury z
polichlorku winylu i polietylenu m#zna skiadow& na otwartym powietrzu w
temperaturze zewtrznej nie niszej nk -5 C, zabezpieczgj je przed promieniami
stonecznymi i opadami.
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Podlaze, na ktorym skiladuje @irury, musi by roéwne, tak by rura byla
podparta na catej dtugoi; wysoka¢ stosu rur nie mee przekraczal,0 m.

Wymagania techniczne dla rur z innych materiatotw dur dostarczonych w
zwojach powinny b§ podane przez producenta.

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczelng.
Przed zamontowaniem armatury rigleprawdz¢, czy:

a) na korpusie nie wysgpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych naley przed sprawdzeniem podejrzane miejsca préemy
nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione,

C) przy recznym obracaniu poktta, zawieradto( grzybek lub zasuwa) swobodnie
Zmienia swoje potzenie,

d) armatura jest wewstrz czysta, a zwierciadto dochodzi do pania zamknicia,

e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym waamlipracy.

Armatur nalery skiadowa w magazynach zamkych. Armatur o wigkszych

srednicach od D,=400 mm mana skladow& pod wiatami na podkiadach

drewnianych. Cgci obrobione armatury powinny byabezpieczone przed korazj
ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostaregonna budow bez
indywidualnego opakowania powinnybyalepione. Armatura specjalna, jak zawory
redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elemetérowania automatycznego |
tym podobne, powinny Iy dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane tatami
drewnianymi, a sggyny i nie pokryte farh powierzchnie, powinny Ry
zabezpieczone tluszczem( wazelina techniczna).

Urzadzenia sanitarngeliwne i ttoczone z blachy nie mggnie¢ widocznych
uszkodzé emalii; uradzeniazeliwne przed zamontowaniem najelekko opukiwa
w miejscach nie pokrytych emalntotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby
peknicte wydaj gluchy dwick i nie mog by¢ uzyte do montau. Urzdzenia
sanitarnezeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powirbyg czyste, bez
uszkodzé powierzchni szkliwionych, naly je skladowa w magazynach
zamkngtych lub pod wiatami. Urmdzenia sanitarne | wdzenia z tworzyw
sztucznych, jak zbiorniki sptukage, syfony itp., naley przechowywa w
magazynach zamkgtych, w ktorych temperatura wewtnzna nie spada paigj —
5°C.

Szczeliwo, 4czniki, kotlnierze i inne materiaty pomocnicze r@gle
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zawrtknh, w skrzyniach lub
pojemnikach.

Odbidr techniczny materiatow powinien dygokonany wedtlug wymaga w sposob

okreslony obowhazujacymi normami.

7. Sprzet.
Koparka, samochdéd skrzyniowy, sparka powietrzna.

8. Transport.
Warunki transportu okéono w ogolnej specyfikacji technicznej w pkt 6.

9. Kontrola jakosci.

9.1. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiory mkdzyoperacyjne & elementem kontroli jakoi wykonania rob6t
poprzedzajcych. Odbiory mgdzyoperacyjne naky przeprowad szczegolnie, jeeli
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dalsze roboty wykonanextta przez inne brygady lub zespoty tego samego lubgon

przedsgbiorstwa. Odbiory midzyoperacyjne przeprowadzhnalery w stosunku do

nastpujacych rodzajow robot:

— wykopy waskoprzestrzenne: glokasé¢ i szeroké¢ wykopu, stopié przygotowania
podtaza, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kol@ania, odsurcie
odktadu ziemi, zabezpieczenie p&sip.,

— przegcia dla przewodow przezciany i stropy- umiejscowienie i wymiary
otworow,

— fundamenty pod pompy sprarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary
gabarytowe, rozmieszczenie i wymiary otworow gngy kotwowe, zdylatowanie
od konstrukcji i podtdg budynku,

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow( otynkovegni

— bruzdy wscianach- wymiary, czyséo bruzd, zgodn& z ich pionem w przypadku
pionéw c.o., wod.-kan. Itp. | zgodfioz kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkéw poziomych oraz ocieplenie(w przjpabruzd w przegrodach
zewrgtrznych),

— kanaly w budynku dla podpodiogowego prowadzeniaewadow: wymiary,
nachylenia, warunki odwodnienia,

- kanaly dla zewetrznej sieci- wymiary, spadki, odwodnienia, konkuje
fundamentéw pod podpory,

— slupy i estakady dla napowietrznego prowadzeniaevwporow- wysoké& nad
terenem, warunki mocowania uchwytow, podpor i waeket, wymiary pomostow
dla armatury, drabinki wégiowe,

— studzienki rewizyjne i komory- wymiary wewtnzne, wykonanie dna écian,
osadzenie stopni wkazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydat&é robot i elementow do prawidiowego wykonania
montau; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjiyprzy udziale majstra i
brygadzisty, a w przypadku rob6t zand@jch réwnig przy udziale inspektora
nadzoru technicznego.

10. Jednostki obmiaru.
m — kanaty z rur,
m° — wykopy, podsypka,
szt. — studnia rewizyjna
préba — préba szczeléw

11. Odbidér robot.

11.1. Odbiory czsciowe.

W przypadku robot tzw. ,zanikgych” (np. odcinek przewodu utony w
ziemi lub w kanale nieprzetazowym, przewody wetkme kryte w bruzdach lub
kanatach podtogowych), ktére musby¢ wykonane przed zakozeniem caléci
urzadzenia nalgy przeprowadz ich odbiér czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu
zgodndci z projektem, gyciu wiaciwych materiatdw, prawidiowdei zamocowa,
szczelnéci urzadzenia. Nazadanie Inspektora Nadzoru e by przeprowadzone
badanie prawidtow&ri pofaczen rur oraz armatury. Do bafianalezy wybrat losowo
3% pohczen, ktore do kontroli naley rozebré. W przypadku stwierdzenia cétoy
jednego wadliwie wykonanego pokenia wybiera gsilosowo nasfpne 3% paiczen.
Stwierdzenie wadlivéci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do
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SST - rurocigi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, riyodobne elementy.
Zbiornik wody do celéw pgarowych

podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkich gqoakn. Odbiory czsciowe
przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioréw kcowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catego usglzenia. Po dokonaniu odbioru spgiza
si¢ protokdt z podpisami wszystkich czlonkéw komisji wyszczegolnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usuaid oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbioru robot.

Odbior czsciowy obejmuje badanie:

— zgodndci wykonanych robét z dokumentadgchnicza,
- materiatéw,
— szczelnédci.

Dtugos¢ odcinka podlegagego odbiorom cggciowym nie powinna by
mniejsza ni odlegiad¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hada
powinny by ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budawygiz podpisane
przez nadzor techniczny i cztonkow komisji spravyalzey.

11.2. Odbior kancowy.

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla zrych rodzajow urgdzen
wyszczegolnionych w odpowiednich rozdziatach, maler ramach odbioru obiektu
dokon& komisyjnego odbioru kowego. Przy odbiorze koowym naley
sprawdzé:

— zgodnad¢ wykonania z projektem technicznym amizenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotygzxymi zmian i odsfpstw od dokumentacji
technicznej,

— zgodnd¢ wykonania z niniejsg SST, a w przypadku odgistw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwaendgo
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji hasg¢pujace dokumenty:
— dokumentagj techniczi z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi

dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksizke obmiarow,

— protokoty wykonanych prob i batla

— protokoty odbioréw cgsciowych na roboty , zanikage”,

— Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow uadzern | materiatdw
podlegagcych odbiorom technicznym, np. : zbiornikémieniowe, rury odbiorowe
itp., a take niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowieic

— instrukcje obstugi.

Odbior techniczny kicowy obejmuije:

— sprawdzenie protokotow badl@rzeprowadzonych przy odbioracheg@owych,

— sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i elugn,

— sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania casci robét przewidzianych
dokumentagj.

Wyniki odbioru technicznego Kkaowego nalgy uja¢ w protokole.

12. Podstawa ptatnéci.
Wedtug kontraktu.

13. Przepisy zwazane.
Polskie Normy.
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