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SST - Roboty w zakresie zagospodarowania tererkulfgevacja terenu.
Zbiornik wody do celéw pgarowych

1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirecznej /SST/ &
wymagania dotycce realizacji robot budowlanych (wykonania i odhbiaobot)
przewidzianych do wykonania zbiornika wody do celpatarowych przy budynku
Osrodka Gorskiego ,,KORDON” w Sopotni Wielkiej na .d5257 w zakresie
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z zagospodarowaniem terenu i rekultygvacj
terenu.

2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Niniejsza SST jest dokumentem pomocniczym przyizagji i odbiorze robot
okreslonych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot
zwiazanych z zalgeniem, modernizagji pielegnacp zieleni i obejmuy:
— zabezpieczenie istnigjych i adaptowanych drzew i krzewodw,
— usunkcie drzew i krzewow oznaczonych w projekcie wr&oezeniami,
- wykonanie nowych trawnikéw,
— rekultywacja terenu,
— pielegnacja rélin,
— sadzenie r@din (drzew i krzewow),
— wykonanie elementéw matej architektury

4, Okreslenia podstawowe.

4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce ralinom

prawidtowy rozwo;.

4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i gin wieloletnich.

4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajcymi ja korzeniami réliny.

4.4. Forma naturalna— forma drzew do zadrzewiezgodna z naturalnymi cechami

WZzrostu.

4.5. Forma pienna— forma drzew i niektorych krzewOw sztucznie wytaana w
szkétce z pniami o wysokoi 1,5 m, z wyranym nie przycitym
przewodnikiem i uformowankoron.

4.6. Forma krzewiasta— forma wiaciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona

w szkélce przez niskie przygie przewodnika celem uzyskania
wielopedowdsci.
Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogolnebpecyfikacii
Technicznej — Zbiornik wody do celéw jarowych przy budynku €odka
Gorskiego ,,KORDON” w Sopotni Wielkiej na dz. n2n7 — pkt 1.5.

5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogl6lne wymagania dotyaze robdét podano w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej — Zbiornik wody do celow garowych przy budynku @odka Gorskiego
,,KORDON" w Sopotni Wielkiej na dz. nr 5257 — p.1.

6. Materiaty.

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej — Zbiornik wody do celow garowych przy budynku ©@odka Gorskiego
,,KORDON" w Sopotni Wielkiej na dz. nr 5257 pkt. 2.2.9, 2.3.3 i1 4.

Ziemig rodzimy (humus) naley zdja¢ przed rozpoagiem robot budowlanych.
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W miejscach, gdzie zaprojektowano ziglealery przewidzié humus do rozestania

W miejscu sadzenia §tin oraz zaktadania trawnikow.

Nasiona traw nalg/ stosowa wytacznie jako gotowe mieszanki w zah@sci
od lokalnych warunkéw Gotowa mieszanka traw powinmae¢ o0znaczony
procentowy skiad gatunkowy, kkgs numer normy, wg KktOrej zostala
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawma trawnikOw powinny by
w opakowaniach, z podanym skiadem chemicznym (ZaséamNPK). Naley je
zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpori
przechowywania.

Drzewa i krzewy. Dostarczone sadzonki powinny agodne z norm PN-
87/R-67023 i PN-87/R-67022, wlawie oznaczone, tzn. musaie etykiety, na
ktérych podana jest nazwa taska i polska, forma, wybor, wysodo pnia, numer
normy. Sadzonki drzew i krzewow powinny dyprawidlowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunkwmiany oraz posiada
nastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedis¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach
szkieletowych powinny wysgpowat liczne korzenie drobne,

— u radlin sadzonych z brgt korzeniows, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna kyprawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

— pedy korony powinny by przyckte - ckcie formupce u form kulistych,

— réwnomiernie rozmieszczonegy boczne korony drzewa,

— praktycznie prosty przewodnik,

— blizny na przewodniku powinny By dobrze zarénigte, dopuszcza si 4
niecatkowicie zarénicte blizny na przewodniku w wyborze II, u form natimych
drzew.

Niedopuszczalne jest, aby dostarczone sadzonkagals:

— silne uszkodzenia mechanicznélim,

— odrosty podktadki pote] miejsca szczepienia,

— $ladyzerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,

— martwice i gknigcia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zragniecie odmiany szczepionej z podkitadk

7. Elementy matej architektury

tawki ogrodowe, kosze nanieci, naley wykon& lub dostarcz§ zgodnie z
projektem technicznym i odpowiednimi wymaganiamiydacymi tych uradzen.
Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez figmgcjalistyczne winny gy
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwest@slpezed dostagvi montaem.

8. Sprzt.
8.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej — Zbiornik wody do celow jarowych przy budynku @odka Gorskiego
,,KORDON"” w Sopotni Wielkiej na dz. nr 5257 — pl&.
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8.2. Sprat stosowany do wykonywania zieleni
Wat gtadki do zaktadania trawnikow, wat kolczatkast lekki, pita mechaniczna, pita
reczna.

9. Transport

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej — Zbiornik wody do celow growych przy budynku @odka Gorskiego
,,KORDON"” w Sopotni Wielkiej na dz. nr 5257 — pl&.

9.1. Transport materiatdw do wykonania nasadzé.

Transport materiatow nie byt dowolny pod warunkiemye nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jak&i transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzew i krzewoéw madzi one zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej fgliworkami jutowymi lub by w pojemnikach.
Zabezpieczenie to dotyczy réwniezesci nadziemnych rdin. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindgynlayychmiast sadzone.sllgest to
niemazliwe, nalery je zadotowdé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewa Sadzonki winny by przewaone pojedynczo w pojemnikach.
Sposob transportu powinien d&yzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10. Wykonanie robot.
10.1. Ogodlne wymagania dotyege wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej — Zbiornik wody do celévozprowych przy budynku
Osrodka Gorskiego ,,KORDON” w Sopotni Wielkiej na.dmr 5257 — pkt. 2.1.

10.2. Trawniki.

Wymagania dotycxre wykonania robdét zwrkanych z trawnikami i
nawierzchm trawiast:

— teren pod trawniki i nawierzchpitrawiast musi by oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczge wyréwnany i splantowany,

— po rozi@eniu ziemi urodzajnej teren powinien doypbnizony w stosunku do
nawierzchni drogi o ok. 2 — 3 cm,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona roéwm warstwgy i wymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion ziegmalezy watowa watem gtadkim,

— przykrycie nasion — przez przemieszanie z zasgnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem,

— w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzihudy nie nadaje siona do
wykorzystania uzupetbilub wymient grunt rodzimy na ziemiurodzajm,

— wysiew nasion i zakladanie trawnikow naleprowadz¢ w okresie od 1 maja do
15 wrzénia oraz w innych okresach zaakceptowanych przspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiéwailosci 2,5 kg na 100 f

— nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych, a w przypadawierzchni
trawiastej boiska — gotowej mieszanki nasion praezanych na nawierzchni
sportovy,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy #yciu herbicydow zatwierdzonych przez
Paistwowa Inspekcg Ochrony Rélin, przewidzi€ siew podstawowy i
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przynajmniej jeden obowzkowy dosiew
Piekgnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zejanurawy:

— pierwsze koszenie przeprowadzgdy trawa osignie wysoké¢ okoto10 cm,

— kolejne koszenia powinny giodbywa w takich odsipach czasu, aby wysod®
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgéci 10 — 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinné imwykonane w pierwszej
potowie padziernika,

— koszenia trawnikow naky przeprowadzaw catym okresie piebnacji, czsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym &t05¢ 1 wysokaé ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalausuwd recznie,srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu nmioa stosowa po uptywie 6 miesicy od zatgenia
trawnika,

— nawazenie mineralne — okoto 3 kg NPK na 1 ar w sezonggetacyjnym naley
wysiewa dziehc dawle na trzy partie, ostatnie nawgnie z pocatkiem wrzenia,

- mieszanki nawozéw przygotowywatak, aby trawom zapewhi skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku (wiosawnik wymaga mieszanki z
przewag azotu, od polowy lata nalg ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas),

— przewiduje si dosiewy uzupetniage dla trawnikdw i nawierzchni sportowej
boiska (jeden dosiew oboyzkowy) w przypadku braku wzrostow trawy,

— wysoka¢ trawy po skoszeniu nie me przekracza5 cm,

— konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgattiagleby. Naley przewidzié,
w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych, podlewanie trawniké

10.3. Drzewa i krzewy
Wymagania dotycge sadzenia drzew i krzewow:
— pora sadzenia — jesidub wiosna,

— miejsce sadzenia — powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami
inwestora, dotki pod drzewa i krzewy powinnytaaprawione ziemiurodzajm,

— roslina w miejscu sadzenia powinna zrilesic do 5,0 cm gibiej niz rosta w
szkotce,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

— przy sadzeniu drzew formy piennej naleprzed sadzeniem wbhiw dno dotu
drewniany palik,

— korzenie rglin zasypywa sypky ziemg, a nasfpnie prawidtowo uli, uformowa
miske i podla,

— drzewa formy piennej natg przywiazat do palika ta pod korom,

— wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byoéwna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatréw,

— po posadzeniu natg rosliny: podlew&, odchwaszcza nawozé, wycina
uschngte, uszkodzone, ztamane, chore lub krgyce st gakzi,

— przeprowadzaciecia piekgnacyjne i formujce.

10.4. Elementy matej architektury

Wymagania dotycice dostawy elementow:

— fawki, donice, pergole winny kBywykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w
projekcie,

— materialy uyte do wykonania w/w elementéw winnydggodne z projektem

— przed zakupemdalz wytworzeniem warsztatowym w/w elementow nglezyska
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akceptagj Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej — Zbiornik wody do celow growych przy budynku @odka Gorskiego
,,KORDON"” w Sopotni Wielkiej na dz. nr 5257 — pkt.
W czasie wykonywania trawnikow nalesprawdz:
0oCzyszczenie terenu z gruzu i zanieczysicze
grubas¢ warstwy rozcielonej ziemi,
prawidtiowa¢ uwatowania terenu,

gestas¢ zasiewu nasion.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gstadsci trawy - bez ,tysin”,
obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola jakdci robot w zakresie sadzenia oraz giglacji drzew i krzewow
polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,
zaprawienia ich ziemiurodzajma,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektows w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian,
materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodniei z normy PN-87/R-67023,
opakowania, przechowywania i transportu materiadlinmmego,
prawidiowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formgnpej i
przymocowania do nich drzew,
odpowiednich termindw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyeh drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzevdityczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengagiojektows,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazsdio drzew i krzewow z
dokumentagj projektows,
jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola elementéw matej architektury przy odbiodzgyczy:
zgodndci realizacji z dokumentagprojektows,
jakosci zastosowanego materiatu.

12. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Sgemjf Technicznej —

Zbiornik wody do celéw pearowych — pkt. 8.

Podstaww dokonywania obmiaru okékjaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegoélnych pozycji jest gpaiony do Dokumentacji Przetargowej
przedmiar robot.

— szt. — zielé i elementy matej architektury
- m? — nawierzchnia trawiasta trawnikéw
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13. Odbior robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Spleagjf Technicznej —
Zbiornik wody do celéw pzarowych — pkt. 9.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows,
Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora Nadzoru dstrskiego, jeeli wszystkie
okreslone wymagania zostaty spetnione.

14. Przepisy zwazane.
Polskie normy.
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