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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.

W tresci niniejszej ST omowiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot objetych zadaniem
wykonania instalacji elektrycznych zmiany sposobu uZytkowania budynku hoteliku na budynek
wsparcia dziennego Zespotu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” ul. Stara 4,
00-231 Warszawa, dz. Nr 20/2; obreb 5-02-06.

1.2. Cel stosowania ST.

Celem niniejszej ST jest okreslenie wymagari dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku wsparcia dziennego ZOW, zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, ST technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Zakres stosowania ST.
Niniejsza ST jest dokumentem bedacym podstawq do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania robot zawartych w projekcie budowlanym dotyczacym instalacyi
elektrycznej w budynku wsparcia dziennego Zespotu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza
Lisieckiego ,Dziadka” ul. Stara 4; 00-231 Warszawa,; dz. Nr 20/2; obreb 5-02-06. Niniejsza ST oparta
jest o projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcq dotyczgce wyposazenia budynku.
Pod’stawa techniczna opracowania:

e podktady architektoniczno — budowlane obiektu

* uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora

e yzgodnienia robocze z przedstawicielem koordynujacego biura projektow

e aktualne przepisy i normy

e dane techniczne urzadzeri branz wentylacji, wod-kan, niskopradowej

1.4. Zakres robot objetych ST.
Wymagania ogdine zawarte w opracowaniu majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot
bedacych przedmiotemn ST.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne o przeznaczeniu publicznym i socjalnym.

1.5. Okreslenia zastosowane w specyfikacji.
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskich Norm, przepisami i

wytycznymi ogolno budowlanymi takimi jak:
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»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony p. poz.
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr. 121, poz. 1138 z
d.11.07.2003).

»  Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z pozn. zmianami

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75 poz.690)

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr. 109 poz.1156)

» Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobow zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA dn. 22.04.98 r.

»  Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

= Polska Norma PN-76/F — 05125

»  PN-EN 12464-:2003(U)

= PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa

v  N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa

»  PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa, Dobor Srodkow ochrony w  Zzaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleZznosci od wplywow
zewnetrznych

=  PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeristwa

=  PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine

» PN IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr poziomow ochrony dla urzadzer piorunochronnych

» PN IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

»  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine

»  PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

= PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjaina

»  PN-E-04700 Badania odbiorcze

= Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane dla zakresu robot

objetych dokumentacjq

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Projektem

budowlanym, ST, przepisami Prawa budowlanego oraz sztukg budowlang.
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1.7. Projekt budowlany.
Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji elektrycznej w budynku wsparcia dziennego
Zespotu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” ul. Stara 4; 00-231 Warszawa;
dz. Nr 20/2; obreb 5-02-06.o0bejmuje.

»  Projekt budowlany architektury,

»  Projekty budowlane instalacii w tym branzy elektrycznej;

=  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot;

»  Przedmiar robot;

1.8. Zakres robot.
Projekt budowlany branzy elektrycznej obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje:
a) Zasilania obiektu,
b) Uziemienia i wyrownania potencjatu;,
¢) Oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
d) Wewnetrznych linii zasilajgacych,
e) Sitowg 230 i 400V;
f) Rozdzielnicy gfownej niskiego napiecia;
g) Rozdzielnic oddziatowychypietrowych zasilania podstawowego,
h) Rozdzielnic oddziatowychy/pietrowych zasilania sieci komputerowych,
f) Sie¢ komputerowa,;
Jj) System Kontroli dostepu,

k) System Telewizji dozorowej, monitoringu;

W zakres robot wchodzq takze prace zwigzane z uruchomieniem poszczegoinych systemow, wszystkie

niezbedne kontrole, badania i pomiary oraz odbior wszystkich robot.

Wykonawca powinien zapewnic petny wymiar robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do kompleksowego wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
Projektem Budowlanym, Specyfikacia Techniczng i wskazowkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
[ przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami Prawa budowlanego.

Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia i przestrzenie.

1.9. Podziat robét wedtug CPV.

Podziat robot objetych zamowieniem wedfug Kodu Wspdinego Stownika Zamowieri (CPV):
Dziat: 45000000-7, Roboty budowlane
Grupa. 453 - Roboty instalacyjne w budynkach

312 - Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej
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Kategorie robot:

- 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

- 45311200-2 — Roboty w zakresfe opraw elektrycznych

- 45312310-3 — Prace dotyczace zabezpieczenia przeciwpiorunowego

- 45315000-8 - Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej
oraz innego elektrycznego sprzetu budowlanego

- 45312311-0 — Instalowanie oswietlenia

- 45314300-4 — Roboty kablowe

- 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne

- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

- 45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.10. Zgodnosc robét z Projektem Budowlanym i ST.

Projekt budowlany i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamowionym zakresie [ sg integralna czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich opuszczac, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor moze
dokonac odpowiednich zmian lub poprawek, a w przypadku powaznych bfedow moze wezwac
projektanta do ich weryfikacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST, okreslonymi
wymogami, a odchytki tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancyi,

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pefni zgodne z wymienionymi powyzej
dokumentamij, co wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementow czy robot, materiaty

beda niezwtocznie zastapione wiasciwymi a kosztem zostanie obcigzony Wykonawca.

2. POWIAZANIA PRAWNE.

2.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sq w jakikolwiek sposcb zwigzane z robotami i jest w
pefni  odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw witasnosci i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagari
prawnych odnosnie rozwigzari projektowych, urzadzeri, materiatow lub metod i w sposob ciagty bedzie

informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i
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inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagar spowoduje nastepstwa finansowe lub

prawne to w catosci obciazg one Wykonawce.

3. TEREN BUDOWY I WYKONYWANIE ROBOT.

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia placu budowy — catos¢ wg ST dla robot branzy ogolnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia

prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

3.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem czy naruszeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt w porozumieniu z jej wiascicielem
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byc¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Zapewnf
on wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie

trwania tych robot.

3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow [ norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzeri lub ucigZliwosci dla osob lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

»  Miec szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac zniszczeri w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

3.4. Wykopaliska.
Po odkryciu wykopalisk nalezy je odpowiednio zabezpieczyc przed zniszczeniem czy naruszeniem.

Wiszelkie wykopaliska, przedmioty wartosciowe, monety, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
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geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy podczas realizacji prac bedq uwazane
za wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic o zaistnieniu takiej sytuacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego wytycznymi, Jezeli w wyniku tych
poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opozZnienia w robotach, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali procedure dalszego
postepowania, wydfuzenie ustalonego czasu wykonania robot [/lub wysokosc kwoty, o ktorq nalezy

zwiekszyc cene kontraktowa.

3.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce/na terenie Unii Europejskiei] wydane przez uprawniong jednostke,

Jjednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

»  Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey,

» W organizacji firmy Wykonawcy zatrudniona bedzie osoba przeszkolona z zakresu BHP p.poz
lub Inspektor ochrony przeciwpoZarowej (zgodnie z aktualnymi przepisami).

»  Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w maszynach [ pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopaine beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami | zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

»  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywoftanym
Jjako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

»  Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby

trzecie powstaty w wyniku zaniedbari w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegac przepisow dotyczacych BHP.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjaline oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeristwa publicznego.

Spetnienie wszystkich wymagar zwigzanych z okreslonymi powyzej zasadami BHP sq obowigzkiem

Wykonawcy wzgledem swoich pracownikow i nie podlegaja odrebnej zaptacie.
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Wykonawca zobowigzany jest znac i bezwzglednie stosowac wszystkie przepisy powszechne
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, ktore sq w jakikolwiek sposcb zwigzane

Z robotami i jest w pefni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Protokoty potwierdzajace przejscie przez wszystkich pracownikow Wykonawcy okresowych badari
lekarskich oraz stosownych szkoleri BHP przechowywane bedg na terenie budowy i okazywanie na

kazde Zgdanie.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw witasnosci i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagarn prawnych odnosnie rozwigzar projektowych, urzgadzeri, materiatow lub metod i
w sposob ciggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i

inne odnosne dokumenty.

Niedotrzymanie wyzej opisanych wymagar powodujace nastepstwa finansowe lub prawne w catosci

obcigzajq Wykonawce.

4. MATERIALY.

4.1. Akceptacja uzytych materiatéw.

Catos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego zgodnie z art, 10 Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) winna posiadac homologacie i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku Polskim/Unii Europejskiej oraz byc zgodna z
wymaganiami podanymi przez.:

»  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dn. 10.04.2003 w sprawie
zasadniczych wymagari dla maszyn i elementow bezpieczeristwa — dyrektywa UE 98/79/WE

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w sprawie
zasadniczych wymagari dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE 73/23/EWG ze zmianami
93/68/EWG

Materiaty nalezy dostarczyc¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokofami odbioru technicznego -dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych sie watoliwosci mogacych miec wptyw na jakosc wykonania robot, materiaty nalezy

przed ich wbudowaniem - poddac badaniom okreslonym przez dozor techniczny robdt.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na pfaszczyznach wykariczanych widocznych z jednego miejsca
powinny byc z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych

w czasle catego procesu eksploatacii.

4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
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Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone. Ponadto materiaty nie
posiadajgce stosownych aprobat ze strony Inwestora, w przypadku odmowy wymiany przez

Wykonawce, moga zostac wymienione na witasciwe na koszt Wykonawcy.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest sktadowac na placu lub zapleczu budowy wytacznie materiat ktory jest

przeznaczony do zabudowania na danym obiekcie.

MozZliwe jJest sktadowanie materiatow wytacznie na przestrzeniach przeznaczonych do tego celu przez

uprawnione osoby zarzgdzajgce budowa.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosc | wiasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatlow musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu zgodnie z instrukcjami,

wiedzg techniczng oraz wytycznymi producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w sposob skuteczny zabezpieczy¢ materiaty przed dostepem o0sob

trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.4. Dokumentacja towarzyszaca.

Jezeli to nie wynika z danych na urzadzeniu lub materiale, do elementu nalezy dotaczyc szczegotowe

Instrukcje prawidfowego instalowania i obstugi oraz wymagania odnosnie do konserwacji.

5. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania atestowanego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot w sposob

bezpieczny, zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie budowlanym i ST.

W przypadku braku ustaleri w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byc¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z PB i ST oraz zaktadanym

harmonogramem realizacji.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym

stanie | gotowosci do pracy.

Sprzet winien byc¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy na Zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wszyscy pracownicy winni posiadac stosowne kwalifikacie | uprawnienia do operowania

przeznaczonym dla nich sprzetem.

6. TRANSPORT WEWNETRZNY I ZEWNETRZNY.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie:
= pezpiecznych srodkow transportu;,
= takich ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
= transportowany fadunek powinien byc¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem sie lub innymi
niebezpiecznymi nastepstwami transportu.
» wszyscy pracownicy winni posiadac stosowne kwalifikacie i uprawnienia do operowania

przeznaczonym dla nich sprzetem transportowym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. 0golne zasady wykonywania robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, wymaganiami ST

Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. Wykonawca
odpowiedzialny jest za peinq kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca dopetni wszelkich

wymagari organizacyjnych i zapewni w porozumieniu z Inspektorem odpowiedni system kontroll.

7.3. Badania i pomiary.
Wizystkie badania i pomiary bedgq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez

Inspektora..

7.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

Wszelkie materiaty naleZy dostarczac na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi
atestami i certyfikatami, kartami gwarancyjnymi oraz protokotami odbioru technicznego.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu

dostarczona na budowe winna posiadac atest okresiajacy sposob jednoznaczny jej cechy.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot okresla ilosc wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacia
projektowa i Specyfikacig, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bfedne dane zostanqa poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badari atestujacych Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacyi,

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiarowymi przyjetymi w specyfikacji sq:
1. kpl. - dla rozdzielnic,
2. szt. - dla urzadzeri, opraw oswietleniowych,

3. m - dla kabli i przewodow, tras kablowych.

9. DOKUMENTY BUDOWY.

9.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy /dokonywania wpisow spoczywa

na Wykonawecy.

Zapisow w dzienniku budowy bedzie dokonywat wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy posiadajacy
stosowne uprawnienia do pefnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierownik budowy/kierownik
robot).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieZzaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu

bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyteine,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedne pod drugimi, bez

przerw.
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9.2. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
»  oryginat Projektu budowlanego zakresu robot
v  decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe
»  plan BIOZ
»  protokdf przekazania placu budowy
»  harmonogram budowy
= protokoly robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
=  protokoty koniecznosci
= protokoty odbioru robot
=  protokdt /szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
»  jnwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
»  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy dotyczace realizacji inwestycji,
»  dowody przekazania materiatow z demontazu,
»  dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajacych wymogowi utylizacyi,

= protokoly z narad i ustaleri, korespondencje na budowie

10.0DBIOR ROBOT.

Roboty obejmujgce zakresem wykonanie inwestycji podlegajg nastepujacym odbiorom.
-odbiorowi robot zanikajacych,

-odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o niezakryte instalacje.
Potwierdzeniem pozytywnego wyniku odbioru jest stosowna adnotacjia w dzienniku budowy.

10.2. Odbior koncowy.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i
Jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie owczesnie odbytych oraz
odbiorowej wizji lokainej, przedtozonych dokumentow sktadowych dokumentacji powykonawczej oraz

wynikow badari i pomiarow.

Potwierdzeniem pozytywnego wyniku odbioru koricowego jest stosowna adnotacja w dzienniku

budowy oraz na protokole odbioru koricowego inwestycji.

W przypadku uznania przez komisje odbiorowq potrzeby dokonania prac naprawczych,
wykoriczeniowych czy Kkorekcyjnych sporzgdzony zostanie osobny protokot wyszczegoiniajacy

przewidziane do wykonania prace oraz harmonogram fch realizacji.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w zadanym

terminie komisja przerwie swoje czynnosdi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

10.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
Stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

10.4. Dokumenty odbioru koncowego (ostatecznego).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru koricowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

»  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi (czesc opisowa i rysunkowa,)

»  dziennik budowy

*  wyniki pomiarow kontroinych

= agtesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz inne dokumenty potwierdzajace legalizacje
wbudowanych materiatow i urzadzeri

= protokoty prob i badan, sprawozdania z prob rozruchowych

= protokoty odbioru robot zanikajacych

»  wykaz wbudowanych urzadzeri i przekazanych instrukcji obstugr

»  oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

»  roZliczenie z demontazu

» wykaz, rozliczenia i protokoty zwrotu materiatow powierzonych

»  inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wiszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie

ustalonym przez komisje.
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10.5. Zakres opracowania dokumentacji powykonawczej.

Zasady kompletowania dokumentacji powykonawczej podano ponizej:

1

10.

11.

Oswiadczenie kierownika robot o poprawnosci wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wiedzq techniczng oraz Projektem Budowlanym/Wykonawczym.

Dokumenty formalne kierownika robot: Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego,
Przynaleznosc do Izby Inzynierow w okresie prowadzenia procesu budowlanego.
Dokumentacja rysunkowa w pefnym zakresie prowadzonych prac:

Rzuty poziome instalacji, schematy rozdzielnic, widoki aparatury i elewacj schematy
sterownicze inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot, pomiary odbiorcze instalacii w
peinym zakresie regulowanym przez obowigzujgce przepisy;

Instrukcja Eksploatacji Obiektu w zakresie realizowanych przez Wykonawce zakresow;

Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wszystkie zainstalowane materiaty i urzgdzenia
oraz swiadectwa legalizacji wszelkich materiatow i urzgdzeri wymagajacych wzorcowania,
Instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, DTR;

Kopie protokofow wydanych przez Urzad Dozoru Technicznego o dopuszczeniu urzadzeri do
eksploatacji;

Oryginaty gwarancji producentow i dostawcow asortymentu,

Wszystkie dokumenty sktadowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. winny byc¢
opracowane w jezyku polskim,

Wizystkie dokumenty sktadowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. naleZy opisac
trescig ,,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA” oraz winny byc podpisane oraz ostemplowane
przez kierownika robot;

Dokumentacje nalezy przygotowac w ilosciach zgodnych z podpisanym kontraktem /lecz nie

mniejszej niz 3kpl wersji papierowej i 1kpl elektronicznie/;

10.6. Uzytkowanie, szkolenie eksploatacyjne.

Uzytkownik instalacii powinien zostac poinstruowany o wlasciwym uzytkowaniu instalacji

przekazywanej mu w uzytkowanie. Szkolenie przedstawicieli uzytkownika z poszczegolnych zakresow

obstugi i eksploatacji powinno byc potwierdzone stosownym protokotem ze szkolenia dofaczonym do

dokumentacji powykonawczej.

10.7. Podstawa ptatnosci.

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu
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Dla pozycji kosztorysu wycenionych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie , okresfone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac wszystkie koszty:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

Dostarczenie | koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

Koszt zapewnienia odpowiednich czynnikow produkci,

Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich
demontazem po zakoriczeniu robot,

Catkowita wartosc robot wykonywanych przez firmy zewnetrzne na rzecz Wykonawcy,

Koszty zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy na budowie,

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczac podatku VAT.

Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy pomiedzy Stronami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D1. INSTALACJIE ELEKTRYCZNE 45310000-3.

D1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale omowiono wymagania dotyczace materiatow, wykonania i odbioru robot wewnetrznych
elektrycznych w budynku wsparcia dziennego Zespotu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza
Lisieckiego ,,Dziadka” ul. Stara 4; 00-231 Warszawa, dz. Nr 20/2; obreb 5-02-06.

D1.2. Podziatl robot objetych zamowieniem wedlug Kodu Wspolnego Stownika Zamoéwien
(CPV):
Dziat: 45000000-7, Roboty budowlane
Grupa: 453 - Roboty instalacyjne w budynkach
312 - Aparatura do przesytu i eksploatagii energii elektrycznej
Kategorie robot:
- 45310000-3 — Roboty w zakresfe instalacji elektrycznych
- 45311000-0 — Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznej
- 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych
- 45312310-3 — Prace dotyczace zabezpieczenia przeciwpiorunowego
- 45315000-8 - Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej
oraz innego elektrycznego sprzetu budowlanego
- 45312311-0 — Instalowanie oswietlenia
- 45314300-4 — Roboty kablowe
- 45315100-0 - Instalacyjne roboty elektryczne
- 45315700-5 — Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
- 45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

D1.3. Zakres stosowania ST.
ST techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy oraz

wykonania robot zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

D1.4. Okreslenia zastosowane w specyfikacji.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskich Norm, przepisami i
wytycznymi ogoino budowlanym,
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D1.5. Zakres robét objetych specyfikacja.

»  Dostawa wszelkich materiatow i sprzetu wymaganych do realizacji inwestycji;

=  Montaz wewnetrznych linii zasilajacych kablowych,

»  Montaz rozdzielnicy gfownej niskiego napiecia;

= Montaz opraw oswietleniowych oswietlenia podstawowego;,

»  Montaz opraw oswietleniowych oswietlenia awaryjnego,

= Montaz osprzetu elektrycznego (gniazd i tacznikow),

»  Montaz przewodow i kabli;

»  Montaz rozdzielnic oddziatowych,

v Montaz zewnetrznych linii kablowych,

»  Montaz instalacii odgromowej | uziemiajacej, pfaskownikow ocynkowanych drutu
odgromowego, iglic i zwodow pionowych;

»  Sie¢ komputerowa;

= System Kontroli dostepu,

= System Telewizji dozorowej, monitoringu;

»  Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych, rozruchow;

= QOpracowanie dokumentacji powykonawczej;

D1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac elektromontazowych oraz ich
zgodnosc z Projektem budowlanym, ST, przepisami Prawa budowlanego oraz sztukg budowlana.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacia
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 j 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgacymi przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ wytacznie dostosowania instalacii do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow przez inne rownowazne pod
katem jakosci i trwatosdi,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany | odstepstwa, w tym materiatowe, wymagajg zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego a w przypadkach regulowanych prawem oraz sprawach zaawansowanych technicznie

Projektanta.

D1.7. Materialy stosowane do realizacji.
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Do wykonania instalacii moga byc¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych pod
warunkiem posiadania przez nie swiadectw dopuszczenia do uzycia w budownictwie na rynku polskim.
Swiadectwem dopuszczenia sq aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty oraz zgodnos¢ z Polskimi i
Europejskimi Normami ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Przed zabudowaniem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacjie wyrobu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny byc fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci co
Jjest potwierdzone uwidocznionym znakiem jakosci.

Inwestor dopuszcza warunkowo uZycie do realizacji przedmiotu zamowienia materiatow innych
producentow niz uwzglednieni w opracowaniu projektowym. Warunkiem koniecznym jest utrzymanie
Jakosci nie gorszej od bazowych oraz spetnienie warunkow zawartych w Ustawie o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

D1.8. Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatow.

D1.8.1. Kable i przewody nn.
YDY, YDYzo, YDYp - Przewody elektroenergetyczne do ukfadania na state, z Zytami
miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte i pfaskie o napieciu
znamionowym do 450/750V zgodne z normaq PN-EN 60228. Pakowanie w krazkach lub na
bebnach.
YKY, YKYZo - Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej 0,6/1kV
zgodne z PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, ZN-97/MP-13-K-119, IFC60502-1, PN-HD 603

S1. Pakowanie na bebnach (W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskami)

D1.8.2. Kable bezhalogenowe ognioodporne.
NKGs, HGs - Kable i przewody ognioodporne stosowane do obwodow urzadzer i instalacji,
ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia szybkiej, bezpiecznej
akcji ratunkowey.
Nie emitujg agresywnych, korozyjnych gazow oraz gestych dymow podczas spalania
(tworzywa bezhalogenowe nie zawierajq chloru, bromu, fluoru) s odporne na
rozprzestrzenianie pfomienia.
Kable bezhalogenowe ognioodporne spetniajq nastepujace normy:
1. Rozprzestrzenianie pfomienia na wigzkach kabli (przewodow):
PN-EN 50266-2-2, IEC 60332-3-22, DIN EN 50266-2-2, DIN VDE 0482-266-2-2
- kategoria A PN-EN 50266-2-4, IEC 60332-3-24, DIN EN 50266-2-4, DIN VDE 0482-266-2-4
- kategoria C
2.Emisja dymow:
PN-EN 61034-2, IEC 61034-2, DIN EN 61034-2, DIN VDE0482-1034-2
3. Wydzielanie gazow toksycznych i korozyjnych podczas spalania:
PN-EN50267-2-1, IEC 60754 -1, DIN EN50267-2-1, DIN VDE 0482-267-2-1:
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gazow kwasnych <0,5% PN-EN50267-2-2, IEC 60754 -2, DIN EN50267-2-2,

DIN VDE 0482-267-2-2: pomiar pH i konduktywnosci
4.Zachowanie funkcji kabla podczas dziatania ognia.
IEC 60331-21 - dziatanie ognia (3 godziny , 750°C)

DIN VDE 0472-814 FE180 - dziatanie ognia (180 minut, 800°C) EN 50200 PH 90

- dziatanie ognia z udarem mechanicznym ( 90 min. 834°C) BS 6387

Kategoria C - dziatanie ognia (3 godziny , 950°C)

Kategoria W - dziatanie ognia przy jednoczesnym spryskiwaniu wodg (15 minut, 650°C)

Kategoria Z - dziatanie ognia przy jednoczesnym dziataniu udaru mechanicznego

(15 minut, 950°C)

DIN 4102-12 E30 lub E90 - zachowanie zintegrowanych funkcji systemu kablowego

(kabla wraz z systemem mocujacym i nosnym) podczas dziatania ognia przez co najmniej

30 lub 90 minut.

D1.8.3. Oprawy oswietleniowe oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Oprawy oswietleniowe wedftug wykazu.Typ i rodzaj oprawy dobrany do warunkow miejsca

pracy w Zzaleznosci od wymagarn Srodowiska oraz normatywnych poziomow nateZenia

oswietlenia dla danych przestrzeni roboczych.

Dla opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oprawy ze Zrodfami standardowymi oraz

LED z certyfikacia CNBOP z czasem dziatania min 1h.

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe —

Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego, PN-EN 1838:2005 Zastosowanie

oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;,

Lp. Nazwa Ilosc
1 oprawa awaryjna 1h MODENA 226 EVG z CNBOP (oznaczenie Claw) 14
2 oprawa awaryjna 1h OKL 136 EVG PC z CNBOP (oznaczenie Glaw) 2
3 oprawa awaryjna 1h OKL 236 EVG PC z CNBOP (oznaczenie G2aw) 3
4 oprawa awaryjna 1h PROFI 48 BAR 149 OP n/t z CNBOP (oznaczenie Alaw) 3
5 oprawa awaryjna 1h PROFI 48 BAR 149 OP zwieszakowa z CNBOP (oznaczenie A2aw) 7
6 oprawa awaryjna 1h PROFI 80 BAR 235 PL zwieszakowa z CNBOP (oznaczenie B3aw) 4
7 oprawa awaryjna 1h SD 236 EVG z CNBOP (oznaczenie D1law) 4
8 oprawa FINESTRA 2x24W EVG IP 44 (oznaczenie F) 13
9 oprawa MODENA 226 EVG (oznaczenie C1) 29
10 oprawa OKL 136 EVG PC (oznaczenie G1) 7
11 oprawa OKL 236 EVG PC (oznaczenie G2) 16
12 oprawa GLASS 3L/1 z CNBOP (oznaczenie X2) 9
13 oprawa PROFI 48 BAR 149 OP n/t (oznaczenie Al) 15
14 oprawa PROFI 48 BAR 149 OP zwieszakowa (oznaczenie A2) 9
15 oprawa PROFI 80 BAR 235 PL zwieszakowa (oznaczenie B3) 20
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16 oprawa PROFI 80 BAR 254 PL n/t (oznaczenie B1) 32
17 oprawa PROFI 80 BAR 254 PL zwieszakowa (oznaczenie B2) 30
18 oprawa SD 236 EVG (oznaczenie D1) 7
19 oprawa SKOFF LED, montaz nad lustrem (oznaczenie C2) 12
20 oprawa SMART 8W/1h z CNBOP (oznaczenie X1) 16

Dopuszcza sie zamiane opraw oswietleniowych na innego producenta pod warunkiem
dotrzymania standardu technicznego oraz jakosci wykonania i funkcjonalnosci.

Dla opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego propozyciami alternatywnymi wzgledem
projektowanych mogg byc jedynie oprawy posiadajgce stosowng certyfikacje do
wykorzystywania w takiej funkcji w tym wymagany certyfikat CNBOP.

Propozycja zmiany winna byc poparta wykonaniem obliczeri natezenia oswietlenia (symulacyi)
w poszczegolnych pomieszczeniach dla opraw zamiennych.

Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Projektanta.

D1.8.4. Tablica gtéwna niskiego napiecia.
Rozdzielnica prefabrykowana w oparciu o certyfikowane komponenty i aparaty firmy EATON
Electric. Obudowy szczelne metalowe nascienne oraz podtynkowe o stopniu IP43-IP54. Drzwi
Z clegnami wyposazone w zamek patentowy. Aparatura zabezpieczajgca modutowa w
wykonaniu 6kA. Ochrona przed przepieciami przez zastosowanie ochronnikow klasy B+C w
tablicy gtownej oraz C w rozdzielnicach oddziatowych. Wewnetrzne rozprowadzenie mocy za
pomocg szyn miedzianych oraz systemowych blokow rozdzielczych. Wytacznik gfowny tablicy
TG wyposazony w wyzwalacze wzrostowe do awaryjnego wytqaczenia pradu w sytuacgiach
awaryjnych.
Do prefabrykacji rozdzielnicy stosowac aparature jednego producenta, chyba ze projektowane
rozwianie techniczne wymaga odstepstwa, ze wzgledu na zastosowanie aparatury
specjalistycznej niedostepnej u producenta asortymentu zasadniczego.
Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob
przejrzysty najlepiej przy pomocy drukarki i oznacznikow kablowych i nie powinno zakrywac
aanych technicznych aparatow i innego wyposazenia.
Na drzwiach rozdzielnicy umiescic w sposob trwaty szyld z nazwa, a po wewnetrznej stronie
drzwi kieszeri ze schematem rozdzielnicy.
Podczas prefabrykacii  rozdzielnic naleZy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajagce na
przysztosciowq rozbudowe uktadu bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).
Sposob rozmieszczenia montowanego wewnagtrz wyposazenia powinien uwzgledniac zasade
symetrif obcigzen poszczegoinych faz oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej

powierzchni.
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D1.8.5.

Stosowac materiaty pomocnicze porzadkujgce elementy wewnatrz obudowy (uchwyty,
prowadnice i korytka kablowe, maskownice, kanaty grzebieniowe, paski zaciskowe, elementy
samoprzylepne itp).

Na elewacji umiescic naklejke ostrzegawczg o tresci ,,Nie dotykac urzadzenie elektryczne”, a
wewnatrz pod wytacznikiem gfownym tabliczke koloru niebieskiego o tresci ,Wytacznik
gfowny”.

Wykonanie zgodne z PN-EN 60439-1/3, IEC 62208, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2, IEC/EN
60947-3, IEC/EN 61008.

Rozdzielnice oddzialowe.

Rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia 415VAC/50Hz prefabrykowane w oparciu o
certyfikowane komponenty i aparaty firmy EATON Electric. Obudowy szczelne o stopniu IP43-
IP54 | kiasie ochronnosci I. Aparatura zabezpieczajgca w wykonaniu 6kA. Ochrona przed
przepieciami przez zastosowanie ochronnikow klasy C w kazdej z rozdzielnic oddziatowych
Rozdzielnice obstugujace sieci komputerowe wyposazone w wytaczniki roznicowopradowe o
charakterystyce A.

Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob
przejrzysty najlepiej przy pomocy drukarki i oznacznikow kablowych i nie powinno zakrywac
danych technicznych aparatow i innego wyposazenia.

Na drzwiach rozdzielnicy umiescic w sposob trwaty szyld z nazwa, a po wewnetrznej stronie
drzwi kieszeri ze schematem rozdzielnicy.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewniac dostep do kazdego z
elementow wyposazenia od frontu.

Podczas prefabrykacjii  rozdzielnic nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na
przysztosciowg rozbudowe uktadu bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).

Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac zasade
symetrii obcigzeri poszczegoinych faz oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej
powierzchni,

Stosowac materialy pomocnicze porzadkujace elementy wewngtrz obudowy (uchwyty,
prowadnice i korytka kablowe, maskownice, kanaty grzebieniowe, paski zaciskowe, elementy
samoprzylepne itp).

Na elewacji umiescic naklejke ostrzegawczq o tresci ,,Nie dotykac urzadzenie elektryczne”, a
wewnatrz pod wytacznikiem gfownym tabliczke koloru niebieskiego o tresci ,Wytacznik
gfowny”.

Listwy oraz linki uziemienia zgodnie z PN-EN 60446:2004 wytacznie w kolorze Zofto-zielonym.
Wykonanie cafosci zgodne z PN-EN 60439-1/3, IEC 62208, IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2,
TEC/EN 60947-3, IEC/EN 61008.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

D1.8.6. Bariery pozarowe

Przy realizacji przejsc¢ poszczegolnych instalacji pomiedzy strefami ochrony ogniowej nalezy

stosowac atestowane bariery ogniowe o wytrzymaftosci nie mniejszej niz wytrzymatosc

ogniowa sciany lub posadzki w ktorej jest osadzona bariera. Stosowac wytacznie asortyment

posiadajgcy aprobate techniczna CNBOP.

D1.8.7. Osprzet elektryczny.

taczniki, gniazda wtykowe 230 V (IP-20 i 44) o obcigZalnosci stykow 107 16A.
Stosowac wytacznie gniazda z bolcem ochronnym.
Dla gniazd wielokrotnych instalowac system gniazd pojedynczych we wspoinej ramce.

Gniazda komputerowe koloru czerwonego z kluczem.

D1.8.8. Sie¢c komputerowa (LAN).
Stosowac wytacznie elementy systemu posiadajace certyfikacie dla zakiadanej kategorii

Instalacji Kat. 5e.

Lp.

Nazwa

gniazda logiczne - gniazdo 2xR145 kat.5e (podwadjne)

gniazda logiczne - ramka pojedyncza

puszka osprzetowa do kanatu

puszki izolacyjne podtynkowe

skretka UTP 4x2x0,5 kat.5e

o U B W=

Szafa teleinformatyczna komputerowa kompletna
(RACK19"12U+5xPatchpanel24+panel organizacyjny+uchwyty

przewodow+listwa zasilajaca+wentylacja+patchcordy itp)

wtyk RJ45 kat.5e

Dopuszcza sie zamiane elementow na innego producenta pod warunkiem dotrzymania

standardu technicznego oraz jakosci wykonania i funkcjonalnosci.,

Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Projektanta.

D1.8.9. Sie¢ dozoru telewizyjnego (CCTV).

Stosowac wytacznie elementy systemu posiadajace certyfikacje dla zaktadanej kategorii.

Lp. Nazwa urzadzenia Typ

1 Kamera wewnetrzna IN910DN

2 Kamera kompaktowa IN920SN

3 Obiektyw 2,8-12mm HF022812AIR
4 Obudowa kamery z uchwytem GL618+GL208
5 Rejestrator cyfrowy 16wej IN-960H-4516
6 Rejestrator cyfrowy 4wej IN-960-4504
7 Dysk HDD 2TB do pracy ciagtej WD

8 Monitor 19” NEOVO LCDC19
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9 Zasilacz impulsowy PSDC16128
10 Zasilacz impulsowy PSDC08124
11 Zasilacz impulsowy PSDC161214
12 Przewdd YASp75 2x0,75mm?

Dopuszcza sie zamiane elementow na innego producenta pod warunkiem dotrzymania
standardu technicznego oraz jakosci wykonania i funkcjonalnosci.,
Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Projektanta.

D1.8.10. Sie¢ kontroli dostepu (KD).
Stosowac wytacznie elementy systemu posiadajace certyfikacje dla zaktadanej kategorii.

L.p. Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢ sztuk
1 Zamek szyfrowy SL2000B 3

2 Elektro-zaczep rewersyjny ES-S12DC-R 3

3 Zasilacz buforowy AWZ101 3

4 Akumulator 7Ah/12V 3

5 Zestaw gatka-klamka - 3

6 Samozamykacz - 3

7 Przewdd YTDY6x0,5mm 100m

Dopuszcza sie zamiane elementow na innego producenta pod warunkiem dotrzymania
standardu technicznego oraz jakosci wykonania i funkcjonalnosci.
Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie zgody Inwestora, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Projektanta.

D1.8.11. TRANSPORT WEWNETRZNY I ZEWNETRZNY.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie:
= pezpiecznych srodkow transportu;
» fakich ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
= {ransportowany fadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem sie lub innymi
niebezpiecznymi nastepstwami transportu.
= wszyscy pracownicy winni posiadac stosowne kwalifikacje i uprawnienia do operowania

przeznaczonym dla nich sprzetem transportowym.

D1.8.12. Transport kabli.
Transport kabli nalezy wykonac z zachowaniem warunkow:
»  kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +59C, przy czym

wewnetrzna srednica kregu nie powinna byc mniejsza niz 40-krotna srednica kabla,
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» zaleca sie przewozenie bebnow z kablami na specjainej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnow z kablami na skrzyniach samochodow cieZzarowych lub przyczep,
= bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny byc ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnow powinny byc zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni
samochodu, ktadzenie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,
»  kregi kabla naleZy uktadac poziomo,
= zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,
» umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy
pomocy dzwigu,
» swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest
Zabronione.
Wykonawca zobowigzany jest usuwac na bieZzgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dziatajgcymi na jego polecenie, na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

D1.8.13. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
zabudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg, jakosc i wlasciwosci oraz
bytly dostepne do kontroli, Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob
trzecich. Materiaty podstawowe, jak kable, trasy kablowe i ich osprzet nie wymagajq opakowari i
mogq by¢ skfadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami, Aparatura kontrolno-pomiarowa,
rozdzielnice i sterownice, oprawy oswietleniowe wymagajq opakowari kartonowych i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych wolnych od wilgoci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

D2. ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 45310000-3.

D2.1. Glowne wewnetrzne linie zasilajace ogdlnego przeznaczenia 45311100-1

Glowne wewnetrzne linie zasilajace przeznaczenia podstawowego wykonac uzywajac okablowania
wielozytowego (YKYZo 5x_mm_Z2 0,6/1kV) lub jednozZytowego w zestawach kabli jednej linii zasilajacej (
S5xYKY 1x_ mm2, 5xLY Ixix_ mm2 0,6/1kV) o Zytach miedzianych. Linie kablowe uktadac pod tynkiem
w sposob uporzadkowany i usystematyzowany zachowujac wymagane przez producenta promienie
glecia oraz eliminujgc zawczasu naprezenia mechaniczne. Instalacie prowadzic w sposob
umozliwiajacy zakrycie jej tynkiem docelowym o minimainej grubosci 5mm. Stosowac uktad kabli

pozwalajgcy na swobodne oddawanie ciepta podczas eksploatacji.
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Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane =z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych (wartosc skuteczna pradu przemiennego), ktore moga wystapic w
normainych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystapic w warunkach
zakfoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego moze byc¢ spodziewany przeplyw pradu
przeteZzeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore moga byc narazone.

Instalacia elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodlive
oddziatywanie miedzy tg instalacig a innymi instalaciami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

Stosowac odpowiednie kolory Zyt do prowadzenia pradow fazowych, potenciatu neutralnego oraz
celow ochronnych. W przypadku instalacji kabli pojedynczych w linii kablowej na koricu kazdej zyty
zatozyc koszulki termokurczliwe o odpowiedniej barwie. Stosowac oznaczniki kablowe na obydwu
koricach linii dajace wiedze o jej relacji.

W razie potrzeby uktadac okablowanie na korytach przy zastosowaniu rolek technicznych do uktadania
kabli w celu eliminacji uszkodzeri mogacych wystapic podczas prowadzenia prac. Zwrocic¢ szczegoina
uwage na zabezpieczenie ostrych krawedzi,

Przy przejsciach okablowania przez bariery ogniowe stosowac certyfikowane przejscia pozZarowe o

wytrzymatosci nie mniejszej niz sciany w ktorej przepust jest osadzony.

D2.2. Obwody ogodlnego przeznaczenia 45311100-1.
Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykonac przewodami YDYzo 3x1,5mmZ2 450/750V oraz
YDYzo 4x1,5mmZ2 450/750V prowadzac dodatkowg Zyte fazowgq poczawszy od rozdzielnicy. Sterowanie
oswietleniem korytarzy poprzez przekazniki bistabilne sterowane przyciskami,, pozostate obwody
oswietleniowe bezposrednio przez wytaczniki.
W pomieszczeniach biurowych zastosowac oprawy rastrowe z swietlowkami. W pomieszczeniach
wilgotnych typu WC, fazienki zastosowac oprawy hermetyczne z Zrodfem swietlowka kompaktowa.
Wiszystkie oprawy ze statecznikiem elektronicznym i kompensacig mocy biernej.
Wytaczniki i przetaczniki sterowania oswietleniem instalowac na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu posadzki.
Doprowadzenia przewodow YDYzo 3x2,5mmZ2 do gniazd nalezy wykonac w sposob nie powodujacy
naprezeri mechanicznych mogacych prowadzi¢ do uszkodzer. Przewody i kable ukfadac na scianach
murowanych pod tynkiem o minimainej grubosci pokrycia okablowania 5mm.
Osprzet dobiera¢ w zaleznosci od sposobu wykonania instalacjii oraz charakteru i przeznaczenia
pomieszczer, to jest:

— dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o zwiekszonej wilgoci,

osprzet podtynkowy w wykonaniu szczelnym.
— dla instalagi podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferg o normaing,

przewidziano osprzet w wykonaniu podtynkowym.
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Dla instalacji podtynkowych instalowac wytacznie gniazda o konstrukcji modutowej (gniazda podwdjne
sktadaja sie z dwoch gniazd pojedynczych we wspoilnej ramce itp.). Wszystkie gniazda wtyczkowe
stosowac z bolcem uziemiajacym.
Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo — pradowymi i roznicowo —
pradowymi o czutosci 30mA.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach instalowac na wys. 0,3m oraz minimum 25 cm od oscieznic.
Gniazda wtyczkowe obok umywalek i w aneksach kuchennych na wys. 1,9m. w wykonaniu
bryzgoodpornym IP44.
Uktadajac przewody zwrocic szczegoina uwage na bezkolizyjny przebieg instalacy,
Zalecane trasy uktadania przewodow na scianach powinny znajdowac sie:

e (Oma pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu

e Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchniq podfogi

o Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnia podtogi (

np. pomieszczenia socjalne, kuchnia)

e Dla tras pionowych 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu scian.
Podczas realizacji czytelnie jednoznacznie opisac puszki faczeniowe oraz wychodzace z nich przewody
celem fatwej ich identyfikacji podczas eksploatacji obiektu.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chfodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury
lub powstanie tuku elektrycznego powinny byc¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow painych.
Instalacia elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodlive
oddziatywanie miedzy tg instalacig a innymi instalaciami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.
Urzadzenia zabezpieczajgce powinny byc zainstalowane w sposob zapewniajacy moZliwosc odftaczenia
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdinych aparatow spod napiecia, gdy jest to wymagane
ze wzgledow konserwacyjnych, serwisowych czy kontrolnych.
Wyposazenie elektryczne powinno byc¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

— odpowiednig przestrzeri dla umoZiiwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczegoinych czesci wyposazenia

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byc dobrane do maksymainych
zastosowanych napiec¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do
mogacych wystapic przepiec. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byc dobrane z
uwzglednieniem maksymalinych pradow roboczych (wartosc¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore

moga wystapic w normainych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych
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wystapic w warunkach zakfoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktdrego moze byc spodziewany
przeplyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc¢ dobrane tak, aby bylty zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktore moga byc¢ narazone. Gdy w
przypadku pojawienia sie niebezpieczeristwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia
zasllania, urzgdzenie wytaczajgce powinno byc¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu
szybkiego jego uruchomienia.

D2.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 45311200-2.

W ciggach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach skupiajacych znaczng ilos¢ osob badz tez
dostepnych dla petentow zaprojektowano oswietlenie awaryjne w formie opraw oswietleniowych
wyposazonych w modut zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 60 minut. Instalacje do
opraw z modufem Zzasilania awaryjnego wykonac przewodem typu YDYp 3x2,5mmZ2, YDYzZo
3x2,5mm2 450/750V prowadzac dodatkowa Zyte poczawszy od rozdzielnicy.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocg opraw Zz piktogramami drogi
ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone sq w modut zasilania awaryjnego.

Stosowac wytgcznie oprawy posiadajace certyfikacie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

PrzeciwpoZarowey.

D2.4. Bariery pozarowe.

Wyrdznia sie nastepujgce strefy pozarowe:

- ciggi komunikacyjne — kiatki schodowe;

Przy realizacji przejs¢ poszczegolnych instalacji pomiedzy strefami ochrony ogniowej nalezy stosowac
atestowane bariery ogniowe o wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatosc ogniowa sciany lub
posadzki w ktorej jest osadzona bariera. Przejscia pozarowe oznaczyc tabliczkami informacyjnymi
uwzgledniajgcymi numer przepustu, rok wykonania oraz nazwe Wykonawcy. Przejscia pozarowe
powinny by¢ wykonywane przez firmy specialistyczne w tym zakresie lub przez pracownikow

posiadajgcych stosowne szkolenie.

D2.5. Ochrona od porazen 45317000-2.

W instalagii wewnetrznej zastosowano uktad TN-S. Rozdziat przewodu PEN na oddzielne N i PE w
rozdzielnicy gfownej niskiego napiecia (RGnn). Stosowac oddzielne przewody PE i N w cafej
projektowanej instalacji odbiorczej. Zyte ochronna faczyc¢ z zaciskiem ochronnym PE kazdego
urzgdzenia elektrycznego.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim stosowac wytgczniki roznicowo-pradowe o
pradzie roznicowym 30mA.

Powykonawczo przed dopuszczeniem do ruchu sprawdzic skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej z

formalnym potwierdzeniem protokotami pomiarowymi instalacji: rezystancji izolacji okablowania,
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skutecznosci ochrony podstawowej przez szybkie wylaczenie zasilania /impedancia petli zwarcia/,
skutecznosci ochrony dodatkowej /dziatanie wytacznikow roznicowopradowychy; rezystancje uziemieri.
Pomiarow mogq dokonac osoby posiadajgce stosowne uprawnienia przy uUZyciu miernikow Zz

aktualnymi swiadectwami wzorcowania.

D2.6. Prefabrykacja i montaz rozdzielnic.

Prefabrykacia rozadzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniac wszelkie wytyczne zawarte w
opracowaniu projektowym, a w szczegoinosci: stopieri ochrony, typ rozdzielnicy, wymiary zewnetrzne,
sposob montazu( wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa), typ rozdzielnicy ze wzgledu na
naplecie robocze (Sredniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa), sposob zasilania i odptywu
(,od gory” lub ,,od dotu”), sposéb mocowania wyposazenia w obudowie (pfyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane wg wymagar normy PN-EN
60439-2:2004), rodzaj materiatu i kolor elementow elewacji, sposob zamykania przed dostepem 0sob
nieuprawnionych, kompletnosc i prawidfowosc opisow oraz tabliczek ostrzegawczych wewnatrz i na
zewngtrz rozdzielnicy.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w projektowanq aparature
rozdzielczqg muszg zostac zachowane rowniez wszystkie wytyczne producentow podzespotow i
aparatow sktadowych ze zwroceniem szczegolnej uwagi na poprawnos¢ montazu aparatury,
zapewnienia wystarczajacej przestrzeni do oddawania ciepfa, poprawnego odprowadzenia gazow
wydmuchowych z danego typu aparatury (np. ochronniki przepieciowe).

Nalezy uwzglednic wytyczne producenta obudow dotyczgce sposobu faczenia szaf w zestawy, sposobu
montazu/demontazu  scianek bocznych zastosowania zalecanych materiatow  kotwigcych i
uszczelniajacych zestawy.

Wszelkie zaczepy, uszy oraz wzmocnienia transportowe montowac wytacznie w wyznaczonych
miejscach zgodnie z instrukgia. Na czas transportu zabezpieczyc¢ obudowy przed porysowaniem czy
uszkodzeniem, zadbac rowniez o poprawng pozycje transportu ze wzgledu na pofozenie wewnetrzne
aparatury rozdzielczej. Po dostarczeniu na obiekt przed podfaczeniem i zasilaniem wykonac ogledziny
oraz wstepny pomiar kontroiny rezystancji wewnetrznej celem wykluczenia zataczenia niesprawnej
rozdzielnicy.

Po montazu na obiekcie i podpieciu kabli zasilajacych od strony pierwotnej wytacznika gtownego
wykonac znaczniki informujace o ewentualnym luzowaniu sie zaciskow.

Wykonujac montaz rozdzielnicy na obiekcie sprawdzic czy jest posadowiona w  Sposob
uniemoZliwiajacy przewrocenie czy odpadniecie od sciany. Obudowe zakotwic stosujac odpowiednie
materialy montazowe przeznaczone do podfoZa na jakim nastepuje montaz (zabetonowanie, kotki
stalowe/rozporowe do betonu, kotki motylkowe lub wkrety samogwintujgce do montazu na ptytach
g/k -montaz wytacznie do profili konstrukcyjnych).

Wszystkie elementy mocowari muszg posiadac aktualne certyfikaty dopuszczenia do uzycia w

budownictwie.
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D2.7. Instalacja odgromowa 45312311-0.

Zwody poziome na dachu wykonac drutem DFe/Zn @ 8mm instalowanym w formie systemowych
zwodow wysokich. Obiekt posiada istniejgcq instalacie odgromowg a wykonywany zakres dotyczy
wytacznie rozszerzenia o nowe elementy. Catosc instalacii ma zapewnic galwaniczng ciggtosc
potaczenia poczawszy od dachu po najnizsza kondygnacje podziemnag. Miejsca faczeri i spawow
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Mocowanie zwodow poziomych bedzie wykonywane za pomocg uchwytow dystansowych na dachu
budynku.

Po wykonaniu rozbudowy instalacji wstepnie weryfikowac pomiarem ciggtos¢ przewodow

odprowadzajacych a przy realizacji koricowych pomiaréw odbiorczych wystawic stosowny protokdt.

D2.8. Instalacja polaczen wyréownawczych 45311100-1.

W budynku zaprojektowano instalacie potaczeri wyrownawczych celem wyrownania ewentualnych
réznic potenciatow.

Do gtownej szyny wyrownawczej GSU nalezy dofaczyc tasma FeZn 25x4mm lub innym asortymentem
dobranym z uwzglednieniem ewentualnego narazenia na uszkodzenia mechaniczne:

- elementy konstrukcyjne

- wigksze masy metalowe ( w tym ewentualne urzadzenia technologiczne)

- punkty PE rozdzielnic NNV

- rurociggi z mediami

- instalacje wentylacjf

- stalowe korytka instalacyjne

- wszystkie inne stalowe instalacie, w ktore wyposazony zostanie obiekt.

D2.9. Wskazowki do odbioru instalacji.
Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powofana po zgtoszeniu przez Wykonawce.

Prace odbiorowe przy instalaciach polegaja na weryfikacii wykonania pefnego zakresu robot
budowlanych zwigzanych <z instalaciami, zamontowaniem osprzetu elektrycznego, urzadzeri
elektrycznych, opraw oswietleniowych, wykonania zaleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pomiarow i dokumentacji powykonawczej w tym:
a) Jakosci i kompletnosc wykonanych robot;
b) Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy;
c) Zapisy dziennika budowy wraz z protokotami dodatkowymi w tym koniecznosci i robot
zanikowych,
d) Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci pofgczeni sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,;
e) Protokdty z wykonanych pomiarow powykonawczych w tym rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej  oraz ciagfosci przewodow ochronnych, impedancii petli zwarcia, rezystancii
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uziemieri oraz dziatania urzadzeri ochronnych roznicowopradowych. Porownac wyniki
pomiarow (eksploatacyjnych i testow) z wymaganymi z projektu oraz obowigzujacych
DIZEDISOW,

f) Certyfikatow i atestow na zabudowane urzadzenia i wyroby;

g) Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzeri
elektrycznych;

h) Prawidfowosci zamontowania urzadzeri elektrycznych, w tym aparatow oraz osprzetu w
dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

) Prawidfowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutrainych,

J) Prawidtowosci zabudowy urzgdzeri i srodkow ochrony od wplywow zewnetrznych,;

k) Spefnienia dodatkowych zaleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wprowadzonych do
dokumentacji techniczney.

/) Prawidfowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

Komisja sprawdzi rownieZz czy zostaly spefnione warunki udzielenia gwarancji producenta na
wykonana instalacie. Wykonawca przekaze oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem,

zasadami sztuki i Polskimi Normami,

D2.9.1. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlac rzeczywisty stan instalacji wykonanej w trakcie
prac instalacyjnych.

Powinna zawierac czesc opisowa, rysunkowg oraz wszelkie oswiadczenia osob funkcyjnych, protokoty
pomiarowo-odbiorcze, karty gwarancyjne, instrukcje urzadzeri itp.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac pomiarow rezystancji izolacii wszystkich obwodow,

skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiarow umiescic w protokofach pomiarowych.

D2.9.2. Szczegétowa zawartos¢ Dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac w szczegolnosci:

e Oswiadczenie kierownika robot o poprawnosci wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wiedzq techniczng oraz Projektem Budowlanym/Wykonawczym.

e Dokumenty formalne kierownika robot: Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego,;
Przynaleznosc do Izby Inzynierow.

e Dokumentacja rysunkowa w petnym zakresie prowadzonych prac:

e Rzuty poziome instalacii (uziemienia i wyrownania potencjatu, odgromowej, sitowej,
oswietleniowej, sterowniczej, instalacji teletechnicznych i niskopradowych itp.)

e Schematy rozdzielnic, widoki aparatury i elewaci;

e Schematy sterownicze;

o Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot potwierdzona przez geodete uprawnionego,

o Pomiary odbiorcze instalacji w zakresile:

Rezystancja izolacji okablowania zewnetrznego,;
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Skutecznosc¢ ochrony podstawowej przez szybkie wytaczenie zasflania /impedancia petli
zwarcia/;

Skutecznosc ochrony dodatkowej /dziatanie wytacznikow réznicowopradowych itp./;

Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego,;

Pomiary natezenia oswietlenia na stanowiskach pracy /jesli byto to zawarte w zakresie robot/;
Pomiar rezystancji izolacji wewnetrznej prefabrykowanych rozdzielnic oraz proby napieciowe;
Dekilaracja zgodnosci na prefabrykowane rozdzielnice;

Rezystancja uziemienia,

Metryka instalacji odgromowej obiektu,

Ciggtosc potaczen wyrownania potenciatu;

Protokot ze sprawdzenia dziatania ukfadu samoczynnego zataczania rezerwy /SZR/;

Stosowne protokoty pomiarowe dla instalacji niskopradowych;

Pomiary i proby transformatorow;

Dla instalacji o napieciu wyzszym niz 1kV Protokot pomiaru napiecia razenia;

Stosowne protokoty pomiarowe dla realizowanych instalacji a nie wymienionych powyzej /np.
Pomiar rezystancji izolacji podfog i scian/;

Wszelkie protokoly pomiarowe powinny byc podpisane przez dwie osoby: Pomiar wykonat
/swiadectwo kwalifikacji E/, oraz Pomiar nadzorowat /sSwiadectwo kwalifikacji D/;

Kopie uprawnieri pomiarowych 0sob wykonujacych pomiary;

Kopie swiadectw wzorcowania miernikow uzytych do wykonania pomiarow;

Oswiadczenie kierownika robot o poprawnosci dziatania gfownych wytacznikow pradu na
obiekcie, poparte protokotem sprawdzenia.

Instrukcja Eksploatacji Obiektu/ w zakresie instalacji elektroenergetycznychy/;

Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wszystkie zainstalowane materiaty i urzadzenia,
Swiadectwa legalizacji wszelkich materiatow i urzadzeri wymagajgcych wzorcowania,
Instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzeri, DTR;

Kopie protokofow ze szkolenia obstugi uzytkownika,;

We wszystkich dokumentach obejmujacych grupy materiafowe nalezy jednoznacznie
zaznaczyc typ urzadzenia ktorego dotycza w danym przypadku (np. przez podkresienie);

Kopie uzgodnien z Zaktadem Energetycznym i innymi podmiotami niezbednymi do realizacji
inwestycji.

Kopie protokofow wydanych przez Urzad Dozoru Technicznego o dopuszczeniu urzadzeri do
eksploatacji;

Oryginaty gwarancjii producentow i dostawcow asortymentu nalezy zebrac w osobnym
segregatorze.

Wszystkie dokumenty sktadowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. winny byc¢

opracowane w jezyku polskim.
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o Wszystkie dokumenty skiadowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. nalezy opisac
trescig ,,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA”".

o Wszystkie dokumenty skiadowe dokumentacji: rysunki, atesty, certyfikaty itp. winny byc¢
podpisane oraz ostemplowane przez kierownika robot.

o Wszystkie atesty i certyfikaty na zainstalowane materialy winny by¢ opisane trescig:
LZainstalowano na obiekcie: Zespotu Ognisk Wychowawczych w Warszawie”;

o Pierwszq strone powinien stanowic spis tresci obeimujgcy swq zawartoscia szczegotowo
wszystkie dokumenty wchodzace w skiad kompletu (z nazwami poszczegolnych dokumentow
wigacznie).

e Dokumentacje nalezy przygotowac w ilosciach zgodnych z podpisanym kontraktem /lecz nie

mniejszej niz 3kpl wersji papierowej i 1kpl elektronicznie/;

D2.10. Kontrola jakosci robét.

Warunki ogdine kontroli jakosci robot opisano w czesci ogolnej ST.

D2.11. Odbiory robét.

Ogodine warunki odbioru robot opisano w czesci ogoinej ST.

Odbior robot nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob rozruchowych i ma na celu
stwierdzenie czy Instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem | nadajg sie do eksploatacyi.
Kierownik budowy (robot) powiadamia Inwestora o zawiadamia o zakoriczeniu robot na budowie i

gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy.

D2.12. Zobowiazania Wykonawcy po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, po odbiorze koricowym, obecnos¢ wykwalifikowanego
pracownika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet
[ urzgdzenia instalacjli. Ze szkolenia eksploatacyjnego przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika nalezy
sporzadzic  protokot potwierdzajacy jego odbycie ktory jest zatacznikiem do dokumentacji

powykonawczey.

D2.13. Podstawy ptatnosci.
Warunki ptatnosci opisano w czesci ogoiney,

Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy pomiedzy Stronami.
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D3.

10.

11,

12,

13.

14,

15.

16.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

Swiiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.
PN-EN 12464-2:2008

PN-EN 12464-2:2008/Ap1.:2009

PN-EN 12464-2:2008/Ap2.:2010

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czesc 2. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa. Czesc 3.Uszdzenia fizyczne obiektow i zagroZenia
Zycia.

P/;/—L;‘(N 5i305—4:2009 Ochrona odgromowa. Czesc 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

PN-£-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1 kV.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacjie elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosterycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacjie elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjainych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czes¢ 1: Srodki
ochrony dotycza bezpieczeristwa elektrycznego i uziemier.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.

PN-HD  60364-4-nnn: PN-IEC  60364-4-nnn: Instalacie  elektryczne.  Zapewnienie
bezpieczeristwa w obiektach budowlanych.

17. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc 6. Sprawdzanie.

18.

PN-HD 308 S$2:2007 Identyfikacia Syt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.
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