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I. BUDOWA ZEWNĉTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

1. WSTĉP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych przewodów 
wodociągowych w ramach projektu budowy nowej instalacji zewnętrznej wodociągowej dla inwestycji pod nazwąŚ 
„Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk 
Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa”.   

Zestawienie CPV : 

            CPV 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

Sieć wewnętrzna wodno-kanalizacyjna z przyłączami 
CPV 45231100-6  Ogólne roboty bud. związane z budową rurociągów  
CPV 45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  
CPV 45231111-6  Podnoszenie i poziomowanie rurociągów  
CPV 45231112-3  Instalacja rurociągów 

CPV 45231113-0  Poziomowanie rurociągów 

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
Ğcieków 

CPV 45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objĊtych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych przewodów wodociągowych wraz z przyłączami oraz armaturą 
odcinającą i ppoĪ.  
Zakres stosowania dotyczy wykonania budowy zarówno w gruntach nawodnionych jak i nie nawodnionych, w Ğrodowisku słabo i 
silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementów betonowych i stalowych). 

1.4. OkreĞlenia podstawowe 

1.4.1. Przewód wodociągowy  

Rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

1.4.2. Rura ochronna  

Rura o Ğrednicy większej od przewodu wodociągowego słuĪąca do przenoszenia obciąĪeń zewnętrznych i do odprowadzenia na 

bezpieczną odległoĞć poza przeszkodę terenową  ewentualnych przecieków wody. 

1.4.3. Pozostałe okreĞlenia podstawowe  

Oznaczenia zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” : 
-  przyłącze wodociągowe - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inĪynierskich, przeznaczony do zaopatrywania 

ludzi w konkretnym budynku w wodę, 

-  wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inĪynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnoĞci i 

przemysłu w wodę, 

-  wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę 
osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leĪący w granicach tej jednostki osadniczej, 
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-  sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w 

wodę ludnoĞć lub zakłady produkcyjne, 
-  przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy  doprowadzający wodę od stacji 

wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
-  przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego do przyłączy 

domowych i innych punktów czerpalnych, 
-  przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu 

wody na duĪą odległoĞć i łączący Ĩródło wody ze zbiornikiem początkowym lub magistralą wodociągową, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót okreĞlono w opisie technicznym projektu pt.: „Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, 
na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. 
Stara 4, 00-231 Warszawa”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaĞwiadczenia o jakoĞci lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposaĪone w takie dokumenty na Īyczenie inspektora nadzoru lub/i przedstawiciela inwestora na 

budowie.  

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie dopuszcza się wyroby instalacyjne - 
w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa i certyfikat zgodnoĞci lub deklaracja zgodnoĞci z PN albo 

aprobata techniczna, -umieszczone w wykazie wyrobów nie wpływających na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej.  

Taki wykaz wyrobów został okreĞlony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.07.1998 (Dz. U. nr 99, poz. 637) Dla 
udokumentowania zgodnoĞci stosowania materiałów zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umoĪliwiające kontrolę przez Inwestora. 

Dla kaĪdego stosowanego materiału lub wyrobu oraz poszczególnych jego składników naleĪy zachować wymagania dot. 
transportu, przechowywania i składowania, zawartych w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta.  
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaĞnień Wykonawca ma obowiązek uzyskać brakujące dane od producenta oraz 
sprawdzić poprawnoĞć  zgodnoĞci otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 

2.2. Rury przewodowe 

Sieć wewnętrzna wodociągowa wraz z przyłączami o Ğrednicy DN50 - DN100 mm projektuje się z trójwarstwowych rur 
polietylenowych (Pź) z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz 
warstwą Ğrodkową  z Pź100 z rur Pź (polietylen) klasy 100 firmy Wavin TS lub równowaĪny (szereg SDR-11), na ciĞnienie PN16.   
NaleĪy zastosować kształtki do wody pitnej z Pź o Ğrednicy PE 100 SDR 11. 

 

2.2.1. WłasnoĞci rur PE. 

Podstawowe własnoĞci rur Pź Ś 

- wysoka odpornoĞć chemiczna, 

- odpornoĞć na działanie bakterii, grzybów innych czynników biologicznych, 
- ponad 50-letnia trwałoĞć, 

- odpornoĞć na bardzo szeroki zakres temperatur Ğrodowiska, 

- wytrzymałoĞć mechaniczna (udarnoĞć, zgniatanie, rozciąganie, wstrząsy), 

- mały cięĪar właĞciwy < 1g/cm3, 

- brak zagroĪeń dla ludzi i Ğrodowiska w czasie produkcji i eksploatacji. 

 

Ze względu na gładkoĞć powierzchni wewnętrznych nie następuje odkładanie się niepoĪądanych związków wewnątrz rurociągów. 
żładkoĞć powierzchni wpływa teĪ na małe opory przepływu w rurociągach. 

PoniewaĪ PE nie przewodzi prądu elektrycznego, rurociągi mogą być układane w bezpoĞredniej bliskoĞci urządzeń elektrycznych. 

Z tego teĪ powodu są odporne na działanie tzw. prądów błądzących. 

ElastycznoĞć rur z PE umoĪliwia pokonanie wielu przeszkód przy budowie rurociągów bez uĪycia dodatkowych kształtek 

(szczególnie przy małych Ğrednicach). ElastycznoĞć wpływa teĪ na wysoką zdolnoĞć tłumienia uderzeń hydraulicznych. W 

rurociągach z Pź układanych w ziemi dlatego często nie ma potrzeby stosowania kompensacji. 

Systemy rurociągów z Pź nie wymagają stosowania powłok antykorozyjnych ani izolacji termicznej. Do tego dochodzi duĪa 

trwałoĞć i pewnoĞć połączeń oraz łatwoĞć łączenia z innymi materiałami za pomocą kształtek i łączników. 
Pod względem palnoĞci PE-HD naleĪy do grupy B2 wg DIN 4102 – materiał normalnie palny. Rury z Pź-HD mają być łączone 

poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczołowe, polifuzyjne. 

Wymagania dotyczące własnoĞci fizyko-mechanicznych rur z polietylenu : 
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WłasnoĞć Warunki Jednostka Wymagania 

żęstoĞć 23°C kg/m
3
 >930 

StabilnoĞć termiczna 200°C min >20 

WskaĨnik szybkoĞci 
płynięcia (MRŻ) rury 

1900C 

5kg 

g/10 min 1.dopuszczalna zmiana wskaĨnika 

 w procesie wtłaczania 20% 

2.+30% wartoĞci podanej przez 
producenta surowca 

Odkształcenie cieplne 110°C % ≤3 

 

WydłuĪenie względne przy 
zerwaniu 

23°C 

100mm/min 

% ≥350 

OdpornoĞć na ciĞnienie 
wewnętrzne 

20°C 

PE 80    9,0MPa 

PE 100  12,4MPa 

80°C 

PE 80  4,6 MPa 

PE 100  5,5 MPa 

80°C 

PE 80  4,0 MPa 

PE 100  5,0 MPa 

 

h 

 

 

h 

 

h 

czas do uszkodzenia 

≥100 godzin 

 

czas do uszkodzenia 

≥165 godzin 

 

czas do uszkodzenia 

≥1000 godzin 

 

OdpornoĞć na powolną 
propagację pęknięć      ( dla 

rur o Ğciankach e>5mm ) 

80°C 

PE 80    4,0MPa 

PE 100  4,6MPa 

 

 

h czas do uszkodzenia 

≥165 godzin 

 

OdpornoĞć na zaciskanie 80°C 

PE 80    4,0MPa 

PE 100  4,6MPa 

 

h czas do uszkodzenia 

≥165 godzin 

 

OdpornoĞć na starzenie ź≥3,5żJ/m2
 min 

h 

% 

spełnienie punktówŚ 
2 stabilnoĞć term. 
5 wydłuĪenie wzgl. 
6 odpornoĞć na cieĞn. 
wew. (800C-165h) 

 

2.2.2. Szeregi wymiarowe 

Szereg wymiarowy SDR=De/s - stosunek Ğrednicy rury „De” do gruboĞci jej Ğcianki „s” 

2.2.3. Cechowanie rur. 

Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur powinno zawierać : 
- przeznaczenie, 

- symbol i typ surowca, 

- szereg wymiarowy, 

- Ğrednica x gruboĞć Ğcianki. 

Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwyczaj: 

- producenta, 

- nazwę surowca, 

- ciĞnienie nominalne, 

- datę produkcji, 

- numer partii produkcyjnej, 

- numer Aprobaty Technicznej, 

- kolejny metr produkowanej rury w partii (dla rur w zwojach). 

 

2.3. Armatura odcinająca i wypływowa 

Armaturę na sieci wewnętrznej naleĪy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Armatura odcinająca i wypływowa sieciowa wykonana z Īeliwa sferoidalnego. Armatura w wykonaniu  kołnierzowym na ciĞnienie 
PN10.  

Połączenia z przewodem z rur PE poprzez zastosowanie tulei kołnierzowych dla rur Pź lub armatury z fabrycznymi przyłączami 
dla rur PE.  

Armaturę stanowić będą Ś 
- zasuwy klinowe owalne kołnierzoweś 
- hydranty podziemne z poprzedzającą zasuwą odcinającąś 
- hydranty nadziemne z poprzedzającą zasuwą odcinającą. 
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Komplet zasuwy odcinającej – stanowić będzie zasuwa klinowa owalna kołnierzowa krótka z miękkim doszczelnieniem  wraz z 
regulowanym przedłuĪeniem wrzeciona oraz skrzynką Īeliwną uliczną. 
Zasuwę naleĪy oznaczyć tabliczką informacyjną a skrzynkę uliczną wzmocnić poprzez zastosowanie obudowy z kostki brukowej.   

Komplet hydrantu podziemnego   – stanowić będzie hydrant podziemny posadowiony na kolanie stopowym 90o
 wraz z 

poprzedzającą zasuwą ( wg opisu jw. ) oraz skrzynką Īeliwną uliczną. 
Hydrant naleĪy oznaczyć tabliczką informacyjną a skrzynkę uliczną wzmocnić poprzez zastosowanie obudowy z kostki brukowej.   

Komplet hydrantu nadziemnego   – stanowić będzie hydrant nadziemny posadowiony na kolumnie zakończonej kolanem 

stopowym 90
o
 wraz z poprzedzającą zasuwą ( wg opisu jw. ). 

Hydrant naleĪy oznaczyć tabliczką informacyjną.   

2.4. Kruszywo na podsypkĊ 

Podsypkę pod rurociągi naleĪy wykonać z piasku. UĪyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm:           

PN-86/B-06712 , BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury przewodowe i ochronne 

Rury naleĪy przechowywać w połoĪeniu poziomym na płaskim, równym podłoĪu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich 

przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych (PE) naleĪy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoĪem na całej swej długoĞci. MoĪna 

je składować na gęsto ułoĪonych podkładach. WysokoĞć sterty rur nie powinna przekraczać dla rur Pź 1,5 m. Składowane rury 

nie powinny być naraĪone na bezpoĞrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30°C. 

2.5.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, hydranty) 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.5.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliĪej wykonywanego odcinka wodociągu. 

PodłoĪe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3. SPRZĉT 

3.1. Wymagania ogólne  

Sprzęt uĪywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

- wymagań uĪytkowychś 
- kontroli stanu technicznego; 

- warunków BHP i ppoĪ. 

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „Bą. 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń. 
Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być ulokowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i 
posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞć 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak ten przy wykonywaniu czynnoĞci pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt uĪywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i spełniać wymogi stawiane odnoĞnymi 
przepisami.  

Liczba i wydajnoĞć sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wskazaniach przedstawiciela inwestora w terminie przewidzianym 

kontraktem.  

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia moĪna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania.  

CałoĞć sprzętu naleĪy zabezpieczyć przed moĪliwoĞcią uruchomienia przez osoby niepowołane. 

3.2. SprzĊt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zaleĪnoĞci od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 

- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
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- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

- Īuraw budowlany samochodowy o noĞnoĞci do 10 ton, 

- koparkę podsiębierną 0,25m
3
 do 0,40 m

3
, 

- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec  

  wibracyjny, 

- specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
 

3.3. SprzĊt do robót montażowych 

W zaleĪnoĞci od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaĪowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
- samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
- samochód beczkowóz 4 t, 
- przyczepę dłuĪycową do 10 t, 

- Īurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

- Īurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

- spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoĨny 20 KVA, 

- zgrzewarkę do rur PE, 

Sprzęt montaĪowy i Ğrodki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi normami 
zakresie: 

- iloĞci przewoĪonego materiałuś 
- sposobu jego układania na Ğrodku transportuś 
- sposobu zabezpieczenia przewoĪonego ładunkuś 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 

Maszyny, sprzęt i urządzenia słuĪące do transportu uĪywane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i 
odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branĪowymi i technicznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞć 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak ten przy wykonywaniu czynnoĞci pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury moĪna przewozić dowolnymi Ğrodkami transportu wyłącznie w połoĪeniu poziomym. 

Rury polietylenowe naleĪy chronić przed uszkodzeniami, które mogą powstać przy transporcie, przeładunku i składowania. 
Podczas transportu i składowania rury powinny leĪeć na całej swej długoĞci na równym podłoĪu (najlepiej drewnianym). 

Rury nie powinny wystawać poza obręb skrzyni ładunkowej. 
Przy jednoczesnym przewoĪeniu rur o róĪnych Ğrednicach powinny znajdować się na wierzchu. Ładunek powinien być 

zabezpieczony przed przesuwaniem się parcianymi taĞmami. 

Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłoĪu. 

Rury naleĪy chronić przed bezpoĞrednim działaniem Ğwiatła słonecznego oraz opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekroczyć 35°C. 

4.3. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi Ğrodkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 

Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed moĪliwoĞcią przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i 
wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna 
itp.). 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Ğrodki transportu, które nie spowodują: 

- segregacji składników, 
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- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniĪenia temperatury przekraczającej granicę okreĞloną w wymaganiach technologicznych 

       oraz zapewnią właĞciwy czas transportu umoĪliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie    

       mieszanki. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa uĪyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi Ğrodkami. 

Wykonawca zapewni Ğrodki transportowe w iloĞci gwarantującej ciągłoĞć dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

4.5. Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach 

samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty instalacyjne naleĪy prowadzić zgodnie z obowiązującymiŚ 

- normami podstawowymi; 

- normami związanymi z normami podstawowymi. 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaĪowychą - tom 11; 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robótś 
- przepisami bhp i ochrony ppoĪ. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robótś 
- projektami wykonawczymi branĪowymiś 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiegoś 
- ogólnie znanymi zasadami wiedzy technicznej.  

Wykonawca podczas wykonywania robót  jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakoĞć wykonywanych robót.  

Sprzęt  będący własnoĞcią  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowoĞci 
do pracy. Sprzęt  musi być  zgodny z normami ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego ulokowania. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uĪytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia geodezyjnego przez uprawnionego geodetę i trwale oznaczy 
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków Ğwiadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej iloĞci reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez 

słuĪby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaĪe Inspektorowi Nadzoru. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być 

zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyĞciennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie   

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoĪliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 

do wykopu; 

c)   w razie koniecznoĞci wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległoĞć. 

5.3. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki 
odwiezie i złoĪy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Wykopy naleĪy wykonać jako otwarte obudowane. JeĪeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym 

wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 

odpowiednich Ğrodków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właĞciwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokoĞci wykopów, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniĪej połoĪonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 
Wykonanie obrysu wykopu naleĪy dokonać przez ułoĪenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby 
jednoczeĞnie były ustalone odcinki robocze. źlementy te naleĪy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokoĞć wykopu w Ğwietle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do Ğrednicy przewodu i wynosić 0,8 m 

plus Ğrednica zewnętrzna przewodu. Deskowanie Ğcian wykopu naleĪy prowadzić w miarę jego głębienia. 



TźMAT Ś Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk  
               Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Działka nr 20/2.     
Instalacje zewnĊtrzne wodno - kanalizacyjne  strona 8/25 

Szczegółowa specyfikacja techniczna                          żrudzień 2013 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na 

poziomie wyĪszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleĪy wykonać bezpoĞrednio przed ułoĪeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Rodzaj podłoĪa jest zaleĪny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, Īwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałoĞci powyĪej 0,05 MPa podłoĪem 

jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726. 

W gruntach spoistych lub skalistych naleĪy wykonać podłoĪe wzmocnione z warstw pospółki lub Īwiru z domieszką piasku 

gruboĞci 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoĪe naleĪy wykonać z warstwy Īwiru lub tłucznia z piaskiem 

gruboĞci od 15 do 20 cm łącznie z ułoĪonymi sączkami odwadniającymi. 

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoĪe naleĪy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją 

projektową.  

Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoĪa do IS nie mniej niĪ 0,95. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moĪliwoĞć spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niĪ 0,1%. 

żłębokoĞć ułoĪenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Ğrodków zabezpieczających podłoĪe i przewód przed 

przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego 

terenu było większe niĪ głębokoĞć przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o Ğrednicy poniĪej 1000 mm i 

o 0,2 m dla rur o Ğrednicy 1000 mm oraz powyĪej. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

- w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 

- w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m 

- w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 

- w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyĪej dolnej granicy 

przemarzania w danej strefie. OdległoĞć osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od Ğciany budowli 

powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoĪony na podłoĪu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuĪ całej długoĞci co 

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoĪu wzmocnionym przewód powinien być ułoĪony zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem poĞrodku długoĞci rury i mocno podbite tak, aby 

rura nie zmieniła połoĪenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur naleĪy wykonywać poprzez zgrzewanie. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleĪy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w 

stopniach przekracza wielkoĞć dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z 

dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleĪy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod 

zasuwami, hydrantami, a takĪe na zmianach kierunku przy zastosowaniu kształtek. 

Techniki łączenia rur i kształtek z polietylenuŚ 
Zgrzewanie elektrooporowe 

Charakterystyczną cechą wszystkich systemów zgrzewania elektrooporowego jest to, Īe kształtka posiada wbudowany element 
grzejny w postaci spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni. Podczas przepływu prądu 

przez drut wydzielające się ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, 

powodując jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie się tworzywa. Pełną wytrzymałoĞć połączenia uzyskuje się po 

ostudzeniu. Czas chłodzenia zaleĪy od Ğrednicy. Próby ciĞnieniowe moĪna wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich 

połączeń. Przyjmuje się czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry kształtek są zapisane w postaci nadruku, 

kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W  niektórych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego. 

Zgrzewanie doczołowe 

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich 

uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociĞnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałoĞć 
połączeń zgrzewanych wpływ mają: czystoĞć łączonych powierzchni, właĞciwa siła docisku, czas docisku, czas nagrzewania w 
głąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. 
Zgrzewanie doczołowe umoĪliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych. Jest stosowane na ogół dla 
Ğrednic>od 90 mm. JeĪeli zachodzi koniecznoĞć zgrzewania doczołowego w temp. poniĪej 0ºC, w czasie deszczu, mgły, silnego 
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wiatru – naleĪy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie ( wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być 
zamknięte ). 

Zgrzewanie polifuzyjne 

Zgrzewanie polifuzyjne jest stosowane przy wykonywaniu instalacji dla mniejszych Ğrednic (dla rur z PE stosunkowo rzadko). 

Polega ono na jednoczesnym nagrzaniu zewnętrznej powierzchni rury i wewnętrznej powierzchni złączki a następnie dociĞnięciu 

łączonych elementów na odpowiednią głębokoĞć i pozostawieniu ich aĪ do wystygnięcia. Wymiary gniazda i trzpienia zgrzewarki 

oraz wymiary złączek są tak dobrane, Īe podczas spajania tworzy się ciĞnienie niezbędne do powstania jednorodnego 

połączenia. Podczas zgrzewania naleĪy dbać o to abyŚ temperatura elementów nagrzewających była stabilna - ok. 260ºC, 
owalnoĞć rury była zlikwidowana odpowiednimi zaciskami, końcówka rury była obrobiona wiórowo na odpowiedniej długoĞci, 

dokładnie odtłuĞcić powierzchnie, odpowiednio dobrać czas rozgrzewania, zachować współosiowoĞć podczas łączenia, próbę 
ciĞnieniową przeprowadzić po upływie min. 1 godziny od zakończenia zgrzewania. 

5.5.3. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) oraz wypływową (hydranty) naleĪy instalować: 

- na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

- na odgałęzieniu do hydrantu, 

- w innych miejscach wskazanych przez projektanta.  

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

UĪyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoĪonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

GruboĞć warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić 0,3m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i 

Ğrednioziarnisty wg PN-74/B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, 

zgodnie z PN-68/B-06050. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.  

WskaĨnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niĪ 0,97. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoĞci osiągnięcia wskaĨnika 

zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleĪy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

5.5.5. Płukanie i dezynfekcja rurociągów wodnych 

Po pozytywnie przeprowadzonej próbie ciĞnienia całoĞć sieci wodociągowej naleĪy przepłukać oraz poddać dezynfekcji 
podchlorynem wapnia lub sodu zawierającym co najmniej 50mg Cl2/dm

3
 przy czasie kontaktu 24h.  

Po dezynfekcji naleĪy przewód ponownie przepłukać, a następnie przeprowadzić analizę bakteriologiczną wody w laboratorium 
stacji sanitarno – epidemiologicznej.    

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 

- Kontrola jakoĞci robót związanych z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłoweąś 

- KaĪda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w Ğwiadectwo kontroli jakoĞci producenta;. 

- Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 
dostarczonych na plac budowy; 

- Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po dostawie na plac 
budowy;  

- Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich 

potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia przydatnoĞci materiałów i odpowiedniej ich jakoĞci oraz do upewnienia się, 
Īe wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i warunków technicznychś 

- Wyniki przeprowadzonych badań naleĪy uznać za dodatnie, jeĪeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. JeĞli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleĪy daną fazę robót uznać  za niezgodną z wymaganiami  
normy  i po  dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Badanie zgodnoĞci z Dokumentacją Projektową naleĪy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów i porównania 
z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi równorzędnymi dokumentami.  
NaleĪy wykonać sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 
Projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela inwestora. 

Badanie materiałów uĪytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami okreĞlonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
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NaleĪy przeprowadzić porównanie dokumentów potwierdzających jakoĞć wbudowanych materiałów z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami okreĞlonymi w ST oraz porównanie bezpoĞrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

JakoĞć robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby uprawnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa 
Budowlanego 

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów naleĪy traktować jako częĞć składową odbioru i załączyć do 
dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz 
rzeczywistych odchyłek montaĪowych. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- okreĞlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

- okreĞlenie stanu terenu, 

- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwoĞcią 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególnoĞci kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych załoĪonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów 
niwelacyjnych z dokładnoĞcią odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodnoĞci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowoĞci podłoĪa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalnoĞci, wilgotnoĞci i zgodnoĞci z okreĞlonym w 

dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokoĞci, gruboĞci i zagęszczenia wykonanego podłoĪa wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 

- badanie ewentualnego drenaĪu, 

- badanie w zakresie zgodnoĞci z dokumentacją techniczną i warunkami okreĞlonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- badanie głębokoĞci ułoĪenia przewodu, jego odległoĞci od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

- badanie ułoĪenia przewodu na podłoĪu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejĞciu pod drogami (rury ochronne), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

- badanie szczelnoĞci całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaĨników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległoĞci krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niĪ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niĪ 0,1 m, 

- odchylenie gruboĞci warstwy zabezpieczającej naturalne podłoĪe nie powinno przekroczyć ±3cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoĪa wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 

kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaćŚ dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 
cm, 

- róĪnice rzędnych wykonanego podłoĪa nie powinny przekroczyć w Īadnym jego punkcieŚ dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyćŚ dla przewodów z 
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Īadnym jego punkcie przekroczyćŚ dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ± 5cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 

ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów okreĞlony w trzech miejscach na długoĞci 100 m nie powinien wynosić mniej niĪ 
0,97. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Do obliczenia naleĪnoĞci przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót wraz z pracami 
towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację  Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreĞlającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o 
katalogi nakładów rzeczowych. 
Ogólne zasady obmiaru robót okreĞlają załoĪenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w 
poszczególnych tablicach. Dla robót nie okreĞlonych w katalogach zasady obmiaru i okreĞlania nakładów rzeczowych winny 
wynikać z analizy indywidualnej. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niĪej wymienione elementy składowe, 
obmierzone według innych jednostekŚ 

- wykopy i zasypki - m3 (metr szeĞcienny), 

- izolacja – m
2
 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Wykonawca ( kierownik robót ) zgłasza Zamawiającemu gotowoĞć do odbioru wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania 
wpisu oznacza osiągnięcie gotowoĞci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowyś 

 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o 
osiągnięciu gotowoĞci do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcęś 

 JeĪeli w toku czynnoĞci odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnieniaŚ 
-  jeĪeli wady nadają się do usunięcia, moĪe odmówić odbioru do czasu usunięcia wadś 
- jeĪeli wady nie nadają się do usunięcia, toŚ jeĪeli nie uniemoĪliwiają one uĪytkowania  przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający moĪe obniĪyć odpowiednio wynagrodzenie. JeĪeli wady uniemoĪliwiają uĪytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moĪe odstąpić od umowy lub Īądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi; 

 Z czynnoĞci odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teĪ terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wadś 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad, oraz do 
Īądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwychś 

 Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie, 
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmiś 

 Zamawiający moĪe podjąć decyzję o przerwaniu czynnoĞci odbioru, jeĪeli w czasie tych czynnoĞci ujawniono istnienie 
takich wad, które uniemoĪliwiają uĪytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aĪ do czasu usunięcia 
tych wad. 

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumentyŚ 
 Dokumentację Projektową  powykonawczą, 
 protokóły z dokonanych pomiarów, 
 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 próby szczelnoĞci instalacji i badania bakteriologiczne, 
 wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 

 karty gwarancyjne, 

 wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynnoĞci związane z przebudową linii 

wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową Ğcian wykopów, 
- przygotowanie podłoĪa, 

- roboty montaĪowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie studzienek wodociągowych, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- wykonanie izolacji, 
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- próby szczelnoĞci przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 
DługoĞć odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosićŚ około 300 m dla 

przewodów z rur z tworzywa sztucznego Pź bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych, 
w przypadku ułoĪenia ich w wykopach o Ğcianach umocnionych, 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długoĞci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Īe powinna być ona 

uzaleĪniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.  

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletnoĞci dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów 
badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częĞciowych), 

- badanie szczelnoĞci całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 

zasuwach,  

- badanie jakoĞci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleĪy uznać za dokładne, jeĪeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i szczelnoĞci całego przewodu) zostały spełnione. 
JeĪeli któreĞ z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleĪy ocenić jego wpływ na stopień 

sprawnoĞci działania przewodu i w zaleĪnoĞci od tego okreĞlić konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci 

 Przyjmuje się, Īe przed złoĪeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym 

przedmiocie co do ryzyka, trudnoĞci i wszelkich innych okolicznoĞci jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty 
Przetargowej. Przyjmuje się, Īe Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyĪej opisanoś 

 Przyjmuje się, Īe Wykonawca upewnił się co do prawidłowoĞci i kompletnoĞci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w 
Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a takĪe wszystko co 

moĪe być konieczne dla właĞciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterekś 
 JeĪeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie 

realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki – inne niĪ warunki klimatyczne na terenie budowy – o takim 

charakterze, jakich jego zdaniem doĞwiadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na 
piĞmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeĪeli uzna, Īe istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być 
przewidziane przez doĞwiadczonego Wykonawcę – moĪe postanowićŚ 
- PrzedłuĪyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowąś 
- Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o 

   zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 
- Postanowienie takie weĨmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający moĪe wydać 

  Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a takĪe wszelkie odpowiednie i uzasadnione   
  kroki jakie sam Wykonawca moĪe podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, 
  bądĨ Inspektora Nadzoru. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem Ğcian wykopu i jego odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoĪa i fundamentu, 

- ułoĪenie przewodów wraz z montaĪem armatury i innego wyposaĪenia, 

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejĞciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 

- przeprowadzenie próby szczelnoĞci, 

- wykonanie izolacji rur i studzienek (komór), 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaĪenia. Terminologia. 

2. PN-97/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

4. PN-89/M-74091 Armatura przesyłowa. Hydranty nadziemne na ciĞnienie nominalne 1 MPa. 

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

6. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
7. PN-EN805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich częĞci składowych 

8. PN-EN1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzęĞć 1Ś Wymagania ogólne 

9. PN-EN1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzęĞć 2: Armatura zaporowa 

10. PN-EN681-1Ś2002 Uszczelnienia z elastometrów. Wymagania materiałowe dotyczące  uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. CzęĞć 1: Guma 

11. PN-EN681-2Ś2002 Uszczelnienia z elastometrów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. CzęĞć 1: Elastomery termoplastyczne 

12. PN-EN12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen (Pź). CzęĞć 1: 

Wymagania ogólne. 
13. PN-EN12201-2Ś2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen (Pź). CzęĞć 2: 

Rury. 

14. PN-EN12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen (Pź). CzęĞć 3: 

Kształtki. 
12. PN-EN12201-4Ś2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen (Pź). CzęĞć 4: 

Armatura. 

12. PN-EN12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, polietylen (Pź). CzęĞć 5: 

PrzydatnoĞć do stosowania w systemie. 

 

 

 

II. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH  
 
1. WSTĉP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
elementów istniejącej sieci wewnętrznej wodociągowej w ramach projektu :  

„Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk 

Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objĊtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

- istniejących przewodów wodociągowych, 

1.4. OkreĞlenia podstawowe 

Stosowane okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 

ST dla opracowania pt.Ś”Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 

Ogólne wymagania dotyczące robót okreĞlono w opisie technicznym projektu pt.: „Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, 
na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. 
Stara 4, 00-231 Warszawa”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów okreĞlono w rozdziale I - niniejszej S.T 

3. SPRZĉT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu okreĞlono w rozdziale I - niniejszej ST. 

3.2. SprzĊt do rozbiórki 
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Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moĪe być wykorzystany sprzęt podany 

poniĪej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- spycharki, 

- ładowarki, 
- Īurawie samochodowe, 

- samochody cięĪarowe, 

- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu okreĞlono w rozdziale I - niniejszej ST. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moĪna przewozić dowolnym Ğrodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót okreĞlono w rozdziale I - niniejszej ST. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe przewodów wodociągowych obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 

1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inwestora lub/i Inspektora Nadzoru. 

JeĞli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru moĪe polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okreĞlony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moĪna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób okreĞlony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy moĪliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnoĞcią Wykonawcy, powinien on przewieĨć je na miejsce okreĞlone w SST lub wskazane 

przez Inspektora Nadzoru. 

źlementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnoĞcią Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególnoĞci naleĪy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleĪy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 

do poziomu otaczającego terenu i zagęĞcić zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. 

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót okreĞlono w rozdziale I - niniejszej ST. 

6.2. Kontrola jakoĞci robót rozbiórkowych 

Kontrola jakoĞci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoĞci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
WskaĨnik zagęszczenia gruntu IS powinien być zgodny z załoĪonym dla odpowiedniej kategorii robót ziemnych.  

W przypadku gruntów dla których nie moĪna okreĞlić wskaĨnika zagęszczenia naleĪy okreĞlić wskaĨnik odkształcenia I0, zgodnie 
z normą PN-S- 02205:1998. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót okreĞlono w rozdziale I - niniejszej ST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

- dla sieci wodociągowej- m (metr ), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót okreĞlono w rozdziale I - niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci okreĞlono w rozdziale I - niniejszej ST. 



TźMAT Ś Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk  
               Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Działka nr 20/2.     
Instalacje zewnĊtrzne wodno - kanalizacyjne  strona 15/25 

Szczegółowa specyfikacja techniczna                          żrudzień 2013 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmujeŚ 
Dla rozbiórki sieci wodociągowej : 

- odkopanie istniejącej sieci, 

- rozebranie przewodu sieci, 

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is wg BN-77/8931-12, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-źN 1610Ś2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

- PN-EN 13101:2004 

- EN 13055-1:2002 Stopnie ĩeliwne do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodnoĞci. 

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

- BN-83/8971-06.00. Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki z betonu i ĩelbetu. 

- PN – źN 1916 Rury i kształtki z betonu i ĩelbetu. 

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaĪenia. Terminologia. 

- PN-97/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

- PN-89/M-74091 Armatura przesyłowa. Hydranty nadziemne na ciĞnienie nominalne 1 MPa. 

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

- PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
- PN-EN805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich częĞci składowych 

- PN-EN1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzęĞć 1Ś Wymagania ogólne 

- PN-EN1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzęĞć 2: Armatura zaporowa 

 

 

III. BUDOWA ODCINKÓW ZEWNĉTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ  

1. WSTĉP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu dla inwestycji pod nazwąŚ  
„Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk 
Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa”.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej z rur PCV-U (min.SN=8kN/m2) o wzmocnionych Ğciankach. 
ĝcieki sanitarne z przedmiotowego budynku będą odprowadzane do istniejącego układu kanalizacji terenowej ogólnospławnej   
przykanalikami z rur PVC o Ğrednicy ø 160x4,7mm. 

Włączenie – do istniejących i projektowanych studni. 

ĝcieki deszczowe z przedmiotowego budynku oraz drogi dojazdowej i placu manewrowego będą odprowadzane do istniejącego 
układu kanalizacji terenowej ogólnospławnej przykanalikami z rur PVC o Ğrednicy ø 160x4,7mm. 
Włączenie – do istniejących i projektowanych studni. 

1.4. OkreĞlenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna ( deszczowa ) - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania Ğcieków sanitarnych 

( deszczowych ).  

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Ğcieków. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania Ğcieków sanitarnych. 
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1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia Ğcieków sanitarnych lub deszczowych z budynku do sieci 
kanalizacyjnej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania Ğcieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania Ğcieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 

odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokoĞci wewnętrznej mniejszej niĪ 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania Ğcieków deszczowych. 
1.4.2.8. Kanał ogólnospławny - kanał przeznaczony do odprowadzania Ğcieków sanitarnych i deszczowych. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.4. Wylot Ğcieków - element na końcu kanału odprowadzającego Ğcieki do odbiornika. 

1.4.4. źlementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza częĞć studzienki lub komory przeznaczona do czynnoĞci eksploatacyjnych. WysokoĞć 
komory roboczej jest to odległoĞć pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejĞcia obsługi do komory 
roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Īeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umoĪliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych o odpowiedniej klasie wytrzymałoĞci. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim Ğcieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a Ğcianą komory roboczej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót okreĞlono w opisie technicznym projektu pt.: „Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, 
na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. 
Stara 4, 00-231 Warszawa”.   

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaĞwiadczenia o jakoĞci lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposaĪone w takie dokumenty na Īyczenie inspektora nadzoru lub/i przedstawiciela inwestora na 

budowie.  

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie dopuszcza się wyroby instalacyjne - 
w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa i certyfikat zgodnoĞci lub deklaracja zgodnoĞci z PN albo 

aprobata techniczna, -umieszczone w wykazie wyrobów nie wpływających na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej.  
Taki wykaz wyrobów został okreĞlony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.07.1998 (Dz. U. nr 99, poz. 637) Dla 

udokumentowania zgodnoĞci stosowania materiałów zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umoĪliwiające kontrolę przez Inwestora. 

Dla kaĪdego stosowanego materiału lub wyrobu oraz poszczególnych jego składników naleĪy zachować wymagania dot. 
transportu, przechowywania i składowania, zawartych w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta.  
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaĞnień Wykonawca ma obowiązek uzyskać brakujące dane od producenta oraz 

sprawdzić poprawnoĞć  zgodnoĞci otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami. 

2.2. Rury 

2.2.1 Rury kanalizacyjne 

Odprowadzenie Ğcieków naleĪy wykonać z rur nowej generacji łączonych na kielich lub systemowe złączki dwukielichowe, 

wykonanych z rur litych PCV-U (min.SN=8kN/m2) o wzmocnionych Ğciankach np. systemu WAVIN lub równowaĪne.  
Rury kanalizacyjne dopuszczone są do obciąĪenia SLW 60.   

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1  Studnie przelotowe 

Studnie przelotowe instalacji kanalizacyjnej stanowić będą studnie rewizyjne systemowe dla rur PVC, o Ğrednicy 425 PP lub PE 

z kinetą przelotową oraz regulowaną rurą wznoĞną. NaleĪy stosować studnie systemowe producenta rur np. WAVIN lub 
równowaĪne.    
Wszystkie studnie w drodze lub pod placem manewrowym naleĪy wykonać z pierĞcieniem odciąĪającym oraz włazem klasy 
min.D-400, natomiast studnie w terenie zielonym z włazem klasy C-250. 

2.3.2 Studnie przyłączeniowe 

Studnie na istniejących kanałach naleĪy wykonać jako prefabrykowane w technologii typu np. „KAPRIN” lub równowaĪne, z 
kręgów Īelbetowych z częĞcią denną monolityczną (z wyprofilowaną fabrycznie glazurowaną kinetą) przystosowaną do połączeń 
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z rurami z tworzyw sztucznych. Prefabrykowane kręgi łączyć na uszczelkę gumową, tak aby studnie spełniały wymogi normy 
szczelnoĞci PN-92/B-10735. 
Studnie wyposaĪyć we włazy Īeliwne typu cięĪkiego D400 i stopnie włazowe. Pokrywa włazu powinna posiadać otwory 
wentylacyjne. Rury przewodowe naleĪy łączyć z elementami studzienek tak, aby uzyskać efekt przegubu (do osadzonych w 
Ğcianach króćców do studziennych nawiązać się króćcami kielichowymi i z bosym końcem o długoĞci większej od 150 mm 
jednakĪe nie dłuĪszej niĪ 600 mm). 
ĝrednice zastosowanych studzienek wynoszą 1200 mm. Studzienki muszą być wykonane jako szczelne. 

2.3.1.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyĪej wejĞcia kanałów) powinna być wykonana z kręgów betonowych lub Īelbetowych 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
Komora robocza poniĪej wejĞcia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu okreĞlonego w dokumentacji projektowej 
nie mniejszej klasy niĪ B-30 (C25/30), wodoszczelnoĞci W-8, mrozoodpornoĞci F-100 wg PN-B-06250. 

2.3.1.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Īelbetowych o Ğrednicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom 
BN-86/8971-08 nie mniejszej klasy niĪ B-30 (C25/30), 

2.3.1.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego z zatopionymi tulejami przejĞć szczelnych dla przewodów. 
2.3.1.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe naleĪy wykonywać jako: 
- włazy Īeliwne typu cięĪkiego D-400 odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051 ( na Īyczenie inwestora moĪna zastosować 
normę PNEN124) umieszczane w korpusie drogi, 
- włazy Īeliwne typu cięĪkiego C-250 odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051 ( na ĩyczenie inwestora moĪna zastosować 
normę PNEN124) umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.1.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe Īeliwne odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051 ( na ĩyczenie inwestora moĪna zastosować normę PNEN 
124). 

2.4. Wpusty uliczne Ğciekowe 

Do odprowadzenia wód deszczowych naleĪy zastosować wpusty typu ulicznego z elementów prefabrykowanych betonowych o 
Ğrednicy Ø 500mm z osadnikiem oraz rusztem uchylnym Īeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. 

2.4.1. Wpusty uliczne Īeliwne 

Wpusty uliczne Īeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-87/H-74051 ( na ĩyczenie inwestora moĪna zastosować normę 
PN-EN 124). 

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki Ğciekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o Ğrednicy 50 cm, wysokoĞci 30 cm lub 60 cm, z betonu 

klasy C nie mniejszej niĪ 20/25, wg KB1-22.2.6 (6). 

2.4.3. PierĞcienie Īelbetowe prefabrykowane 

PierĞcienie Īelbetowe prefabrykowane o Ğrednicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C nie mniejszej niĪ 
16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.4. Płyty Īelbetowe prefabrykowane 

Płyty Īelbetowe prefabrykowane powinny mieć gruboĞć 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C nie mniejszej niĪ 
16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać gruboĞć 15 cm i być wykonane z betonu klasy C 12/15. 

2.4.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka moĪe być wykonana z tłucznia lub Īwiru. UĪyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych 

norm, np. PN-B-06712, PN-87/B-01100, (zamiennie PN-EN 13043, PN-EN 12620). 

2.5. Beton 

2.5.1. Cement 

Do betonu naleĪy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1. 

2.5.2. Kruszywo 

Do betonu naleĪy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka kruszywa nie moĪe być niĪsza niĪ klasa betonu 

(np.B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 

2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury kanałowe 

Rury moĪna przewozić dowolnymi Ğrodkami transportu wyłącznie w połoĪeniu poziomym. 

Rury naleĪy chronić przed uszkodzeniami, które mogą powstać przy transporcie, przeładunku i składowania. 
Podczas transportu i składowania rury powinny leĪeć na całej swej długoĞci na równym podłoĪu (najlepiej drewnianym). 
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Rury nie powinny wystawać poza obręb skrzyni ładunkowej. 
Przy jednoczesnym przewoĪeniu rur o róĪnych Ğrednicach powinny znajdować się na wierzchu. Ładunek powinien być 

zabezpieczony przed przesuwaniem się parcianymi taĞmami. 

Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłoĪu. Rury naleĪy chronić przed bezpoĞrednim działaniem Ğwiatła słonecznego 
oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekroczyć 35°C. 

2.7.2. Kręgi 

Kręgi moĪna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Īe nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 
0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokoĞć składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umoĪliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.7.3. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 

posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.7.4. Wpusty Īeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoĞci maksimum 1,5 m. 

2.7.5. Kruszywo 

Kruszywo naleĪy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoĪu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĉT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu 

Sprzęt uĪywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

- wymagań uĪytkowychś 
- kontroli stanu technicznego; 

- warunków BHP i ppoĪ. 

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „Bą. 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń. 
Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być ulokowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i 
posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞć 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak ten przy wykonywaniu czynnoĞci pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt uĪywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i spełniać wymogi stawiane odnoĞnymi 
przepisami.  

Liczba i wydajnoĞć sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wskazaniach przedstawiciela inwestora w terminie przewidzianym 

kontraktem.  

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia moĪna uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania.  

CałoĞć sprzętu naleĪy zabezpieczyć przed moĪliwoĞcią uruchomienia przez osoby niepowołane. 

3.2. SprzĊt do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się moĪliwoĞcią korzystania z następującego sprzętu: 

- Īurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek przedsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi normami 
zakresie: 

- iloĞci przewoĪonego materiałuś 
- sposobu jego układania na Ğrodku transportuś 
- sposobu zabezpieczenia przewoĪonego ładunkuś 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 
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Maszyny, sprzęt i urządzenia słuĪące do transportu uĪywane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i 
odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branĪowymi i technicznymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞć 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak ten przy wykonywaniu czynnoĞci pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuĪ Ğrodka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoĪone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładnoĞci występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moĪe przewyĪszać Ğcian Ğrodka transportu o więcej niĪ1/3 Ğrednicy 

zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur naleĪy układać na podkładach drewnianych, zaĞ poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
naleĪy przekładać materiałem wyĞciółkowym (o gruboĞci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport krĊgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoĪonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o Ğrednicach 1,2 m i 1,4 m naleĪy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi Ğrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 

Włazy typu cięĪkiego mogą być przewoĪone luzem, natomiast typu lekkiego naleĪy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taĞmą 
stalową. 

4.5. Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem 
się podczas transportu. 

4.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Ğrodki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniĪenia temperatury przekraczającej granicę okreĞloną w wymaganiach 

technologicznych. 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty instalacyjne naleĪy prowadzić zgodnie z obowiązującymiŚ 
- normami podstawowymi; 

- normami związanymi z normami podstawowymi. 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaĪowychą - tom 11; 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robótś 
- przepisami bhp i ochrony ppoĪ. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robótś 
- projektami wykonawczymi branĪowymiś 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiegoś 
- ogólnie znanymi zasadami wiedzy technicznej.  

Wykonawca podczas wykonywania robót  jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakoĞć wykonywanych robót.  

Sprzęt  będący własnoĞcią  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowoĞci 
do pracy. Sprzęt  musi być  zgodny z normami ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego ulokowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uĪytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia przez uprawnionego geodetę i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków Ğwiadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej iloĞci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 

słuĪby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaĪe InĪynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy naleĪy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane do głębokoĞci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

SzerokoĞć wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas 

potrzebny na deskowanie Ğcian i uszczelnienie styków. Deskowanie Ğcian naleĪy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na poziomie wyĪszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpoĞrednio przed ułoĪeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InĪynierem. 

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, Īwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoĪem jest grunt naturalny o 

nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoĪe naleĪy wykonać z warstwy tłucznia lub Īwiru z piaskiem o 

gruboĞci od 15 do 20 cm łącznie z ułoĪonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o Ğrednicy powyĪej 0,50 m, na warstwie 

odwadniającej naleĪy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleĪy wykonać podłoĪe z pospółki, Īwiru lub tłucznia o gruboĞci od 

15 do 20 cm. Dla przewodów o Ğrednicy powyĪej 0,50 m naleĪy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją 
projektową lub SST. Zagęszczenie podłoĪa powinno być zgodne z okreĞlonym w SST. 

5.5. Roboty montażowe 

JeĪeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokoĞć posadowienia rurociągu powinny spełniać poniĪsze 

warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkoĞci przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te   
nie mogą być jednak mniejsze: dla kanałów o Ğrednicy do 0,4 m - 3 ‰, 
żłębokoĞć posadowienia powinna wynosić w zaleĪnoĞci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem 
Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi koniecznoĞć odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto naleĪy dąĪyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu zapewnienia 
moĪliwoĞci ewentualnego skanalizowania obiektów połoĪonych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 

5.5.1.1.2. Roboty instalacyjne montaĪowe 

Przewody naleĪy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy 

kanalizacji zgodnie z rysunkami. Dla zapewnienia odpowiedniego ułoĪenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty 

osiowo trwałe, oznakowane na ławach celowniczych, naleĪy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest cięĪarek 

pionu między dwoma ławami celowniczymi. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleĪy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i 
składowania. Rury uszkodzone naleĪy usunąć i zmagazynować poza strefą montaĪową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostroĪnie, mechanicznie za pomocą krąĪków, wielokrąĪków lub dĨwigów. Niedopuszczalne 
jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury cięĪkie, opuszczane mechanicznie, naleĪy umieszczać we właĞciwym połoĪeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas 
zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone ma przygotowanie i wyrównane 

podłoĪe. 

KaĪda rura powinna być ułoĪona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ĞciĞle przylegać do podłoĪa na całej 
swej długoĞci, o co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. 
Odchylenie osi ułoĪonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moĪe przekraczać +/- 2cm. 

Załamanie przewodu w planie, przy zmianie kierunku trasy, powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. 
Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2°. 

5.5.1.1.2. Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu, naleĪy osuszyć i oczyĞcić z zanieczyszczeń, pozostałych po montaĪu przewodu. UĪyty materiał i 
sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoĪonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. GruboĞć warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 

0,5m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- 

lub Ğrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. OkreĞlenie, symbole, podział i opis gruntów). Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczanie i podbicie gruntu w tzw. Pachwinach przewodu. Podbijanie naleĪy wykonać ubijakiem po obu 

stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050Ś1999 (żeotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne). Zasypkę wykopu, powyĪej 
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warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Obsypkę do wysokoĞci, co 

najmniej 0,5m ponad górną krawędĨ rury zaleca się wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypkę naleĪy 

układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gruboĞci nie większej niĪ 0,15m, zwracając szczególną uwagę na jej 

staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. 

Do czasu przeprowadzenia próby szczelnoĞci i odbioru, miejsca połączeń muszą pozostać nie zasypane. 

5.5.1.2. Rurociągi kanalizacyjne 

Przewody kanalizacyjne będą wykonane z rur nowej generacji łączonych na kielich lub systemowe złączki dwukielichowe, 
wykonanych z rur litych PCV-U (min.SN=8kN/m2) o wzmocnionych Ğciankach np. systemu WAVIN lub równowaĪne.  

5.5.1.2.1. PodłoĪe pod rurociąg 

JeĪeli projekt nie zakłada inaczej, podłoĪe stanowi zazwyczaj materiał ziarnisty i zagęszczalny - piasek, Īwir lub ich mieszanina o 

uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm. PodłoĪe o minimalnej gruboĞci 10 cm + 1/10 DN rury musi być wyprofilowane półkoliĞcie 

i w przypadku rur kielichowych, posiadać zagłębienia w miejscach usytuowania kielichów. PodłoĪe powinno być zniwelowane w 

taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długoĞci przy kącie opasania w zakresie 90 - 120. 

5.5.1.2. 2. MontaĪ rurociągu 

Przed przystąpieniem do montaĪu, rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń, 

powstałych w wyniku wczeĞniejszej niewłaĞciwej manipulacji (transport, rozładunek). Rury naleĪy precyzyjnie ustabilizować w 

wykopie, na przygotowanym, zagęszczonym podłoĪu. Rury łączyć przez systemowe kształtki kielichowe stosując instrukcję 
producenta rur. 

5.5.1.2. 2. Strefa posadowienia rur i zasypka właĞciwa - zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopu. 

Przed rozpoczęciem zasypki, trzeba wczeĞniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnić tym samym materiałem, który stanowi 
podłoĪe pod rurociągiem. 

TakĪe tym samym materiałem naleĪy obsypać ustabilizowane w wykopie rury, aĪ do wysokoĞci 30 cm ponad ich wierzch. 

CałoĞć obsypki musi być zagęszczana warstwami co 20 - 30 cm. Obsypka razem z podłoĪem stanowią strefę posadowienia rur. 

PowyĪej strefy posadowienia rur występuje zasypka właĞciwa, którą z reguły dokonuje się gruntem rodzimym uprzednio 

wydobytym z wykopu. 

NaleĪy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie zagęszczenie strefy posadowienia rur oraz zasypki właĞciwej. 

Bardzo waĪne jest, aby wartoĞć zagęszczenia materiału wypełniającego strefę posadowienia rury, była co najmniej równa 
wartoĞci zagęszczenia zasypki właĞciwej - nigdy nie mniejsza. 

Strefa posadowienia rur powinna być zagęszczona minimum do wartoĞci 90% Proctor. 

Pod drogami, zagęszczenie zasypki właĞciwej, a więc takĪe strefy posadowienia rur, powinno być do wartoĞci minimum 95% 

Proctor. ĝrednie i cięĪkie urządzenia do zagęszczania (ponad 100 kg) wolno stosować dopiero przy przykryciu powyĪej 1 m. 
licząc od lica rury. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze Ğrednicami okreĞlonymi w projekcie. 

JeĪeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleĪy przestrzegać 

następujących zasad : 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległoĞciach (max. 50 m przy  

  Ğrednicach kanału do 0,50 m i 70 m przy Ğrednicach powyĪej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach naleĪy łączyć oĞ w oĞ (w studzienkach krytych), 

- studzienki naleĪy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub ĩwiru) dnie wykopu i przygotowanym 

  fundamencie betonowym, 

- studzienki wykonywać naleĪy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy  

   występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

-  przypadku gdy róĪnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleĪy stosować studzienki spadowe-

kaskadowe, 

-  studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o Ğrednicy powyĪej 0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach 
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o Ğrednicy do 0,40 m włącznie 

powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóĪnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 

powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa 

oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa . 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących częĞci : 

- komory roboczej, 

- komina włazowego, 
- dna studzienki, 

- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokoĞć minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokoĞć ułoĪenia kanału 
oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokoĞci) dopuszcza się wysokoĞć komory roboczej mniejszą 
niĪ 2,0 m. 

PrzejĞcia rur kanalizacyjnych przez Ğciany komory naleĪy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub elastomerowym 
ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Īelbetowych o Ğrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. 
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Posadowienie komina naleĪy wykonać na płycie Īelbetowej przejĞciowej (lub rzadziej na kręgu stoĪkowym) w takim miejscu, aby 
pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpoĞrednio na komorze roboczej naleĪy umieĞcić 
płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124. 

Dno studzienki naleĪy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 

Kineta w dolnej częĞci (do wysokoĞci równej połowie Ğrednicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a 
powyĪej przedłuĪony pionowymi Ğciankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału 
kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany Ğrednicy kanału powinna ona 
stanowić przejĞcie z jednego wymiaru w drugi. 

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraĪonych na obciąĪenia dynamiczne) powinny mieć właz typu 

cięĪkiego wg PN-źN 124. W innych przypadkach moĪna stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 124. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędĨ włazu 
powinna znajdować się na wysokoĞci min. 8 cm ponad poziomem terenu. 

W Ğcianie komory roboczej oraz komina włazowego naleĪy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w 

odległoĞciach pionowych 0,30 m i w odległoĞci poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Izolacje 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego Ğrodka izolacyjnego uzgodnionego z InĪynierem. 

W Ğrodowisku słabo agresywnym, niezaleĪnie od czynnika agresji, studzienki naleĪy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją 
asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

W Ğrodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duĪą róĪnorodnoĞć i bardzo duĪy przedział natęĪenia czynnika agresji) sposób 

zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie naleĪy prowadzić warstwami gruboĞci 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie 

układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. WskaĨnik zagęszczenia powinien być zgodny z okreĞlonym w niniejszej SST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

5.6. Separator tłuszczu ze zintegrowanym osadnikiem 

MontaĪ naleĪy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi Producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót 

- Kontrola jakoĞci robót związanych z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłoweąś 

- KaĪda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w Ğwiadectwo kontroli jakoĞci producentaś. 
- Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 

dostarczonych na plac budowy; 

- Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po dostawie na plac 
budowy;  

- Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich 

potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia przydatnoĞci materiałów i odpowiedniej ich jakoĞci oraz do upewnienia się, 
Īe wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i warunków technicznychś 

- Wyniki przeprowadzonych badań naleĪy uznać za dodatnie, jeĪeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. JeĞli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleĪy daną fazę robót uznać  za niezgodną z wymaganiami  
normy  i po  dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Badanie zgodnoĞci z Dokumentacją Projektową naleĪy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów i porównania 
z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi równorzędnymi dokumentami.  
NaleĪy wykonać sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 
Projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela inwestora. 

Badanie materiałów uĪytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami okreĞlonymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

NaleĪy przeprowadzić porównanie dokumentów potwierdzających jakoĞć wbudowanych materiałów z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami okreĞlonymi w ST oraz porównanie bezpoĞrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

JakoĞć robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby uprawnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa 
Budowlanego 

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów naleĪy traktować jako częĞć składową odbioru i załączyć do 
dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz 
rzeczywistych odchyłek montaĪowych. 



TźMAT Ś Zmiana sposobu uĪytkowania budynku hoteliku, na budynek wsparcia dziennego z częĞcią biurową Zespołu Ognisk  
               Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Działka nr 20/2.     
Instalacje zewnĊtrzne wodno - kanalizacyjne  strona 23/25 

Szczegółowa specyfikacja techniczna                          żrudzień 2013 

 

Kontrolę jakoĞci robót montaĪowych naleĪy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-

1:1999 i PN-EN 16106.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ 
- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoĞci, 

deklaracje zgodnoĞci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwoĞcią okreĞloną w 

niniejszej ST i zaakceptowaną przez InĪyniera. 

W szczególnoĞci kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych załoĪonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokoĞciowych z  

  dokładnoĞcią do 1cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokoĞci, gruboĞci i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoĪa z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodnoĞci z dokumentacją projektową załoĪenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego, 

- sprawdzenie prawidłowoĞci ułoĪenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowoĞci uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaĨników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek Ğciekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległoĞci krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niĪ 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niĪ 0,1 m, 

- odchylenie gruboĞci warstwy podłoĪa nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokoĞci warstwy podłoĪa nie powinno przekraczać 5 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległoĞci osi ułoĪonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach  
  celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 

- odchylenie spadku ułoĪonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku 

(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaĨnik zagęszczenia zasypki wykopów okreĞlony w trzech miejscach na długoĞci 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

- rzędne kratek Ğciekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnoĞcią do 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Do obliczenia naleĪnoĞci przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót wraz z pracami 
towarzyszącymi. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację  Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreĞlającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o 
katalogi nakładów rzeczowych. 
Ogólne zasady obmiaru robót okreĞlają załoĪenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w 
poszczególnych tablicach. Dla robót nie okreĞlonych w katalogach zasady obmiaru i okreĞlania nakładów rzeczowych winny 
wynikać z analizy indywidualnej. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Wykonawca ( kierownik robót ) zgłasza Zamawiającemu gotowoĞć do odbioru wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania 
wpisu oznacza osiągnięcie gotowoĞci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowyś 

 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowoĞci do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcęś 
 JeĪeli w toku czynnoĞci odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnieniaŚ 

-  jeĪeli wady nadają się do usunięcia, moĪe odmówić odbioru do czasu usunięcia wadś 
-  jeĪeli wady nie nadają się do usunięcia, toŚ jeĪeli nie uniemoĪliwiają one uĪytkowania  przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający moĪe obniĪyć odpowiednio wynagrodzenie. JeĪeli wady uniemoĪliwiają uĪytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moĪe odstąpić od umowy lub Īądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi; 
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 Z czynnoĞci odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teĪ terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wadś 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad, oraz do 
Īądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwychś 

 Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie, 
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmiś 

 Zamawiający moĪe podjąć decyzję o przerwaniu czynnoĞci odbioru, jeĪeli w czasie tych czynnoĞci ujawniono istnienie 
takich wad, które uniemoĪliwiają uĪytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aĪ do czasu usunięcia 
tych wad. 

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumentyŚ 
 Dokumentację Projektową  powykonawczą, 
 protokoły z dokonanych pomiarów, 
 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 próby szczelnoĞci instalacji i badania bakteriologiczne, 
 wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 

 karty gwarancyjne, 

 wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montaĪowe wykonania rur kanałowych, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 

- wykonane komory, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 
DługoĞć odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Odbiór robót naleĪy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: 

PN-B-10725:1997 – Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, oraz instrukcje i zalecenia producenta rur 

dotyczące prób i odbiorów 

9. PODSTAWA PŁATNOĝCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci 

 Przyjmuje się, Īe przed złoĪeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w omawianym 
przedmiocie co do ryzyka, trudnoĞci i wszelkich innych okolicznoĞci jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty 
Przetargowej. Przyjmuje się, Īe Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego, oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyĪej opisanoś 

 Przyjmuje się, Īe Wykonawca upewnił się co do prawidłowoĞci i kompletnoĞci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w 

Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a takĪe wszystko co 
moĪe być konieczne dla właĞciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterekś 

 JeĪeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie 
realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki – inne niĪ warunki klimatyczne na terenie budowy – o takim 

charakterze, jakich jego zdaniem doĞwiadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na 
piĞmie powiadomić Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeĪeli uzna, Īe istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być 
przewidziane przez doĞwiadczonego Wykonawcę – moĪe postanowićŚ 
- PrzedłuĪyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowąś 
- Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o 

   zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 
- Postanowienie takie weĨmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający moĪe wydać 

  Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a takĪe wszelkie odpowiednie i uzasadnione   
  kroki jakie sam Wykonawca moĪe podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego,   bądĨ Inspektora Nadzoru. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Ğcian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoĪa i fundamentu, 

- ułoĪenie przewodów kanalizacyjnych,  przyłączy, studni,  

- wykonanie izolacji rur i studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
                               kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoĞcią 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. CzęĞć 1Ś Skład, wymagania i kryteria zgodnoĞci dotyczące cementu powszechnego uĪytku 

- PN-EN 206-1:2000 Beton. CzęĞć 1Ś Wymagania, właĞciwoĞci, produkcja i zgodnoĞć 

- PN-źN 1115Ś2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciĞnieniowej deszczowej i 

                                 Ğciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej ĩywicy poliestrowej (UP) 

                                 wzmocnione włóknem szklanym (żRP) 
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłoĞciowych. Tymczasowo naleĪy stosować 

                                  normę PN-B-06712 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

                                   lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań 

                                   przyszłoĞciowych. Tymczasowo naleĪy stosować normy: PN-B-11111 i PN-B-11112 ) 

- PN-źN 13101Ś2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnoĞci 

- PN-B-06250Ś1988 Beton zwykły 

- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ğwir i mieszanka 

- PN-B-11112Ś1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

- PN-B-12037Ś1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

- PN-C-96177Ś1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

- PN-B-14501Ś1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i ĩelbetowe 

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne, Wymagania w projektowaniu. 

- PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI 8/90 poz.67 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałoĞciowych. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

- PN-EN 206-1:2003 Beton. CzęĞć 1Ś wymagania, właĞciwoĞci, produkcja i zgodnoĞć. 

- PN-EN 681-1Ś2002 Uszczelnienia elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych 

                                  i odwadniających. CzęĞć 1:Guma. 

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci. 

- PN-B-12008Ś1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

- PN-EN 13101:2004 

- EN 13055-1:2002 Stopnie ĩeliwne do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i   

                                ocena zgodnoĞci. 

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

- BN-83/8971-06.00. Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki z betonu i ĩelbetu. 

- PN – źN 1916 Rury i kształtki z betonu i ĩelbetu. 

 

 

 

 

 

 

 


